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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
0CZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t }.)
OSWIADCZAM

ze: Projekt Budowlanoy dla zadania pn..

Budowa rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Sciekéw w Dabréwce

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonana dokumentacja projektowa jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma
stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Adam Nahalewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
bez ograniczen dla obiektow gospodarki wodnej i melioracji wodnych
nr ewid.: WKP/0059/Z00K/14
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
z /‘ hydrotechnicznej

9/POOH/1S

podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jozef Zgrabczynski

Uprawnienia budowlane do
Wodno - mehor
Instalacyjno

jn€j 281/82/Pw
jnef’ 414/PW/91

(podpis)

BIPROWODMEL SP. Z 0.0. BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELJORAJI I INZYNIERII SRODOWISKA
UL. MURAWA 28, 61-655 POZNAN
2



BUDOWA RUROCIAGU TLOGZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
OCZYSZCZALN| SCIEKOW W DABROWCE

PROJEKT BUDOWLANY
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i..ciiccunvisinminmmnnmisnassnsnismssismsin 9
D S L D N B s i o i s s e e o A AR O 8 1 A S AR AT A A e 10
l. CZESC OPISOMIA xveusssssssas s sy a0 s 5 i s A Sk ot pema s s 11

1. INToImatie WSIBNNE svsvimmmmssms s o T R P S o s e S T
1 1:PodsIawa | DIZeOMIOL INWESIYON L ceuovsrs rvonmsnsmnunmimpsonsinsasneminoasoses sty s T RS0
12 ITWBSHOT cicua srwesaniiisonssvussismmssnis omissmstasoms 0oy dosen b any ik ¥ A s S s B s ey
13, Jednostka projektowa "

14, Materiaty wyjSciowe, deCyZje, UZGOUNIENIA........vvererrerirmiririnsiesnsesrirenssisesssreesestsesssessasssesessesenssesessssse
2. LOKANZACE INMWESTYCi ... eeeeeeeeeeeeeee ettt sttt es st et n st eaeaeas
0 BRSO i 00 i i s o s A e A 0 oA 48 A0 0 A A AR KA S SRS SRS
4. lIstnigjgcy stan zagoSPOTArOWANIA TEIENU ..........cecveeveieeeeiiiereeesess et eses e vress st ssessessssesasasseas
6.  Sieci i uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie W Wode .............c.ceoveveeeeeeene.. 12
7. Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
DUGOWIBNYCR ...ttt et ettt sttt et et sa e sa e b et eae s e ae st s es s e s s s 12
8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu ..........c.cevevveverevveeserennn, 12
10.  Dane okreélajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zmierzenia budowlanego ..................c...o....... 12

11, Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich ofoczenia w zakresie zgodnym

Dz DS O BN a5 TSR R s Ao H AW o A i 0 i ma s S s anammpesanamnabtsss 12
1¢.  Informacjaro:obszarze oauZialywania: 0bIekll ..o e s 13
13.  Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntow do celow budowlanych.............cccceevevvvvvvercveieesiennns 13
131 Warunki gruntowo-woadne terENU. ..........ccow it sssass s sesresenesees 13
13.2. WVEUNKEMOTING i ccisincansnunsumsncasyiassnsving vt s soass s asusd vl s addT0ve T ssnso s i b oy N S o s g T 14
133. Kategoria GEOMECANICZNG. ...ceev ettt bbb bbb e bbb r e 14

14, Rozwigzanka: profeRlowe s v sy s e R E sy s maogs

14.1. ZAKIES INWESTYOZ] ..ottt e e es e es et ea s b ea et s en e s s s s s a st ses e s en s sae s
14.2. Materialy .............
14.3. Przepompownia $ciekow

14.5 PrODA SZCZBINOSCE .. veeeeeeeeeeie ettt ettt ettt et e et et ea et ereeeesesrearssee e s be e e et e e raeabeee et ebeesesbeeneenans

14.6. ROBIOLY ZIBITHTE fevussns s vivusizasass s ars cossyooivs sosss oaseh s oo roao dors F o oot ob oy o s s e e pes s st
14.7. WYLYCZNE MBElIZAT]H......c.cveee ettt ss s e sene 1B
1. CZESCRYSUNKOWA oo s o 17
/1 MARA POGLADOWA LS TOO00 s sivivenivsensavimsuis s aissvisss i ssvesas s v sy 18
/2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.1 MAPA 12500 ......uiiiiiiiiricircscneeeseeecsieeessssieeeessnnes e e 19
11/2.2 PROJEKT ZAGOSPODARDWANIA TERENUGZ. 2 MAPA. L1500 cummrmmsmsnismenms s i 20
/2.3 PROJEKT 2AGOSPODAROWANIA TERENL CZ.3 MAPA 1: 500 ...ccivismivermsisinrisinsimmanssivassesssssnveniassssasaians 21
/2.4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.4 MAPA 1: 500 .. ..coiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e ceeereee e e 22
/2.5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.5 MAPA 11500 .....cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeceeciiee e e seeernreeeeeee e 23
/3. PROFIL RUROCIAGU KANALIZACH SANITARNE] ...iveeeiieerererererireeeaeseesssesseesinrasnsssnsesssesesssesesesssnsesssernsans 24
/4.1 KOMORA ODPOWIETRZATACA wvsss vuvinsssmsissssusess saumisssisnsss suisd o s sess s ssoiaviisssvssiass suisss st s shosvnnsnras 25
/4.2 KOMORA ODWADNIATACK 15 505 5 ossvsovssmivsss s omss cvavis s iaub svues bihg 5o o0 S T R s e T 26
/4.3 KOMORAZASUW s ivcsuswsssusssnias cunsnsiesaniviss sosuassns vonss s svs 0o sy sdhi s v a8 oo o s s s BT B 27
11/4.4 KOMORA ROZPREZNA ....cieieiuteeeeiiiseeeeesaeeeeeenseeeeessasee e sansesessansemsnseeessesaeeseesntasesesasessansesenennteessanns 28
11/5. SCHEMAT ULOZENIA RUROCIAGU KANALIZACIH SANITARNE 1.eecevvereearereissaressneeessreesansnseessnsesonssnsesinssneas 29
/6.1 BLOKI OPOROWE NA ZALAMANIU ....covvtieveeareeeereenseeseeseeessesesssesseesseraseseeseessenssesnesnnesnsareseseseresesens 30
/6.2 BLOKI OPOROWE NA ROZGALEZIENIU «.evveeveeesireieseeseeresesesevaresesesesessseeessiseessesinsaossssssssnsnsasnsasnsnsnsnsnsn 31
B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA........covvermcremracnrreresenssonne 32
C. KOPIE DECYZJI ADMINISTRACYJINYCH | UZGODNIEN ......ccoverrerirerimnnenssssenssesenssessssssessessannes 42

BIPROWODMEL SP. Z 0.0. BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELJORAJII INZYNIERII SRODOWISKA
UL. MURAWA 29, 61-655 POZNAN
3



BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

-~ ® POLSKA
' I Z B A

B INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

WKP-3MB-U77-R2C *

Pan Adam Grzegorz Nahalewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0286/14

adres zamieszkania Bogucin ul. GnieZnieriska 153, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie céwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
§ 2. Oéwiadczenie woli 2iozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Zlotonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihaiciwe] Okrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.

J - POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORY EM

Adar Nahalewicz

BIPROWODMEL SP. Z 0.0. BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELJORAJI | INZYNIERII SRODOWISKA
UL. MURAWA 29, 61-655 POZNAN
4



BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
0CZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syen. akt WOIIB-OKK-SP-0054-311/17/2022 Poznan. dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1 117)iart. 12 ust. | pkt |, art.12 ust. 2. 3.4, 4c
pkt I, art. 13 ust 1,214, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Adam Grzegorz Nahalewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 pazdziernika 1986r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0173/PO0S/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej .. K.p.a” odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samoedzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listy czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiglkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia
Zgodnie z trescia art. 127a Kop.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia z¢ stron postgpowania. decyzja staje si¢ oslateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracy jnego 4
B iy,

Przewodnigzgey
Okregowej Knmiswaﬁ/ﬁkacyjnej WOlIB
Vs
g '.;,7—"/
mgrirfz. Jerzy Witczak

{ -

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORY EM

Adarm Nahalewicz
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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

i )
FA1 1
118

5a-9€7 FoZNaAN

Nr 414/FW/91 Poznan,1992-08-05%

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznveh
w budowniciwie

Na podstawie par.2 wust.l, par.7 i par.13 ust.! pkt 4 lit.a
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) siwierdza sie, 2c¢:

FPan Jozef Z GRABCZYNSKI
magisler inzynier melioracji wodnych

urodzony dnia |6 marca 1951 r. w Steszewie posiadn przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji

prc?jekianta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjncj
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Jozef Z GRABCZYHNSKI

jest upowazniony do:

1/ spurzadzania projektow sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robet,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresiec
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych,-—=—=---eom—mmmmmmm

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGJNALEM

Ada halewicz

BIPROWODMEL SP. Z 0.0. BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELJORAJI | INZYNIERII SRODOWISKA
UL. MURAWA 29, 61-655 POZNAN
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Rok zatozenia 1950

60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138

SRODOWISKA , BIPROWODMEL” Sp. z 0.o.

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS - 0000019091

BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELIORACJI | INZYNIERII

tel. 61 847 56 91 fax 61 848 36 73

NIP 781-16-07-840 REGON 631174510 Kapitat zaktadowy 100 000,00 zt

e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl strona: www.biprowodmel.com.pl

A.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa
przedsiewzigcia:

Budowa rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni sciekow w Dabréowce

Stadium
dokumentacji

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres inwestycji:

302105_2.0004.142/7; 302105_2.0004.142/8; 302105_2.0004.145;
302105_2.0004.146/1; 302105_2.0004.147/4;

gmina Dopiewo pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu

XXVI
budowlanego
Inwestor ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. Z o.0.
Zamawiajacy ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo
. Nr
Umowa: zdnia  04.08.2022r. . 25 2022
obiektu
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Projektowat: | mgr inz. Adam Nahalewicz | ™22 | \wpin173p00siz2 | 03.2024 %
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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACSI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
0CZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.)
OSWIADCZAM

ze: Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania pn.:

Budowa rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni Sciekéw w Dabrowce

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonana dokumentacja projektowa jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc¢.

Projektant:

mgr inz. Adam Nahalewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
bez ograniczen dla obiektow gospodarki wodnej i melioracji wodnych
nr ewid.: WKP/0059/Z00K/14
Uprawnienia budowlane do prgfpktowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieggihgj hydrotechnicznej

(podpis)

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jozef Zgrabczyﬁski

wanik w specialnosci
281/82/Pw
i 414/PW/91

Uprawnienia budowlane do

(podpis)
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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJ! SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne
1.1 Podstawa i przedmiot inwestycji

Projekt budowlany dla zadania ,Budowa rurociagu tlocznego kanalizacji sanitamej do
oczyszczalni Sciekow w Dabrowce” wykonano na zlecenie Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. Z o0.0. ul.
Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej odprowadzajacej Scieki
do oczyszczalni Sciekow w Dabrowce wraz z wykonaniem pompowni i urzadzen towarzyszacych.

Z uwagi na niewielki zakres projektowanych obiektow i robét budowlanych, cato$¢
problematyki zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.
W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 34 ust 3a i 3b niniejszy projekt budowlany nie zawiera
projektu architektoniczno-budowlanego.

1.2. Inwestor
ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo.
1.3, Jednostka projektowa

BIPROWODMEL Sp. z 0.0. Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
UIl. Murawa 29, 61-655 Poznan

1.4. Materialy wyjsciowe, decyzje, uzgodnienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia w 2020 roku w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projektu budowlanego

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

- Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

- Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne w rejonie inwestycji wykonana przez
FarGRAF,

- Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych, w skali 1:500;

- Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow;

- Mapa pogladowa w skali 1:10 000.

- Wizje terenowe projektantow.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie na terenie wsi Dabrowka gm.
Dopiewo, na dziatkach ewidencyjnych; 302105_2.0004.142/7; 302105_2.0004.142/8; 302105_2.0004.145;
302105_2.0004.146/1; 302105_2.0004.147/4.
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3 Zakres inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitamej o diugosci taczne
L=ok. 1713,8 m, w tym:
- DN 400 mm -0k 1701,2 m
- DN 600 mm -ok. 126 m
Wraz z budowg pompowni i infrastruktury towarzyszacej

Cze$¢ inwestycji zlokalizowana na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania terenu
objemuje rurociag DN400 mm o diugosci ok. 788,1m, natomiast czes¢ inwestycji zlokalizowana na
obszarze objetym decyzjg o lokalizacji inwestycji objemuje rurociag DN400 mm o diugosci ok. 913,1m,
rurocigg DNGOO mm o dtugosci ok. 12,6m oraz pompownie wraz z infrastrukturg towarzyszacg

Trase projektowanych kanatow kanalizacji sanitarnej pokazano na zataczonym planie zagospodarowania
terenu ( zat. rys. 11/2.1-11/2.5), a ich projektowane parametry na profilu podiuznym ( zat. rys. I1/3).

4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie planowanej inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane oraz infrastruktura
techniczna:

- droga publiczna gminna,

- drogi wewnetrzne - osiedlowe

- parking o nawierzchni utwardzonej,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna nN i sN,

- sie¢ telekomunikacyja.

6. Sieci i uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej z racji swojej specyfiki nie wymaga uzbrojenia
zapewniajacego zaopatrzenie w wode na potrzeby przeciwpozarowe.

T Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Kanalizacji sanitama moze rozpoczat funkcjonowanie po jej wybudowaniu i przekazaniu do
uzytkowania po przednim sprawdzeniu szczelnoci. Sie¢ ta nie wymaga specjainych procedur
rozruchowych.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna nalezy do obiektow liniowych i poprowadzona jest w ulicach
i placach przy zabudowaniach. Ogélem przewidziane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o facznej
diugosci ok. 1713,8 m.

10. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zmierzenia budowlanego
Teren planowanego przedsigwzigcia nie jest potozony na obszarach objetych eksploatacjg
gornicza.

11.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi
Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjgcych i przewidywanych zagrozeniach dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich otoczenia szczegdtowo

okresla decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach Wojta Gminy Dopiewo o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r., znak: RMKi0S.6220.5.2023. Planowane prace zostang wykonane
zgodnie z okresonymi w w/w decyji warunkami realizacji tj.;
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a) Prace wykonawcze zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, w rejonie terenéw wymagajacych ochrony
przed hatasem, zostang przeprowadzone wytgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00.

b) W przypadku bezposredniego odwadniania wykopow, zostang zastosowane osadniki
podczyszczajace odwadniang wode z zawiesiny ogolnej, przed jej ewentualnym wprowadzeniem do
cieku powierzchniowego.

c) W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie zostang wyciete drzewa i krzewy.

) Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w
obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, zostang wykonane w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom (zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji)

e) Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem, zostang
skontrolowane ewentualne wykopy i zagtebienia, a uwiezione w nich zwierzeta zostang niezwlocznie
przeniesione w bezpieczne miejsce; taka sama kontrola zostanie przeprowadzona bezposrednio
przed zasypaniem wykopow i likwidacjq zagtebien.

f) Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow
budowlanych i odpadow beda zorganizowane na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i
serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu fransportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby
zabezpieczy¢ grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem sie do nich substanciji niebezpiecznych
(ropopochodnych).

g) We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych zostanie
zapewniona dostepno$¢ sorbentow, wiasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

h) W przypadku ewentualnego pojawienia sie wyciekow zanieczyszczen do gruntu zostang podjete
natychmiastowe dziatania zmierzajace do usunigcia skutkow i przyczyn awarii.

i) Powstajgce w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowego przedsiewzigcia
odpady, bedg gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych,
szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podiozu, a nastepnie przekazywane
zewnetrznym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zasieg obszaru okreslono jako strefe ochronng o szerokosci 1,0m z kazdej strony rurociagu,

koniczg do ustalenia w celu zabezpieczenia urzadzenia przed ewentualnym uszkodzeniem, oraz strefe
montazowa i pas technologiczny zajety okresowo na czas realizacji inwestycji. Obszar oddzialywania
obejmuje czes¢ dz. ewid. 302105_2.0004.111/16; 302105_2.0004.111/17; 302105_2.0004.111/31;
302105_2.0004.142/3; 302105_2.0004.142/7; 302105_2.0004.142/8; 302105_2.0004.145;
302105_2.0004.146/1; 302105_2.0004.146/2; 302105_2.0004.147/4, 302105_2.0004.147/6;
302105_2.0004.147/7; 302105_2.0004.51/4; obreb Dabréwka, gm. Dopiewo pow. poznariski..

Granice obszaru oddziatywania przedstawiono na zatacznikach rysunkowych nr 2.1-2.5 — Projekt
zagospodarowania terenu.

13. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych
13.1 Warunki gruntowo-wodne terenu

Budowe geologiczne opisano w oparciu o opinie geotechniczng ustalajacg warunki gruntowo -
wodne w rejonie inwestycji wykonang przez firme FARGRAF.

W celu okreslenia stanu podtoza wykonano nastepujgce badania polowe i laboratoryjne:
- wytyczono otwory badawcze metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o uzgodniony program badan.
-wykonano 26 matosrednicowych sondowan probnikiem przelotowym o glebokosci 26x5mb tacznie 130
mb. (miejsce wykonania sondowan przelotowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w zataczniku nr: 1)
- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich probek gruntow zgodnie z PN-88/B-04481,
PN-86/B-02480
- parametry geotechczniczne wyznaczono metodg B na podstawie cech wiodacych gruntéw zgodnie z PN-
81/B-03020
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Wykonane otwory wykazaly, Zze przedmiotowy teren charakteryzuje sie mato urozmaicong
budowa geologiczna. Nawiercono tutaj utwory plejstocenskie lodowcowe i wodnolodowcowe,
zlodowacenia baltyckiego.

Budowa geologiczna jest prosta, a rozpoznane wierceniami podioze pod warstwa gleby prochniczej (Gb)
zalegaja grunty w postaci sredniozageszczony piasek drobny (Pd) barwy jasno szaro-zéttej, ID=0,40 dalej
twardoplastycznych piaskow gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym (Pg/Pd) barwy szaro-zoltej,
IL=0,20 przechodzacy w plastyczny piasek gliniasty przewarstwionych piaskiem drobnym (Pg/Pd) barwy
szaro-z6ttej, 1L=0,30 oraz glina piaszczysta + 2wir (Gp+Z) ciemnoszara, IL=0,20.

13.2. Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podioza, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich
wykonanych sondach przelotowych. Stwierdzono stabilizacje wody gruntowej na podobnych
glebokosciach ktore przedstawione sg w tabeli ponizej:

Glebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowej

Nrotworu | Glebokos¢ Glebokos¢ zwg Rzedna terenu Rzedna zwg ustab.
otworu m. npm. m. npm.
W-1 4,0 3,212,6 84,40 81,80
W-2 4,0 2,4/2,0 83,00 81,00
W-3 6,0 1,6; 2,515 82,90 81,40
W-4 4,0 21;3,11,8 83,45 81,65
W-5 4,0 2,211,8 81,80 80,00
W-6 4,0 1,5; 2,01,2 81,10 79,90
W-7 4,0 1,6; 2,211,5 82,50 81,00
W-8 4,0 3,012,7 83,35 80,65

3,2/2,6 — zwierciadto wody nawiercone/ ustabilizowane

13.3.  Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do § 8, rozporz. MTBIGM
zdn. 25.04.2012 r. zakwalifikowano projektowane obiekty budowlane do | kategorii_geotechnicznej,
w prostych warunkach gruntowych.
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14 Rozwigzania projektowe
PRACE REALIZOWAC W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY

14.1.  Zakres inwestyczji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci faczne
L=ok. 1713,8 m, w tym:
- DN 400 mm -0k 1701,2 m
- DN 600 mm -0k. 12,6 m
Wraz z budowg pompowni i infrastruktury towarzyszacej

Czesc¢ inwestycji zlokalizowana na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania terenu
objemuje rurociag DN400 mm o diugosci ok. 788,1m, natomiast cze$¢ inwestycji zlokalizowana na
obszarze objetym decyzjg o lokalizacji inwestycji objemuje rurociag DN400 mm o diugosci ok. 913,1m,
rurocigg DN600 mm o dlugosci ok. 12,6m oraz pompownie wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Trase projektowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej pokazano na zataczonym planie zagospodarowania
terenu ( zal. rys. 11/2.1-1I/2.5), a ich projektowane parametry na profilu podtuznym ( zat. rys. I1/3).

Projektowany rurocigg na skrzyZzowaniu z istniejacq siecig gazowg wic wykonany zostanie zgodnie z
warunkami okreslonymi w uzgodnieniu GAZ-SYSTEM S.A. nr OP-DL.420.506.2023.7 z dnia 05.07.2023r.
tj. pod istenijacymgazociggiem i przy zachowaniu odlegtosci pionowej wynoszacej 0,5m. Na rurociagu
kanalizacyjmym na skrzyzowaniu z w/w siecig gazowa zamontowana zostanie rura oslonowa o diugosci
7,0m.

14.2.  Materialy
ROZWIAZANIA MATERIALOWE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM

14.3.  Przepompownia $ciekow

Na trasie zaprojektowano przepompownie $ciekdéw o Srednicy zbiornika min. DN3000 mm. Konstrukcja
i wyposazenie pompowni zgodnie z projektem technicznym. Podstawowe wymagania dla urzadzenia:

- Zbiomik wykonany z polimerobetonu lub betonu B-45, W12.

- Przepompownia wyposazona w pompy sciekowe, zatapialne z kablem o dt. Min. 10 m.

- Orurowanie technologiczne oraz pozostate elementy metalowe zbiornika ze stali kwasoodpomej
klasy: PNOOH17N14M2, EN 1.4404, AISI 316L.

- Zawory zwrotne kulowe.

- Armatura zwrotna i odcinajgca taczona kotnierzowo, wykonana z zeliwa sferoidalnego.

- Uktad sterowania wyposazony w sonde gtebokosci.

- Z pompowni wyprowadzone 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna i wywiewna) ze stali
kwasoodpornej atestowanej klasy: PN OH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316

- Przepompownia wyposazona w ukiad sterowania z systemem zdalnego monitoringu i wizualizacji

- Szafa sterownicza wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz

- Ukfad sterowania wyposazony w ultradzwigkowg lub hydrostatyczng sonde gfebokosci.
Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu wykonana za pomocg wylgcznikow
ptywakowych
Sygnalizacja stanéw alarmowych wykonana za pomocg powiadomienia SMS oraz urzadzenia
Swietinego, bez sygnalizacji Swietinej. Mozliwo$¢ zdalnego odpytywania systemu przez wysytanie
sms
Pompy:

- Dwie pompy zatapialne o parametrach wskazanych w Projekcie Technicznym

- Pompy umieszczone na prowadnicach wykonanych z dwoch rur

- Kazda pompa wyposazona w osobny amperomierz analogowy

- Pompy wycigganie na tancuchu dostosowanym do wagi pomp
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14.5 Préoba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatdéw grawitacyjnych proba szczelnosci powinna byé
przeprowadzona przed wykonaniem osbypki i zasypki. Szczelnosc przewodow wraz z podiaczeniami i
studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2015-10. Badanie to
powinno byc przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). W przypadku badan
przy uzyciu wody, po wypetnieniu przewodu i studzienek, nalezy wytworzy¢ cisnienie probne 10kPa< p,
<50kPa i utrzymac to cisnienie przez 30 min poprzez uzupetnienie wodg do maksymalnego poziomu.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spelnione, jeeli ilosc wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

Gdzie m? - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilonej rur i studzienek.

14.6.  Roboty ziemne

Wykopy zwigzane z wykonaniem rurociggéw nalezy w razie koniecznosci odwadniaC czasowo przy
uzyciu igtofiltrow wptukiwanych w obsypkach zwirowych.
Wszelkie prace ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz PN-B-10736,
a takze zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — Roboty ziemne. Wykopy nalezy
wykonywac jako szerokoprzestrzenne zachowujac tymczasowe nachylenia skarp najwyzej w stosunku
1:1,5 (lub fagodniejsze). W przypadku koniecznosci wykonywania wykopdw o $cianach pionowych, nalezy
je zabezpiecza¢ poprzez peine odeskowanie lub szalowanie. Niedopuszczalne jest pozostawianie
wykopow nieoznaczonych i nieo$wietlonych w porze nocnej.

14.7.  Wytyczne realizacji

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym pod nadzorem ZUK sp. z o.0.
w Dopiewie,

b) Przed przystapieniem do robot trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjne.

¢) Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

d) Sciany pionowe wykopow o glebokosci przekraczajacej 1.0 m nalezy umocni¢ na calej
wysokosci.

e) Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie pasow zewnetrznych drogowych, a w nocy dodatkowo
oswietlic. Dla ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.

f)  Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza,

g) Nalezy bezwzglednie zachowa¢ warunek warstwowego zasypywania rurociagow z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

h) W miejscu wystapienia ewentualnych kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykona¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

i) Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia kanalizacji sanitarnej locznej za pomocy tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, $cianach i trwalych ogrodzeniach (za zgodg
wiasciciela) na wysokosci 2.0 m nad terenem w miejscach widocznych, w odleglosci nie wigkszej
niz 3.0m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic wg PN-86/B-09700.

j) Sie¢ przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowaC geodezyjnie przez uprawnionego geodete
oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie
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k) Inwestor zobowigzany jest zlecic wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej sieci
uprawnionemu geodecie (przed zasypaniem). Inwentaryzacja musi by¢ zgtoszona w formie
operatu geodezyjnego, do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Warunki realizacji wynikajace z uzgodnienia ENEA Operator Sp. z 0.0. — Oddziat Dystrybuciji Poznan
Przepisy BHP odnoszace sie do budowy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych - § 55, stanowiska pracy, skiadowiska wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych nie zostang usytuowane bezposrednio pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz 15,0 m
—dla liniif WN 110 kV.
W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zatadowczo-
wyladowczych zostanie zachowana nalezyta odleglosé, o ktorej mowa powyzej, mierzona od najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Nie wyklucza sie koniecznosci wytaczenia linii na koszt
Inwestora.
Potrzeby wylaczen linii 110 kV zostang zgloszone pisemnie do ENEA Operator Sp. z 0.0. - Oddziat
Dystrybucji Poznan:

e Zdwumiesiecznym wyprzedzeniem — dla wylaczen do pieciu dni.

e Do 10 sierpnia roku poprzedzajacego rok, w ktorym wylaczenie ma dojs¢ do skutku — wylaczenia

diuzsze niz 5 dni.

Ih. CZESC RYSUNKOWA
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/2.3  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.3 1: 500
124  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.4 1:500
/2.5 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.5 1:500

I1/3.  Profil rurociagu kanalizacji sanitarnej

I/4.1  Komora odpowietrzajaca

/4.2  Komora odwadniajgca

/4.3  Komora zasuw

/4.4  Komora rozprezna

/5. Schemat utozenia rurociagu kanalizacji sanitarnej
[1/6.1  Bloki oporowe na zatamaniu

11/6.2  Bloki oporowe na rozgatezieniu
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. Rura PE-RC 160x14,6mm PN16 SDR11

. Tréjnik kotnierzowy DN150x150 PN16

. Zasuwa nozowa z koinierzem DN150 PN16

. Lacznik kotnierzowy system 2000, DN150

. Trzepien

. Skrzynka uliczna do zasuw

. Blok oporowy

. Stopnie ztazowe

. Wiaz do studni DN625, B125 niewentylowany
10. Izolacja odgruntowa

11. Przejscie szczelne rury PE-RC 160x14,6mm PN16 SDR11
12. Piyta pokrywowa typu "U"

13. Krag posredni typu "U"

14. Podstawa studni "DU" 1200x1100

-

WO~ b WN

10 8
3 3
1 11
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikgjace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moZe byc przerysowywany
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1. Rura PE-RC 400x36,3mm PN16 SDR11
2. Rura PE-RC 160x14,6mm PN16 SDR11

3. Rura DN600/stal235
4. Piyta pokrywowa typu "U"
5. Krag posredni typu "KU"

6. Podstawa studni "DU" 1200x850

7. Wiaz do studni DN625, B125 niewentylowany

8. Stopnie ztazowe

9. Przejécie szczelne rury PE-RC 400x36,3mm PN16 SDR11
10. Przejscie szczelne rury PE-RC 160x14,6mm PN16 SDR11
11. Przejécie szczelne rury DN600/stal235

12. Luk kat 45 st.

13. Blacha stalowa zakotwiona w czterech punktach

14. Teren
15. Podsypka

Pompownia

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajoce z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze by¢ przerysowywany
i uzupelniany bez zgody BPWMIS "BIPROWODMEL™ Sp. z v.o. w Poznaniu.
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BLOKI OPOROWE - ZAtAMANIA TRASY SIECI

BLOK OPOROWY BETONOWY PRZY @80 - 200 mm
PRZEKROJ A - A

BLOK BETONU
MARKI C2025\ . b, 100 FOLIA PE
9
‘
- i
om bt
A N
| P N
wn
Jso) :
S
PODSYPKA 2 WARSTWY
ZE ZWIRU PAPY NA LEPIKU

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

BLOK OPOROWY BETONOWY PRZY §200 - 300 mm $redni kat A B cisnienie prébne 7,5 atm | ciénienie probne 15 atm
reanica 3 t
PRZEKROJB - B wawH. |samm. - H m » - b
b Dmm a’ mm | mm
BLOK BETONU 1— mm mm mm mm mm mm
MARKI| C20/25 150 300 | 90 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250
45 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200
300 | 30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200
N 100 FOLIA PE 90 | 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 | 1040 | 380
f ’] " 300 | 45 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
30 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
5 Wmisjsewstylemr U5 90 | 600 | 250 | 450 | 1040 | 250 | 600 | 1200 | 380
S z blokami oporowymi 300 | 45 | 500 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250
2 | rury owinac¢ folig PE 30 | 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250
H 90 | 700 | 300 | 600 | 1290 | 380 | 650 | 1540 | 570
it i 300 | 45 | 550 | 300 | 600 | 640 | 380 | 600 | 1040 | 380
30 | 500 | 300 | 600 | 520 | 250 | 600 | 770 | 250
f 90 | 800 | 400 | 650 | 1420 | 380 | 950 | 1690 | 570
\ 8 300 | 45 | 550 | 400 | 650 | 770 | 380 | 950 | 1290 | 380
] L f \ 30 | 500 | 400 | 650 | 640 | 250 | 650 | 900 | 250
2
Tabela do wymiarowania betonowych blokéw
oporowych na tukach i odgatezieniach
PODSYPKA 2 WARSTWY
ZE ZWIRU PAPY NA LEPIKU e
DN |cmyxem|@=11"|a=22
F 500 500
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F 500 650
ON | BxH |20x25|23x27
. o F 500 950
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na grunt 1 daN/cm2 DN | BxH | 21x31|33x40
B R ) B F 1100 | 2250
0 N | BxH |27x39|43x52
i F 1600 | 3400
BxH |34x48 |53x64
~ - F 2300 | 4800
5 BxH |[40x58 [ 63x76
F 4000 | 8350
B DN ' BxH | 52x76 |83x 100
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BLOKI OPOROWE PRZY ROZGALEZIENIACH TRASY WODOCIAGOWEJ
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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Budowa rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej do
przedsiewzigcia: oczyszczalni Sciekow w Dabrowce
Stadium INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
dokumentaciji | OCHRONY ZDROWIA

302105_2.0004.142/7; 302105_2.0004.142/8; 302105_2.0004.145;
Adres inwestycii: 302105_2.0004.146/1; 302105_2.0004.147/4;

gmina Dopiewo pow. poznanski, woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu

XXVI
budowlanego
Inwestor ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. Z 0.0.
Zamawiajacy ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo
Umowa: zdnia  04.08.2022r. !\'r 25 2022
obiektu
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
Opracowat: | mgrinz. Adam Nahalewicz | instalacyjna-sieci wod-kan WKP/0173/PO0S/22 %
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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGQ KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycja, nalezy bezwzglednie stosowac sie
do przepisow BHP oraz postepowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
wraz z aktualizacjami omowionymi w Implementacji Wymagan Unii Europejskiej, Dotyczacych
Bezpieczenstwa i Ochrony  Zdrowia na  Budowie @~ w  Przepisach Krajowych
(gtéwnie Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane - art. 21.a p.1i 2
Ustawy)./ Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw.

Zgodnie z  powyzszym  artykutem  Ustawy, kierownik  budowy jest  zobowigzany
do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (planu ,BIOZ")
uwzgledniajacego specyfike wykonywanego obiektu budowlanego
oraz rodzaj i charakter prowadzonych robdt budowlanych oraz robot ziemnych.

Zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz zakres rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, nalezy wykona¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Budowa kanalizacji sanitarnej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e droga publiczna powiatowa,

e parking o nawierzchni utwardzonej,

e sie¢ kanalizacyjna,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa,

e sieC elektroenergetyczna nN i sN,

e siec¢ telekomunikacyja

e  Plac budowy dla wykonywanych budynkéw

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ

e plac budowy dla wykonywanych budynkéow .

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e zagrozenie dla zdrowia i Zycia spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu pracy maszyn
budowlanych w trakcie wykonywania robét ziemnych - wykopow, nasypdw, robot
umocnieniowych etc. (koparki, spycharki, samochody trans. itp.)

e zagrozenie zdrowia podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu gtebokich wykopow
i formowaniu oraz plantowaniu skarp (ryzyko osunigcia sie skarp wykonywanych nasypow, skarp
rowu, wykopéw pod budowle przepusty itp.)

e  zagroZenie utraty zdrowia spowodowane mozliwoscig osunigcia sie ciezkich elementow
istniejacych lub wykonywanych konstrukci,

e ew. zagrozenie porazenia pradem, spowodowane prowadzeniem robot w poblizu linii lub kabli
wysokiego napiecia (linie napowietrzne) oraz urzgdzeniami i maszynami zasilanymi energia
elektryczng (np. pompy do wody, pity mechaniczne, betoniarki itp.),

e zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia robdt w obrebie czynnych gazociggow,

BIPROWODMEL SP. Z 0.0. BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELJORAJI | INZYNIERIF SRODOWISKA
UL. MURAWA 29, 61-655 POZNAN
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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
0CZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

e  zagrozenie utraty zdrowia lub Zycia pracownikow i 0séb postronnych oraz nieuprawnionych do
przebywania na terenie budowy, spowodowane brakiem lub niedostatecznym oraz
nieprawidtowym oznakowaniem placu budowy, czaszy zbiomikow, niewtasciwym
zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robdt ziemnych i ogéinobudowlanych, a w szczegoinosci
brakiem zabezpieczenia gtebokich wykopdw ziemnych, lub wykopdw wykonywanych pod
fundamenty budowli

WSKAZANIE SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy ich przeszkolié w zakresie szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinna przeprowadzi¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Szkolenie podwykonawcéw powinni przeprowadzi¢ kierownicy robdt podwykonawcow.
Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w
dzienniku szkolen.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, osoba o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych przeprowadza dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju
robot oraz okresla zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.
Szkolenie musi obejmowac wskazanie wszelkich zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia tych
robét oraz sposoby postepowania i zabezpieczenia pracownikow.
Pracownicy powinni pisemnie potwierdzi¢, ze zostali poinstruowani o0 sposobie prowadzenia robét przy
zachowaniu odpowiednich do ich skali $rodkéw bezpieczenstwa.
Szkolenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie w przypadku gdy pracownik przy zmianie stanowiska pracy,
bedzie narazony na zagrozenia innego typu niz dotychczas.
Nalezy zaznaczy¢, ze pracownik ma prawo odméwi¢ wykonania prac, ktére z uwagi na uwarunkowania
fizyczne czy zdrowotne nie powinny by¢ przez niego wykonywane.

WSKAZANIE SRODK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE

UWAGA! Podczas wykonywania robdt zwiazanych z inwestycja nalezy bezwzglednie
stosowaé sie do wszystkich przepiséw i instrukcji dotyczacych BHP, w szczegélnosci z

Rozporzadzeniami:
— Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolinych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

—  Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac podwodnych;

—  Ministréow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Tranzytowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

1. Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga

przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowigzujg przy eksploatacji stosowanych w tym celu
maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie
ich bezposrednio nad ludzmi oraz nad kabina kierowcy jest zabronione.

BIPROWODMEL SP. Z 0.0. BIURO PROJEKTOW WODNYCH MELJORAJI I INZYNIERII SRODOWISKA
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BUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZAGJI SANITARNE. Z MIEJSCOWOSCI SKORZEWO UL. KOZIEROWSKIEGO DO
0CZYSZCZALNI SCIEKOW W DABROWCE
PROJEKT BUDOWLANY

Na budowie szczegding uwage nalezy rowniez przywigzywac do wiasciwej organizacji recznych prac
transportowych, w tym stosowanych metod pracy.

Przy rgcznym przemieszczaniu przedmiotow - tam gdzie jest to moZliwe — nalezy zapewni¢ sprzet

pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielkosci, masy i rodzaju, zapewniajacy bezpieczne i
dogodne wykonywanie pracy. Przedmiot przemieszczany recznie nie powinien ogranicza¢ pola
widzenia pracownika.
Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie przedmiotow poza pomieszczenia, schody, korytarze
albo drzwi zbyt waskie w stosunku do rozmiarow tych przedmiotow, jezeli stwarza to zagrozenie
wypadkowe. ostre, wystajace elementy przedmiotow przemieszczanych powinny by¢ zabezpieczone w
sposob zapobiegajgcy powstawaniu urazéw. Masa przedmiotow przenoszonych przez jednego
pracownika nie moze przekraczac:

1) 30 kg - przy pracy statej,

2) 50 kg - przy pracy dorywcze;

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotow o masie przekraczajacej 30 kg na
wysoko$¢ powyzej 4 m lub na odlegtos$¢ przekraczajacg 25 m.

Przenoszenie przedmiotow, ktorych dtugos¢ przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywaé
sie zespotowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadata masa nie przekraczajgca:

3) 25kg - przy pracy stalej,

4) 42 kg - przy pracy dorywczej

Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotéw o masie przekraczajgcej 500

kg.

Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie plaskim o twardej
nawierzchni nie moze przekraczat 450 kg na pracownika, facznie z masg wozka. Przy
przemieszczaniu fadunku na wozku po pochylniach wigkszych niz 5% masa fadunku, facznie z masg
wozka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie tadunkow na
wozkach po pochyleniach powierzchni wiekszych niz 8% oraz na odlegtos¢ wigkszg niz 200 m. Wozki
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ przy zatadunku i roztadunku.

Wozki przemieszczane na szynach oraz wozki kolowe przemieszczane na pochyleniach powinny
posiadac sprawnie dziatajgce hamulce.

Sposob tadowania oraz rozmieszczenia tadunkéw na woézkach i taczkach powinien zapewnia¢
stabilno$¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na wozkach nie powinny wystawaé
poza obrys wozka i przestaniat pola widzenia. W wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest
przewozenie przedmiotow w warunkach niespelnienia tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod
nadzorem zapewniajacym bezpieczne jej wykonanie.

Drabina przystawna powinna by¢ oparta w taki sposéb, aby kat jej nachylenia wynosit od 65° do 75°.
Niedopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej.

Zabronione jest stosowanie drabin jako drogi stalego transportu, a takze do przenoszenia
ciezarow o masie powyzej 10 kg. drabiny wolno ustawia¢ wylacznie na stabilnym podiozu.
Zabronione jest opieranie drabiny przystawnej o $liskie ptaszczyzny, obiekty lekkie, wywrotne
albo stosy materiatow, nie zapewniajace stabilnosci drabiny.

2. Prace ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

1. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci jak: elektroenergetyczne, gazowe,

telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem

przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i

sposobu wykonywania tych robét.
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczefistwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Szkolenia odbywaja sie w czasie pracy na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé

potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakorniczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowiazuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe ( w formie

instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegélnie duze

zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajq szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym.

sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wediug programéw dostosowanych pod

wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajgcym stosownych

kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonamych maszynach i urzadzeniach udostepnia sie

instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii, z ktorymi zapoznaje sie pracownikow, dokonujac stosownego
zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkolen.

6. Organizacja placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robét budowlanych
przez komisje, zlozong z przedstawicieli zainteresowanych komorek przedsiebiorstwa. Jezeli w
przedsigbiorstwie dziatajg zwiazki zawodowe do udziatlu w pracach komisji nalezy zaprosi¢ ich
przedstawicieli. komisjg powoluje pracodawca w porozumieniu z zainteresowanymi organizacjami.
Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$t
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzieine
bramy dla ruchu pieszego, pojazdow. Nalezy w miare mozliwo$ci wyznaczy¢ migjsca postoju
(parkingi) dla pojazdow mechanicznych. drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie
I oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skiadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodio zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materialow, nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadac przedmioty lub materiaty — jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem
45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymale
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na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
skfadowania narzedzi, sprzetui, materiatow itp. jest zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdow
szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0 1 m wiecej niz szerokos¢ przejscia lub
przejazdu.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone.

gdy w miejscach wykonywania robot Swiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy
nalezy zapewnic¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

7. Prace w wykopach

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w wykopach, ktorych skarpy nie zostaly nalezycie
zabezpieczone przed obsuwaniem si¢. Prace w wykopach nalezy bezwzglednie prowadzi¢ przy
asekuracji innych pracownikéw budowy.

Przewiduje sig zabezpieczenie i oznaczenie wykopdw gtebokich tabliczkami. Wokét tak zabezpieczonego
wykopu nalezy dodatkowo umiesci¢ tablice ostrzegawcze z tekstami:

— OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY;

—  UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY.

8. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze
Ogblne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowiazany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
$rodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
srodkami
Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktorych dopuszcza sie uzywanie przez pracownikow, za ich
zgoda, wiasnej odziezy i obuwia roboczego, spelniajgcego wymagania bezpieczefistwa i higieny
pracy.

Pracownicy nie mogq uzywac¢ wiasnej odziezy i obuwia roboczego jezeli sg zatrudnieni bezposrednio
przy obstudze maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujace intensywne brudzenie
lub skazenie odziezy i obuwia $rodkami chemicznymi.

Pracownikowi uzywajgcemu wiasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien wyptacat
ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajacej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez pracodawce) stanowig wiasnosc
pracodawcy.

Osoby kontrolujace budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez roboczg i obuwie robocze,
a takze $rodki ochrony indywidualnej (np. helm ochronny).

Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom zatrudnionym na budowach to: bluzy
i kombinezony robocze, koszule, kurtki.

Przyktady srodkow ochrony indywidualnej to: sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci (szelki i
linki bezpieczeristwa, zaczepy nozycowe, hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i
twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (W odpowiedzi nakfadki lub nauszniki przeciwhatasowe);
sprzet ochronny ukfadu oddechowego (potmaski filtrujgco-pochtaniajace); odziez ochronna (fartuchy
przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie
ochronne (buty z okuciami noskow).
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Dobor srodkéw ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o dokladng analize zagrozen na konkretnych
stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnosSci przez poszczegdinych pracownikéw. Oprocz tego
skutecznos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej uzalezniona jest od:

wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymywania ich w pelnej sprawnosci
technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikow w zakresie postugiwania si¢ przydzielonymi
$rodkami.
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