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. Rura PE-RC 400x23,7mm PN16 SDR11

. Rura PE-RC 160x14,6mm PN16 SDR17

. Rura DN600/stal235

. Ptyta pokrywowa typu "U"

. Krag posredni typu "KU"

. Podstawa studni "DU" 1200x850

. Wtaz do studni DN625, B125 niewentylowany
. Stopnie ztazowe

. Przejscie szczelne rury PE-RC DN400

. Przejscie szczelne rury PE-RC DN160

. Przejscie szczelne rury DN60O

. Luk kat 45 st.

. Blacha stalowa zakotwiona w czterech punktach
. Teren

. Ptyta betonowa C12/15

. Podsypka piaskowa
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Komore wykona¢ stosujgc beton klasy minimum C35/45 o
mrozoodpornosci F150, nasigkliwosci <4% oraz
wodoszczelnosci W12.

Pompownia

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc przerysowywany

i uzupetniany bez zgody BPWMIIS "BIPROWODMEL” Sp. z o.0. w Poznaniu.
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woj. wielkopolskie

Pompownia Przedsigwzigcie: . A ow. poznanski
P Pm;ekt budowlano—wykonawczy przepompowni Sciekow oraz ’;m_ 5opiewo
rurociggu tlocznego z przepompowni Sciekdw odprowadzajgcego obr. Sl;firi?wg y
ol ] rejon uiic Kozierowskiego,
A Scieki ze Skbrzewa do oczyszczalni w Dgbrowce. szna”sk,.ei; Cogshcrnsy Polej
Nazwa zalgcznika: ;
geznt KOMORA ROZPREZNA Nr zaf:
3 . : : ) )
Imie i nazwisko specjalnosc nr uprawnien podpis
Projektowal: mgr inz. Adam Nahalewicz instalacyjna-sieci wod—kan |WKP/0173/P00S/22 / / /4 4
Sprawdzif:  mgr inz. Jozef Zgrabczynski instalacyjno—inzynieryjna 414/PH/91 ’
Stadium dokumentacji: PB Skala: 1:20 Data: 032024

\TABELKI\ T4B_PB.dwg




