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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe 1 4
2|Prace naprawcze muru z cegly silikatowej 5 26
3|Mur oporowy i przesta ogrodzeniowe 27 51
4|Nawierzchnie 52 69
5|Zielen 70 74
6|Instalacje zewnetrzne na terenie 75 84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-06
(0,44+0,5)*0,5*3,0*31,02 m3 43,738
RAZEM 43,738
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02
0,44*0,44*1,66*10 m3 3,214
0,44*0,44*2,1 m3 0,407
RAZEM 3,621
3|KNR 2-02 Rozebranie osadzenie z przeset z siatki w ramach z ksztattownikow m2
d.1/1805-11 R+S=0,4
M=0
2,4*1,4*9 m?2 30,240
RAZEM 30,240
4|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m?2
d.1/0101-03
32,53 m?2 32,530
RAZEM 32,530
2 Prace naprawcze muru z cegly silikatowej
5| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich $rodek grzybobdjczy algat |m?2
d.2|05-147 fimy Altax
79,76 m?2 79,760
RAZEM 79,760
6/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.2|0621-03 rowania
32,53+79,76 m?2 112,290
RAZEM 112,290
7|KNR-W 4-01 |Usu nigcie luznych zapraw i luznych cegiet m2
d.2|0701-02
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna przy pomocy oktadéw z pulpy celulozowej m2
d.2/0102-05 oktady z pulpy celulozowej
79,76*30% m?2 23,928
RAZEM 23,928
9/KNR AT-27 |Reczne rozkucie rysy - rysa do 6mm m
d.2|0105-03
12 m 12,000
RAZEM 12,000
10 Oczyszczenie odkurzaczem i przemycie wodg pod cisnieniem rys m
d.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
11/KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w scianach z cegiet - |m
d.2/0512-03 powierzchniowe uszczelnienie rysy
Srodek wypetniajgcy rysy
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR 19-01 |Zatopienie w zaprawie systemowej pretow kg
d.2/0202-01 Prety z austenitycznej stali nierdzewnej o helikoidalnym (Srubowym ksztatcie)
$r.8mm
12*0,395%1,05 kg 4,977
RAZEM 4,977
13|KNR 9-32 Naprawa betonu - reczne wypetnienie ubytkéw zaprawa typu PCC dm3
d.2|0305-01
32,53*100%20% dm3 650,600
RAZEM 650,600
14|KNR 9-32 Iniekcje cisnieniowe rys w elementach betonowych - iniekcje uszczelniajgce w |m
d.2/0302-01 wilgotnych rysach o rozwartosci okoto 0,5 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 9-32 Naprawa betonu - szpachlowanie powierzchni betonu i wykonanie akrylowej |m?2
d.2/0306-01 powtoki ochronnej
32,53 m?2 32,530
RAZEM 32,530
16| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie scierne murow gtadkich z cegly m2
d.2|0737-01
79,76 m?2 79,760
RAZEM 79,760
17|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2|0101-04
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
18/KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru m2
d.2|0102-04
79,76 m?2 79,760
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RAZEM 79,760
19|KNR AT-26 |Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie m2
d.2|0304-05
79,76*20% m?2 15,952
RAZEM 15,952
20| TZKNC N-K/I|Odsalanie - kompres odsalajgcy m?2
d.2|t.05-c.05
79,76*30% m?2 23,928
RAZEM 23,928
21|KNR 0-40 Uzupetnienie powierzchni cegiet kitami szpachlowymi (kolor kitu dostosowany |m?2
d.2|0212-01 do koloru cegty)
preparat do likwidacji ubytkow Restauriermortel SK f-my Remmers
79,76*30% m?2 23,928
RAZEM 23,928
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m?2
d.2|0101-02 cegty
79,76*40% m?2 31,904
RAZEM 31,904
23|KNR AT-27 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych m2
d.2|0101-11
31,904 m?2 31,904
RAZEM 31,904
24|KNR 0-40 Wykonanie niezbednych scalen kolorystycznych oraz uzupetnien mur ceglany |m?2
d.2|0212-04
79,76*30% m?2 23,928
RAZEM 23,928
25|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.2|0212-02
112,29 m?2 112,290
RAZEM 112,290
26|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.2/0601-02 nace
79,76+32,53 m?2 112,290
RAZEM 112,290
3 Mur oporowy i przesta ogrodzeniowe
27|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3/0211-04 odktad w gruncie kat. IlI
271,28"80% m3 217,024
RAZEM 217,024
28|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |ms3
d.3|0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. 11l
271,28*20% m3 54,256
RAZEM 54,256
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
Beton zwykty C8/10 (B-10)
0,1*1,7*2,0 m3 0,340
0,1*1,6*20,4 m3 3,264
0,1*1,9*5,0 m3 0,950
0,1*1,8*4,05 m3 0,729
RAZEM 5,283
30{KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej-z |m3
d.3|0228-03 zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C30/37 (B-37)
(0,25+0,3)*0,5*1,5*2,0 m3 0,825
(0,25+0,3)*0,5*1,4*20,4 m3 7,854
(0,25+0,3)*0,5*1,7*5,0 m3 2,338
(0,25+0,3)*0,5*1,6*4,05 m3 1,782
RAZEM 12,799
31|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.3|0229-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C30/37 (B-37)
0,3*2,35*2,0 m3 1,410
0,3*2,15*20,4 m3 13,158
0,3*2,95*5,0 m3 4,425
0,3*2,55*4,05 m3 3,098
RAZEM 22,091
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.3|0290-01 kie o ér. 8-14 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 10mm
(30,85+289,08+82,3+62,48)/1000 t 0,465
RAZEM 0,465
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3|0290-01 kie o ér. 8-14 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 12mm
(49,73+480,06+207,8+622,46)/1000 t 1,360
RAZEM 1,360
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34/ KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m?2
d.3/0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
1,0*2,0 m?2 2,000
1,0*20,4 m?2 20,400
1,0%5,0 m2 5,000
1,0*4,05 m?2 4,050
RAZEM 31,450
35|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?2
d.3/0303-01 jacych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podfozu
,072,0 m?2 2,000
1,0*20,4 m?2 20,400
1,0*5,0 m?2 5,000
1,0*4,05 m?2 4,050
RAZEM 31,450
36/KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na |m?2
d.3|0303-05 wyréwnanym podfozu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm
1,0*2,0 m?2 2,000
1,0*20,4 m?2 20,400
1,0*5,0 m?2 5,000
1,0*4,05 m?2 4,050
RAZEM 31,450
37|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C30/37 (B-37)
S1 0,25*0,25*1,5%12 m3 1,125
S2 0,25*0,25*1,85 m3 0,116
RAZEM 1,241
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3|0290-01 kie 0 ér. 6 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
(3,28"12+3,88)/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
d.3|0290-01 kie o ér. 8-14 mm
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 12mm
(9%12+9,24)/1000 t 0,117
RAZEM 0,117
40|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. Il
217,024 m3 217,024
RAZEM 217,024
41|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem  |m3
d.3/0501-01 na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
54,256 m3 54,256
RAZEM 54,256
42|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3/0228-03
271,28 m3 271,280
RAZEM 271,280
43/NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubo$ci 25  |m?2
d.3/202 0137-02 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
1,5*3,4 m?2 5,100
RAZEM 5,100
44| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
d.3|0904-01 kich
5,12 m?2 10,200
RAZEM 10,200
45/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na oddzielnych bel- |m2
d.3/0904-04 kach, stupach prostokatnych i $cianach cylindrycznych
0,25*4*(1,5*12+1,85) m?2 19,850
RAZEM 19,850
46| KNR-W 2-02 |Zabezpieczenie silikonem z instalacjg sznura dylatacyjnego m
d.3/0616-12
0,36*4 m 1,440
RAZEM 1,440
47|KNR-W 2-02 |Czapa granitowa m
d.3/2104-03
10,2+19,85 m 30,050
RAZEM 30,050
48|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.3/0212-02
10,2+19,85 m?2 30,050
RAZEM 30,050
49/KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikonowg - wykonane recznie; podtoze silnie chto- |m?2
d.3/0601-02 nace
30,05 m?2 30,050
RAZEM 30,050
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50|KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset m?2
d.3|1805-11 panel P1 - profile L50x50x5, wypetnienie siatka karbowana stalowa o oczkach
50x50mm
1,4*2,11*6 m?2 17,724
RAZEM 17,724
51 KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset m2
d.3/1805-11 panel P2 - profile L50x50x5, wypetnienie siatka karbowana stalowa o oczkach
50x50mm
1,4*1,76*6 m?2 14,784
RAZEM 14,784
4 Nawierzchnie
52|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 36 cm
0101-02
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 41 cm
0101-02
2,28 m?2 2,280
RAZEM 2,280
54| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 38 cm
0101-02
6,75 m?2 6,750
RAZEM 6,750
55/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.4|0208-03 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na legalne wysypisko wraz z utylizacjg ziemi
0,36*140+0,41*2,28+0,38*6,75 m3 53,900
RAZEM 53,900
56| KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niewigzanej C90/3 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-01 geszczeniu 25 cm
0114-02
140+6,75 m?2 146,750
RAZEM 146,750
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
140-21,85 m?2 118,150
RAZEM 118,150
58/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonejo grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
21,85 m?2 21,850
RAZEM 21,850
59|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt azurowych na podsypce zwirowej gr.3cm m?2
d.4/0502-06
6,75 m?2 6,750
RAZEM 6,750
60|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza: mieszanka zwigzana cementem C3/4 - grubo$¢ war- |m2
d.4|0115-07 stwy po zageszczeniu 10 cm
0115-08
2,28 m?2 2,280
RAZEM 2,280
61/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza: mieszanka niewigzana C90/3 - warstwa goérna o gru- |m?2
d.4/0114-03 bosci po zageszczeniu 15 cm
0114-04
2,28 m?2 2,280
RAZEM 2,280
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
2,28 m?2 2,280
RAZEM 2,280
63| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.4/0401-02 kat.Ill-1V
5,25 m 5,250
RAZEM 5,250
64| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
5,25 m 5,250
RAZEM 5,250
65/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4/0401-04 kat.Ill-1V
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
66| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
0,075*39,5 m3 2,963
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RAZEM 2,963
67|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4|0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
0,15*0,25*5,25 m3 0,197
RAZEM 0,197
68| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4|0403-03 wo-piaskowej
39,5 m 39,500
RAZEM 39,500
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0403-05 wo-piaskowej
5,25 m 5,250
RAZEM 5,250
5 Zielen
70|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.5/0218-01
0,2*62,21 m3 12,442
RAZEM 12,442
71|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll bez nawozenia |m?2
d.5/0401-02
62,21 m?2 62,210
RAZEM 62,210
72|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.5/0702-01
62,21 m?2 62,210
RAZEM 62,210
73|KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia szt.
d.5/0105-01
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
74|KNR 2-21 Wykopanie krzewow wymagajgce uprzedniego zabezpieczenia w celu prze- |szt.
d.5/0106-01 sadzenia (kat.gruntu II-11I)
+ kalk. wtas- |zywotnik 3m - 7szt
na zywotnik 2m -10szt
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
6 Instalacje zewnetrzne na terenie
75/KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupow oswietleniowych parkowych stup
d.6/1151-01
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 5-10 |Reczne stawianie latarni wraz z fundamentem (z demontazu) szt.
d.6/0708-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.4 |m
d.6/0701-0202 |w gruncie kat. IlI
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
78/ KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szerokoscidna |m
d.6|0704-0801 |do 0.8 m w gruncie kat. Il
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
79|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.6/0303-01
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
80|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.6/0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy-
ciggiem recznym kat. Ill-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
16,5*0,8*1,5 m3 19,800
RAZEM 19,800
81/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu kanalizacji deszczowej o $r. 150 mm - w wykopie m
d.6/0229-02
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.6/0408-02 z.
sz.3.4. 9908
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
83|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.6/0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
19,8 m3 19,800
RAZEM 19,800
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84 Na parkingu przy wjezdzie zainstalowanie 4 szt. stupkéw ostrzegawczych, sta- szt
d.6 lowych, 0100, H=110 cm kotwionych w zainstalowanym krawezniku w odste-
pach co 100 cm.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 4433




