Uwagi:

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia,
- projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi branzami,

- wszystkie uktadane warstwy zage$ci¢ mechanicznie, wskaznik zageszczenia Is 21,00
- minimalny modut pierwotny odksztatcenie podbudowy 80MPa,

- minimalny modut wtdrny odksztatcenia podbudowy 140MPa.

na podstawie warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego przyjeto w km > 0+550 - podioze G1, natomiast w km

<0+550 - podtoze G3. W przypadku stwierdzenia innych parametréw technicznych podtoza od zatozonych nalezy

skontaktowa¢ sie z projektantem.
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm Kostka betonowa jasnoszara 8cm Krawzgnik betonowy 15x30x100cm Krawzenik betonowy 15x30x100cn
Podsypka piaskowo - cement. (4:1)  3cm Podsypka piaskowo - cement. (4:1) 3cm Podsypka piaskowo - cement. (4:1)  3cm Podsypka piaskowo - cement. (4:1)  3cm
D tawa betonowa - C12/15 10cm tawa betonowa - B15 10cm tawa betonowa - C12/15 15cm tawa betonowa - C12/15 15cm
Podsypka piaskowa 5cm Podsypka piaskowa 3cm Podsypka piaskowa 5cm Podsypka piaskowa 5cm
Istniejace podioze gruntowe G3 Wzmocnienie podfoza - pospétka 0 CBR>25% 37cm Wzmocnienie podioza - pospétka 0 CBR>25% 22cm Wzmocnienie podioza - pospétka 0 CBR>25% 27cm
Istniejace podtoze gruntowe G3 Istniejace podioze gruntowe G3 Istniejace podtoze gruntowe G3
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Nazwa i adres
obiektu

PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ W M. GLEBINOW - jedn. ewd.: NY¢
- obszar wiejski, obreb: 0003 Gtebinéw , m. Glebinéw , dz. nr: 119/1:
119/20,119/26, 119/27,119/32, 119/33, 254, 278/7,372/1, 672/9, 700

Temat

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GLEBINOW -

BUDOWA ODWODNIENIA DROGI, OSWIETLENIA ULICZNEGO,
- PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZN. Z DROGI POWIATOWEJ 16680

Tytut rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3

Projektant
br. drogowa
konstrukcyjna

mgr inz. Alina Banach
upr.nr 8/02/0p

branza: drogowa

skala 1:50 08.2022 PT
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