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ŚCIANA MUROWANA

cegła ceramiczna pełna
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OTULINA: 6.0cm - gół

STAL: A-IIIN - RB500W
BETON: B37 - C30/37

CEM III/A 32.5N-LH/NA
KRUSZYWO D/d=4 dmax=16
KONSYSTENCJA K-3
WODOSZCZELNOŚĆ W-8

w/c<0.55; cem. > 280kg/m3

UWAGI:
1. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI SPRAWDZIĆ
NA OBIEKCIE MOŻLIWOŚĆ JEJ MONTAŻU ZGODNIE Z
PRZEDSTAWIONYM SCHEMATEM.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ PRZED
ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WG STANU ISTNIEJĄCEGO
NA BUDOWIE; OBLICZENIOWO NA PLANIE ORAZ WG
RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
ZA PRAWIDŁOWOŚĆ ODPOWIADA WYKONAWCA.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI
RYSUNAKMI  KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI.
4. WYKOPY NALEŻY CHRONIĆ PRZED
PRZEMARZANIEM I NAPŁYWEM WÓD GRUNTOWYCH
POWIERZCHNIOWYCH I ROZTOPÓW. EWENTUALNE
WODY Z WYKOPU NATYCHMIAST USUWAĆ.
5. OTULINA ODNOSI SIĘ DO ZEWNĘTRZNEJ
KRAWĘDZI STRZEMION.
6. WYMIAROWENIA STRZEMION - WYMIARY
WEWNĘTRZNE.
7. WYMIAROWENIA PRĘTÓW  - WYMIARY OSIOWE.
8. LOKALIZACJA UZIOMÓW WG PROJEKTU BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ.
9. PRZEJŚCIA I PRZEBICIA WG PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH.
10. W PRZYPADKU KOLIZJI PRĘTÓW, DOPROWADZIĆ
DO OPTYMALNEGO ROZWIĄZANIA ODGINAJĄC
PRĘTY ZBROJENIA PRZY ZACHOWANIU WARUNKU
MINIMALNEJ DŁUGOŚCI ZAKŁADU.
11. PRĘTY ŁĄCZONE NA ZAKŁAD NALEŻY UKŁADAĆ
NAPRZEMIENNIE.
12.  SCIANĘ MUROWANĄ PRZEWIĄZAĆ Z ŚCIANAMI
ISTNIEJĄCYMI CO3 WARSTWĘ PATRZĄC PO
WYSOKOŚCI ŚCIANY PŁASKOWNIKAMI.
13. NADPROŻA STALOWE OPRZEĆ NA MURZE
POPRZEZ PODUSZKI BETONOWE. DŁUGOŚĆ
OPARCIA MIN. 25cm.
14. NADPROŻA STALOWE ZABEZPIECZYĆ SIATKĄ
RABITZA I OTYNKOWAĆ.
15. W NAROŻACH POZIOMYCH ŚCIAN WANNY
ŻELBETOWEJ ORAZ BELEK TRANSFORMATORA
OSADZIĆ KĄTOWNIKI L45x45x5 SŁUŻĄCY DO
OPARCIA KRATET PODŁOGI TECHNICZNEJ.
16. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW
STALOWYCH ORAZ IZOLACJE ELEMETÓW
ŻELBETOWYCH I MUROWANYCH WG PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO

DATA

PROJEKTANT:

SKALA WYD.NR RYSUNKUKOD

PW0146-KR-0603

dr inż. JAN GIERCZAK

1:25

nr uprawnień:

15/02/DUW

252/89/U

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. BOGDAN RUEBENBAUER
uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

22.07.20 TRAFO
ZELBET

nr uprawnień:

PEMIESZCZENIE TRANSFORMATORA
ELEMENTY KONSTRUKCJI

0

2.5cm - reszta

KLASA ŚRODOWISKA: XC3


