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1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

1.1 Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy kanalizacji
teletechnicznej Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego w Opolu, ul. Luboszycka 19, Opole. Projekt
obejmuje rozbudowe istniejacej kanalizacji teletechnicznej w celu zapewnienia potgczenia
miedzy nowoprojektowanymi stacjami tadowania pojazdéw elektrycznych a istniejacq
infrastrukturg teletechniczng. Opracowanie nie zawiera projektu przytaczy telekomunikacyjnych
do obiektu.

1.2 Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje nastepujace instalacje teletechniczne:

e Kanalizacja teletechniczna na terenie zaktadu na potrzeby systemu monitorowania
i zarzadzania stacjami tadowania dla pojazddw elektrycznych.

» Wytyczne dla okablowania strukturalnego systemu monitorowania i zarzadzania stacjami

tadowania dla pojazdow elektrycznych.

1.3 Podstawy opracowania projektu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata Nr VI111/108/99 Rady Miasta Opola
z dnia 22 kwietnia 1999 r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firme GEOSKOP SP z 0.0. ul.
Krakowska 29c, Wroctaw.

Mapa do celow projektowych wykonana przez OLMAT Arkadiusz Zagola w sierpniu 2015r.
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.
Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane, lub réwnowazne.

Wytyczne przekazane przez Inwestora.
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2. NORMY | PRZEPISY
Przy projektowaniu uwzgledniono aktualnie obowigzujace normy i przepisy, lub rownowazne:
Wymagania techniczne dotyczace instalacji teletechnicznych:

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z1994r. Poz. 414), wraz z obowigzujacymi
rozporzadzeniami i zarzadzeniami, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |.

Przepisy BHP dotyczace robdt budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-03-2009 (Dz.U. z dnia 7-04-2009)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. u. 04.92.881) okreslajaca

zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu.

ZN-96/TP S.A.-004; Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdine wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-011; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatne: ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008,

PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego,
PN-EN 50174-1:2009 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania,

PN-EN 50174-2:2009 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania,

PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna — Instalacja okablowania,

PN-EN 50346:2004/A1:2009 - Badanie zainstalowanego kablowania,

PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych,

Wytyczne producentéw wybranych urzadzen.
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3.1

3.2

3.3

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Nowoprojektowana kanalizacja teletechniczna zapewni potaczenie stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych na terenie zajezdni z istniejgca infrastrukturg teletechniczna.
Kanalizacje nalezy wykonac¢ wykorzystujac istniejace potaczenia oraz studnie kablowe.

Lokalizacja kanalizacji

Projektuje sie kanalizacje teletechniczng dla kabli miedzianych oraz kabli Swiattowodowych
wykonang rurami HDPE @!110mm i HDPE @0mm. Projektowang kanalizacje
teletechniczng o dtugo$ci 55m nalezy poprowadzi¢ od istniejacej studni kablowej SKO-1
wzdtuz istniejacej kanalizacji dla okablowania kamer. Od studni SKO-1 nalezy réwniez
poprowadzi¢ odcinek kanalizacji do nowoprojektowanej szafy RACK IDF-11, obstugujacej
stacje tadowania.

Uktadanie kanalizacji teletechnicznej

W celu zapewnienia potaczenia pomiedzy stacjami tadowania na catej dtugosci przebiegu
kanalizacji kablowej rury uktada¢ na takiej gtebokosci, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do jej gbrnej powierzchni wynosito 0,8m. Pomiedzy studniami
kablowymi i szafg RACK nalezy utozy¢ rury HDPE o $rednicy @110mm. Potaczenia od
stacji fadowania do najblizszych istniejacych lub nowoprojektowanych studni kablowych
nalezy wykona¢ rurami HDPE o $rednicy @bOmm. W miejscu krzyzowania si¢ kanalizacji
z innymi instalacjami uktadac rure ostonowg gruboscienna.

Kanalizacje nalezy wykonac ze spadkiem co najmniej 0,3% w kierunku studni kablowe;j.
Kanalizacje na cafej dlugosci zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przez
zastosowanie tasmy ostrzegawczej. Do budowy kanalizacji stosowac¢ rury DVR i DVK wraz
z przewidzianymi elementami taczeniowymi, tj. uszczelki, kolana, elementy taczeniowe.

Wykonana kanalizacja  kablowa musi mie¢ dokumentacje  powykonawczg
(inwentaryzacyjng). Przebieg kanalizacji pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Studnie kablowe

Projektowana kanalizacja teletechniczna bedzie zawiera¢ studnie kablowe. W miejscu,
w ktorym przebiega istniejaca kanalizacja teletechniczna studnie nalezy nabudowac na
istniejacej kanalizacji, wykonujac studnie murowang o gabarytach studni SKO-1. Studnie
murowang_nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych rur. Pozostate
studnie kablowe wykona¢ jako prefabrykowane studnie SKO-1. Kazda studnia kablowa
powinna posiada¢ tabliczke znamionowg (umieszczong w miejscu widocznym po zdjeciu
pokrywy) zawierajaca;

» Nazwe producenta
» Date produkcii (rok/miesigc)
e Typ studni
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e Nrstudni
» Dane Inwestora
Tabliczki mocowane na etapie budowy, ich wykonanie powinno zapewni¢ czytelno$¢
i trwatosc¢.
3.4 Okablowanie strukturalne

Do istniejacej kanalizacji nalezy zaciagna¢ kabel $wiattowodowy jednomodowy 4x9/125um,
ktorym nalezy doprowadzic do nowoprojektowanej szafy dystrybucyjnej IDF-11
obstugujacej stacje tadowania autobuséw elektrycznych z szafy dystrybucyjnej IDF-6,
znajdujacej sie w budynku myjni. Kabel powinien mie¢ zakonczenie na
panelu 19” z wtykami SC w szafie dystrybucyjnej. Do kanalizacji nalezy zaciagna¢ kabel
0 wzmocnionej izolacji przeznaczony do uktadania bezposrednio w kanalizacji pierwotne;.
W szafie dystrybucyjnej pozostawi¢ zapas kabla $wiattowodowego okoto 15m.

Parametry techniczne:

Uniwersalny, do uzytku zewnetrznego

Kabel z centralng luzng tubg

Powtoka bezhalogenowa LSOH-UV

Ognioodpornos$¢ zgodna z normg |IEC 332-3 C

Odporny na UV

Zabezpieczenie antygryzoniowe

Zabezpieczenie hydrofobowe: zel thyrotropowy

Maksymalna penetracja wody: < 3m / 24h

Temperatura sktadowania (wg IEC-974-1-F1): -40 do +70 st.C
Temperatura instalowania: -5 do +50 st.C

Sita ciggnienia (wg IEC-974-1-E1): 900 / 1200 N

Odpornos¢ na zerwanie (wg IEC-974-1-E3): 1500 N

Promien giecia (wg IEC-974-1-E11): statyczna -15 x $r. kabla, dynamiczna -20 x $r. kabla

Specyfikacja wiokien E9/126 um OS2 (wg ITU-T G.652.D, ISO 11801)
Ttumienie: 0,33dB/km @ 1310nm; 0,19dB/km @ 1550nm

Do nowoprojektowanej kanalizacji nalezy zaciggna¢ 4-parowe kable symetryczne kat. 6
o konstrukcji F/UTPz i wykonaC potgczenie miedzy szafg dystrybucyjng IDF-11
a poszczegoinymi stacjami tadowania. Kable zakorczy¢ na panelu krosowym RJ45
w szafie dystrybucyjnej. Do kanalizacji nalezy zaciggna¢ kable o wzmocnionej izolacji
przeznaczony do uktadania bezposrednio w kanalizacji pierwotnej. Kable F/UTPz utozy¢
Z zapasem minimum 3m.

Minimalne wymagania techniczne:

Specyfikacje: PN/EN 50173, ISO/ IEC 11801

Budowa: ekranowana skretka 4 parowa F/UTPz. Drut miedziany o $rednicy 23 AWG
Izolacja przewodnika: HD-PE

Minimalny promien giecia: 25mm

Temperatura instalowania: 0°C do +50°C

Impedancja: 100Q +/- 5Q
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Na uktadanych przewodach w kanalizacji kablowej nalezy zastosowaé przywieszki
identyfikacyjne zawierajgce:
- typ i nr kabla (zgodnie z wykonaniem)
- relacja (zgodnie z projektem)
- wiasciciel: Miejski Zaktad Komunikacyjny w Opolu
- telefon alarmowy (ustali¢ z Inwestorem)
Dodatkowo dla kabli Swiattowodowych stosowa¢ przywieszki: ,Uwaga kabel
Swiatlowodowy. Niewidzialne promieniowanie laserowe.”
3.5 Szafy dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny IDF-11 znajdowa¢ bedzie sie w poblizu stacji tadowania na terenie
zajezdni autobusowej. Miejsce montazu punktu dystrybucyjnego zostato przedstawione na
planie zagospodarowania terenu. Punkt dystrybucyjny wykonac jako hermetyczng szafe
RACK 19"/12U (stopient ochrony min. IP54) o wymiarach podstawy 600x600mm. Szafe
zamontowac na fundamencie lub postumencie.

Szafa IDF-11 nalezy wyposazy¢ w ponizsze elementy:

Drzwi z zamkiem
Komplet linek uziemiajgcych
Pétke na urzadzenia
Panel wentylacyjny z termostatem
Panel grzewczy z termostatem
Listwe zasilajacg 5x230V (montaz z tytu szafy)
Panele wieszaki
Uchwyty kablowe boczne
Panele krosowe 24xRJ45 kat.6 UTP, 1U
Panele Swiattowodowe 12xSC duplex
Przetacznik sieciowy spetniajacy ponizsze wymagania:
* llo¢ portéw RJ45: min. 24 1Gbps PoE
o llo$¢ portéw SFP: min. 4 1Gbps
» Przetgcznik zarzadzalny
» Obstuga VLAN i trunk w standardzie 802.1Q
» Obstuga 802.1X
* Link Aggregation + LACP
» RSTP
 Blokada portéw na podstawie adresow MAC
* SNTP
* Obstuga ramek Jumbo
* Port mirroring
» Dostep za pomocg konsoli HTTPS
* Mozliwo$¢ montazu w szafie rack
» Wyposazenie:
- zestaw montazowy do szaf rack
- ilo$¢ wkiadek SFP: 2xWDM, SM SC, 3km, 1,25G, TX:1550nm
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- ilos¢ wktadek SFP: 2x\WDM, SM SC, 3km, 1,25G, TX:1310nm
Przyktadowo: NETGEAR 24-Port Gigabit PoE+ Smart Managed Pro Switch with 4 SFP
Ports lub inne urzadzenie rownowazne.
Do szafy dystrybucyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V/50Hz (wg projektu instalacji
elektrycznych).
3.6 Sprawdzenie sieci — pomiary

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢
odpowiednie testy i pomiary po$wiadczajace, ze okablowanie spetnia standardy
kategorii 6 / Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne
wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta
okablowania.

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link)
w odniesieniu do warto$ci granicznych parametréw wg normatywnego zatacznika A
normy PN-EN 50173-1:2004, lub rownowaznego:
» Poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen
» Straty odbiciowe RL
e Thumienno$¢ wirgceniowa
* Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami
» Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)
*  Wspotczynnik tlumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy
dwiema parami (ACR)
» Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
(PSACR)
* Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami
» Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do
dtugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)
* Rezystancja petli statopragdowe;j
»  Opdznienie propagacii
» Rdznica opdznien propagacji.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane iprzekazane uzytkownikowi wraz
z dokumentacjg powykonawczg i gwarancja.
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