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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES CALEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

Zaprojektowano ,instalacje stacji tadowania autobusow elektrycznych”. Instalacja sktada sie z:
» 15 dwustanowiskowych tadowarek autobuséw elektrycznych.
» Przytaczy energetycznych do tadowarek
»  Przytaczy niskopradowych do tadowarek
» Przebudowy istniejacej stacji transformatorowej na terenie inwestora.

1.1 Etapowanie inwestycji

W pierwszym etapie planowana jest budowa stacji fadowania autobuséw elektrycznych sktadajace;j sie z
trzech dwustanowiskowych tadowarek typu plug-in o mocy 120 kW (6 punktéw tadowania x 60 kW) —
termin realizacji IV kw. 2020 r. Docelowo do 2028 r. stacja zostanie rozbudowana do 15
dwustanowiskowych tadowarek typu plug-in 0 mocy 120 kW (30 punktow tadowania x 60 kW):
1) 2 tadowarki do korica 2022 r. (jednoczesne tadowanie 10 autobusow wszystkimi na ten czas
tadowarkami, czyli 5 szt.),
2) 5 tadowarek do konca 2024 r. (jednoczesne tadowanie 20 autobuséw wszystkimi na ten czas
tadowarkami, czyli 10 szt.),
3) 5 fadowarek do korica 2027 r. (jednoczesne tadowanie 30 autobusdéw wszystkimi na ten czas
tadowarkami, czyli 15 szt.).

1.2 Podstawy opracowania projektu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata Nr VIII/108/99 Rady Miasta Opola
z dnia 22 kwietnia 1999r.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firme GEOSKOP SP z 0.0. ul.
Krakowska 29¢c, Wroctaw.

Mapa do celow projektowych wykonana przez OLMAT Arkadiusz Zagola w czerwcu 2020r.
Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania.

Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno — budowlane.

Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowe.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia nr OSR.6220.60.2015.MCH z
27.11.2015 roku.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren zajmowany przez Miejski Zaktad Komunikacyjny sp. z 0.0. zlokalizowany jest pomiedzy
ulicami Kepska, Luboszyckg i Dziatkowa. Teren posiada dwa bezposrednie wjazdy z drég
publicznych, jeden od strony ul. Luboszyckiej, drugi od ul. Dziatkowe;.
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3.1

MZK jest zlokalizowane na wydzielonych geodezyjnie dziatkach o nr 389, 390/2, 390/4 oraz
posiada udostepniong do celow budowlanych dziatke 393/1 stanowigcg wtasnos¢ gminy Opole.
Czes¢ tego obszaru (dziatki: 389, 393/1, 390/4 w catosci oraz cze$¢ dziatki 390/2- ok. 1,99ha)
jest objeta obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego- Uchwata Nr
VI111/108/99 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 1999r.

Na terenie znajdujg sie place postojowe autobuséw oraz samochodéw osobowych pracownikow
zakfadu. Istniejgce budynki to gtéwnie

« hala obstugi technicznej i napraw biezgcych
* dwie portiernie z dyspozytornig

» stacja diagnostyki

» stacja paliw

» dwie stacje transformatorowe

* myjnia z zapleczem socjalnym

e budynek administracyjno-warsztatowy

* budynek sprezarkowni

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana instalacja stacji tadowania autobusdéw elektrycznych

Na terenie zajezdni przewiduje sie zainstalowanie 15 dwustanowiskowych stacji fadowania
autobuséw  elektrycznych  zasilanych ~ z  istniejacej  stacji  transformatorowej
RE2-S-571 (15 kV/0,4 kV). Kazda ze stacji bedzie miata mc 120 kW (po 60 kW na stanowisko).
Laczne zapotrzebowanie mocy dla instalacji tadowania autobuséw elektrycznych wyniesie 30 x
60 kW = 1800 kW. Przy wspdtczynniku mocy cos¢ > 0,93 minimalna moc transformatora bedzie
> 1800 /0,93 = 1935,5 kVA. Proponuje si¢ zastosowanie transformatora o mocy 2000 kVA.

W budynku stacji transformatorowe znajduje sie rozdzielnia SN, rozdzielnia nn, dwie komory
transformatorowe, z ktorych jedna jest pusta, oraz pomieszczenie spalinowego agregatu
pradotworczego. Przewiduje sie demontaz spalinowego agregatu pradotwérczego i podziat
pomieszczenia, ktére zajmowat agregat, na komore transformatorowg i rozdzielnie niskiego
napiecia na potrzeby instalacji zasilania autobuséw elektrycznych.

Wybrano transformator suchy 15,75 kV/0,42 kV o mocy 2000 kVA, Przewiduje sie wymuszong
wentylacje komory transformatorowe wentylatorem sterowanym przez regulator z czujnikiem
temperatury powietrza w pomieszczeniu transformatora.

Projektowana instalacja tadowania autobuséw elektrycznych bedzie miata odrebny od czesci
istniejgcej rozliczeniowy pomiar energii. W istniejacej rozdzielnicy SN przekfadniki napieciowe z
roztacznikiem bezpiecznikowym przenies¢ z celki nr 3 do wolnej celki 4. W celce nr 3
zainstalowac¢ roztacznik z uziemnikiem typu NAL i zasili¢ z niej kablami rozdzielnice Sredniego
napiecia instalacji tadowania autobuséw RSN2.
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3.2

Rozdzielnica RSN2, skfadajaca sie z pola kablowego, pola pomiarowego i pola wytacznikowego
z autonomicznym zabezpieczeniem transformatora, bedzie zainstalowana w jednym
pomieszczeniu z transformatorem.

Dodatkowo przewidziano przy stacji transformatorowej dodatkowe przepusty pod jezdnig z rur
DVK160 dla ewentualnych nowych kabli SN.

Na budynku stacji transformatorowej nalezy wykonaé¢ instalacie odgromowa i potaczy¢ jA z
istniejgcym uziomem.

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji istniejgcego uziomu i przeglad jego stanu. W razie
konieczno$ci wykona¢ nowy uziom lub uzupetni¢ istniejacy przez dotgczenie dodatkowych
uziomow pionowych.

Zasady wytyczania elementow:
Stacje tadowania rozmie$ci¢ osiowo na osi wysepki parkingowej. Po ok. 3,5 m od kraweznikow.

Zespot dwdch stacji + zlacze zajmuje ok 3,5 m dtugosci. Dtugosci zespotéw rozmierzono od
istniejgcej skrzynki elektryczne; .

Ztacza rozmiesci¢ osiowo w $rodku odlegto$ci pomiedzy stacjami, poza licem bocznym stacji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym /

Powierzchnia dziatek zajmowana pod inwestycje /cata zajezdnia MZK / 6 2300 m2
Razem
Powierzchnia zabudowy 9 265 m2

Powierzchnia drog, placow, | 39 770 m2
chodnikéw i parkingow

Zbiorniki i inne budowle 1 035m2
Tereny zielone 12 230 m2
Razem dziatka 62 300 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 12 230 m2 x 100% /62 300 = 19 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy = 0,15

DANE O OCHRONIE TERENU

Teren na ktérym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren zajezdni jest objety granicami terenu gorniczego ODRA Il — wyznaczonego decyzjg

7.1

Ministra Goérnictwa i Materiatow Budowlanych nr MB-5/BK/40/82 z dnia 28 czerwca 1982 roku.
Zajezdnia graniczy przez droge z terenem PE — powierzchniowej eksploatacji zloza wapienia i
margla.

Eksploatacja gérnicza nie ma zadnego wptywu na dziatalno$¢ statutowg oraz inwestycyjng
zajezdni.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Planowana inwestycja, w postaci realizacji instalacji stacji tadowania sktadajacej sie docelowo z
15 dwustanowiskowych tadowarek autobusdéw elektrycznych, jak i projektowana stacja
transformatorowa, nie sg wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrdbw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
[Dz. U z 2016r., poz. 71].

taczna powierzchnia wszystkich dziatek zajetych pod inwestycje (cata istniejaca zajezdnia MZK)
wynosi 6,23 ha, w tym istniejagca zabudowa ma powierzchnie 0,81 ha, projektowana nowa
zabudowa ma 0,23ha. Powierzchnia parkingu, drég wraz z chodnikami ma powierzchnie 4,96ha.

Obszar pod montaz planowanej stacji nie przekroczy 1 ha. Stacja transformatorowa bedzie
pracowata z napieciem gornym 15kV (SN).

W zwigzku z powyzszym, projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko, wymienionych w §3 ust. 1 pkt 52
oraz pkt 7 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko [Dz. U. z 2016 r, poz. 71].

Analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewziec, o ktérych mowa w art. 59 ust.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [t. |
Dz. U.z 2017 r, poz. 1405 ze zm.] {j.:

1. przedsiewzieC ktére mogq znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, a nie sg
bezpo$rednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,

2. przedsiewzie¢ dla ktorych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na obszar Natura 2000 zostat stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1.

Majac powyzsze na uwadze, w $wietle prawa krajowego przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, a jego realizacja nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wplyw na siedliska przyrodnicze, flore i faune

Oddziatywanie inwestycji na ssaki i inne kregowce naziemnie bedzie minimalne izwigzane
z funkcjonowaniem ogrodzenia wymuszajgcego omijanie terenu podczas przemieszcza-
nia sie i migracji, tak jak ma to miejsce rowniez obecnie. Realizacja inwestycji nie spowoduje
wiec zmian w zachowaniu zwierzat.
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7.2 Wplyw na glebe i powierzchnie ziemi

7.3

7.4

7.5

Zagrozenie powierzchni ziemi, w tym zwitaszcza gleb i rzezby, uwarunkowane bedzie przede
wszystkim niezbednymi pracami ziemnymi, zwigzanymi z przygotowaniem i zajeciem terenu  na
potrzeby realizacjj modernizacji terenu  zajezdni  Miejskiego  Zaktadu Komunika-
cyjnego. Wykonywanie prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych powinno odbywaC sie w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewdw (nie przeznaczonych do wycinki) na terenach zieleni lub
zadrzewieniach w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

llos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
Etap budowy

W fazie budowy powstawanie Sciekow bytowych zwigzane bedzie z przebywaniem na terenie
inwestycji pracownikdéw. Pracownicy bedq korzysta¢ z mobilnych weztéw sanitarnych typu TOI-
TOI, wyposazonych w szczelne zbiorniki.

Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie $ciekow bytowych zwigzanych z instalacjg tadowarek.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe

W ramach analizy JCWP Swornica PLRW 6000171188949 w karcie informacyjnej
przedsiewziecia dokonano weryfikacji czynnikdw mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, z okre$leniem ich stopnia i zasiegu. Opisano szczegdtowo  wplyw
planowanego przedsiewziecia w zwigzku z prowadzeniem  prac  budowlanych  na
elementy  hydromorfologiczne,  biologiczne, fizykochemiczne i ilosciowe wdd ptynacych.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe.

Oddzialywanie na wody podziemne

Osiagniecie celéw srodowiskowych w zakresie wod podziemnych zostato oparte gtownie o
wartosci progowe, okre$lone dla Il klasy jako$ci wod podziemnych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Uwzgledniajgc obowigzujace przepisy stan
chemiczny uznaje sie za dobry w przypadku gdy przekroczenia warto$ci progowych dla
dobrego stanu chemicznego wystepuja, ale sg one zwigzane z naturalnie podwyzszonym
ttem niektérych jondw lub ich wskaznikow.

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na obszarze wystepowania JCWPd 116
(PLGW6220116), ktéra zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Gospodarowania
Wodami na obszarze dorzecza Odry nie jest zagrozona nieosiggnieciem wyznaczonych celow
srodowiskowych dla wdd podziemnych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Prognozuje sig, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Wody podziemne.
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7.6 Emisja hatasu

Z przeprowadzonych w karcie informacyjnej obliczen wynika, iz budowa i eksploatacja
przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia  wartosci  normatywnych dla  terendw
podlegajacych prawnej ochronie akustycznej, okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku [t.j. Dz. U. 2014r. nr poz. 112]

7.7 Gospodarka odpadami

Odpady z catej zajezdni bedg przekazywane odbiorcom posiadajgcym wymagane prawem
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami lub w przypadku niektérych odpadéw osobom
fizygcznym lub  jednostkom  organizacyjnym  niebedacym  przedsiebiorcami  zgodnie
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaC osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku [Dz. U. z
2006 r. Nr 75. Poz. 527 ze zm.].

7.8 Emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego

W ramach przeprowadzonych obliczen stezen substancji w powietrzu uwzgledniajac
oddziatywanie juz eksploatowanych zrodet emisji substancji do powietrza nie stwierdzono
wystepowania przekroczen stezen maksymalnych 60 min. oraz stezen  Sredniorocznych
wyzszych od poziomu Da - R dla analizowanych substancji. Jest to jednoznaczne z
brakiem przeciwwskazan w zakresie emisji substancji do powietrza do realizacii
przedsiewziecia.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowa¢ przekraczania standardéw jakosci
powietrza, w tym rowniez poza terenem do ktdrego inwestor ma tytut prawny.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

8.1 Obszar oddziatlywania ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 69 z p6zn. zmianami) pod wzgledem zachowania odlegtosci od granicy dziatek §12.

Dziatka, na ktorej bedzie realizowane przedsiewziecie instalacji stacji tadowania: 390/2
Zakrzdw

Dziatki sgsiadujgce z terenem inwestycji w odlegto$ci blizszej niz 30 metrow.
1. 391/4 Zakrzéw
2. 391/5 Zakrzow
3. 390/5 Zakrzéw

8.2 Obszar oddzialywania zanieczyszczen do powietrza

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87] oraz
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rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektdrych
substancji w powietrzu [Dz. U. z 2012 r. poz. 1031] przedstawiono stezenia $rednioroczne gtdwnych
substancji szkodliwych emitowanych do powietrza, wystepujacych w zajezdni i poréwnano ze
stezeniami dopuszczalnymi. Dla Zadnej substancji nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
stezen czynnika w powietrzu atmosferycznym.

Lp. Substancja Jednostka : redﬁ:ﬁeog;e s, D“E“r::ﬁmiﬁi“ie
1 Dwutlenek azotu pg."m:j 22 Af
2 Pyl zawieszony PM10 pg/m’ 35 40
3 Pyl zawieszony PM2,5 pg/m’ 23 25
4 Benzen pg/ m" 1.5 g
5 | otew pgim® 0,02 0s

Izolinie maksymalnych stezen substancji wraz z obliczeniami przedstawiono w karcie informacyjne;
przedsigbiorstwa

8.3

8.4

Obszar oddziatywania hatasu

Najblizsze tereny chronione przed hatasem stanowig zabudowa mieszkaniowa
Zlokalizowana w kierunku pétnocno-zachodnim oraz teren wokot zbiornika wodnego ,Silesia”,
Teren zabudowy mieszkaniowej nalezy zakwalifikowa¢ do grupy 3b zgodnie z
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku [Dz. U. z 2014r. poz. 112], {j. teren zabudowy mieszkaniowe;
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. Dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku,
pochodzacy od pozostatych obiektow i grup zrodet hatasu, wynosi:

- L AeqD - przedziat czasu odniesienia rdwny 8 najmniej korzystnym godzinom — 55dB(A)
- L AegN - przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie — 45dB(A)

W przypadku terendw wokét zbiornika ,Silesia” nalezy je zakwalifikowa¢ do grupy 3b, tj. tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe. Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku, pochodzacy od
pozostatych obiektow i grup zrodet hatasu, wynosi:

- L AeqD - przedziat czasu odniesienia rdwny 8 najmniej korzystnym godzinom — 55dB(A)
Teren ten nie jest uzytkowany w nocy, stad tez podlega ochronie akustycznej wytgcznie
W porze dziennej.

Whiosek z analizy rozktadu hatasu w porze dziennej i nocnej: na zadnej z dziatek z najblizszego
I dalszego sasiedztwa inwestycji nie nastapi przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu, patrz
zatgczony rozktad hatasu w $rodowisku.

Oddzialywanie stacji transformatorowej

Brak palnych cieczy izolacyjnych, materiaty samoczynnie gasnace, brak ryzyka emisji gazow
toksycznych i niski poziom hatasu oraz niski poziom promieniowania elektromagnetycznego
0znaczajg ochrong Srodowiska naturalnego, zdrowia ludzi i bezpieczenstwo.
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8.5 Whioski koricowe

* Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dziatek na ktdrych planowana jest inwestycja.
» Wymiana cze$ci taboru na autobusy elektryczne znacznie zmniejszy ucigzliwosci zajezdni.

PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

9. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Istniejaca stacja transformatorowa RE2-S-627 (15kV/0,4kV) to budynek parterowy o rzucie
prostokata i wymiarach:

Diugo$¢ 18,4 m kubatura 436 m2
Szeroko$¢ 6,4 m powierzchnia zabudowy 118 m2
Wysoko$¢ 4,3 m powierzchnia uzytkowa 108 m2

Stacja sktada sie z nastepujacych pomieszczen:
» Rozdzielnie sredniego napiecia
* Rozdzielnia niskiego napigcia
* Komora transformatora 1
» Komora transformatora 2
» Pomieszczenie agregatu pradotwérczego

Przedmiotem projektu jest przebudowa pomieszczenia agregatu pradotwérczego na dwa
pomieszczenia — komora transformatora 3 oraz rozdzielnia niskiego napiecia 2

10. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek na rzucie prostokata kryty jest dachem ptaskim i ksztattem nawigzuje do innych
obiektdw na terenie zajezdni. Funkcjg obiektu to zasilanie innych budynkéw i urzadzen na
terenie zajezdni autobusowej MZK. Przebudowa ma na celu zwiekszenie mocy stacji i docelowe
zasilenie 30 stanowisk tadowania autobusow elektrycznych.

11. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Remontowany i przebudowywany budynek transformatora jest w konstrukcji murowanej z
dachem ptaskim z elementéw betonowych.

11.1 Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw istniejacego budynku.
Podfoze gruntowe

W poziomie posadowienia istniejacej oraz nowoprojektowanej hali wystepujg grunty niespoiste
w stanie S$rednio zageszczonym. Sg to grunty nosne nadajgce sie na posadowienie
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11.2

bezpo$rednie fundamentéw urzadzen — transformatora i szaf bedg na tym samym poziomie lub
wyzej posadowienia co obiekt istniejacy. Stan podtoza gruntowego pod obiektem istniejgcym
nie ulegnie pogorszeniu w wyniku rozbudowy.

Stopy, fawy fundamentowe.

Obiekt posadowiony na fundamentach bezpo$rednich na gruncie rodzimym. Fundamentéw nie
inwentaryzowano. Stan techniczny dobry — nie zauwazono istotnych zarysowan i spekan na
posadzce, stropach i $cianach oraz wychylen z pionowo$ci konstrukcji stalowej obiektu
wskazujacych na nadmierne lub nierownomierne osiadanie fundamentéw.

Posadzka

Posadzka przemystowa w stanie technicznym dobrym, bez uwag. Projektowana rozbudowa
przewiduje rozbiorke istniejacej posadzki.. Nowoprojektowana posadzka bedzie oddylatowana
od Scian zewnetrznych i wewnetrznych.

Sciany ostonowe i wewnetrzne

Stan techniczny murowanych Scian zewnetrznych i wewnetrznych dobry bez zastrzezen i uwag.
Stolarka okienna, drzwiowa i bramowa

Stan techniczny stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram przemystowych dobry, bez uwag.
Projektowana rozbudowa nie przewiduje ingerenciji w istniejacg stolarke oraz bramy.

Whioski koncowe

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym, bez widocznych przekroczonych stanéw
granicznych. Obiekt nie wymaga wzmocnien i naprawy.

Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie stacji nie wpltynie w istotny sposéb na
rozktad obcigzen w istniejacej hali oraz nie wptynie negatywnie na prace fundamentéw. Po
wykonaniu prac obiekt bedzie spetniat wszystkie warunki techniczne i normowe stawiane tego
typu obiektom. Przebudowa obiektu istniejacego nie spowoduje pogorszenia stanu
bezpieczenstwa oraz przydatnosci do dalszego uzytkowania.

Opis rozwigzan konstrukcyjnych budynku

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie wanny zelbetowej o gtebokosci 0,60 m. Wanna
zelbetowa ma spoczywac na warstwie betonu C12/15 o grubosci 10 cm. Sciany oraz dno
wanny zelbetowej zbrojone majg by¢ siatkami z pretéw o ér. 12 mm i oczkach 100 mm gérg i
dotfem. Nad wanng ma by¢ zamontowany transformator o ciezarze 6,5 ton. Transformator
bedzie spoczywat na dwuprzestowych belkach B-1 Zelbetowych o przekroju 300x350 mm
zbrojonych pretami o ér. 25 mm ze stali A-llIN-RB500. Wszystkie elementy zelbetowe sg
wykonane z betonu C30/37. Zatozono klase $rodowiska XC3. Elementy Zelbetowe majg otuline
25 mm.

Obcigzenia
Tabela 1. Ciezar wlasny dachu przyjety
Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania char.
kN/m?

Przyjeto ciezar dachu nie moze przekraczaé 3,41
0:
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Tabela 2. Snieg

L.p. Opis oddziatywania

Warto$é
char.
kN/m?2

1. Obcigzenie rownomierne $Sniegiem potaci dachu jednopotaciowego 0,64
wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2 (granica stref 1 i 2, A=300 m n.p.m. ->
sk = 0,800 kN/m2, przyp.A, nachylenie potaci 2,5 st. -> 0,8, Ce=1,0,

Ct=1,0) [0,640kN/m2]

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

kierunek
wiatru

b IFw e kN/m2]

0,412

kierunek
wiatru

ITIREERARE
TTITIIAT,
0,177

[: 0,64

Fw e [KN/m2]
o707 LFw,e im?)

W -0.471

A B

0,246
b=19,0

SPTTTTTTITTTTITIIITTITITITITIIN
YHI‘HIWW‘HNHNWWWW”‘;N‘HNNNWWWWWW@N

A B

0,707 -0,471

e/5=1,8, , d-e/5=47
v d=6,5 v
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b IFw e [kNim2)

L dFw e kKN/m2] Kierunek
wiatru

kierunek
wiatru

#

Tablica 3. Obciazenie murem

Warto$¢ char.
L.p. Opis oddziatywania kN/m?
1. Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy 6,40
gestosci 2,0 grub. 32 cm [20,000kN/m3-0,32m]
I 6,40
2. Belka pod trafostacje
SZKIC BELKI
Ta 7 ZD) r c
¥ 24 ¥ 120 ¥ 24 ¥ 120 ¥ 24 ¥
GEOMETRIA BELKI

Y 30 Y

a A

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
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Wysoko$¢ przekroju  h =35,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obciazenia catkowite
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
|_p OpIS obciqzenia Obc.char. 1" Obc.obl. Zasieg [m]
1. obc. dodatkowe 2,00 1,50 3,00 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 2,63 1,10 2,89 cata belka
[0,30m-0,35m-25,0kN/m3]
. 4,63 1,27 5,89
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fx X [m] I} Fq
1. 325,00 0,60 1,35 438,75
Schemat statyczny belki
| ]
AA 1 AB AC
k 144 ¥ 1.44 )
Przypadek: P2: przypadek Il
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
|_p OpIS obciqzenia Obc.char. 1" Obc.obl. Zasieg [m]
1. Ciezar wiasny 2,63 1,35 3,55 cafa belka
2. ciezar technologiczny 2,00 1,50 3,00 cafa belka
. 463 1,41 6,55
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fx X [m] I} Fq
1. obcigzenie transformatorem 325,00 2,04 1,35 438,75
Schemat statyczny belki
! ]
AA AB 1 AC
4L 1,44 ¥ 1,44 4L
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Przypadek: P3: Przypadek llI

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/ml:

|_p OpIS obciqzenia Obc.char. 1" Obc.obl. Zasieg [m]
1. ciezar wlasny 2,63 1,35 3,55 cafa belka
2. cigzar technologiczny 2,00 1,50 3,00 cata belka
. 4,63 1,41 6,55
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp Opis obcigzenia Fx X [m] I} Fq
1. 160,00 2,04 1,35 216,00
2. 160,00 0,60 1,35 216,00
Schemat statyczny belki
|
AA 1 AB 2 AC
4L 1,44 ¥ 1,44 4L
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) 0 feg = 20,00 MPa, fetd = 1,33 MPa, Ecm = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy 1= 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Wilgotno$¢ $rodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) =244

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) 0 f, =500 MPa, fyg = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gornych Ig =25 mm
Srednica pretéw dolnych lg =25 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500) 0 f, =500 MPa, fyg = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica strzemion s =10 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500)

Srednica pretow 0=10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC3
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ic=5mm
I nominalna grubos¢ otulenia Cnom =25 mm
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ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cotll = 2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,1 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikdw (wg tablicy 8)

11.3 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Przypadek: P1: obciazenia catkowite

Momenty zginajace [kNm]:
-60,76
. /I_\
A iy A
A B L C
% 129,10 ﬁﬁ F{}
Sity poprzeczne [kN]:
181,42 177,18
46,44 37,95
AN PAN A
A B C
-261,57 -265,81
Ugiecia [mm]:
-0,46
A 7aN A
A B C
1,16
Przypadek: P2: przypadek II
Momenty zginajgce [kNm]:
-60,93
A iy A
8 A B C
’"\{} gﬁ 129,18 %
Sity poprzeczne [KN]:
266,40 261,69
'37’66‘§A .03 To
-177,06 -181,78
Ugiecia [mm]:

Strona 18



Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp z 0.0. w Opolu

Strona: 19

Inwestor:
Obiekt: INSTALACJA STACJI tADOWANIA SKLADAJACEJ SIE Z Dokument: Opis techniczny
15 DWUSTANOWISKOWYCH LADOWAREK AUTOBUSOW
ELEKTRYCZNYCH
Czesc: Architektura i konstrukcja Nr dokumentu: PW0146-AD-0001
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: D
-0,46
VN 7aN A
A B C
1,16
Przypadek: P3: Przypadek llI
Momenty zginajgce [kNm]:
‘-60,02
N 2~ 7aN
A B C
S 49,45 ,@ﬁ 49,45 S
Sity poprzeczne [KN]:
154,40 149,68
71,04 66,32
paN PN '
A B -66,32 4-179,04
-149,68 -154,40
Ugiecia [mm]:
A\ N /
A B C
0,36 0,36
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kKNm]:
‘-60,93
PN ‘ ~ A
o OA B @ Lr?
;ﬁg 129,10 gﬁg 129,18 ﬁg
Sity poprzeczne [KN]:
266,40 263,64
181,42 178,93 177,18
‘ 37,95
'37’66AA AB AAC
-179,01 -181,78
-261,57 -263,32 -265,81
Ugiecia [mm]:
-0,46
AN N AN
A B C
1,16

1,16

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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al b| c
3@25
ZIN 5925 | L 5¢25 v c
al bl cl
" 24 120 " 24 120 " 24,
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 129,10 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 11,76 cm2. Przyjeto 5125 0 As = 24,54 cm2  (1=2,70%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msq = 129,10 kNm < Mgqg = 205,89 kNm  (62,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)263,32 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi 110 co 60 mm na catej dtugo$ci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys uko$nych)

Dodatkowe zbrojenie 2 pretami odgietymi 125 przy lewej podporze

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq = (-)263,32 KN < VRrao,i = 345,00 kN (76,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 95,66 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 95,66 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk =0,090 mm < wim=0,1mm (90,2%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,16 mm < ajm = 1440/200 =7,20 mm  (16,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 196,58 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wk = 0,096 mm < wim =0,1mm  (95,8%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)60,93 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ast = 5,10 cm2. Przyjeto 3125 0 As = 14,73 cm? (1= 1,62%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie:  Msqg = (-)60,93 kNm < Mgg = 155,22 kNm  (39,3%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)45,08 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = (-)45,08 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,079 mm < wim=0,1mm (78,7%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 129,18 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 11,77 cm2. Przyjeto 5125 0 As = 24,54 cm2  (1=2,70%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 129,18 kNm < Mgq = 205,89 kNm  (62,7%)
Scinanie:
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Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 263,64 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi 110 co 60 mm na catej dtugo$ci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Dodatkowe zbrojenie 2 pretami odgietymi (125 przy prawej podporze

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsq = 263,64 KN < Vrgon = 345,00 kN (76,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 95,66 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 95,66 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,090 mm < wim=0,1mm  (90,2%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mski) = 1,16 mm < ajm = 1440/200 =7,20 mm  (16,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 196,58 kN
Szerokosc rys ukosnych:  wk = 0,096 mm < wim=0,1mm (95,8%)

12. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Wybrano transformator suchy 15,75 kV/0,42 kV o mocy 2000 kVA, Przewiduje sie wymuszong
wentylacje komory transformatorowej wentylatorem sterowanym przez regulator z czujnikiem

temperatury powietrza w pomieszczeniu transformatora.

Transformator i projektowana rozdzielnica SN bedg zainstalowane w tym samym pomieszczeniu

lecz rozdzielone siatkq druciang.

13. ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Adaptowane pomieszczenia wyposazono w wentylatory dachowe na podstawach oraz

o$wietlenie elektryczne.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy — budynek nie jest ogrzewany i nie jest docieplony.
15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

15.1 Podstawowe parametry budynku

Projektowany obiekt ze wzgledu na przepisy ppoz zakwalifikowano jako PM, niski, parterowy, o

jednej strefie pozarowe.

-wymiary zewnetrzne — 12,12m x 2,45m,

- powierzchnia zabudowy — 29m2,

- powierzchnia uzytkowa parteru- 24 m2,

-kubatura— 90 m3, - wysokos$¢ budynku — 3,0 m
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15.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Budynek trafostacji oddalony jest od granic i innych obiektéw o min 15 m.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Brak palnych cieczy izolacyjnych, materiaty samoczynnie gasngce. Dla budynku przyjeto
Q <500 MJ/m2

Ocena zagrozenia wybuchem: W obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Klasa odporno$ci pozarowej

Klase odpornosci pozarowej budynkéow ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 roku, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
109, poz. 1156.

Budynek jako PM o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2 zakwalifikowano
do klasy ,E " odporno$ci pozarowe;.

Podziat na strefy pozarowe

Caly budynek zaprojektowano w jedne;j strefie pozarowej PM wielkosci do 1000 m2.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

» Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.

» Przewidziano wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
Rozporzadzeniem M.S.W.i A. z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,( Dz. U. Nr
121 2 2003 roku ) tj. min 2kg (3 dm?) Srodka gasniczego na kazde 100 m?

* Do budynku zapewniono dojazd pozarowy zgodnie z Rozporzadzeniem
M.S.W.i A. z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,( Dz. U. Nr 121 z 2003 roku )

» Zaprojektowano zewnetrzng sie¢ hydrantow pozarowych, rozmieszczonych
wzdtuz drogi dojazdowe;.

» Przy wejsciu gtébwnym do trafostacji umieszczono wytacznik przeciwpozarowy
pradu.

Strona 22



Inwestor: Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp z 0.0. w Opolu Strona: 23

Obiekt: INSTALACJA STACJI tADOWANIA SKLADAJACEJ SIEZ  Dokument: Opis techniczny
15 DWUSTANOWISKOWYCH L ADOWAREK AUTOBUSOW
ELEKTRYCZNYCH
Czesc: Architektura i konstrukcja Nr dokumentu: PW0146-AD-0001
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Wydanie: D
16. ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU
Sciany zewnetrzne

16.1

Na Scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ tynk mineralny na siatce barwiony w masie, np.
CAPAROL-RUSTIKPUTZ 25 (uziarnienie ok. 2,5mm) kolor biaty.

Do wysokosci 20 cm od terenu na Scianach zewnetrznych nalezy wykona¢ cokdt z tynku
mozaikowego w kolorze ceglasto-czerwonym.

Sciany wewnetrzne

Tynki scian i sufitu cementowo-wapienne, kategorii Il, zatarte na ostro. Malowanie farbami
emulsyjnymi na biato.

Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach elektrycznych zaprojektowano posadzke podwdjng. Warstwa podniesiona
wykonczona wyktadzing antyelektrostatyczng. Warstwa spodnia: posadzka betonowa zatarta na
gtadko.

Stolarka drzwiowa

Drzwi stalowe w wykonaniu energetycznym, tj. zaopatrzone w otwieracze antypanikowe,
samozamykacz i uziemienie. RAL 3003. Progi z blachy nierdzewnej, tezkowej gr.2 mm. Progi
pomalowac na w zotto-czarne pasy.

Roboty blacharskie

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej, od strony wewnetrznej lakier akrylowy lub poliestrowy
w kolorze RAL 7035, od strony zewnetrznej — plastisol w kolorze biatym.

Rynny dachowe o przekroju kwadratowym 15 cm x 15 cm oraz rury spustowe o Srednicy 12
cm w kolorze RAL 9006.

Roboty drogowe

Do wykonania tynku na elewacji oraz wyprowadzenia kabli, rozebra¢ niezbedny fragment
chodnika z kostki wokdt budynku. Chodnik odtworzy¢. Rozszerzenie prac drogowych na zyczenie
inwestora wykona¢ w nadzorze.

Uwaga :

W projekcie, kosztorysach i specyfikacjach przyjeto ponizsze zasady.
» zatozono wykonanie nowej elewacji dla catej stacji trafo

» wymiana stolarki tylko w zakresie remontowanej czesci trafo (pom.1 i 2), pozostawiono
szt istniejgcych drzwi, 3szt okien i 4szt zaluzji Sciennych

» wymiana pokrycia dachu dla catej stacji trafo

* izolacja scian fundamentowych tylko w zakresie remontowanej czesci i w tym tez
zakresie odtworzenie lub wykonanie nowych chodnikéw

Autor dopuszcza rozszerzenie zakresu remontu na inne pomieszczenia w nadzorze
inwestorskim.
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17. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNYCH ODSTAPIEN OD PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z art. 36a pkt 6 Prawo Budowlane autor dopuszcza nastepujace nieistotne odstapienia
od projektu budowlanego nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe:

Zmiany potozenia i wielkosci otworéw drzwiowych i okiennych. ( Nie dotyczy zmniejszania
otworow drzwiowych ).

Zmiany kolorystyki i materiatow wykoriczeniowych wewnatrz budynku.
Zmiany przebiegu instalacji wewnetrznych.

18. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r dla planowanej inwestycji
nalezy sporzadzi¢ PLAN BIOZ .

Numer projektu : PW0146

Inwestor : Miejski Zaktad Komunikacyjny Sp z 0.0. w Opolu

Adres: 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19, J.EW. 166101_1

Inwestycja: INSTALACJA STACJI tADOWANIA SKLADAJACEJ SIE Z 15
DWUSTANOWISKOWYCH t ADOWAREK AUTOBUSOW
ELEKTRYCZNYCH

Obiekt : PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Branza : WIELOBRANZOWY

Stadium : PROJEKT BUDOWLANY

Nr dziatki: 389, 390/2, 390/4, 393/1, AM,16, OBREB ZAKRZOW

Autor Arch. Witold Pretki, Wroctaw, ul. Dozynkowa 49a

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego. Kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje przebudowe istniejacej stacji transformatorowej z powigzaniami kablowymi na
terenie MZK w Opolu. Sieci bedg utozone w ziemi.

Konstrukcje zelbetowe
Roboty instalacyjne w gtebokich wykopach.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow: nie dotyczy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Miejsce budowy zlokalizowane jest na terenie uzbrojonym w infrastrukture techniczng. Na terenie
wystepuja;
«  Drogi, budynki, chodniki, ogrodzenie
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* sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, niskopradowe i cieptownicze.
Na sasiednich dziatkach znajdujg sie obiekty przemystowe produkcyjne i magazynowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Najwiekszym zagrozeniem jest prowadzenie prac budowlanych na terenie czynnego zaktadu
komunikacyjnego z duzym ruchem autobusow i pracownikdw.

Istotnym czynnikiem bedzie ruch kotowy autobusdw zaktadu oraz ruch sprzetu budowlanego.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych.

Prace w poblizu czynnych istniejacych sieci elektroenergetycznych SN i NN.

Przysypanie ziemig w wykopach pionowych o gteboko$ci wiekszej od 1,5 m bez rozparcia oraz w
wykopach gtebszych niz 3m o bezpiecznym nachyleniu $cian

Roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci wiekszej niz 5 m. W rejonie budowy w
okresie 8 miesiecy.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robét.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w oparciu o opracowana przez wykonawce rob6t
instrukcjie oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t
budowlanych okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r z p6zniejszymi zmianami.

Instruktaz powinien obejmowac:

Zapoznania pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia rodzaju i zakresu robét.
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Instruktaz przeprowadzi¢, wskazujgc na zagrozenia ze strony pracy dzwigu na terenie budowy.
Okre$lenie $rodkdw ochrony indywidualne;.

Okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi

Oswiadczenia pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenia i zapoznaniu si¢ z zasadami BHP
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Wygrodzenie rejonu prac sprzetu mechanicznego.

Odseparowanie transportu zaktadowego od ruchu sprzetu budowlanego.
Zabezpieczenie robot na wysokosci.

Zabezpieczenie wykopow.
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Praca w odziezy ochronnej i kaskach.
Rozciggniecie tasm, ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych.
Stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku.

Dokumentowanie prac budowlanych, czynnosci instruktazowych, wykaz osob odpowiedzialnych i
telefonéw alarmowych.

dr ink. rch, Witold Pretki
prawnienia budovglane
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