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1  WSTEP

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem specyfikacji sg wytyczne dla Wykonawcy instalacji teletechnicznych systemu tadowania
pojazdéw elektrycznych Miejskiego Zaktadu Komunikacyjnego w Opolu, ul. Luboszycka 19, 45-215
Opole. Zakres opracowania obejmuje rozbudowe kanalizacji teletechnicznej na terenie zajezdni.
Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem projektu wykonawczego.

1.2  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujgce instalacje teletechniczne:

» Kanalizacja teletechniczna (tylko teren zaktadu na potrzeby wewnetrzne);

e Siec strukturalna (bez przytacza telekomunikacyjnego, bez sprzetu aktywnego);

e Okablowanie dla stacji tadowanie pojazdéw elektrycznych — (stacje tadowania poza zakresem);

Wykonanie instalacji obejmuje dostawe oraz wszystkie czynnosci montazowe, pomiarowe,
oprogramowanie, narzedzia, urzadzenia, itp., jakie sg potrzebne do wykonania prawidiowo dziatajgcej
instalaciji.
W dokumentacji okreslone sg podstawowe informacje o instalacjach i parametry urzgdzen. Wykonawca
we wilasnym zakresie powinien okresli¢ niezbedne ilosci materiatdw i urzadzen potrzebnych do
wykonania kompletnej instalacji bedgcej przedmiotem umowy. W sklad materiatéw jakie ma dostarczyé
wykonawca wchodzg wszelkiego rodzaju materiaty i elementy pomocnicze niezbedne do prawidiowego
wykonania robat.

1.3 Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

1.4  Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdét,
a w szczegolnosci:

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

— Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob4t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

1.6  Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7  Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
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instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.9 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.10 Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robot. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.

1.11 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh
i inne odnosne dokumenty.

1.12 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wiadz na
swoj koszt.

1.13 Ochrona robét przed wptywem warunkéw atmosfery ~ cznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.14 Normy, przepisy i standardy

Instalacje, wyposazenie i materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami nizej wymienionymi:
e polskie normy i przepisy
e inne majgce zastosowanie przepisy
e przepisy lokalnych wiadz

1.15 Warunki otoczenia

Przy wyborze wyposazenia, osprzetu i metod montazu nalezy uwzgledni¢ warunki otoczenia.
Warunki temperaturowe sg nastepujace:

e warunki zewnetrzne: letnie/zimowe jak dla m. Opola

e pomieszczenia wewnagtrz budynku od +0 do +40 °C

1.16 Szkolenie personelu

Wykonawca przeprowadzi szkolenie uzytkownikédw wykonywanych instalacji i urzgdzen. Po wykonaniu
prac Wykonawca przekaze Uzytkownikowi szczegétowe instrukcje obstugi i eksploatacji. Instrukcje
powinny byé opracowane w oparciu 0 przekazane Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowe
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urzagdzen izawiera¢ wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest obsluga, konserwacja,
czyszczenie, naprawy itp.

1.17 Serwis

Serwis powinien obejmowa¢ utrzymanie sprawnie dziatajgcej instalacji wraz z niezbedng regulacjg
i przeprogramowaniem sposobu dziatania systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

Propozycja umowy serwisowej powinna by¢ napisana i przedtozona Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym.

2  WYMAGANIA DLA URZ ADZEN | MATERIALOW

2.1 Wstep

Zgodnie z polskimi normami i przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to wymagane, muszg
posiadac¢ atest i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania kompatybilnosci elektromagnetycznej w zakresie emisyjnosci
i odpornosci na narazenia elektromagnetyczne.

Wykonawca powinien dotgczy¢ stosowne swiadectwa i certyfikaty.

Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, sprawne, zgodne z parametrami zawartymi
w opisie technicznym, fatwo dostepne.

Bedg brane pod uwage mozliwosci Wykonawcy w zakresie: obslugi serwisowej instalacji i utrzymania
w ruchu systemu, czasu reakcji, czasu usuniecia usterki.

Wszystkie urzadzenia i materialy powinny by¢é sprawdzone i przetestowane przez Wykonawce.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji katalogi i inng dokumentacje
techniczng wszystkich urzadzen, ktére zamierza zainstalowac.

2.2 Kanalizacja teletechniczna

Budowe kanalizacji nalezy rozpoczg¢ po wytyczeniu jej przebiegu przez odpowiednie stuzby geodezyjne.
Budowa kanalizacji powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
zasypaniem ciggéw kanalizacyjnych nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje powykonawcza.
Do budowy kanalizacji stosowac rury o srednicy 110 oraz 50 mm.

Wymagania i zasady wykonywania robét w terenie:

« Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegolnymi studniami. Krétsze odcinki wykopoéw moga byé wykonywane, jesli wymaga tego
zachowanie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego oraz w wypadku budynkéw
niepodpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopdw sg ograniczone ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

«  Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania dotyczgce glebokosci oraz
szerokosci, z zachowaniem pochytosci scian wykopdw.

*  Wykopy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig, tak aby nie naruszyé istniejgcych instalacji
i urzadzen.

*  Wykopy nalezy zasypywa¢ po ulozeniu catego ciggu rur miedzy dwiema studniami. Wyjatek
stanowig sytuacje omoéwione w punkcie pierwszym. Po zasypaniu wykopéw zerwana uprzednio
nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone -
odtworzone.

e Pomiedzy sgsiednimi studniami kanalizacja powinna by¢ potozona w linii prostej.

* Przy fgczeniu kielichowym rur nalezy zachowac przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek
zaciggania kabla

*  Wszystkie rury powinny byé utozone pod powierzchnig gruntu na gtebokosci okoto 0.8 m

e W przypadku skrzyzowania i zblizenia kanalizacji kablowej z niewykazanymi na mapie
rurociggami i innymi urzadzeniami podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ najmniejsze
dopuszczalne odlegtosci okreslone w normach i przepisach.

* Przy skrzyzowaniach istniejgcej kanalizacji kablowej z nowoprojektowanymi drogami i parkingami
kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

e Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynkéw powinna by¢ ulozona ze spadkiem nie
mniejszym od 0,3 % w kierunku studni kablowych.

* Wszystkie wolne i zajete otwory kanalizacji oraz wprowadzenia do budynkéw powinny byé
uszczelnione zgodnie z ,Instrukcjg uszczelniania otworéw teletechnicznych kanalizacji kablowej”
i normg ZN-TP S.A.-021, lub réwnowazna.

« Powinien byé przeprowadzony test kanalizacji kablowej zgodnie z postanowieniami normy
ZN-96/TP S.A.-012, lub réwnowazny, wraz ze zmianami wraz z udokumentowaniem wynikow
testu w postaci protokotu.
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2.3  Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie studni prefabrykowanych oraz studni murowanych
0 gabarytach studni prefabrykowanych. Studnie nalezy przystosowa¢ do wprowadzenia przewidzianej
w projekcie ilosci rur ostonowych. Pokrywy studni powinny by¢é wyréwnane z nawierzchniami
projektowanymi lub istniejgcymi. Pokrywa studni powinny posiadaé¢ wywietrzniki. Studnie kablowe i jej
prefabrykowane elementy moga by¢ skladowane na polu skladowym. Przechowywanie oraz skiadowanie
elementéw studni kablowych i ich wyposazenia powinno odbywac sie na wyréwnanym podtozu oraz by¢
zgodnym z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacjg producenta.

2.4  Okablowanie

Uwagi ogdine
Wszystkie kable powinny by¢ wykonane zgodnie z normami PNE i IEC, lub réwnowaznymi.
Kable i przewody powinny byé uktadane zgodnie z polskg normg PN-76/E-05125 i PN-EN 50173, lub
réwnowazng.
Kable niskonapieciowe powinny by¢ uktadane oddzielnie od kabli elektrycznych.
Izolacja kabli z PVC powinna by¢ samogasnaca i niepodtrzymujgca palenia.
Nalezy stosowaé typy kabli odpowiednie dla budowanego systemu.
Nalezy zachowywac okreslone przez producenta kabli dopuszczalne promienie giecia.
Nalezy zachowywac¢ okreslone przez producenta systemu dopuszczalne zblizenia okablowania do innych
instalacji budynku.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sg kable typu
F/UTPz z zytami miedzianymi, w izolacji z polietylenu z zaporg przeciwwilgociowg, wypetniony oraz kable
swiattowodowe jednomodowe 4x9/125um przeznaczone do ukladania bezposrednio w kanalizacji
pierwotnej.
Na powtoce kabli winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie znamionowe izolacji
oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie

Kontrola
Wszystkie kable powinny byé sprawdzone w sposéb wiasciwy dla danego typu kabla i podigczonych
urzadzen.

3 SPRZET

Wykonawca robét powinien uzywa¢ wlasnego sprzetu. Sprzet pomiarowy powinien posiada¢ ustawowo
wymagane aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

- Samochdéd dostawczy o nosnosci do 0,9 t

- Elektronarzedzia reczne

- Przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4  TRANSPORT

Urzadzenia i materialy powinny byé dostarczone na budowe transportem Wykonawcy lub Dostawcy.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od 15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51 Wstep

Wykonywanie rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z Polskimi Normami i przepisami
(wykaz norm w zalgczeniu) i poleceniami Inspektora Nadzoru przy zastosowaniu materiatow
0 wymaganej jakosci.
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5.2 Instalacja sieci komputerowe;j

Urzadzenia systemu
Do budowy systemu nalezy uzy¢ elementdéw i urzgdzeh o parametrach podanych w projekcie. System
telekomunikacyjny z homologacjg na terenie Polski.

Testy

Dla wybudowanych urzadzeh nalezy wykona¢ komplet pomiaréw elektrycznych, parametrow kabli
i uziemien. Wyniki testow sieci komputerowej powinny zawiera¢ typ miernika oraz podpis osoby
wykonujgcej pomiary.
Nalezy wykona¢ wizualng i funkcjonalng kontrole wszystkich cze$ci instalacji systemu
telekomunikacyjnego.
- sprawdzenie realizacji potgczen wewnetrznych i zewnetrznych oraz innych funkcji oferowanych przez

urzgdzenia,
- sprawdzenie potgczen i pomiaréw sieci komputerowej wraz ze sprzetem aktywnym
Kontrola wizualna obejmuje sprawdzenie jakosci montazu, jakosci funkcjonalnej sprzetu i jego zgodnosci
ze specyfikacja.
Uzytkownikowi nalezy przekaza¢ dokumentacje powykonawczg z wynikami pomiardw, instrukcjg centrali,
sprzetu aktywnego.

Pomiary parametréw okablowania strukturalnego
Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie
testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia standardy kategorii 6/ Klasy E, zgodnie
Z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu
gwarancyjnego przez producenta okablowania.
Minimalny zakres obowigzkowych testdw obejmuje pomiary taczy statych (Permanent Link)
w odniesieniu do wartosci granicznych parametrow wg normatywnego zatgcznika A
normy PN-EN 50173-1:2004, lub réwnowaznej:
= Poprawno$¢ i ciggto$¢ wykonanych potgczen
Straty odbiciowe RL
Thumienno$¢ wtrgceniowa
Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)
Wspéiczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami
(ACR)
= Sumaryczny wspoitczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)
= Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami
= Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)
= Rezystancja petli staloprgdowej
= OpOznienie propagacji
» ROznica op6znien propagacji.

Proponowane typy miernikéw
Do wykonania pomiaréw nalezy stosowaé¢ mierniki zalegalizowane, umozliwiajgce pomiary wszystkich
parametréw przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o doktadnosci min. Level lli
takie, jak (urzadzenia przyktadowe):

= DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy FlukeNetworks wraz z adapterami testowymi
Cat.6 Permanent Link i koncowkami PM06

=  OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link
i koncéwkami PM06

= Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

= DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Cat.6 Permanent Link
i koncéwkami PM06

=  WireScope 350 firmy Agilent Technologies , lub réwnowazne.

Zasilanie
Zasilanie urzgdzen zgodnie z opisem projektu instalacji elektrycznych.

Pobor mocy
Pob6r mocy dobranych urzgdzen nalezy uwzgledni¢ przy wykonaniu zasilania.
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5.3 Oznakowanie i oznaczenia

Wszystkie komponenty instalacji powinny by¢ oznakowane w sposdéb trwaty odpowiednimi tabliczkami.
Oznakowanie powinno by¢ w jezyku polskim.

Wszystkie tabliczki nalezy umocowac.

Dla systemu sygnalizacji alarmu pozaru oraz oddymiania wykonac¢ znaki ochrony pozarowej wg PN.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki opisowe stwierdzajgce rodzaj
instalacji, numer wyposazenia i znak identyfikacyjny.

Dopuszcza sie inne rozwigzania oznakowania, jednak wymagana jest w tym wypadku akceptacja
Nadzoru Inwestycyjnego.

5.4 Dokumentacja

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac i uruchomieniu systemu Wykonawca powinien opracowaé dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dokumentacje techniczng systemow
i urzadzen, schematy potgczen, trasy kabli, druki obstugi i serwisu, druki sposobu oprogramowania
systemow.
Wykonawca powinien dodatkowo zalgczyé:

« literature techniczng (DTR) do gtdwnego wyposazenia

» wykaz zastosowanych materiatow.

Instrukcje obstugi
Po wykonaniu prac montazowych Wykonawca powinien opracowaé¢ instrukcje obstugi wraz
z informacjami o trybie obstugi serwisowej.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wszystkie materialy, prace wchodzgce w zakres wykonywanych instalacji powinny by¢ sprawdzone na
zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Wykonawca powinien przygotowa¢ program testow systeméw. W testach na obiekcie powinien
uczestniczy¢ zaproszony reprezentant Zamawiajacego. W przypadku nieudanych testow Wykonawca
powinien usungc¢ usterki i powtdrzy¢ test, az do osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego wyniku.
Wykonawca powinien dotgczyé wyniki testow ustawowo wymaganych.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg zwigzang z instalacjami teletechnicznymi jest metr biezgcy /kabla, rury
instalacyjnej, koryta kablowego/, sztuka, komplet /w odniesieniu do urzgdzen/.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie RoboOt oraz gotowos¢ do odbioru kohAcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbiér koncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania
dokumentéw, o ktérych mowa powyzej. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

Podstawg odbioru bedzie:

Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawce rob6t z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizaciji.

Instrukcje techniczno-eksploatacyjne i gwarancje na zastosowane urzgadzenia, w j. polskim, dostarczone
przez producenta lub wykonawce.

Oswiadczenie Wykonawcy o prawidtowym wykonaniu i zakonczeniu robo6t zgodnie z projektem,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i umowg oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy i sgsiedztwa (w razie korzystania z niego).
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9

PODSTAWA PLATNO SCI
Nie dotyczy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje, wyposazenie i materialty powinny byé zgodne ze standardami nizej wymienionymi, lub
réwnowaznymi:

polskie normy i przepisy
przepisy i zalecenia lokalnych wiadz
inne majgce zastosowanie przepisy

Wykaz polskich norm i przepiséw

Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r. Poz. 414), wraz z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami
i zarzgdzeniami, aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych tom I,

Przepisy BHP dotyczace rob6t budowlanych.

Rozporzadzenia MSWIA z dnia 07-06-2010 (Dz.U. nr 57 poz.353 z dnia 22-06-2010) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-03-2009 (Dz.U. z dnia 7-04-2009) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz. u. 04.92.881) okreslajgca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasady kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu;

PN-EN 50173-1:2009 lub adekwatne: ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008,

PN-EN 50173-2:2008 — Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego,

PN-EN 50174-1:2009 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania,

PN-EN 50174-2:2009 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania,

PN-EN 50174-3:2005 — Technika informatyczna — Instalacja okablowania,

PN-EN 50346:2004/A1:2009 — Badanie zainstalowanego kablowania,

PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych,

ZN-96/TP S.A.-004; Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-011; Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.



