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Inwestor:  MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU Strona: 3
45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19

Obiekt: Stacja transformatorowa RE2-S-0627 Dokument: Opis techniczny
- rozliczeniowy uktad pomiaru energii
Czesc: Instalacje elektryczne Nr dokumentu:  PW0146-ED-0030
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: D
1. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
1.1 Przedmiot i zakres

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowego uktadu rozliczeniowego pomiaru energii
w stacji transformatorowej RE2-S-05627 (WPKM nr OPC0627) dla Miejskiego Zaktadu
Komunikacyjnego w Opolu, 45-215 Opole, ul. Luboszycka 19.

1.2 Podstawy opracowania projektu

Umowa pomiedzy Miejskim Zakltadem Komunikacyjnym w Opolu, 45-215 Opole,
ul. Luboszycka 19 a Pracownig Architektury Przemystowej Witold Pretki we Wroclawiu,
52-311 Wroctaw, ul. Dozynkowa 46a.

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. Oddziat w Opolu, nr
WP/086626/2018/003R02 z datg 2018-12-12.

Zatacznik nr 1 do umowy sprzedazy i $wiadczenia ustug przesytlowych z dnia 18.07.2005 r. nr WO 52-002
Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne.

Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bhp, warunkow higieniczno-sanitarnych itp.

2. Or1s

W istniejacej stacji transformatorowej zostanie zdemontowany spalinowy agregat pradotworczy a
pomieszczenie dotychczas przez niego zajmowane bgdzie przebudowane i przystosowane do zainstalowania
rozdzielnicy SN (RSN2), transformatora suchego oraz rozdzielnicy niskiego napigcia (R2) i tablicy licznikowej
rozliczeniowego pomiaru napigcia dla projektowanej instalacji tadowania autobusow elektrycznych. Istniejaca
rozdzielnia SN (RSN1) wymaga przebudowy w polach odbiorcy nr 3 i 4. Znajdujace si¢ w polu pomiarowym
nr 4 roztacznik bezpiecznikowe i przektadniki napigciowe istniejacego rozliczeniowego uktadu energii nalezy
przenie$¢ do wolnego pola nr 3 i potaczy¢ je z istniejacg tablica licznikowa (TL1) w pomieszczeniu rozdzielni
nn (R1). W zwolnionym polu nr 4 zainstalowany bedzie roztacznik i wyprowadzone zostang z niego kable do
zasilenia rozdzielnicy RSN2. Umozliwi to niezalezne, wg réznych taryf, pomiary rozliczeniowe energii
istniejgcych odbioréw i projektowanej instalacji zasilania autobusow elektrycznych.

Moc przytaczeniowa 550 kW istniejacej stacji nie ulega zmianie.

Moc przytaczeniowa projektowanej stacji do zasilania autobusow elektrycznych wynosi, zgodnie z z
warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/086626/2018/003R02, 2500 kW.

Zgodnie z wyzej wymienionymi warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej zaprojektowano
posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktadajacy si¢ z:

przektadnikow pradowych ARM3/N2F produkeji Schneider Electric., w rozdzielnicy RSN2
przektadnikéw napieciowych VRQ2n/S1 produkeji Schneider Electric, w rozdzielnicy RSN2

tréjfazowego elektronicznego licznika energii elektrycznej czynnej i biernej typu ZMD405CT
produkcji LANDIS+GYR, w tablicy licznikowej TL2, zainstalowanej w pomieszczeniu rozdzielni
nn R2

listwy pomiarowej 847-567/000-0010 (z bezpiecznikami 3,15 A) WAGO, w tablicy licznikowe;j
TL2
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Inwestor:  MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU Strona: 4
45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19

Obiekt: Stacja transformatorowa RE2-S-0627 Dokument: Opis techniczny

- rozliczeniowy uktad pomiaru energii
Czesc: Instalacje elektryczne Nr dokumentu:  PW0146-ED-0030
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: D

modutu transmisyjnego GSM/GPRS typu CU-P42 produkcji LANDIS+GYR, zainstalowanego

w tablicy licznikowej TL2

zasilacza awaryjnego, UPS CyberPower CP9OOEPFCLCD, 900 VA, 540 W, czysta sinusoida
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Inwestor:  MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU Strona: 5
45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19
Obiekt: Stacja transformatorowa RE2-S-0627 Dokument: Opis techniczny
- rozliczeniowy uktad pomiaru energii
Czesc: Instalacje elektryczne Nr dokumentu:  PW0146-ED-0030
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: D
3. OBLICZENIA
3.1 Obliczenia zwarciowe
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5 VA
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2000 kVA
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Inwestor:  MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU Strona: 6
45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19

Obiekt: Stacja transformatorowa RE2-S-0627 Dokument: Opis techniczny

- rozliczeniowy uktad pomiaru energii
Czesc: Instalacje elektryczne Nr dokumentu:  PW0146-ED-0030
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: D

Prad zwarciowy poczatkowy na szynach rozdzielnicy RSN1
rezystancja i rekatancja systemu:

_ 2
Zk =cU" /S,
c=1,1
Zkl =1,1x 152 kV /250 MVA = 0,990 Q
Rkl =0,1 Zk =0,0990 Q
Xkl =0,995 Zk =0,9850 Q

prad zwarciowy poczatkowy dla zwarcia w punkcie 1 na szynach rozdzielnicy RSN1

Iy =S /N3 xU)
1,1 =250 MVA /W3 x 15kV)=9.62 kA

prad zwarciowy poczatkowy dla zwarcia w punkcie 1 na szynach rozdzielnicy RSN1

T, = Xkl /(o x Rkl)

T;=0,9850 Q/(2x 3,14 x0,0990 ) = 0,032 s = 32 ms
=102+
K= 1,02 + ¢3 X 009900985 _ | 74
ipl =Kx 20’5 Ipl

i =1,74x2% x 9,62 kA =23,73 kA

prad zwarciowy zastgpczy cieplny dla zwarcia na szynach rozdzielnicy RSN1 przy czasie trwania zwarcia
T=0,5s

m=T/Tx(l1-e?"™
m =32 ms/500 ms x (1 —e>*>0™32m) = 065
L = Ly x (1 +m)”
L = 9,62 kAx (1 +0,065)*° = 9,93 kA

Prad zwarciowy poczatkowy na szynach rozdzielnicy RSN2
rezystancja i rekatancja systemu:

_ 2 2.0,5
Zyo = (R + Ry )Xy X))

Z, = (00, 0990+0,0018)>+(0,9850+0,0015)%)*" Q= 0,9916 Q

2= cU/(V3xZ,,)

c=1,1
Ip2 =1,1x15kV /(/3x0,9916) Q= 9,61 kA

Ryo2/Xk2 = 0,101 €/0,987 Q2 =10,10
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Inwestor:  MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU Strona: 7
45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19

Obiekt: Stacja transformatorowa RE2-S-0627 Dokument: Opis techniczny

- rozliczeniowy uktad pomiaru energii
Czesc: Instalacje elektryczne Nr dokumentu:  PW0146-ED-0030
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: D

T2:Xk2 /(o XRkZ)
T,=0,987Q/(2x3,14x0,101 Q)=0,031 s=31 ms

0,5

prad udarowy i =277« IP

2

= 1 02 + e(-3x0,101§2 /0,9879): 1 76
i = 1,76 x 2°x 9,61 kA =23,9 kA

p
prad zwarciowy cieplny Lo =Ipp vm+n
w sieciach rozdzielczych n =1
m = 0,062
Ith2=Ip2X\/1 + m
Iy = 9,61 KAx+/1 + 0,062 =9,90 kKA

3.2 Doboér przekladnikéw pradowych

dobor przektadni
moc obliczeniowa P0 =2500 kW
obliczeniowy wspdlczynnik mocy cos@ =0,93 (tgop =0,4)
prad obliczeniowy I0 = PO/(\/§ x Un x cosQ)

I =2500 kW/(H/3 x15kV x0,93)=103,5 A

Dobrano przektadniki ARM3/N2F

o przektadni znamionowej 125 A/ 5 A,
mocy znamionowej Sn =7,5VA,
klasie 0,28
znamionowym krotkotrwatym pradzie cieplnym Iy =100 x I,
znamionowym pradzie dynamicznym Lign = 2,5x I,
wspotczynniku bezpieczenstwa FS5

Ze wzgledu na zalezno$¢ bledéw pomiarowych przektadnika w funkcji pradu, prad pierwotny przektadnika
powinien zawiera¢ si¢ w przedziale okreslonym zalezno$cig:
0,2 Iln < I0 <12 Ilrl

gdzie:
Iln < - prad znamionowy przektadnika po stronie pierwotnej

Io < - maksymalny obliczeniowy prad obcigzeniowy przektadnika po stronie pierwotnej

Sprawdzenie:
02x125A<103,5A<1,2x125A
25 A<3104A<150 A

Sprawdzenie obciazenia przektadnika
straty mocy w przewodach

dtugos¢ przewodow Z,Smm2 Cul=10m
Pp:52x2x 10 /(55 x2,5) W=3,64 W
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Inwestor:  MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU Strona: 8
45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19

Obiekt: Stacja transformatorowa RE2-S-0627 Dokument: Opis techniczny
- rozliczeniowy uktad pomiaru energii
Czesc: Instalacje elektryczne Nr dokumentu:  PW0146-ED-0030
Stadium: projekt wykonawczy Wydanie: D
pobor mocy w torze pradowym licznika ZMD405CT 0,125 VA
strata mocy na zestykach 1,25 VA
suma strat >S=(3,64+0,125+ 1,25)VA=5,02 VA

0,25 Sn =150 VA<}S=5,02 VA< Sn =7,5VA

Sprawdzenie wytrzymato$ci zwarciowej cieplnej
Ith =12,5kA> Ith2 =9,61 kA

Warunki prawidtowego doboru przektadnikéw pradowych sa spetnione.

3.3 Dobor przekladnikow napieciowych

Dobrano przektadniki napigciowe VRQ2n/S2 produkeji Schneider Electric o
przektadni 15:v/3 /0,1:+/3,
mocy znamionowej S, =5 VA,
klasie 0,2.
Sprawdzenie obcigzalnosci strony wtérnej przektadnik napieciowego
poboér mocy w torze napigciowym licznika ZMD405CT S=3,6 VA
0,25 Sn =1,25VA<S=3,61 VA< Sn =5VA

Warunki prawidtowego doboru przektadnikéw napieciowych sa spetnione.

mgr inz. Marek Mascianica
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TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul Lwowska 23

Adres do karespondencji: \ ’\

4. ZALACZNIKI
4.1 Zatgcznik nr 1 /

TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Opole, dnia 2018-12-12

Nr warunkéw: WP/086626/2018/003R02

Miejski Zaktad
Komunikacyjny sp. z 0.0.

ul. Luboszycka 19
45-215 OPOLE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Miejski Zaktad Komunikacyjny sp. z 0.0.

ul. Luboszycka 19
45-215 OPOLE

Obiekt: punkt tadowania pojazdéw elektrycznych
Adres przytaczanego obiektu: ul. Luboszycka 19

45-215 Opole
numery dziatek: 390, obreb Zakrzéw

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2018-11-07.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-11-07, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przylacze 1: 2 500,0 kW dia zasilania podstawowego, w lll grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

1.
2.

Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

Miejsce przylgczenia: rozdzielnica 15 kV w stacji transformatorowej SN/nn WPKM nr OPC20627,

zasilana z ciggu liniowego 15 kV HARCERSKA-ELWOD nr HAR33540022.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odptywowe odigcznika sekcyjnego 15 kV w polu
nr 5 rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej SN/nn WPKM nr OPC20627, w kierunku
rozdzielnicy Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski odptywowe
odtgcznika sekcyjnego 15 kV w polu nr 5 rozdzielnicy 15 kV w stacji transformatorowej SN/nn
WPKM nr OPC20627, w kierunku rozdzielnicy Odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: brak prac,

b) w zakresie sieci:

- przetgczenia istniejgcego zasilania ciagu 15 kV HARCERSKA-ELWOD z GPZ Harcerska na
GPZ Zakrzow,

¢) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- przebudowy istniejgcego ukiadu pomiarowego w stacji transformatorowej SN/nn WPKM nr
OPC20627 pod katem instalacji dodatkowego pomiaru,
- budowy i przebudowy sieci wtasnej od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen,

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej SN/nn Odbiorcy.

Do obliczen przyjac:

a) moc zwarcia 3-faz: 250,0 MVA w rozdzielnicy SN GPZ Zakrzéw i czas trwania zwarcia 0,5 s,

b) prad uziomowy le = 60,0 A i czas jego trwania 10,0 s.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.
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4.1 Zatgcznik nr 1

Strona2z3

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz,,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia

wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe
Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93
poz. 623 z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: dokumentacji techniczne;.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylaczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne,
niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

1.

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r. poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy
zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-lil i VI, przytlgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1KkV, opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych
urzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okresionych w instrukcji opracowanej dla
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sieci, do ktorej te podmioty sa przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej”
jest dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérezy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-
dystrybucja.pl.

14.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydzialem Ruchu.

15. Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia osob i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 200,0 kW.

Przygotowat: Henryk Drwal
Grupa: O03R02

Zatgczniki: projekt umowy o przylaczenie
Kopia: OMP

TAURON Dystrybucja S.A.

0ddzi polu
Dyrektorids. Majatku
Henry la

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy {wptacony): 560.611.250,96 z4

Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia

Xt Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl

str. 11



marek
Maszyna do pisania
str. 11

marek
Maszyna do pisania
4.1 Załącznik nr 1


4.2 Zatacznik nr 2

ZALACZNIK Nr 1 do umowy sprzedazy i Swiadczenia ustug przesylowych | xx0/
z dnia 18.07.2005 r. Nr WO 52-002

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ODBIORU

Dokladny adres obiektu (miejsca odbioru energii elektrycznej)

e e MIEJSKI ZAKEAD KOMUNIKACYJNY Sp. z 0.0.
Ulica: : Luboszycka Nr domu: 19 ar mieszkania:
Kod: 45-215 Miejscowosé: OPOLE Nr telefonu 455 60 51
i g Zajezdnia Autobusowa MZK w Opolu ul. Luboszycka 19
i adres obiektu:
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PRZYLACZONEGO OBIEKTU
Wariaki §iit st TT-W/ES/1/106/WOKM/2402/380 » diia 07.03.1980 r.
ol s memas RE-2/3/TE/WP/L.dz4934/TWP-547/05 12.04.2005 r.
Moc Moc - Moc minimum
przylaczeniowa 550 kW berpieczna™ T (R ~ technicznego™’ |
e I Him | vV Viivitivibl x| X | X1 [ xn
Mee |1 30l 0] o] el % 90 90 90 | 130 | 130 | 130 | 130 |kW
umowna:
. Moo 230 |kW,wtym:
zainstalowana:
Moc odbiornikéow 3-fazowych
silniki asynchroniczne 140 kW spawarki, zgrzewarki 20 kW
urzadzenia grzejne 20 kW oswietlenie 30 kW
pozostate urzadzenia 20 kW
Moc najwigkszego Napiecie Sposdb . ;
odbiornika 20 kW ositania | 9* |¥Y  uruchomienia bezposredni

Odbiorca ma prawo do:
- wyboru grupy taryfowej jesli spetnia warunki i kryteria okre&lone dla wiecej niz jednej grupy taryfowej,
- zmiany grupy taryfowej nie czgsciej niz co 12 miesigcy.
Zmiana grupy taryfowej na inna, moze nastapi¢ po uprzednim dostosowaniu przez Odbiorce po uzgodnieniu z Dostawca, ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego do wymogéw nowej grupy taryfowej, jednak nie wczesniej niz od najblizszego okresu
rozliczeniowego, przed ktorym nastapito przedmiotowe dostosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
1. WIELKOSCI MOCY.
1.1. Definicje
a) moc zainstalowana — sumaryczna moc znamionowa wszystkich odbiomnikéw energii elektrycznej zainstalowanych u
Qdbiorcy,
b) moc bezpieczna — minimalna moc niezb¢dna do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i urzadzen technologicznych,
¢) moc przytaczeniowa — moc czynna planowana do pobierana [ub wprowadzania do sieci, okreslona w umowie o przylaczenie
jako wartos¢ maksymalna ze $rednich wartosci tej mocy w okresie 15 minut, stuzaca do projektowania przyiacza,
d) moc umowna — moc czynna zaméwiona przez Odbiorce odpowiadajaca przewidywanemu najwigkszemu 15-minutowemu
obciazeniu czynnemu w okresach objetych zaméwieniem, nie wigksza od mocy przytaczeniowe;.
¢) moc minimum technicznego — obejmujaca moc bezpieczng oraz moc dla zabezpieczenia niezbgdnych technologii
u odbiorcy, ktérych przerwanie spowoduje nieodwracalne straty surowcow. Okresla sig ja dla Odbiorcéw o mocy umowne;j
wyzszej niz 300 kW.
1.2. Zmiana mocy umownej moze nastapié¢ po uprzednim dostosowaniu przez Odbiorcg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do
nowej (zmienionej) mocy, na warunkach okreslonych przez Dostawcg.
? - niepotr=ebne skresli¢
" — dotyczy Odbiorcy 0 mocy umownej powyzej 300 kW
12

str. 12


marek
Maszyna do pisania
4.2 Załacznik nr 2

marek
Maszyna do pisania
str. 12


4.2 Zatgcznik nr 2

Grupa taryfowa

Napigcie zasilania KV

Optymalny wspstzynnik tggo

Ly T - o] Typ irodzaj linii *| Dhugosé Przekrdj
Przylgcze, na ktérym Nrlinii, stacji (zlaeza-kablowege) (nap., kabl., most szyn.) (m) (mm®)
odbywa sig¢ odbior 2 3x(4
energii elektrveznei: s U Sy AT it
Moc : i = e
- B szt. | Przekladnia (KV/K Grupa polaczen | Napiecie zwarcia (%)
Transformatory Odbiorcy P (kVA) il e P ¥
na napieciu zasilania L | 400 1 15,75/0,4/0,23 Dy.5 4,5
2. 400 1 15,75/0,4/0,23 Dy.5 4,2
Typ i wielkosé wg planu nastaw EnergiaPro Typ i wielkos¢ WMI20 -20 |A
zabezpieczenia u Dostawcy: SA Oddzal w Opolu zabezpieczenia u Odbiorcy: wn
Lokalizacja ukiadu = . i sci Odbi
pomiatowo-razliczeniowepo: w stacji transfomatorowej »WPKM” — w czgsci iorcy
Przekiadniki: Pradowe (A/A) Napigciowe (kV/KV)
| Typ: ASK 20A UMZ20-1
Ukiad " | Przekiadnia: 10/5 15:V3/0,1:¥3/0,1:3
: Nr fabr.: 618/92, 621/92, 540/92 148/92, 141/92, 147/92
pomiarowo-
-rozliczeniowy Typ Nr.fabr. | Un(V) | I/lnx(A)
""" sktada sie z: 2 Liczniki ZMD 405 CT44.2407 84625215 | 3x58/100 5
.| Listwa Ska, modul zdalnej transmisji danych typu CU-M2, rezystory
3. lone urzadzenia docizzajace obwody wtérne przekladnikéw napieciowych tV[:l.l RDN-34
Miejsce dostarczania | zaciski odplywowe odigcznika sekcyjunego zainstalowanego w systemie szyn zbiorczych
energii elektrycznej: | 15 kV stacji transformatorowej ,, WPKM” RE2-S627 w kierunku rozdzielnicy Odbiorcy

Oswiadczamy, ze sposob podiqczenia agregatu prqdotwirczego i zastosowanych blokad
uniemozliwia podanie napigcia na siec elekiroenergetyczng Dostawcy.

Moc zwarcia w ; Prad Maksymalny czas godzin,
miejscu dostarczania 200 | MVA ziemnozwarciowy 300/30 |A przerwy beznapigciowej 24  aknd?
Napiecie | Moc baterii : i
Urcadiia b Nazwa R (kVAr) Rodzaj regulacji
kompensacyjne L Bateria kondensatorow 400 120 automatyczna
2 Bateria kondensatorow 400 120 automatyczna
Urzadzenia pradotworcze Odbiorcy Ll' = 2 R(:dzaJ (; tx S Nap“;; l: Lid, Moclgl;VA)
nie” wspblpracujace z siecig Dostawcy 3 R ey :
Napigcie sieci 15/0,4/ KV System ochrony uziemienie ochronne po str. SN
~wewnetrznych Odbiorcy | 0,23 od porazen: szybkie wylaczenie zasilania po str. nN
& Peewideiiy sobde st Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010
i energii e{eitorycznej ¥ [ Pobér mogy (o)
3 i Pobdr energii (kWh)
i
: Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy | Cala dobe |
? — niepotrzebne skresli¢
UWAGA'!
Do Charakterystyki Energetycznej Odbioru nalezy dolaczy¢ :
¢ schemat ideowy zasilania obicktu (wraz z ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi),
* uwierzytelniong kserokopig dokumentu rejestracji dziatalnosci gospodarczej (KRS),
¢ decyzje o nadaniu nr NIP, REGON, PESEL,
¢ nrrachunku Odbiorcy wraz z nazwg Banku obstugujacego,
Energetyk odpowiedzialny (imi¢ i nazwisko): Mirostaw Cieluch $ I;I ESNE%‘%%‘EEY(&R
Zaswiadczenie kwalifikacyjne: Seria .D. Nr ......... WIRERG: v / L5 gy
Soorzadzono w dniu 14.07.2005 r. mgring Mzro:aaw Cisluch

(podpis i pieczatka sporzadzajacego)
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4.3 Zatgcznik nr 3

TI(AngOJ{N D\/str'\/bucja S.A. \ \
Oddziat w Opolu
#” TAURON

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32606 0616

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl
1013310662
Kedzierzyn-Kozle, dnia 07.03.2019
_ o Pan
Wydziat Pomiaréw Marek Mascianica
Sygnatura: TD/OOP/ODP/2019-03-07/0000003 ul. Waniliowa 44/7

51-180 Wroctaw
Barkod: 1013397359
Dotyczy: uzgodnienia projektu posredniego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
W zatgczeniu przesytamy uzgodniony bez uwag:

Projekt uktadu posredniego dla Punktu tadowania Pojazdéw
Elektrycznych w Opolu przy ul. Luboszyckiej 19 (warunki przyfaczenia
WP/086626/2018/003R02 z 2018-12-12).

Ponadto informujemy, Zze zgtaszajgc do sprawdzenia ukiad pomiarowy nalezy
przygotowac kopie nastepujgcych dokumentow:
1. protokoty z pomiaréw izolacji przektadnikéw pomiarowych z aktualnym terminem
waznosci,
protokoty z pomiaréw izolacji obwoddw pomiarowych,
protokoty pomiaréw obcigzalnosci uzwojen wtérnych przektadnikow,

Swiadectwa metrologiczne przektadnikéw pomiarowych,

o M 0N

dokumentacje techniczng powykonawczg uktadu pomiarowego.

Zatgczniki: PT — 1 egz.

Kopia: ODP3, TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w (_)kpolu

Sprawe prowadzi: Andrzej Moszko Kierowni

Telefon: +48 77 889 6251 . Wydzialu Pomiarow

e-mail: andrzej.moszko@tauron-dystrybucja.pl .

ODP/MA/0028 Rowan Trojan

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgodrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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4.4 Zatgcznik nr 4

Pracownia Architektury Przemystowej
Witold Pretki

ul. Dozynkowa 49a

52-311 Wroclaw

T. +4871 3337590

F. +4871 3337594

PROJEKT WYKONAWCZY

E: pretki@post.pl
Inwestor :

45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19

Obiekt: MODERNIZACJA ZAJEZDNI MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNIKACYJINEGO
45-215 OPOLE, UL. LUBOSZYCKA 19

STACJA TRANSFORMATOROWA RE2-S-0627
—ROZLICZENIOWY UKLAD POMIARU ENERGII

Nr dziatki

Branza : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant: Sprawdzajacy

mgr inz. Marek Ma$cianica

MAREK MASCIANICA

inz. Kazimierz Wegrzyn

KA._ihiiER.fﬂ. WEGRZYN
IN2ZYNIER ELEKTRYK

mgr inz. ejafiiryk
T Inz. 38 upr.z§ 9 ust/ 1pif. 1 prawa bud
upr:.do‘%;/q@‘ : w zakiagia nr ewid. upra ier‘w4p53/73Wm
. siagl iRy %(\\.ﬁ“_r\'ch wstafacjelurzqdzama elektryczne
}_8")."/"3(‘)1;’2 454789 U/

Wroctaw, ul/Drukarska 13m.5

MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACYJNY W OPOLU

Kierownik projektu
drinz. arch. Witold Pretki

009 Lq
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ds. Uktadow Pom
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15 kV  UZIEMIENIE OCHRONNE Zmiana 1: Zmieniono kole jnos¢ p6lL rozdzielnicy i paremetry przektadnikéw pomiarowych.
230 V, 50Hz SAMOCZYNNE WYLACZEN|E ZASILANIA Zmiana 2: Dodano arkusz 2, zmienino wyposazenie pola 3.
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15 kV  UZIEMIENIE OCHRONNE Zmiana 1: Zmieniono kole jnos¢ p6lL rozdzielnicy i paremetry przektadnikéw pomiarowych.
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Modut komunikacyjny
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ROZDZIELNICA NANASCIENNA Z TWORZYWA
1P44, IK8, IZOLACJA KL. Il

TABLICA LICZNIKOWA 3—-FAZOWA UNIWERSALNA
200 mm x 326 mm

TABLICA LICZNIKOWA 3—-FAZOWA UNIWERSALNA
200 mm x 326 mm — REZERWOWA

A

MODUL KOMUNIKACYJNY

CU-P42

- LANDIS+GYR

G1

ZASILACZ AWARYINY (UPS) 230 V/230 V
900 VA / 500 W, KSZTALT NAPIECIA WYJSCIOWEGO
CZYSTA SINUSOIDA

ZMD405CT44.0459 -

LANDIS+GYR

P1

TROJFAZOWY LICZNIK ENERGI ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ |
BIERNEJ 3 x 220/380 V DO 240/415 V; 5A;
KL 0,55 en. czynna KL. 1 en. bierna

ZMD405CT44.0459

LANDIS+GYR

LISTWA POMIAROWA

847-567,/0000-0010 - WAGO

X2

ZtACZKI PRZELOTOWE 0,75:4 mm* NA LISTWE TH35

X3

GNIAZDO WTYCZKOWE 2P+Z 230 V, 16 A
NA LISTWE TH35

400/230 V 50Hz
TN-C-S

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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