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BETONOWO - CEMENTOWA KOMPOZYCJA CENTRALANA POMNIKA

1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacja.
2.0grodzenie terenu prac za pomocg typowego ogrodzenia modutowego
stosowanego na placach buddw.

3.Ustawienie metalowego modutowego rusztowania do prac.
4.Wykonanie sond stratygraficznych schodkowych w celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki. Zaréwno struktury pomnika jak i inskrypcji

i miedzianego krzyza.

5.0czyszczenie catej powierzchni pomnika z brudu i fatszywej patyny,
mikroorganizmdw takich jak glony, mchy i porosty oraz wtérnych warstw
przemalowan - farb, za pomocg piaskowania agregatem CP z precyzyjng
gtowica dozujaca doktadnie cisnienie. Wykonanie préb scierniwem o
réznej ostrosci réwniez kulkami szklanymi.

6.Usuniecie mechaniczne ruchomych i silnie spekanych fragmentow
betonowej struktury pomnika.

7.Zabiegi odsalania w partii przyziemia elementéw samego pomnika jak

i pulpitéw z tablicami inskrypcyjnymi- metodg migracji soli do
poszerzonego srodowiska. Kompresy z pulpy ligninowej nasgczanej

wodg destylowang i czesta zmiana.

8.W miejscach o ostabionej wytrzymatosci betonu, wykruszajacych sie,
pudrujacych nalezy przeprowadzi¢ impregnacje za pomocg preparatu
bezrozpuszczalnikowego na bazie estréw kwasu krzemowego,
przeznaczonego do wzmacniania kamienia, powlekajac te miejsca
pedzlem zanurzonym w preparacie. Karencja 2 tygodniowa do uzupetnien.
9.Iniekcje rowniez gtebokie w miejsca spekan z zywic wzmacniajacych

i wypetniajacych tj. elastyczna, reagujaca z wilgocig, poliuretanowg zywica
iniekcyjng.Dozownie cisnieniowe.

10.Dezynfekcja i dezynsekcja. Natrysk preparatu biobdjczego do kamienia.
Ma zlikwidowa¢ zarodniki mikroorganizméw takich jak glony, mchy,
porosty, bakterie i grzyby.

11.Wykonanie rekonstrukcji ubytkéw w betonie zaprawg do napraw w
takim materiale. Wzmocniong wtéknami zaprawg PCC do konstrukcyjnej
naprawy elementéw betonowych.

12.Impregnacja i hydrofobizacja catej powierzchni obiektu, réwniez
pulpitéw z tablicami inskrypcyjnymi i trapezowej podstawy, za pomoca
preparatu bezrozpuszczalnikowego,przeznaczonego do wzmacniania
kamienia i betonu, powlekajgc te miejsca pedzlem zanurzonym w
preparacie.

Karencja 2 tygodniowa do uzupetnien.

13.Zagruntowanie powierzchni betonu poprzez powlekanie pedzlem.
Wodny roztwér osakrylu.

14.Malowanie rozciericzong farba uniwersalna farba zolowo-krzemianowa
do naktadania powtok odpornych na warunki zewnetrzne. Kolorystyka po
wykonaniu sond stratygraficznych pierwotna. Struktura pomnika "stara Biel".
Litery malowane na kolor czarny.

; 46 9, 46

5

4
#
#
4

" 399

-~

30

ELEMENTY METALOWE

1.0czyszczenie z elementéw ruchomej korozji mechanicznie odstonietych metalowych pretéw zbrojenia konstrukeji pomnika.
Mechanicznie szczotkami drucianymi.

2.0czyszczenie powierzchni zbrojenia denaturatem. Usuniecie mechanicznie ognisk korozji. Naniesienie antykorozyjnych powtok
tj.preparatu wchodzacego w reakcje chemiczng z produktami korozji i tworzacego zabiezpieczajaca nierozpuszczalng powtoke.
Uzupetnienie ubytkdw niewielkich w metalu szpachléwka poliuretanowa do metalu.

3.Malowanie farba podktadowg do metalu.

4.Malowanie farbg do metalu specjalnie przeznaczong do obiektéw zabytkowych.

5.Ptyty inskrypcyjne odlane w brazie mozna oczysci¢ tamponami nasaczonymi w acetonie kilkukrotnie powtarzajac czynnos¢ a
nastepnie nanie$¢ zabezpieczajgce mikrowoski.

6.Blache miedziang krzyz nalezy oczysci¢ piaskujac jg delikatnie. Nastepnie polerowa¢ papierami sciernymi wodnymi 600 gradacja.
W koricowym etapie zabezpieczy¢ powierzchnie przed oksydacja lakierem stuzagcym do zabezpieczania ztocen na zewnatrz.
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UWAGA: Stan zachowania - sierpien 2022 r

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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