ZAtOZENIA PROJEKTOWE
RZUT PLACU Z POMNIKIEM
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ISTNIEJACA ZIELEN

T Lilak pospolity Syringa vulgaris
-2 Jatowiec 'Blue Carpet' Juniperus 'Blue Carpet’

-3 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis

-4 Swierk klujacy odm. srebrzysta Picea pungens ‘Glauca’
-5 Klon srebrzysty Acer saccharinum

-6 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

Lilak pospolity .
Zaleca sie likwidacje.

Zywotnik zachodni zlokalizowany w bliskiej odlegtosci
od pomnika, zarasta postument.

Zaleca sie biezaca pielegnacje w zakresie podciecia

i uformowania korony.

Ligustr pospolity zaleca si¢ przyciecie i biezaca pielegnacie.

PROJEKTOWANA ZIELEN

-4 $wierk klujacy odm. srebrzysta Picea pungens ‘Glauca’
Zaleca sie biezaca pielegnacje w zakresie usuniecia
uschnietych i uszkodzonych gatezi.

-6 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare
ponuje sie w obrebie zywop
2 ligustru pospolitego, w miejscach silnie przerzedzonych.
W przypadku stwierdzenia, ze stan fitosanitarny rosliny jest zly,
zleca sie jej likwidacje. W miejscu usunietego krzewu nalezy wykonaé
nasadzenie uzupetniajace.

Trawnik- projektuje sig wymiane gleby urodzajnej wraz
2 nawierzchnia trawiastq wokdt pomnika.

BETONOWO - CEMENTOWA KOMPOZYCJA CENTRALANA POMNIKA

ELEMENTY METALOWE

OTOCZENIE POMNIKA

DONICE:

1.Wykonanie dokumentacji fotograficzne] | opisowe] przed konserwacja
2.0grodzenie terenu prac za pomoca typowego ogrodzenia modutowego stosowanego na placach budéw.

3.U ieni r ia do prac.

4.Wykonanie sond stratygraficznych schodkowych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki. Zaréwno struktury pomnika jak i inskrypcji i miedzianego
krzyza.

5.0czyszczenie catej powierzchni pomnika z brudu i fatszywej patyny, mikroorganizméw takich jak glony, mchy i porosty oraz wtérnych warstw
przemalowar - farb, za pomoca piaskowania agregatem CP z precyzyjna glowica dozujaca dokladnie cignienie. Wykonanie prob scierniwem o réznej
ostrosci réwniez kulkami szklanymi.

6.Usunigcie mechaniczne ruchomych i silnie spekanych fragmentéw betonowej struktury pomnika.

7.Zabiegi odsalania w partii przyziemia elementw samego pomnika jak i pulpitéw z tablicami inskrypcyjnymi- metoda migracji soli do poszerzonego
$rodowiska. Kompresy z pulpy woda i czesta zmiana.

8.W miejscach o ostabionej wytrzymatosci betonu, wykruszajacych sie, pudrujacych nalezy przeprowadzi¢ impregnacje za pomoca preparatu
bezrozpuszczalnikowego na bazie estréw kwasu do kamienia, te miejsca pedzlem
zanurzonym w preparacie. Karencja 2 tygodniowa do uzupetnien.

9.Iniekcje réwnie glebokie w miejsca spekan z zywic wzmacniajacych i wypetniajacych tj. elastyczna, reagujaca z wilgocia, poliuretanowa zywica
iniekcyjna.Dozownie ciénieniowe.

10.Dezynfekcja i dezynsekcja. Natrysk preparatu biobjczego do kamienia. Ma
porosty, bakterie i grzyby.

11.Wykonanie rekonstrukcji ubytkéw w betonie zaprawa do napraw w takim materiale. Wzmocniona wiéknami zaprawa PCC do konstrukcyjnej
naprawy elementéw betonowych

12.Impregnacja i hydrofobizacja catej powierzchni obiektu, réwniez pulpitw z tablicami inskrypcyjnymi i trapezowej podstawy, za pomoca

¢ zarodniki mikr takich jak glony, mchy,

rgani

preparatu bezr do kamienia i betonu, powlekajac te miejsca pedzlem zanurzonym w preparacie.

Karencja 2 tygodniowa do uzupetnieri

13. i i betonu poprzez pedzlem. Wodny roztwdr osakrylu.

14 T farba uniwersalna farba zolowo-| d powtok odpornych na warunki zewnetrzne. Kolorystyka po
sond str i pierwotna. Struktura pomnika "stara Biel". Litery malowane na kolor czarny.

; z
szczotkami drucianymi.

Tuchomej koroz)i mechanicznie odsfonietych metalowych pretéw zbrojenta konstrukeyi pomnika. Mechaniczie

2.0czyszczenie powierzchni zbrojenia denaturatem. Usuniecie mechanicznie ognisk korozji. Naniesienie antykorozyjnych powlok tj.preparatu

wreakcje i korozji i tworzacego powloke. L

ubytkéw

w metalu szpachléwka poliuretanowg do metalu
3.Malowanie farba podkiadowa do metalu.
4.Malowanie farba do metalu specjalnie przeznaczonq do obiektéw zabytkowych.

5.Piyty inskrypcyjne odlane w brazie mozna oczysci¢ tamponami nasaczonymi w acetonie kilkukrotnie powtarzajc czynnosé a nastepnie nanies¢

zabezpieczajace mikrowoski.

6.Blache miedziang krzy? nalezy oczysci¢ piaskujac ja delikatnie. Nastgpnie polerowa¢ papierami sciernymi wodnymi 600 gradacja. W koricowym

etapie zabezpieczy¢ powierzchnie przed oksydacja lakierem stuzacym do zabezpieczania zloce na zewnatrz.

1.Zaklada si¢ wymian plyt betonowych | dekoracyjnych paséw z cegly klinkierowej, przy zachowaniu ich oryginainego ukfadu, ksztaftu i wymiaru.

2.Przed pracami
i fotograficzna.
3. Plyty betonowe, dekoracyjne pasy z cegly Klinkierowej oraz donice lastykowe nalezy rozebra¢ i zdemontowac. Na czas prowadzenia robét
rozbiérkowych i budowlanych nalezy teren budowy zabezpieczyé przez wygrodzenie tasma w kolorze biato-czerwonym, z zastosowaniem tablic
ostrzegawczych i zakazu wstepu os6b trzecich na teren budowy.

4.Projektuje sie wykonanie nawierzchni placu z plyt z GRANITU STRZEGOMSKIEGO oraz dekoracyjnych pasow z cegly klinkierowej w tych samych
wymiarach co istniejace, otwarzajac oryginalny uktad kompozycyjny.

5.Powierzchnie placu projektuje sie jako wylozona plytami o wymiarach 50cm x 50cm o grubosci 4cm z plomieniowanego jasnoszarego GRANITU
STRZEGOMSKIEGO w potaczeniu z dekoracyjnymi pasami z cegly Klinkierowej o wymiarach zgodnych z oryginatem. Piyty ukladane na zaprawe
dostosowang do wielkosci i grubosci plyt kamiennych, ze spoing wypeiniong masa spoinowa przeznaczona do elementow o duzej grubosci w
kolorze szarym.

6.0paska betonowa — projektuje sig demontaz opaski betonowej. Zamiast projektuje sie opaske granitow wykonang z blokéw kamiennych
26x100x10 cm

7.Proponuje sie takie utozenie plyt, ktore odprowadzi wode opadowa w strong powierzchni biologicznie czynnej.

i nalezy pomierzyé elementy placu i wykona ich dokumentacje inwentaryzacyjna

PAS PLYT BETONOWYCH

LEGENDA:

~zaklada sie demontaz.

Zaklada sie demontaz paséw ze zniszczonych plyt betonowych (przyleglych do opaski) -
W tym miejscu zleca si wykonanie powierzchni biologicznie czynne; - nawierzchnia trawiasta.

CEGtA KLINKIEROWA

PLYTY Z GRANITU
STRZEGOMSKIEGO
PLOMIENIOWANEGO 50X50

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ
BEZ ZMIAN

YSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

WARUNKIEM

-MOZNA STOSOWAC INNE PREPARATY I MATERIALY BUDOWLANE NIZ
10W OZSAMY

RAMETROW

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FABRYKI BRONI W RADOMIU

REMONTU KONSERWATORSKIEGO POMNIKA
POMORDOWANYCH PRACOWNIKOW

TNWESTOR
FABRYKA BRONI 'tUCZNIK"-RADOM SP. Z 0.0.
UL.GROBICKIEGO 23, 26-617 RADOM

ADRES: TEREN DAWNEJ FABRYKI BRONI W RADOMIU
UL BIZNESOWA, 26-600 RADOM DZIALKA NR 29/2

PROJEKTANT GLOWNY:
mgr inz. arch. Anna Laskowska nr upr. RP Upr-149/91|

OPRACOWANIE:
mgrinz. Agnieszka Laskowska

STAN ZACHOWANIA RZUT PLACU Z POMNIKIEM

SKALA 1:50

UWAGA:  Stan zachowania - sierpier 2022 1

Wszystiie wymiary sprawdzié na budowie.

rys. nr P1 .




