
RZUT PLACU Z POMNIKIEM
ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

ELEMENTY METALOWE
1.Oczyszczenie z elementów ruchomej korozji mechanicznie odsłoniętych metalowych prętów zbrojenia konstrukcji pomnika. Mechanicznie
szczotkami drucianymi.
2.Oczyszczenie powierzchni zbrojenia denaturatem. Usunięcie mechanicznie ognisk korozji. Naniesienie antykorozyjnych powłok tj.preparatu
wchodzącego w reakcję chemiczną z produktami korozji i tworzącego zabiezpieczającą nierozpuszczalną powłokę. Uzupełnienie ubytków niewielkich
w metalu szpachlówką poliuretanową do metalu.
3.Malowanie farbą podkładową do metalu.
4.Malowanie farbą do metalu specjalnie przeznaczoną do obiektów zabytkowych.
5.Płyty inskrypcyjne odlane w brązie można oczyścić tamponami nasączonymi w acetonie kilkukrotnie powtarzając czynność a następnie nanieść
zabezpieczające mikrowoski.
6.Blachę miedzianą krzyż należy oczyścić piaskując ją delikatnie. Następnie polerować papierami ściernymi wodnymi 600 gradacja. W końcowym
etapie zabezpieczyć powierzchnię przed oksydacją lakierem służącym do zabezpieczania złoceń na zewnątrz.
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BETONOWO - CEMENTOWA KOMPOZYCJA CENTRALANA POMNIKA
1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacją.
2.Ogrodzenie terenu prac za pomocą typowego ogrodzenia modułowego stosowanego na placach budów.
3.Ustawienie metalowego modułowego rusztowania do prac.
4.Wykonanie sond stratygraficznych schodkowych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki. Zarówno struktury pomnika jak i inskrypcji i miedzianego
krzyża.
5.Oczyszczenie całej powierzchni pomnika z brudu i fałszywej patyny, mikroorganizmów takich jak glony, mchy i porosty oraz wtórnych warstw
przemalowań - farb, za pomocą piaskowania agregatem CP z precyzyjną głowicą dozującą dokładnie ciśnienie. Wykonanie prób ścierniwem o różnej
ostrości również kulkami szklanymi.
6.Usunięcie mechaniczne ruchomych i silnie spękanych fragmentów betonowej struktury pomnika.
7.Zabiegi odsalania w partii przyziemia elementów samego pomnika jak i pulpitów z tablicami inskrypcyjnymi- metodą migracji soli do poszerzonego
środowiska. Kompresy z pulpy ligninowej nasączanej wodą destylowaną i częsta zmiana.
8.W miejscach o osłabionej wytrzymałości betonu, wykruszających się, pudrujących należy przeprowadzić impregnacje za pomocą preparatu
bezrozpuszczalnikowego na bazie estrów kwasu krzemowego,przeznaczonego do wzmacniania kamienia, powlekając te miejsca pędzlem
zanurzonym w preparacie. Karencja 2 tygodniowa do uzupełnień.
9.Iniekcje również głębokie w miejsca spękań z żywic wzmacniających i wypełniających tj. elastyczną, reagującą z wilgocią, poliuretanową żywicą
iniekcyjną.Dozownie ciśnieniowe.
10.Dezynfekcja i dezynsekcja. Natrysk preparatu biobójczego do kamienia. Ma zlikwidować zarodniki mikroorganizmów takich jak glony, mchy,
porosty, bakterie i grzyby.
11.Wykonanie rekonstrukcji ubytków w betonie zaprawą do napraw w takim materiale. Wzmocnioną włóknami zaprawą PCC do konstrukcyjnej
naprawy elementów betonowych.
12.Impregnacja i hydrofobizacja całej powierzchni obiektu, również pulpitów z tablicami inskrypcyjnymi i trapezowej podstawy, za pomocą
preparatu bezrozpuszczalnikowego,przeznaczonego do wzmacniania kamienia i betonu, powlekając te miejsca pędzlem zanurzonym w preparacie.
Karencja 2 tygodniowa do uzupełnień.
13.Zagruntowanie powierzchni betonu poprzez powlekanie pędzlem. Wodny roztwór osakrylu.
14.Malowanie rozcieńczoną farbą uniwersalna farba zolowo-krzemianowa do nakładania powłok odpornych na warunki zewnętrzne. Kolorystyka po
wykonaniu sond stratygraficznych pierwotna. Struktura pomnika "stara Biel". Litery malowane na kolor czarny.
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LEGENDA:

CEGŁA KLINKIEROWA

PŁYTY Z GRANITU
STRZEGOMSKIEGO
PŁOMIENIOWANEGO 50X50
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OTOCZENIE POMNIKA
1.Zakłada się wymianę płyt betonowych i dekoracyjnych pasów z cegły klinkierowej, przy zachowaniu ich oryginalnego układu, kształtu i wymiaru.
2.Przed pracami budowlanymi należy pomierzyć poszczególne elementy  kompozycji placu i wykonać ich dokumentację inwentaryzacyjną
i fotograficzną.
3. Płyty betonowe, dekoracyjne pasy z cegły klinkierowej oraz donice lastykowe należy rozebrać i zdemontować. Na czas prowadzenia robót
rozbiórkowych i budowlanych należy teren budowy zabezpieczyć przez wygrodzenie taśmą w kolorze biało-czerwonym, z zastosowaniem tablic
ostrzegawczych i zakazu wstępu osób trzecich na teren budowy.
4.Projektuje się wykonanie nawierzchni placu z płyt z GRANITU STRZEGOMSKIEGO oraz dekoracyjnych pasów z cegły klinkierowej w tych samych
wymiarach co istniejące, otwarzając oryginalny układ kompozycyjny.
5.Powierzchnię placu projektuje się jako wyłożoną płytami o wymiarach 50cm x 50cm o grubości 4cm z płomieniowanego jasnoszarego GRANITU
STRZEGOMSKIEGO w połączeniu z dekoracyjnymi pasami z cegły klinkierowej o wymiarach zgodnych z oryginałem. Płyty układane na zaprawę
dostosowaną do wielkości i grubości płyt kamiennych, ze spoiną wypełnioną masą spoinową przeznaczoną do elementów o dużej grubości w
kolorze szarym.
6.Opaska betonowa – projektuje się demontaż opaski betonowej. Zamiast projektuje się opaskę granitową wykonaną z bloków kamiennych
26x100x10 cm .
7.Proponuje się  takie ułożenie plyt, które odprowadzi wodę opadową w stronę powierzchni biologicznie czynnej.

ISTNIEJĄCA ZIELEŃ
-1 Lilak pospolity Syringa vulgaris
-2 Jałowiec 'Blue Carpet' Juniperus 'Blue Carpet'
-3 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis
-4 Świerk kłujący odm. srebrzysta Picea pungens 'Glauca'
-5 Klon srebrzysty Acer saccharinum
-6 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

Lilak pospolity .
Zaleca się likwidację.

Żywotnik zachodni zlokalizowany w bliskiej odległości
od pomnika, zarasta postument.
Zaleca się bieżącą pielęgnację w zakresie podcięcia
i uformowania korony.

Ligustr pospolity zaleca się przycięcie i bieżącą pielęgnację.

PROJEKTOWANA ZIELEŃ
-4 Świerk kłujący odm. srebrzysta Picea pungens 'Glauca'
Zaleca się bieżącą pielęgnację w zakresie usunięcia
uschniętych i uszkodzonych gałęzi.

-6 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare
Proponuje się nasadzenia uzupełniające w obrębie żywopłotu
z ligustru pospolitego, w miejscach silnie przerzedzonych.
W przypadku stwierdzenia, że stan fitosanitarny rośliny jest zły,
zleca się jej likwidację. W miejscu usuniętego krzewu należy wykonać
nasadzenie uzupełniające.

Trawnik- projektuje się wymianę gleby urodzajnej wraz
z nawierzchnią trawiastą wokół pomnika.
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DONICE:
-zakłada się demontaż.

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ
BEZ ZMIAN

PAS PŁYT BETONOWYCH
Zakłada się demontaż pasów ze zniszczonych płyt betonowych (przyległych do opaski) .
W tym miejscu zleca się wykonanie powierzchni biologicznie czynnej - nawierzchnia trawiasta.


