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OPIS TECHNICZNY

1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU. DANE TECHNICZNE.

Podstawa opracowania:

-Prawo budowlane

-Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Normy

Polskie

-, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego” mgr Wojciech Wdowski IX 2020

-, Program Prac Konserwatorskich dotyczacy pomnika Pomordowanych Pracownikéw Broni w
Radomiu” autorstwa mgr Jana Szczurka 03.08.2022 -

pomiary inwentaryzacyjne sierpieri 2022 r -ustalenia

z Inwestorem.

Przeznaczenie obiektu. Program uzytkowy.

Projektowane prace remontowe nie zmieniaja przeznaczenia obiektu ani programu jego
uzytkowania. Zatozenia projektowe.

Prace remontowe zostana przeprowadzone przy pomniku i jego otoczeniu zlokalizowanym, na
terenie dawnej Fabryki Broni, przy ul.Biznesowej, 26-660 Radom, dziatka 29/2.

Dane techniczne obiektu:

-wysokos$¢ pomnika: ~ 4,50 m

-wymiary zewnetrzne podstawy pomnika: dtugos¢ 4,00 x 0,30 x 2,20 m.

2.HISTORIA OBIEKTU. LOKALIZACJA. OPIS OBIEKTU. FORMA ARCHITEKTONICZNA. Historia
obiektu.

Pomnik powstat w 1981 r dla upamigtnienia miejsca $mierci 15 pracownikéw Fabryki Broni
straconych podczas publicznej egzekucji przeprowadzonej w dniu 14 paZdziernika 1942 r. Egzekucje
dokonano w odwecie za dziatalno$é konspiracyjna.

Lokalizacja.

Pomnik zlokalizowany jest przy ulicy Biznesowej, na terenie dawnej Fabryki Broni. Usytuowany jest na
kwadratowym placu z ptyt betonowych oraz paséw czerwonej cegly. Do placu przed pomnikiem
prowadzi waski chodnik gtéwny od ulicy Biznesowej oraz dwa zlokalizowane poprzecznie. Czesc
dziatki za pomnikiem porasta trawa, w niedalekiej odlegtosci od pomnika rosng dwa drzewa.
Narozniki placu akcentuja pary ustawionych betonowych donic z samosiejkami.

Opis obiektu.

Pomnik wzniesiono w formie pary dwdch blizniaczych pionowych blokéw wykonanych ze zbrojonego
betonu. Ustawionych pod katem, z natozonymi poprzecznie mniejszymi prostopadtoscianami. W
szczelinie pomiedzy blokami na wysokosci okoto 1/3 wysokosci ,lewituje” metalowy krzyz, pochylony
ku ziemi. Po lewej stronie na pionowym bloku umieszczono date egzekucji oraz znak Polski Walczacej.
Obelisk ustawiono przy dwdch wydtuzonych betonowych czworokatach nieforemnych,
umieszczonych w odbiciu lustrzanym. Na nich znajduja si¢ niskie postumenty w ksztatcie méwnic, na
ktérych zamontowano dwie tablice pamiatkowe, upamietniajace zamordowanych pracownikéw
fabryki.

3.STAN ZACHOWANIA OBIEKTU. POMNIK:

-brud i fatszywa patyna na blokach pomnika

-erozja betonu i ostabienie jego konstrukcji

-w partii przyziemia wykruszenia i odpryski odstaniajgce metalowa konstrukcje

-stal zaatakowana przez korozje

-stupy betonowe i liternictwo napiséw wielokrotnie przemalowywane farbami wapiennymi,
emulsyjnymi i elewacyjnymi

-miejscowe wykruszenia i ztuszczenia farby.

-napisy wykonane z masy sztukatorskiej pokryte wieloma warstwami

farb (zawsze w kolorze czarnym).




KRZYZ metalowy wykonany z miedzi: '
-wielokrotnie przemalowywany

-stan dobry, brak $§ladéw korozji w postaci siarczanéw miedzi.

COKOLY w ksztatcie méwnic (pulpitéw):

-Slady erozji betonu

-wykruszenia, spekania oraz ztuszczenia warstw farb -tablice

wykonane z bragzu w bardzo dobrym stanie -liternictwo

tablic czytelne.

ISTNIEJACA ZIELEN:

-1 Lilak pospolity Syringa vulgaris

-2 Jatowiec 'Blue Carpet' Juniperus ‘Blue Carpet’

-3 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis

-4 Swierk ktujgcy odm. srebrzysta Picea pungens ‘Glauca’

-5 Klon srebrzysty Acer saccharinum

-6 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

Lilak pospolity powalony, prawdopodobnie przez warunki atmosferyczne

(gwattowne wichury). Widoczne korzenie, potamane gatezie.

Zywotnik zachodni zlokalizowany w bliskiej odlegtoéci od pomnika, zarasta postument.
Wymaga pielegnacji w zakresie podcigcia i uformowania korony.

Zywoptot z ligustru pospolitego z licznymi przerzedzeniami i duzymi ubytkami w formie.
DONICE:

-cztery zlokalizowane w naroznikach prostokatnego placu

-wykonane z lastryko

-brudne, odpionowane

-z wykruszonymi ubytkami w formie i strukturze -

ciezar deformuje ptyty betonowe wokét donicy -brak

roslinnosci, lokalnie samosiejki.

PLYTY BETONOWE:

-czes$ciowo uszkodzone, z ubytkami w strukturze

-mchy, porosty i glony pokrywaja lokalnie ptyty

-wykwity i zasolenia powierzchni ptyt -pokryte

brudem.

DEKORACYINE PASY Z CEGLY KLINKIEROWE:

-zdeformowane, pokrzywione

-liczne uszkodzenia powierzchni

- pokryte wieloletnim brudem i patyna, porostami i glonami.

BETONOWA OPASKA:

-liczne uszkodzenia powierzchni

- pokryta wieloletnim brudem, porostami i glonami.

4.ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowane prace remontowe i konserwatorskie nie zmieniajg przeznaczenia oraz programu
uzytkowego obiektu.

Zatozenia projektowe.

Prace remontowe i konserwatorskie zostang przeprowadzone przy pomniku i jego otoczeniu.
Zagospodarowanie terenu, dostosowanie do otaczajgcego krajobrazu.

Zakres projektowanych prac remontowych nie wykracza poza istniejacy obiekt i plac (nie ingeruje w
budynki sasiednie). Nie zmieni sposobu uzytkowania obiektu ani dostosowania do otaczajacego
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zostanie oryginalny ukfad i forma zagospodarowania terenu.

Spetnienie wymagan wynikajacych z art. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane;

Bezpieczenistwo konstrukeji. Obszar oddziatywania.

Projektowane prace o charakterze remontowym i odtworzeniowym. Obszar oddziatywania ogranicza
sie do dziatki nr 29/2 i nie oddziatuje na sasiednie obiekty. Art. 3. pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane Dz. U. z. 2013 r. poz. 1409.

W zwiazku z planowanymi pracami nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani nie wprowadza
sie dodatkowych obciazer — planowane prace pozostaja bez wptywu na dotychczasowe posadowienie
obiektu.

Zgodnie z art. 34 pkt 4 prawa budowlanego zdecydowano, ze nie jest konieczne ustalanie
geotechnicznych warunkéw posadowienia i zwigzanego z tym opracowania dokumentacji
geologiczno—inzynierskiej.

Bezpieczeristwo pozarowe.

Przy pracach zwigzanych z remontem uzyte zostang materiaty niepalne.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa uzytkowania i
higieny pracy.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Projektowany program uzytkowy nie powoduje ponad normatywnej emisji hafasu i drgan.
5.PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE.

OTOCZENIE POMNIKA:

1.Zaktada sie wymiane ptyt betonowych i dekoracyjnych paséw z cegly klinkierowej, przy zachowaniu
ich oryginalnego uktadu, ksztattu i wymiaru.

2.Przed pracami budowlanymi nalezy pomierzy¢ poszczegdlne elementy kompozycji placu i wykona¢
ich dokumentacje inwentaryzacyjng i fotograficzna.

3. Ptyty betonowe, dekoracyjne pasy z cegty klinkierowej oraz donice lastykowe nalezy rozebrad i
zdemontowaé. Na czas prowadzenia rob6t rozbidrkowych i budowlanych nalezy teren budowy
zabezpieczy¢ przez wygrodzenie tasma w kolorze biato-czerwonym, z zastosowaniem tablic
ostrzegawczych i zakazu wstepu os6b trzecich na teren budowy.

4.Projektuje sie wykonanie nawierzchni placu z ptyt z GRANITU STRZEGOMSKIEGO oraz
dekoracyjnych paséw z cegty klinkierowej o tych samych wymiarach co istniejace, odtwarzajgc
oryginalny uktad kompozycyjny.

5.Powierzchnie placu projektuje sie jako wytozong ptytami o wymiarach 50cm x 50cm o grubosci 4cm
z ptomieniowanego jasnoszarego GRANITU STRZEGOMSKIEGO w potaczeniu z dekoracyjnymi pasami
z cegly klinkierowej o wymiarach zgodnych z oryginatem. Ptyty ukfadane na zaprawe dostosowang do
wielkoéci i grubosci ptyt kamiennych, ze spoing wypetniona masg spoinowa przeznaczong do
elementdw o duzej grubosci w kolorze szarym.

6. Opaska betonowa — projektuje si¢ demontaz opaski betonowej. Zamiast projektuje sig opaske
granitowa wykonang z blokéw kamiennych 26x100x10 cm.

7.Proponuje sie takie utozenie ptyt, ktére odprowadzi wodg opadowa w strone powierzchni
biologicznie czynnej.

ISTNIEJACA ZIELEN:

-1 Lilak pospolity Syringa vulgaris

-2 Jatowiec 'Blue Carpet' juniperus 'Blue Carpet’

-3 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis

-4 Swierk ktujacy odm. srebrzysta Picea pungens 'Glauca'

-5 Klon srebrzysty Acer saccharinum

-6 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare




Lilak pospolity. Zaleca sie likwidacje.
Zywotnik zachodni zlokalizowany w bliskiej odlegtosci od pomnika, zarasta postument.

Zaleca sie biezaca pielegnacje w zakresie podciecia i uformowania korony.

Ligustr pospolity zaleca sie przyciecie i biezacg pielegnacje.

PROJEKTOWANA ZIELEN:

-4 Swierk ktujacy odm. Srebrzysta Picea pungens ‘Glauca’

Zaleca sie biezaca pielegnacje w zakresie usuniecia uschnietych i uszkodzonych gatezi.

-6 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

Proponuje sie nasadzenia uzupetniajace w obrebie zywoptotu z ligustru pospolitego, w miejscach
silnie przerzedzonych. W przypadku stwierdzenia, ze stan fitosanitarny rosliny jest zly, zaleca sie
likwidacje. W miejscu usunigtego krzewu nalezy wykona¢ nasadzenie uzupetniajgce.

Trawnik- projektuje sie wymiane gleby urodzajnej wraz z nawierzchnia trawiasta wokot pomnika.
DONICE:

Zaktada sie demontaz.

PASY PLYT BETONOWYCH:

Zaktada sie demontaz paséw ze zniszczonych ptyt betonowych (przylegtych do opaski).

W tym miejscu zaleca sie wykonanie powierzchni biologicznie czynnej — nawierzchnia trawiasta.
6.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

7.DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTY NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie ulegajg zmianie.

8.DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW |
PODLEGANIE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN PLANU MIEJISCOWEGO.

Pomnik wraz z otoczeniem wpisany jest ewidencji zabytkdw pod nr A-805 z decyzja dn 11.06.2008 r.
9.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

Nie ulega zmianie

10.UWAGI KONCOWE.

MOZNA STOSOWAC INNE PREPARATY | MATERIALY BUDOWLANE NIZ ZAPROPONOWANE POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA TOZSAMYCH PARAMETROW.

MATERIALY BUDOWLANE POWINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY | ODPOWIADAC
OBOWIAZUJACYM NORMOM | PRZEPISOM. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM MATERIALOW WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WIEKSZE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Anna Laskowska

OPRACOWANIE:
mgr inz. Agnieszka Laskowska
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat Acchiteliury
ul. . Kilinskiego 30, 26-60C ® ~'~m

Zdj.1. Widok na pomnik od frontu, z fragmentem placu.




Zdj.4. nawierzchnia placu, zabrudzone ptyty betonowe i ubytki w dekoracyjnych pasach z cegty
klinkierowe;j.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydzial Architekiury
ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

CZESC Il -
PROJEKT ATCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
POMNIKA CZESC OPISOWA | GRAFICZNA

PREZYDENT
MIASTA RADOMIA

Zatacznik d&g:zv.rslemu na budowe
Znak: /47/15’7'404 17 223 1%
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Z up. PREZYDENJTA MIASTA



OPIS TECHNICZNY

1.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU. DANE TECHNICZNE.

Podstawa opracowania:

-Prawo budowlane

-Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie -Normy

Polskie

-,Karta ewidencyjna zabytku ruchomego” mgr Wojciech Wdowski IX 2020

-,Program Prac Konserwatorskich dotyczacy pomnika Pomordowanych Pracownikéw Broni w
Radomiu” autorstwa mgr Jana Szczurka 03.08.2022 -

pomiary inwentaryzacyjne sierpien 2022 r -ustalenia

z Inwestorem.

Przeznaczenie obiektu. Program uzytkowy.

Projektowane prace remontowe hie zmieniajg przeznaczenia obiektu ani programu jego
uzytkowania. Zatozenia projektowe.

Prace remontowe zostang przeprowadzone przy pomniku i jego otoczeniu zlokalizowanym, na
terenie dawnej Fabryki Broni, przy ul.Biznesowej, 26-660 Radom, dziatka 29/2.

Dane techniczne obiektu:

-wysokos¢ pomnika: ~ 4,50 m

-wymiary zewnetrzne podstawy pomnika: dtugos¢ 4,00 x 0,30 x 2,20 m.

2.HISTORIA OBIEKTU. LOKALIZACJA. OPIS OBIEKTU. FORMA ARCHITEKTONICZNA. Historia
obiektu.

Pomnik powstat w 1981 r dla upamietnienia miejsca $mierci 15 pracownikéw Fabryki Broni
straconych podczas publicznej egzekucji przeprowadzonej w dniu 14 pazdziernika 1942 r. Egzekucje
dokonano w odwecie za dziatalno$¢ konspiracyjna.

Lokalizacja.

Pomnik zlokalizowany jest przy ulicy Biznesowej, na terenie dawnej Fabryki Broni. Usytuowany jest na
kwadratowym placu z ptyt betonowych oraz paséw czerwonej cegly. Do placu przed pomnikiem
prowadzi waski chodnik gtéwny od ulicy Biznesowej oraz dwa zlokalizowane poprzecznie. Czes¢
dziatki za pomnikiem porasta trawa, w niedalekiej odlegtosci od pomnika rosng dwa drzewa.
Narozniki placu akcentujg pary ustawionych betonowych donic z samosiejkami.

Opis obiektu.

Pomnik wzniesiono w formie pary dwdch blizniaczych pionowych blokéw wykonanych ze zbrojonego
betonu. Ustawionych pod katem, z natozonymi poprzecznie mniejszymi prostopadtoscianami. W
szczelinie pomiedzy blokami na wysokosci okoto 1/3 wysokosci ,lewituje” metalowy krzyz, pochylony
ku ziemi. Po lewej stronie na pionowym bloku umieszczono date egzekucji oraz znak Polski Walczacej.
Obelisk ustawiono przy dwdéch wydtuzonych betonowych czworokatach nieforemnych,
umieszczonych w odbiciu lustrzanym. Na nich znajduja sie niskie postumenty w ksztatcie méwnic, na
ktorych zamontowano dwie tablice pamigtkowe, upamietniajgce zamordowanych pracownikow
fabryki.

3.STAN ZACHOWANIA OBIEKTU. POMNIK:

-brud i fatszywa patyna na blokach pomnika

-erozja betonu i ostabienie jego konstrukgji

-w partii przyziemia wykruszenia i odpryski odstaniajace metalowa konstrukcje

-stal zaatakowana przez korozje

-stupy betonowe i liternictwo napiséw wielokrotnie przemalowywane farbami wapiennymi,
emulsyjnymi i elewacyjnymi

-miejscowe wykruszenia i ztuszczenia farby.

-napisy wykonane z masy sztukatorskiej pokryte wieloma warstwami

farb (zawsze w kolorze czarnym).
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KRZYZ metalowy wykonany z miedzi:

-wielokrotnie przemalowywany /
-stan dobry, brak sladéw korozji w postaci siarczanéw miedzi.
COKOLY w ksztatcie méwnic (pulpitow):

-slady erozji betonu

-wykruszenia, spekania oraz ztuszczenia warstw farb -tablice
wykonane z bragzu w bardzo dobrym stanie -liternictwo

tablic czytelne.

ISTNIEJACA ZIELEN:

-7 Lilak pospolity Syringa vulgaris

-8 Jatowiec 'Blue Carpet' Juniperus ‘Blue Carpet’

-9 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis

-10 Swierk kfujacy odm. srebrzysta Picea pungens ‘Glauca’
-11 Klon srebrzysty Acer saccharinum

-12 Ligustr pospolity Ligustrum vulgare

Lilak pospolity powalony, prawdopodobnie przez warunki atmosferyczne
(gwattowne wichury). Widoczne korzenie, potamane gatezie.
Zywotnik zachodni zlokalizowany w bliskiej odlegtoéci od pomnika, zarasta postument.
Wymaga pielegnacji w zakresie podciecia i uformowania korony.
Zywoptot z ligustru pospolitego z licznymi przerzedzeniami i duzymi ubytkami w formie.
DONICE:

-cztery zlokalizowane w naroznikach prostokatnego placu
-wykonane z lastryko

-brudne, odpionowane

-z wykruszonymi ubytkami w formie i strukturze -

ciezar deformuje ptyty betonowe wokét donicy -brak
rodlinnosci, lokalnie samosiejki.

PLYTY BETONOWE:

-czeéciowo uszkodzone, z ubytkami w strukturze

-mchy, porosty i glony pokrywaja lokalnie ptyty

-wykwity i zasolenia powierzchni plyt -pokryte

brudem.

DEKORACYINE PASY Z CEGLY KLINKIEROWEJ:

-zdeformowane, pokrzywione

-liczne uszkodzenia powierzchni

- pokryte wieloletnim brudem i patyna, porostami i glonami.
BETONOWA OPASKA:

-liczne uszkodzenia powierzchni

- pokryta wieloletnim brudem, porostami i glonami.
4.ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Przeznaczenie i program uzytkowy.

49 prR(2?

Oq9_11. ¢0C¢

Projektowane prace remontowe i konserwatorskie nie zmieniajg przeznaczenia oraz programu

uzytkowego obiektu.
Zatozenia projektowe.

Prace remontowe i konserwatorskie zostang przeprowadzone przy pomniku i jego otoczeniu.

Zagospodarowanie terenu, dostosowanie do otaczajgcego krajobrazu.

Zakres projektowanych prac remontowych nie wykracza poza istniejgcy obiekt i plac (nie ingeruje w
budynki sasiednie). Nie zmieni sposobu uzytkowania obiektu ani dostosowania do otaczajacego
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krajobrazu i zabudowy. W wyniku projektowane prace remontowe i konserwators ich o@zoﬁy ggj {}g)}g(;zpi
zostanie oryginalny ukfad i forma zagospodarowania terenu.

Spetnienie wymagarn wynikajacych z art. 5 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane;

Bezpieczenstwo konstrukcji. Obszar oddziatywania.

Projektowane prace o charakterze remontowym i odtworzeniowym. Obszar oddziatywania ogranicza
sie do dziatki nr 29/2 i nie oddziatuje na sasiednie obiekty. Art. 3. pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane Dz. U. z. 2013 r. poz. 1409.

W zwiazku z planowanymi pracami nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani nie wprowadza
sie dodatkowych obciazen — planowane prace pozostaja bez wptywu na dotychczasowe posadowienie
obiektu.

Zgodnie z art. 34 pkt 4 prawa budowlanego zdecydowano, ze nie jest konieczne ustalanie
geotechnicznych warunkéw posadowienia i zwigzanego z tym opracowania dokumentacji
geologiczno—inzynierskiej.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Przy pracach zwigzanych z remontem uzyte zostang materiaty niepalne.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa uzytkowania i
higieny pracy.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Projektowany program uzytkowy nie powoduje ponad normatywnej emisji hatasu i drgan.
5.PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE.

BETONOWO - CEMENTOWA KOMPOZYCJA CENTRALANA POMNIKA:

1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacjg.

2.0grodzenie terenu prac za pomoca typowego ogrodzenia modutowego stosowanego na placach
buddw.

3.Ustawienie metalowego modutowego rusztowania do prac.

4. \Wykonanie sond stratygraficznych schodkowych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki. Zaréwno
struktury pomnika jak i inskrypcji i miedzianego krzyza.

5.0czyszczenie catej powierzchni pomnika z brudu i fatszywej patyny, mikroorganizméw takich jak
glony, mchy i porosty oraz wtérnych warstw przemalowan - farb, za pomocg piaskowania agregatem
CP z precyzyjna gtowica dozujaca doktadnie ciénienie. Wykonanie préb $cierniwem o réinej ostrosci
réwniez kulkami szklanymi.

6.Usuniecie mechaniczne ruchomych i silnie spekanych fragmentow betonowej struktury pomnika.
7.Zabiegi odsalania w partii przyziemia elementéw samego pomnika jak i pulpitow z tablicami
inskrypcyjnymi- metoda migracji soli do poszerzonego $rodowiska. Kompresy z pulpy ligninowej
nasaczanej woda destylowana i czesta zmiana.

8.W miejscach o ostabionej wytrzymatosci betonu, wykruszajacych sie, pudrujgcych nalezy
przeprowadzi¢ impregnacje za pomoca preparatu bezrozpuszczalnikowego na bazie estrow kwasu
krzemowego, przeznaczonego do wzmacniania kamienia, powlekajac te miejsca pedzlem zanurzonym
w preparacie. Karencja 2 tygodniowa do uzupetnien.

9.Iniekcje réwniez gtebokie w miejscach spekan z zywic wzmacniajacych i wypetniajgcych tj.
elastyczna, reagujaca z wilgocia, poliuretanowa zywicg iniekcyjna. Dozowanie cisnieniowe.
10.Dezynfekcja i dezynsekcja. Natrysk preparatu biobdjczego do kamienia. Ma zlikwidowac zarodniki
mikroorganizméw takich jak glony, mchy, porosty, bakterie i grzyby.

11.Wykonanie rekonstrukcji ubytkéw w betonie zaprawg do napraw w takim materiale. Wzmocniong
wiéknami zaprawa PCC do konstrukcyjnej naprawy elementéw betonowych.

12.Impregnacja i hydrofobizacja catej powierzchni obiektu, rowniez pulpitow z tablicami
inskrypcyjnymi i trapezowej podstawy, za pomocq preparatu bezrozpuszczalnikowego na bazie
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estréw kwasu krzemowego, przeznaczonego do wzma'i:“i'an'i“'é'kamiehié'i bet'cnu, powlekajac pedZlem /74, A2 272
zanurzonym w preparacie. Karencja 2 tygodniowa do uzupetnien.

13.Zagruntowanie powierzchni betonu przez powlekanie pgdzlem. Wodny roztwor osakrylu.
14.Malowanie rozciericzona farba uniwersalna farba zolowo-krzemianowa do naktadania powtok
odpornych na warunki zewnetrzne. Kolorystyka po wykonaniu sond stratygraficznych pierwotna.
Struktura pomnika ,stara Biel”. Litery malowane na kolor czarny.

ELEMENTY METALOWE:

1.0czyszczenie z elementéw ruchomej korozji mechanicznie odstonigtych metalowych pretéow
zbrojenia konstrukcji pomnika. Mechanicznie szczotkami drucianymi.

2.0czyszczenie powierzchni zbrojenia denaturatem. Usunigcie mechanicznie ognisk korozji.
Naniesienie antykorozyjnych powtok tj. preparatu wchodzacego w reakcje chemiczng z produktami
korozji i tworzacego zabezpieczajaca nierozpuszczalng powtokg. Uzupetnienie ubytkéw niewielkich w
metalu szpachléwka poliuretanowa do metalu 3.Malowanie farba podktadowa do metalu.
4.Malowanie farba do metalu specjalnie przeznaczona do obiektéw zabytkowych.

5.Piyty inskrypcyjne odlane w brazie mozna oczysci¢ tamponami nasaczonymi w acetonie kilkukrotnie
powtarzajgc czynno$é a nastepnie nanies¢ zabezpieczajgce mikrowoski.

6.Blache miedziang krzyz nalezy oczysci¢ piaskujac ja delikatnie. Nastgpnie polerowac papierami
éciernymi wodnymi 600 gradacja. W koricowym etapie zabezpieczy¢ powierzchnig przed oksydacja
lakierem stuzacym do zabezpieczania ztocen na zewnatrz.

6.SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

7.DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTY NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE.

Nie ulegajg zmianie.

8.DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW |
PODLEGANIE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN PLANU MIEJSCOWEGO.

Pomnik wraz z otoczeniem wpisany jest ewidencji zabytkéw pod nr A-805 z decyzja dn 11.06.2008 .
9.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

Nie ulega zmianie

10.UWAGI KONCOWE.

MOZNA STOSOWAC INNE PREPARATY | MATERIALY BUDOWLANE NIZ ZAPROPONOWANE POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA TOZSAMYCH PARAMETROW.

MATERIALY BUDOWLANE POWINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY | ODPOWIADAC
OBOWIAZUJACYM NORMOM | PRZEPISOM. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM MATERIALtOW WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WIEKSZE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Anna Laskowska

MGR (NZ. ARCHITE
OPRACOWANIE: ANN A LASKOW

mgr inz. Agnieszka Laskowska UPRAWNIEN{A BUDOWLANE DO P
g ; BEZ OGRANICZEN W SPEC .

ARCHITEKTONICZNE] RE-Upr 181787

A, pyheoc
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INFORMACIA BIOZ

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

REMONTU KONSERWATORSKIEGO

POMNIKA POMORDOWANYCH PRACOWNIKOW FABRYKI BRONI W RADOMIU

DZIALKA 29/2 (OBREB 0080-ZAKOWICE, ARK. 100) PRZY UL. BIZNESOWEJ W RADOMIU

INWESTOR:
GMINA MIASTA RADOMIA, 26-600 RADOM, UL. JANA KILINSKIEGO 30

ADRES: TEREN DAWNEJ FABRYKI BRONI W RADOMIU UL.BIZNESOWA, 26-660 RADOM, DZIAtKA 29/2
(OBREB 0080-ZAKOWICE, ARK. 100) PRZY UL. BIZNESOWEJ W RADOMIU

ZESPOL PROJEKTOWY:
L.P. | PROJEKTANT BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
1. | mgrinz. arch. ARCHITEKTURA | Rp-Upr./141/91 .
Anna Laskowska MGR INZ. ARCHITEK
ANNA LASKOWSK/
UPRAWNIEN|A BUDOWIANE DO PRi o The,
BEZ OGRANICZEN W SPECIALNOSC” | % 7
ARCHITEKTONICZNBI RP-Upr 44178 % b |
2. | mgrinz, ARCHITEKTURA A lapbosl L
Agnieszka
Laskowska

KRAKOW SIERPIEN 2022
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OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI DOTYCZACE] BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski pomnika pomordowanych pracownikéw fabryki

broni w Radomiu.

Pomnik wykonany z zel-betowych postumentdéw, miedzianego krzyza oraz dwéch pulpitowych tablic

pamigtkowych oraz plac go otaczajacy wymagaja prac remontowych.

2. DANE OGOLNE.

Podstawa opracowania.

Prawo budowlane.

Dziennik ustaw Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw Nr 80 poz. 717 z dnia 27 marca 2003 ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1133 z dnia 3 lipca 2003 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ETAPOW. Kolejnos¢

robét:

- wykonanie dokumentacji pomiarowej, fotograficznej i opisowe;j

- wygrodzenie terenu prac za pomoca typowego ogrodzenia modutowego stosowanego na placach
budéw

- ustawienie metalowego modutowego rusztowania do prac

- wykonanie sond stratygraficznych schodkowych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki (struktury
pomnika i krzyza)

- prace pielegnacyjne z zakresu przyciecia gatezi Zywotnika zachodniego znajdujacego sie w pobliskiej
odlegtosci od pomnika

- usuniecie powalonego Lilaka pospolitego

-prace przy pozostatej zieleni

- prace konserwatorskie przy pomniku

-prace przy otoczeniu pomnika

-prace powykonawcze

4.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

-obiekt objety opracowaniem

-budynki sasiednie w pierzei ulicy

- chodnik

5.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

-konieczne jest dobre zabezpieczenie placu budowy przed niekontrolowanym przedostaniem sie

o0s6b, dobdr przebiegu drogi technologicznej, nie krzyzujacej sie z ciggami pieszymi do obiektu 6.

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYHC, SKALA | RODZAJ

ZAGROZEN, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

-ruch ciezaréwek i innych $rodkéw transportu w sgsiedztwie i na terenie dziafki

-transport gruzu, materiatéw z demontazu i nowych materiatéw budowlanych

7.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

-pracownicy powinny odbywa¢ w budynku obowigzkowe szkolenie BHP

-pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac, swiadczgce o

ich przeszkoleniu

-pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg prac
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-pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracypodézas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz.401 z 2003 r.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

-natychmiast powiadomié osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy (kierownika budowy lub
osobe go zastepujaca

-zapewnié¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym

-podjaé czynnosci majace na celu uniknigcie zagrozenia dla ludzi

-podjecie czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecia zagrozenia.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagroien:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i charakterem prac. Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac
posiadaé beda niezbedne uprawnienia.

8.$RODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA,
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN. Na
czas transportu materiatéw oraz gruzu nalezy wydzieli¢ drogg transportows, nie kolidujaca z
dojéciami dla uzytkownikdw pozostatej czesci budynku. Teren robot nalezy wydzieli¢ i oznakowac.
Podczas robét na rusztowaniach stosowac bariery zapobiegajace upadkowi oraz odpowiednie
oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamieécié na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary na terenie
budowy przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach
odpowiednio zamknigtych uniemozliwiajgcych przedostanie sig tam 0s6b nieupowaznionych. Miejsca
te winny by¢ zamkniete, a klucz do nich winien posiadac kierownik budowy i kazdorazowo
odnotowywa¢ przekazanie kluczy innemu pracownikowi.

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do gaszenia
odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania materiatéw
tatwopalnych oraz przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia palenia w miejscach
magazynowania produktéw tatwopalnych i prac z tymi produktami.

Przy pracach z materiatami wydzielajacymi szkodliwe lub wybuchowe pary (kleje, rozpuszczalniki)
nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen.

Instalacja elektryczna zasilajaca plac budowy winna posiadac zabezpieczenia przed porazeniem
pragdem elektrycznym.

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom. tj.
oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.

Wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkolenii beda posiada¢ odpowiednie uprawnienia.
Komunikacja z budynku odbywac¢ sig bedzie przez dwa wyjscia, umozliwiajace szybkie opuszczenie
terenu prowadzenia prac budowlanych, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Anna Laskowska

OPRACOWANIE:

7 ezaroleniz WOSOZ — N° 4/94 Dyplom 39'91
rel. 60.; 126 184, ten./fx 12398 27 48 o



mgr inZ. arch. Anna Laskowska

Rp-Upr./141/91

14.08.2022 r Krakéw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant o$wiadczam niniejszym, iz projekt budowlany p.n. ,Remont konserwatorski
Pomnika Pomordowanych Pracownikéw Fabryki Broni w Radomiu”
do realizacji na dziatce nr 29/2 w miejscowosci Radom, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia

14.08.2022 r Krakéw

budowlanego.

UPRAWNIENIA BUDOWIANE DO '
PR bo

BEZ OGRANICZEN W SPEC (8] ('3" w3

ARCHITEKTONICZNES RP-Upr 44178; ¥ b

X, d&/éo(n’{ T

podpis
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URZAD MIESSKI W RADOMIU

fslﬂllll' SZB H?l:l: Ea:m Wydziat Architektury

désial "y A

ey Wunmikich Svrianchmau ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom
31004 Krakéw. tel. 15-14-1y

PSOZ-1/108/96 Krakow, 19.01.1996r.

ZASWIADCZENIE Nr  2/9

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
i §17.1 oraz § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r.
o zasadach i trybie udzielania zezwolefh na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia
i kwalifikacjach 0sob, ktore maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz.U. Nr 16, poz.55/
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW W KRAKOWIE

stwierdza, ze Pan/Pami mgrinzarch. Anna LASKOWSKA
fur.22 lutego 1956r. w Krakowie / zamieszkaty/ta w Krakowie, ul. Wielopole 28/6.

jest uprawniony/a do wykonywania prac projektowych przy z a bytkach

nieruchomych wspecjalnoSci architektonicznej.

Pan/Pani posiada uprawnienia budowlane nr RP- Upr. 141/91 oraz wykazal/a si¢ wigcej niz
czteroletniq praktyka budowlang / projektowa przy zabytkach nieruchomych.

Powyisze zaswiadczenie wydaje si¢ jednorazowo.
Zaéwiadczenie wystawia si¢ na wniosek zainteresowanego/nej.

Nalezng oplate skarbowa w wys. 3,- zt. skasow_ano na wniosku.

Otrzymuja:

1 x Pan/Pani
Anna Laskowska
31-072Krakow
ul. Wielopole 28/6

1x al/a.

ZA ZGOPNGS ¢
Z ORYGINALEM
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T B 11-30.53 5

RP-Upr.-141.791 Krakdéw, dnia 26 marca 1991 r.

DECY Z2J A

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANI A ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
¥ BUDOWNICTIWIE

Na podstawie §4 ust.1 1 2, §7, §13 ust.1 pkt 1 rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46> -

s twierdza sie =2e

Pani ANNA LASKOWSKA - magister inzZzynier architekt
urodzona dnia 22 lutego 1056 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowaz2niajace do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta

w specjalnos$ci architektonicznej.

Pani ANNA LASKOWSKA jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazaf:

a - architektonicznych wszelkich obiektdw budowl anych,

b - konstrukeyjno-budowl anych obiektéw budowlanych w bu-
downictwie oséb fizycznych =z wylaczeniem konstrukecji
fundamentédw glebokich 1 trudniejszych konstrukeji
statycznlie niewyznaczalnych;

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdédw budowlanych =~ z wy-

laczeniem konstru;%iinﬁunﬁipentéw glebokich i trudniej-
szych konstrukcjil - $yaﬁ¢}quiewyznaczalnych.
o LT

& N

Th, o

{

b Ad

1 » - !. A
Tz | Sk k| up. WOJEWODY
[ A B

AN
E \ o~ o
‘\ % 4 F t’ ’ : '

L9 . LB w’;. / D,!ekm Wywu

SR A - R
Otrzymuja: el i

1 % mgr inz.arch. Anna Laskowska
1 x ara

g
a5 = 2§ a;‘._

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. ANNA LASKOWSKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr/141/91,
jest wpisana na liste czionkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1139.

Cztonek czynny od: 16-03-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1139-9F92-CECE-7AEA-1CCA

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny /’J

zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl /_ '

lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP. £
2A260DAOSE
Z ORYGINALEM
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU

m’:mw% StrfRA SCRRTHY ZASTRCM

Oddxtel Wopewoddski w Krakowie Wydziat Architek

A e ol i y : rchitektury

%l—wa:?fﬂto“- hf*ﬁ‘” ul. J. Kilinskiego-30, 26-600 Radom
Krakéw, 1994-01-20

pSOZ I/ 139 1 94

7 ASWIADCZENIE NR..4 V5T S

Na podstawie par.18 1 19 Rozporzadzenia Ministra Kuttury i Sztuka

z 24 sierpnia 1964r. w sprawie zezwoledi na prowadzeaie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologiczaych prac wykopaliskowych /Dz. U/ Nr 31, poz. 197/~
s

WOSEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW W KRAKOWIE stwicedzs, 2o

Pan/Pani/......d. 2.0

fur..27..maja. 1957 1 a
zmrﬁcszkafy/a/...‘;..Kcam\'ie...nl.._.ﬂmng.ﬂmkﬁ.-él/.fiﬁ' .......................................
jest uprawnioay/a/ do wykonywania prac konserwatorskich p@ zabytkach
rachaoamych.

Pan/Pani ukonczyl fa/ wyir.szz:.studia w zakrc.sic konserwacji zabytkéw i posiada
Dyplom..Akadawi1...$.z§u}c..mehnzs:.b._\x-.K_t:.a.t.ls.qs-r.i.r-?.....,...-._.; ...............
oraz posiada wieloletnia praktyke zav(rodowaz zwxqzana z koaserwacja zabytkw

ruchormych na fereaic miasta Krakowa wojewddztwa krakowskiego-
. V

Powyzsze zaswiadezenic wydaje si¢ jednorazowo.

Zagwiadczenie wystawia sig na winiosek 2ainteresowaaegole)l.

..zl skasowano na wniosku.

Nazleng opiilg skarbowg w WYS... 20000 .

ODNOSC
& ORYGINALEM
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat frchitekiary

ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom / @l’é’
J9.17.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
DOTYCZACY pomnika OFIAR TERRORU NIEMIECKIEGO Z CZASOW
I WOJNY SWIATOWEJ
W RADOMIU

’(_——--—-—.._" —_~— _m 7 ’ __i e
= s el
Krakéw, 3 SIERPNIA 2022 roku. Opracowat: mgr Jan Szczurek

1l

JA REK.-
AKI'YSTAPI'.]A‘;'II":IKS ATORDZIEL SZTUKI

7 ezwolenic WOSOZ - N° 4/94, Dyplom 3991

col 6o.. 12 184, et /fax 12 398 27 48

lava
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Program prac konserwatorskich

I. OPIS | USYTUOWANIE OBIEKTU

Pomnik poswiecony ofiarom niemieckiego terrorvzmyv z czaséw drugiej wojny
$wiatowej usytuowany jest na prostokgtnym placu do ktérego prowadzi waskie przejscie
z ulicy Biznesowej w Radomiu. Pomnik otoczony zielenig, moze poza nieestetycznym
ogrodzeniem od strony lewej placu. Plac wytozony jest betonowymi ptytami w ksztaicie
kwadratu oraz cegtami mocno palonymi, klinkierowymi, ktére utozone sg geometrycznie
wprowadzajgc proste, linearne podziaty.

W tle pomnika, tuz za bujng roslinnoscia znajdujemy gtéwny budynek dawnej Fa-
bryki Broni. Ten monumentalny pomnik tworzg dwa blizniacze, betonowe bloki utozone
do siebie pod kagtem. Forma wydtuzonego, strzelistego prostokata, tworzy forme monu-
mentalng. W gorze natozone dwa poprzecze prostopadtosciany. Kompozycja jakby po-
wiela ksztalt krzyza usytuowanego przed nimi. Krzyz wykonany z blachy miedzianej luto-
wanej, zawist dynamicznie w powietrzu pochylajac sie pod pewnym kgtem ku ziemi i wi-
dzowi. Krzyz umieszczony jest w szczelnie miedzy blokami. Na lewym pionowym stupie
umieszony napis ,1942", nad nim symbol Polski Walczacej. Liternictwo wypukie wyko-
nane w masie sztukatorskiej. Pomalowane na czarny kolor, ktéry wyraziscie odcina sie
od bieli tta. W partii przyziemia w osi pionowych blokow dwa pulpity w ksztatcie mownic
wykonane podobnie ja sam monument ze zbrojonego betonu. Na nich umieszczono piyty
inskrypcyjne odlane z brgzu pokryte czarng patyna.

Tablica po lewej stronie zawiera napis: - ~,MIEJSCE USWIECONE | MECZENSKA
/ SMIERCIA / POLAKOW/” napis mniejszy:- ,,PRACOWNIKOW/ FABRYKI BRONI/ | IN-
NYCH ZAKLADOW/ W RADOMIU/ WALCZACYCH /O WOLNOSC/ OJCZYZNY/

Druga tablica zawiera nazwiska os6b zamordowanych przez hitlerowcow w dniu
14 pazdziernika 1942 roku: - , /14.10.1942R./ ZGINELI NA SZUBIENICY/ Z RAK/ NIE-
MIECKIEGO NAJEZDZCY/ PRACOWNICY:/ DABROWKA MIECZYStAW UR. 1919 R./
JASTRZEBSKI STANISLAW 1904/ KIELBOWSKI STANISLAW 1917/ KOCINSKI LU-
CJAN 1912/ KOZIERSKI TADEUSZ 1917 / KURYS JAN 1910/ LOZICKI MARIAN 1926/
L OZICKI STANISLAW 1889/ PTASZYNSKI ROMAN 1921/ RAJSKI EDWARD 1918/
RZESZOT ADAM 1906/ SAPINSKI JAN 1900/ STEFANSKI CZESLAW 1914/ SZLEZIN-
GER MIKOLAJ 1891 / WOJDACKI JERZY 1921 / HOLD ICH PAMIECI/. *

POMNIK powstal w 1982 roku, usytuowany jest na terenie dawnej Fabryki Broni
w Radomiu, ul. Biznesowa; 26-600 Radom. WPIS do rejestru zabytkow A-805 z dnia
11.06.2008 r.

17rédta archiwalne, Zradta ikonograficzne — Pigtkowski. ~Fabryka Broni w Radomiu. Historia i Wspdtczesnoéé. W
100 lecie odzyskania niepodlegtosci przez Polske. Radom 2018 r.
Archiwum Paristwowe w Radomiu. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zdjecia archiwalne.
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Glowne wymiary

Wysokos¢ 3,90m; Szeroko$¢ 4 m; rozpigtos¢ blokow 1 ,30m; rozpietosg krzyzaidy2rm;2pigdy Rad
inskrypcyjne 0,46m x 0,66m; wysoko$¢ napisu ,1942" 0,31m; symbolu Polski Walczgcej
0,43m; wymiary wazondw; wieksze — wysoko$c¢ 0,65m, srednica 1,40m; mniejsze, wyso-
kos¢ 0,60m; $rednica 1,02m.

Wymiary placu:

23m diugo$é; 11m szerokosé; ptyta chodnikowa 0,50m x 0,53m; cegta 0,24m x ,06m;
wysoko$¢ podniesienia placu 0,10m.

Il. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania pomnika Ofiar Terroru Niemieckiego w czasie Il wojny Swiatowej
jest zly. Brud i fatszywa patyna pokrywa bloki konstrukcji pomnika. W wielu miejsca na-
stgpita erozja betonu i ostabienie jego struktury. Zwtaszcza w partii przyziemia widzimy
wykruszenia i odpryski odstaniajgce metalowg konstrukcje. Stal zaatakowana jest przez
korozje. To efekt dziatania zmiennych warunkow klimatycznych podciggania soli z wod
opadowych, $niegu etc. Zaréwno stupy betonowe tworzace kompozycje pomnika jak i li-
ternictwo napiséw wielokrotnie byto przemalowywane farbami wapiennymi, emulsyjnymi
jak i elewacyjnymi. Znajdujemy partie, gdzie farba ztuszcza sie i wykrusza.

Metalowy, wykonany z miedzi krzyz pomnika rowniez zostat wielokrotnie przema-
lowany. Stan samej blachy jest dobry i nie wida¢ oznak korozji w postaci siarczanow mie-
dzi. Napisy wykonane z masy sztukatorskiej pokryte wieloma warstwami farb, zawsze w
kolorze czarnym, ktéry ma kontrastowac z bielg konstrukcji pomnika oraz nawigzywac do
,zatoby” po straconych tu ofiarach terroru.

Cokoty przed pomnikiem w ksztatcie méwnic, czy tez pulpitow umieszczonych na
ptaskiej trapezowej ptycie, podobnie jak konstrukcja gtdwna pomnika noszg Slady erozji
betonu. To wykruszenia i spekania oraz ztuszczenia farb pokrywajgcych je. Same tablice
wykonane w odlewie z brgzu w bardzo dobrym stanie. Liternictwo czytelne.

Prostokatny plac, na ktérym znajduje sig pomnik jest w bardzo ztym stanie, do kto-
rego przyczynito sie zaniedbanie i brak okresowej pielegnacii, a takze trudne warunki eks-
pozycyjne- klimatyczne. Mchy i porosty, glony i wykwity zasolenia degradujg plac pod
wzgledem estetyczno- plastycznym jak i technicznym.

Pasy dekoracyjne wytozone cegtg klinkierowg zdeformowane pokrzywione i pokryte wie-
loletnim brudem i fatszywg patyna, porostami i glonami.

Betonowi i lastrykowe wazony przeznaczone na kwiaty — brudne, odpionowane, z wykru-
szonymi ubytkami w formie i strukturze. W nich zaniedbana ro$linnos¢.

Otoczenie pomnika petne dziko porastajacej, bujnej roslinnosci. Wymaga ona opracowa-
nia, pielegnaciji.
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Stratygrafia zbiorcza pomnika Ofiar Niemieckiego Terroru z czasow Il wojny
swiatowej przy ul. Biznesowej w Radomiu.

Warstwy Oznaczenie gra- Warstwy Datowanie Okreslenie warstw
technolo- ficzne chronolo-
giczne giczne
1 I11 Po 1982 Wielokrotne przemalo-
roku wania
2 I Po 1982 Naprawy niefachowe ce-
roku mentami zwlaszcza w
partii przyziemia.
3 I 1982 rok  Plac przed pomnikiem za-
komponowany z betono-
wych kwadratowych plyt

oraz prostych linearnych
podziatéw z cegly klin-
kierowej Kwiatony z la-
stryko

4 1982 rok  Warstwa malarska nada-
jaca betonowej konstruk-
cji i kompozycji szlachet-
nego wygladu. Kolor zla-
manej ,,starej” bieli.

5 I 1982rok  Napisy i symbol Polski
Walczacej w masie sztu-
katorskiej.

6 I 1982rok  Odlane z brazu plyty in-
skrypcyjne.

7 I 1982 rok  Krzyz z blachy miedzia-
nej

8 I 1982 rok  Betonowa forma struk-
tury pomnika, podstawy
pulpitow

9 [ 1982 rok  Stalowe z pretow zbroje-

nie konstrukcji pomnika
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IIl. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorskich bedzie powstrzymanie i zlikwidowanie przyczyn po-
wstawania destruktéw. Wzmocnienie wytrzymatosci mechanicznej i strukturalnej kon-
strukcji pomnika. Przywrdcenie pierwotnego wygladu i kolorystyki pomnika. Plac znajdu-
jacy sie przed pomnikiem stanowi integralng cze$¢ zatozenia kompozycyjnego i wymaga
prac konstrukcyjno- budowlanych, aby poprawic¢ jego wyglad estetyczny oraz przywrocic
dobry stan techniczny.

W trakcie ogladu i badan stratygraficznych pomnika stwierdzono, ze pod war-
stwami wielu przemalowan znajduje sig¢ warstwa szlachetnego betonu w kolorze szaro-
bialym. Zapewne jest to efektem domieszek bialego cementu portlandzkiego. Nie stwier-
dzono wystepowania innego koloru jak biaty, stara biel. Liternictwo inskrypciji oraz znak
Polski Walczacej pierwotnie byty w kolorze czarnym. Odkrywki na metalowym krzyzu od-
staniajg blache miedziang. Taka byta pierwotna kolorystyka: biato- szarawo-ugrowa gtow-
nej kompozyciji pomnika oraz czarnych liter, z miedzianego koloru krzyzem. Czerwonawy
kolor miedzi krzyza dobrze nawigzywat do meczenskiej Smierci ofiar terroru hitlerow-
skiego.

Z wykonanych prac sporzadzona zostanie dokumentacja konserwatorska.

PRORAM PRAC KONSERWATORSKICH

BETONOWO — CEMENTOWA KOMPOZYCJA CENTRALANA POMNIKA
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej przed konserwacja.

2. Ogrodzenie terenu prac za pomocg typowego ogrodzenia modutowego stosowanego
na placach budow.

3. Ustawienie metalowego modutowego rusztowania do prac.

4. Wykonanie sond stratygraficznych schodkowych w celu ustalenia pierwotnej kolory-
styki. Zaréwno struktury pomnika jak i inskrypcji i miedzianego krzyza.

5. Oczyszczenie catej powierzchni pomnika z brudu i fatszywej patyny, mikroorgani-
zmow takich jak glony, mchy i porosty oraz wtoérnych warstw przemalowan — farb, za
pomocg piaskowania agregatem CP z precyzyjng gtowica dozujgca doktadnie cisnie-
nie. Wykonanie préb $cierniwem o roznej ostrosci réwniez kulkami szklanymi.
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6. Usuniecie mechaniczne ruchomych i silnie spgkanych fragmentéw betonowej struk-
tury pomnika

7. Zabiegi odsalania w partii przyziemia elementow samego pomnika jak i pulpitow z
tablicami inskrypcyjnymi— metodg migracji soli do poszerzonego $rodowiska. Kom-
presy z pulpy ligninowej nasgczanej woda destylowang i czesta zmiana.

8. W miejscach o ostabionej wytrzymatosci betonu, wykruszajgcych sie, pudrujgcych
nalezy przeprowadzi¢ impregnacje za pomocg preparatu bezrozpuszczalnikowego
na bazie estréw kwasu krzemowego, przeznaczonego do wzmacniania kamienia,
powlekajgc te miejsca pgdzlem zanurzonym w preparacie. Karencja 2 tygodniowa do
uzupetnien.

9. Iniekcje rowniez gtebokie w miejsca spegkan z zywic wzmacniajgcych
i z zywic wzmacniajgcych i wypetniajgcych tj. elastyczna, reagujaca z wilgocia, poliu-
retanowa zywicg iniekcyjng. Dozowanie cisnieniowe.

10. Dezynfekcja i dezynsekcja. Natrysk preparatu biobojczego do kamienia. Ma zlikwi-
dowaé zarodniki mikroorganizméw takich jak glony, mchy, porosty, bakterie i grzyby.

11.Wykonanie rekonstrukcji ubytkéw w betonie zaprawg do napraw w takim materiale.
Wzmochniong wiéknami zaprawg PCC do konstrukcyjnej naprawy elementéw beto-
nowych.

12. Impregnacja i hydrofobizacja catej powierzchni obiektu, rowniez pulpitéw z tablicami
inskrypcyjnymi i trapezowej podstawy, za pomocg preparatu bezrozpuszczalniko-
wego na bazie estrow kwasu krzemowego, przeznaczonego do wzmacniania kamie-
nia i betonu, powlekajgc te miejsca pedzlem zanurzonym w preparacie. Karencja 2
tygodniowa do uzupetnien.

13. Zagruntowanie powierzchni betonu przez powlekanie pedzlem. Wodny roztwor osa-
krylu.

14.Malowanie rozcienczong farbg - UNIWERSALNA FARBA ZOLOWO-KRZEMIA-
NOWA DO NAKLADANIA POWLOK odpornych na warunki zewnetrzne. Kolorystyka
po wykonaniu sond stratygraficznych pierwotna. Struktura pomnika ,stara Biel” Litery
malowane na kolor czarny.

ELEMENTY METALOWE

1. Oczyszczenie z elementow ruchomej korozji mechanicznie odstonigtych me-
talowych pretéw zbrojenia konstrukcji pomnika. Mechanicznie szczotkami
drucianymi.

2. Oczyszczenie powierzchni zbrojenia denaturatem. Usunigcie mechanicznie ognisk
korozji. Naniesienie antykorozyjnych powtok tj. preparatu wchodzgcego w reakcje
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chemiczng z produktami korozji i tworzgcego zabezpieczajgca nierozpuszczalng
powtoke zabezpieczajaca. Uzupetnienie ubytkow niewielkich w metalu szpa-
chléwka poliuretanowg do metalu.

3. Malowanie farbg podktadowa do metalu .

4. Malowanie farba do metalu specjalnie przeznaczona do obiektow zabytko-
wych.

5. Plyty inskrypcyjne odlane w brazie mozna oczysci¢ tamponami nasaczonymi
w acetonie kilkukrotnie powtarzajac czynno$¢ a nastgpnie nanie$¢ zabezpie-
czajgce mikrowoski.

6. Blache miedziang krzyz nalezy oczy$ci¢ piaskujac ja delikatnie. Nastepnie
polerowa¢ papierami §ciernymi wodnymi 600 gradacja. W koficowym etapie
zabezpieczy¢ powierzchnig przed oksydacjg lakierem stuzgcym do zabez-
pieczania zlocen na zewnatrz.

OTOCZENIE POMNIKA

1. Prace renowacyjno-budowlane dotyczace placu przed pomnikiem.
wg odrebnego projektu budowlanego.

Wytyczne do tych prac to; zachowanie przy rekonstrukcji wymiarow i ksztattu ptyt
istniejgcych obecnie, wymiana ptyt na granitowe (uzgodniono z UM Radomia) za-
chowanie wymiaréw i ksztattu oraz utozenia cegiet. Usunigcie zniszczonych donic z
lastryko (uzgodniono z UM Radom).

2. Prace pielegnacyjne i rekonstrukcyjne przy roslinnoéci otaczajace; pomnik wg odreb-
nego projektu. Nalezy skorygowaé tak porastanie roslinnosci drzew i krzewdw, aby

nie dotykata ona powierzchni pomnika — poniewaz powoduje to kumulacje wilgoci i
destrukcyjne oddziatywanie na zabytkowg tkanke.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych zabiegow
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Fot nr 1 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czaséw Il wojny swiatowej.
Stan przed konserwacja lipiec 2022 roku. Widok ogolny.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydzial Architektury
ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich

Fot nr 2 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasow Il wojny Swiatowe;j.
Stan przed konserwacjg, lipiec 2022 roku. Widok ogolny.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
| Wydziat Architektury

ul. L Kilinskieqq
Program prac konserwatorskich

Fot nr 3 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czaséw Il wojny swiatowej.
Stan przed konserwacjg, lipiec 2022 roku.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich

Fot nr 4 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasow |l wojny Swiatowe].
Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok ogolny.
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Program prac konserwatorskich

Fot nr 5 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasow Il wojny swiatowe;j.

Stan przed konserwacja lipiec 2022 roku. Widok na inskrypcje i znak PW.
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JRZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich

Fot nr 6 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasoéw Il wojny swiatowej.
Stan przed konserwacja lipiec 2022 roku. Widok dwéch pulpitoéw z tablicami inskrypcyj-
nymi w brazie.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat Architektury
ul.J Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich

Fot nr 7 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czaséw |l wojny Swiatowe;.

Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok gtebokich uszkodzen struktury po-
mnika. Metalowe prety zbrojenia konstrukcji.
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JRZAD MIEISKI W RADOMIU
Vvdziat Architektury
nskedn 30, 26-600 Radam

Program prac konserwatorskich

Fot nr 8 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czaséw Il wojny swiatowe;.
Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok uszkodzen betonu pulpitow.
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Program prac konserwatorskich

Fot nr 9 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasow |l wojny swiatowe;j.
Stan przed konserwacja lipiec 2022 roku. Widok krzyza z blachy miedzianek. Sonda pod
wierzchnig warstwg przemalowan ukrywa sie miedz.
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Program prac konserwatorskich

Fot nr 10 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czaséw Il wojny swiatowe;j.
Stan przed konserwagja lipiec 2022 roku. Widok fragmentu z inskrypcjami.
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Program prac konserwatorskich

Fot nr 11 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasoéw Il wojny swiatowe;.
Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok gornej czesci.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat Architektury
4t ). Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich
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Fot nr 12 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasow Il wojny Swiatowej.
Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok jednego z kwiatonow.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat Architektury
ut-J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich

Fot nr 13 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czaséw Il wojny Swiatowe;.
Stan przed konserwacja lipiec 2022 roku. Widok jednej z donic.
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Program prac konserwatorskich

Fot nr 14 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czaséw Il wojny Swiatowe;.
Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok sondy stratygraficzne;.
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URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Wydziat Architektury
ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich

Fot nr 15 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasow Il wojny sSwiatowe;.
Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok fragmentu placu przed pomnikiem- be-
tonowe ptyty oraz cegly klinkierowe. Zty stan zachowania.
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URZAD MIEISKI W RADOMIU
Wydziat Architekiury
ul. J. Kilinskiego 30, 26-600 Radom

Program prac konserwatorskich

Fot nr 16 Radom. Pomnik ofiar terroryzmu niemieckiego z czasow Il wojny swiatowej.
Stan przed konserwacjg lipiec 2022 roku. Widok sondy stratygraficzne;.
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MAZOWIECKI Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOIEWODZKI Delegatura w Radomiu 26-600 Radom, ul. Zeromskiego 53
LSS e Tel.: (48) 363 92 14. Tel./fax (48) 363-85-14
ZABYTKOV www.mwkz.pl; mail: radom@mwkz.pl

Radom, 09 grudnia 2022 r.
DR.5142.657.2022.TG

DECYZJA 959/DR/22

Na podstawie art.7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 5, ust.8, art. 89 pkt 2, art. 91 ust.4 pkt.
4 oraz art.92 ust.1, 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2022 r., poz. 840), § 1, ust. 1, pkt 1a, e, §3, 4 i §12, 13 Rozporzgdzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatanr przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badari archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. Uz 2021r., poz. 81) oraz art.104 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2022, poz. 2000,
zezm.)
w zwigzku z wystgpieniem: Gminy Miasta Radomia reprezentowanej przez petnomocnika Pana Jana
Szczurka (adres w aktach sprawy), wniosek z dnia 09.11.2022 r.
w_sprawie: uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich miejsca
upamietniajgcego zamordowanych przez hitlerowcéw pracownikdw Fabryki Broni, zlokalizowanego na
dziatce ewid. nr 29/2 (obr. 0080-Zakowice) przy ul. Biznesowej w Radomiu

orzekam:

1. Pozwalam Gminie Miasta Radomia na przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich
miejsca upamietniajacego zamordowanych przez hitlerowcéw pracownikéw Fabryki Broni
zlokalizowanego na dziatce ewid. nr 29/2 (obr. 0080-Zakowice) przy ul. Biznesowej w Radomiu
- zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa i konserwatorska:

a/ Tytut opracowania: ,Projekt architektoniczno-budowlany remontu konserwatorskiego pomnika
ofiar terroru niemieckiego z czaséw Il wojny swiatowej”

Autor opracowania: mgr inz. Arch. Anna Laskowska — projektant w specjalnosci architektonicznej
Data opracowania: sierpien 2022 r.

b/ Tytut opracowania: ,,Program prac konserwatorskich dotyczacy pomnika ofiar terroru niemieckiego
z czasow Il wojny $wiatowej”

Autor Opracowania: mgr Jan Szczurek — konserwator dziet sztuki

Data opracowania: sierpieit 2022 r.

2. Okreslam warunek, Ze wyzej wymienione roboty budowlane winny byé kierowane
albo nadzorowane przez osoby spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 r., poz. 840)
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3. Okreélam warunek ze wnioskodawca winien przekazaé wojewodzkiemu
konserwatorowi zabytkéw nie péiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét
budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktdrej
mowa w ust. 2 niniejszej decyzji, tj.:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej robotami budowlanymi albo wykonujacej nadzor
inwestorski przy zabytku nieruchomym, ’

b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art.
37c ustawy,

¢) oswiadczenia o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego.

4. Okreélam warunek, ze prace konserwatorskie przy zabytku winny by¢ kierowane albo
samodzielnie wykonywane przez osobe spetniajgca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. 37a ust. 1 i 2, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2022 r., poz. 840 ).

5. Okreslam warunek Ze wnioskodawca winien przekaza¢ wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw nie péiniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac albo
badan, a w toku prac albo badar na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa
w pkt 4 niniejszej decyzji, tj.:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 4,
b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan,
o ktérych mowa odpowiednio w art. 37a ustawy,
c) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 4, o przyjeciu przez te¢ osobg obowiazku
kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania;

6. Pozwolenie niniejsze jest wazne do dnia 31 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE

Miejsce upamigtniajgce zamordowanych przez hitlerowcdw pracownikdw Fabryki Broni wraz
z pomnikiem z 1981 r., zlokalizowane na dziatce ewid. nr 29/2 (obr. 0080-Zakowice) przy ul. Biznesowej
w Radomiu zostalo wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego
prawomocna decyzjg Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr rej. A- 805
211.06.2022 r. z dnia 11.06.2022 r. Stad kompetencje Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw do wypowiadania sie w tej sprawie, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Planowane jest przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich obejmujgcych: kompleksowa
renowacje pomnika z 1981 r., wymiane nawierzchni placu przed pomnikiem na piyty granitowe
i wykonaniu nowych paséw dekoracyjnych z cegly klinkierowej i opaski granitowe;j.

Prace przy zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz zapisami ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022, poz. 916, ze zm.).

Ze stanowiska konserwatorskiego stwierdzam, iz  przeprowadzenie prac remontowo-
konserwatorskich zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektowg wplynie pozytywnie
na ekspozycje tego waznego miejsca pamigci.

Dlatego orzekam jak wyzej.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwofanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa, za posrednictwem
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, (WUOZ w Warszawie Delegatura

w Radomiu, ul. Zeromskiego 53, 26-600 Radom), w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzji.




10.

W terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji strona moze zrzec sig prawa 'do-wniesienia of
odwotania. Oéwiadczenie nalezy ztozy¢ do WUOZ w Warszawie Delegatura w Radomiu, zgodnie

z art. 127a Kpa.

Z dniem doreczenia Mazowieckiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw odwiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatniag ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwofama jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych pozwolef i zgloszen wymaganych
przepisami prawa.

Postepowanie w sprawie wydania pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zobowigzuje sie wnioskodawce do dokonywania odbioru czesciowego i koncowego wykonanych
prac z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Nalezy prowadzi¢ dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badan oraz
opracowania wynikdw tych badan, w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadna
lokalizacje przestrzenng wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkryc,
i przekazania ich wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia
zakoriczenia tych prac lub badan;

Nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych robot;

Wiasciciel lub uzytkownik obiektu zobowigzany jest do zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét,
ktére moga mieé ujemny wplyw na stan zachowania zabytku oraz zmienic¢ zakres prac okreslonych
w zezwoleniu. .
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'%) Jan Szczurek
. 2xafa.

Pobrano opfate skarbowg w wysokosci 82 zt na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. c oraz cz. Ill ust. 44 pkt 2
zatgcznika do ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.- tj. z dnia 10 listopada 2016 r.
(Dz. U. 22022 r., poz. 2142, ze zm.)
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Krakéw, 20.02.2023 r
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze wszystkie zatozenia, metody i materiaty uzyte w projekcie zostaty

uzgodnione z Wydziatem Inwestycji i Remontéw Gminy Miasta Radom o raz Delegaturg WUOZ
w Radomiu.

Jan Szczurek — petnomocnik Wydziatu Inwestycji, autor
programu prac konserwatorskich

4
Ams'rApg:s}\ KON s
.. WOSOZ - 4/94. Dyplom 3991

tel. 604 126 184, e/ fax iz 398 27 48
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