OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa drogi i chodnika na Placu Swietego Wawrzynica w Przedczu”

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi i chodnika na placu Swietego Wawrzynca w
Przedczu od km 0+000 do km 0+056,20 na terenie dziatki nr 76 obreb 0001 Przedecz.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa nr 12/2022 z dnia 09.02.2022r. na opracowanie dokumentacji projektowej spisana z
Gming Przedecz

- Szczegdlowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., poz. 124 z pdzniejszymi zmianami)

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych z 1978 i 83 /KPED/

3. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe drogi i chodnika na placu Swietego Wawrzynca w
Przedczu od km 0+000 do km 0+056,20.

Przebudowa obejmuje (zakres asortymentowy):

1) roboty pomiarowe,

2) roboty przygotowawcze,

3) roboty rozbiodrkowe,

4) likwidacje studzienki wpustowej kanalizacji deszczowej ,

5) budowe studzienki wpustowej kanalizacji deszczowej ,

6) przebudowe studni rewizyjnej @ 100 kanalizacji deszczowej,

7) frezowanie nawierzchni bitumicznej,

8) wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejacej konstrukcji nawierzchni,

9) wymiane kraweznikow,

10) wykonanie chodnikow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 6¢cm,
11) wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 8cm,

Przedsigwziecie realizowane bgdzie na dziatce z nr identyfikacyjnym 300911 4.0001.AR_2.76.

4, Stan istniejacy
Istniejaca jezdnia ma nawierzchni¢ asfaltowa wymagajaca naprawy i korekty profilu
nawierzchni.
Plytki betonowe 35x35x5 na chodnikach sg w 50 % popekane i z wykruszeniami.
Krawezniki betonowe sg powyszczerbiane.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+056,20,00 istniejace parametry drogi:
- szerokos¢ jezdni ( nawierzchnia asfaltowa) 6,10 m
- szeroko$¢ chodnikow 1,50 m strona prawa i 1,90 m strona lewa
- na calej dlugosci wystepuje przekroj uliczny
- w km 0+000 oraz w km 0+051,55 zlokalizowane sg skrzyzowania



W sasiedztwie pasa drogowego zlokalizowane sg zabudowania mieszkalne oraz
przedszkole.
Odwaodnienie pasa drogowego odbywa si¢ za posrednictwem kanalizacji deszczowe;.

5. Stan projektowany
NAWIERZCHNIA JEZDNI

Nawierzchnia jezdni jest projektowana do ulozenia na istniejacej konstrukcji. Przed utozeniem
warstwy $cieralnej nawierzchni istniejgca nawierzchnia podlega frezowaniu profilujacemu i
wyréwnaniu betonem asfaltowym zgodnie z poprzecznikami.

Na istniejacej konstrukcji drogi asfaltowe;:

1) warstwa $cieralna — beton asfaltowy KR1, AC8S, gr. 5 cm,
2) warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy KR1, AC11W,
3) frezowanie profilujace zgodnie z poprzecznikami,

Miejsca wlaczen w istniejace nawierzchnie bitumiczne nalezy naciac pita.
Szerokos$¢ projektowana: 6,00 m.
Spadek daszkowy 2%.

KRAWEZNIKI

1) krawgznik betonowy najazdowy R5 15x22 cm,
2) podsypka cem. — piaskowa 1:4,

3) tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm,

4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.

CHODNIKI

1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego gr. 6 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

3) podbudowa betonowa C12/15 gr. 10 cm,

4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Szeroko$¢ projektowana : strona lewa - 2,00 m; strona prawa — 2,70 m.
Spadek poprzeczny: strona lewa - 2%; strona prawa — 1-3%.

OBRZEZA PRZY CHODNIKACH (od posesji)

1) obrzeze 6x20,
2) tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm.

ZIAZDY

1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego gr. 6 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
3) podbudowa betonowa C12/15 gr. 20 cm, 4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.

OBRZEZA PRZY ZJAZDACH (od posesji)

1) oporniki betonowe 12x25,
2) tawa betonowa z oporem C12/15 gr. 10 cm.



ODWODNIENIE

W ramach projektu w celu prawidlowego odwodnienia projektuje sie:

e nowa studzienke wpustowa kanalizacji deszczowej ¢ 500 mm z osadnikiem z wpustem
zeliwnym klasy D400,

e likwidacje istniejacego zbednego wpustu,

e przykanalik d=200mm SNS8,

e kolektory d=250mm SNS8,

e przebudowe studni zelbetowej rewizyjnej d=1000mm

e regulacje wysokos$ci wpustow studzienek kanalizacyjnych

Projektowane rozwigzanie odwodnienia zilustrowano na rysunkach: Plan sytuacyjny — stan
projektowany, Szczegét studni reawizyjnej i Szczegdt wpustu ulicznego.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Zaprojektowano na chodniku przy wyjsciu z przedszkola ustawienie ogrodzenia segmentowego
U-12a. Ogrodzenie ustawi¢ na chodniku w odlegtosci 0,50 m od lica kraweznika. Szczeg6h
ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 9.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢ Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy dzialki
o nastgpujacym numerze ewidencyjnym: 300911 4.0001.AR_2.76.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrgbie i w poblizu realizowanych robdt zlokalizowane sg urzadzenia obce:

e sie¢ energetyczna niskiego napi¢cia doziemna,
e sie¢ telekomunikacyjna doziemna,

o kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa,

e wodociag.

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowane do przebudowy ulice maja na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu
drogowego oraz poprawe¢ estetyki drogi. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku
nalezy uwzgledni¢ w analizach efekty posrednie, wtorne i towarzyszace budowie, takie jak
korzysci spoteczne, Srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badan podioza gruntowego. Poniewaz istniejgce ulice nie
przechodza przez obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe,
bagna, torfy, namuly), a projekt przebudowy zaklada gtownie utwardzenie drogi na podstawie
istniejgcej nawierzchni oraz nie zmienia si¢ przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegdlnych rozwigzan technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie
geowlokniny). Na podstawie obserwacji i wywiadu lokalnego wérod przylegtych nieruchomosci
przyjeto wystepowanie gruntdéw nosnych, przepuszczalnych, niewysadzinowych.



DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy ulic uwzgledniono przede wszystkim jej istniejacy przebieg, do
ktorego dostosowano jezdni¢ w planie. Ujednolicono szerokos¢ projektowang do 6m.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Profil podtuzny ulega zmianie. Na istniejgcej nawierzchni po frezowaniu i wyrownaniu zostaje
ulozona warstwa wierzchnia nawierzchni — asfaltowa.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
1) PRZEKROJ

e uliczny, z jezdnig o szerokos$ci 6,0 m i obustronnymi chodnikami : strona lewa - 2,00 m;
strona prawa — 2,70 m.

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
e jezdni: spadek obustronny (daszkowy) — 2%,

e chodniki : szerokos¢ projektowana : strona lewa - 2,00 m; strona prawa — 2,70 m.
spadek poprzeczny: strona lewa - 2%; strona prawa — 1-3%.

OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME DROGI

Oznakowanie pionowe i poziome pozostaje bez zmian. Po ulozeniu nawierzchni warstwy
$cieralnej nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowanie poziome P-10 (przejécie dla pieszych) przy
skrzyzowaniu z ulicg Sienkiewicza.

Koto, marzec 2022 r.,



