@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNI CHODNIKA
8cm | kostka betonowa wibroprasowana 8cm | kostka betonowa wibroprasowana
4cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 15cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana
z kruszywem C90/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm
15cm | warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem 26cm | Razem
0 klasie wytrzymato$ci Rm=2,5MPa
47cm | Razem

KRAWEZNIK BETONOWY KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY*
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35 Kraweznik 15x22x100cm wg PN—EN 1340: 2004

tawa betonowa z oporem beton C12/15
wg PN—EN 206+A1:2016—12

Kraweznik 15x30x100cm wg PN—EN 1340: 2004
tawa betonowa z oporem beton C12/15
wg PN—EN 206+A1:2016-12

OBRZEZE BETONOWE
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm wg PN—EN 1340:2004

tawa betonowa z oporem C12/15
wg PN—EN 206+A1:2016—-12

Uwaga:
- * gw‘mfo kraweznika na zjazdach 4cm
Swiatfo kraweznika na przejsciach 2cm

— Kraweznik po ufozeniu fawy betonowej nalezy posadowic

bezposrednio na wilgotnym, Swiezym i niestezonym betonie

— Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje fawy o szerokosci 12 mm

wypefniong trwale plastyczng masg zalewowg mrozo i wodoodporng.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Tel: 600 38 38 80

PROJEKTY | NADZORY DROGOWE
92-434 Eodz, ul. Madka z Bogdarica 3/18

e—mail: j.zawadzki@op.pl
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STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: PREOJEKTOWAZL: PODFIS
. inz. JAN ZAWADZKI
Remont_ uktadu dro_gowego oraz pieszego upr. nr: LOD/1059,/PWOD/08
osiedla Niepodleglosci w Rawie Mazowieckiej w spec: drogowej
TYTUE RYSUNKU: SPRAWDZIE: PODPIS
mgr inz. TOMASZ ZAWADZKI
PR/ZEKROJE KONSTRUKCYJNE upr. nr: SLK/6122/PWBD/15
W spec: inzynieryjnej drogowe;j
ZAMAWIAJACY: NR ZLECENIA DATA SKALA ARKUSZ NRE RYS.
MIASTO RAWA MAZOWIECKA UMOWA 06.2023r.|  1:10,1:50 1/1 2
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