Zaktad Projektowania 10-774 Olsztyn, ul. Markiewicza 2
Wodociggéw i Kanalizacji

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

NAZWA INWESTYCJI . Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ochudno

ADRES INWESTYCJI : Ochudno, gmina Rzasnik, jednostka ewidencyjna: Ochudno, obreb Ochudno, dziatki nr: 15-151/1, 15-151/
4

INWESTOR : Gmina Rzasénik

ADRES INWESTORA : 07-205 Rzasnik, ul. Jesionowa 3

BRANZA : sanitarno-technologiczna

SPORZADZIt. PRZEDMIAR  : mgr inz. Zbigniew Siatkowski, upr. bud. 344/94/OL
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2019r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 TECHNOLOGIA
1.1 Roboty demontazowe - czes¢ technologiczna SUW
1\KNR-W 4-02| OST |Demontaz aeratora o $rednicy 500 mm szt.
0145-03 SST-8
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2/KNR-W 4-02| OST |Demontaz filtréw ci$nieniowych o $rednicy 1400 mm szt.
0145-10 SST-8
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3/KNR-W 4-02| OST |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci V=6.0 m3 szt.
0145-12 SST-8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4| KNR 2-28 OST |Usunigcie z16z filtracyjnych ze zdemontowanych filtréw ci$nieniowych t
0212-01 SST-8
3.14*%0.7*%0.7*1.6%4*1.8 t 17.72
RAZEM 17.72
5| KNR 4-01 OST |Wywoz zt6z filtracyjnych samochodami samowytadowczymi wraz z kosztami m3
0108-05+ | SST-8 |utylizacji
KNR 4-01
0108-08
3.14*%0.7*%0.7*1.6%4 m3 9.85
RAZEM 9.85
6/KNR-W 7-07| OST |Demontaz sprezarki powietrza WAN-AW ze zb. o poj. 0.4 m3 kpl
0401-01 Rx| SST-8
0,4
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR-W 7-07| OST |Demontaz sprezarki powietrza GX-3 ze zb. o poj. 0.2 m3 kpl
0401-01 Rx| SST-8
0,4
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8| KNR 4-02 OST |Demontaz wodomierza o §r. 100 mm szt.
0129-02 SST-8
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 4-02| OST |Demontaz rozdzielacza spr¢zonego powietrza m
0427-02 SST-8
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
10| KNR 2-28 OST |Demontaz skrzynki pomiarowej szt.
0217-01 SST-8
Rx0,4
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11| KNR 7-04 OST |Demontaz chloratora C-53 kpl.
0601-04 SST-8
wsp.x 0,4
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 4-02| OST |Demontaz zasuw i zaworéw zwrotnych o $r. 80-100 mm szt.
0423-05 SST-8
analogia
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
13|KNR-W 4-02| OST |Demontaz zasuw i zaworéw zwrotnych o $r. 150 mm szt.
0423-06 SST-8
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
14| KNR-W 4-02| OST |Demontaz zaworu bezpieczenstwa o $r. 100 mm szt.
0143-07 SST-8
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 4-02| OST |Demontaz rurociggéw stalowych z ksztaltkami o $r. 15-20mm m
0120-01 SST-8
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
16| KNR-W 4-02| OST |Demontaz rurociggéw stalowych z ksztattkami o $r. 32-50 mm m
0120-03 SST-8
64.00 m 64.00
RAZEM 64.00
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17\KNR-W 4-02| OST |Demontaz rurociggdéw stalowych z ksztattkami o $r. 80-100 mm m
0120-05 SST-8
71.00 m 71.00
RAZEM 71.00
18 KNR-W 4-02| OST |Demontaz rurociaggéw stalowych z ksztattkami o $r. 150-200 mm m
0120-05 SST-8
51.00 m 51.00
RAZEM 51.00
19| KNR-W 4-02| OST |Demontaz kotla c.0. o powierzchni grzewczej 2.5 m2 kociot
0413-01 SST-8
1.00 kociot 1.00
RAZEM 1.00
20/ KNR-W 4-02| OST |Demontaz naczynia wzbiorczego V=32 dm3 szt.
0420-01 SST-8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|\KNR-W 4-02| OST |Demontaz rurociagu stalowego inst. c.0. o potaczeniach spawanych o ér. 15-25 m
0506-03 SST-8 |mm
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
22|\KNR-W 4-02| OST |Demontaz rurociagu stalowego inst. c.0. o potaczeniach spawanych o $r. 32-50 m
0506-05 SST-8 |mm
70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
23|KNR-W 4-02| OST |Demontaz grzejnikéw stalowych GZ 50, L=28 m szt.
0522-03 SST-8
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
24| KNR 7-07 OST |Demontaz pompy SK.6.01/1.5 kW kpl.
0101-02 SST-8
Rx0.4
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Technologia SUW
25| KNR 2-28 OST |Dostawa i montaz zestawu aeracji sktadajacego si¢ ze zbiornika - mieszacza szt.
0211-02 SST-8 |wodno-powietrznego Dn 800mm, H=3060mm, V=1.25m3, o powierzchni wew-
netrznej i zewnetrznej fabrycznie ocynkowanej wraz z orurowaniem ze stali nie-
rdzewnej X5CrNi, armaturg i konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR 2-28 OST |Dostawa i montaz zestawu filtracji -odZelazianie- sktadajacego si¢ z filtra (Dn= szt.
0211-05 SST-8 |1400mm, H=2866mm, F=1.54m2) o powierzchni wewngtrznej i zewngtrznej fa-
brycznie ocynkowanej z drenazem rurowym ze stali nierdzewnej, ze zlozem fil-
tracyjnym katalityczno-zwirowym, z orurowaniem zestawu ze stali nierdzewne;j
X5CrNi i przepustnicami z napgdem pneumatycznym
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27/KNR-W 7-07| OST |Dostawa i montaz spre¢zarki bezolejowej o wydajnosci 3.2 m3/h kpl
0401-01 SST-8
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28 KNR-W 7-07| OST |Montaz istniejacej sprezarki bezolejowej o wydajnoséci 3.2 m3/h kpl
0401-01 SST-8
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29| KNR 2-28 OST |Filtr wodno-olejowy o §r. nom. 20 mm szt.
0215-01 SST-8
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30| KNR-W 7-07| OST |Dostawa i montaz zestawu dmuchawy sktadajacego si¢ z dmuchawy rotacyjnej o | kpl
0401-02 SST-8 |wydajnosci Q=80 m3/h, tacznika amortyzacyjnego, zaworu zwrotnego, przepust-
nicy odcinajacej i orurowania ze stali kwasoodpornej Dn 50 mm zamontowanych
na konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodporne;j
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15| OST |Dostawa i montaz wielofunkcyjnego zestawu pompowo-hydroforowego o wydaj- | kpl.
0144-08 SST-8 |nosci Q=54 m3/h przy H=42.0 m, z 2 zbiornikami przeciwuderzeniowymi i z
analogia pompa ptuczna o wydajnosci Q=80 m3/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 7-04| OST |Montaz istniejacych chloratoréw C-53 z weze$niejszym ich przygotowaniem do kpl.
0601-04 SST-8 |eksploatacji oraz oczyszczeniem i pomalowaniem podstaw
2.00 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-20| OST |Dostawa i montaz rozdzielni pneumatycznej wyposazonej w reduktor ci$nieniaz | szt.
0414-02 SST-8 |odolejaczem i odwadniaczem, odwadniacz, regulator przeptywu, rotametr, zawor
dtawiaco-zwrotny, zawoér elektromagnetyczny, czujnik ci$nienia w instalacji zasi-
lania sitownikéw, reduktor ci$nienia - zlokalizowana w przeszklonej szafce o
wym. 800x250x600 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNR 2-28 OST |Przeptywomierze elektromagnetyczne o §r. nom. 100 mm z czujnikiem przepty- szt.
0209-03 SST-8 |wu i przetwornikiem sygnatu
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35| KNR 2-28 OST |Przeptywomierze elektromagnetyczne o §r. nom. 125 mm z czujnikiem przepty- szt.
0209-04 SST-8 |wu i przetwornikiem sygnatu
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36| KNR 7-24 OST |Dostawa i montaz osuszacza powietrza wyposazonego w higrostat o wydajnosci szt.
0137-02 SST-8 |800m3/h
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37| KNR 2-28 OST |Zawory kolierzowe, zwrotne o $r. nom. 100 mm Szt.
0208-03 SST-8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38| KNR 2-28 OST |Przepustnice z dZwignia o $r. nom. 100 mm z dyskiem ze stali nierdzewnej szt.
0207-03 SST-8
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
39| KNR 2-28 OST |Przepustnice z dZwignig o $r. nom. 125 mm z dyskiem ze stali nierdzewnej szt.
0207-04 SST-8
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40| KNR 2-28 OST |Przepustnice z dZwignia o $r. nom. 150 mm z dyskiem ze stali nierdzewnej szt.
0207-04 SST-8
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR-W 2-15| OST |Zawory czerpalne ze zlaczka do we¢za o $§r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01 SST-8
6.00-1.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
42| Cena oferto- | OST |Dostawa i montaz: rur, ksztaltek, skrzyni kontrolno-pomiar., konstrukcji no$nych | kpl
wa SST-8 |i obejm poza zestawami technologicznymi ze stali kwasoodpornej 1.4301.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43| Wycena OST |Koszty wynikajace z utrudnien wykonania robét budowlano - montazowych z kpl
wilasna SST-8 |jednoczesna dostawa wody do sieci wodociggowej przy modernizacji SUW
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44 OST |Rozruch technologiczny urzadzen szt
SST-10
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Wewnetrzna inst. wod.-kan.i wentylacji
1.3.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
45|KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o §r. nominalnej 15 mm pod posadzka m
0104-01 SST-8
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
46| KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o §r. nominalnej 20 mm pod posadzka m
0104-02 SST-8
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
47|KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. nominalnej 15 mm m
0112-01 SST-8
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
48| KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. nominalnej 20 mm m
0112-02 SST-8
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
49| KNR-W 2-15| OST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- szt.
0116-01 SST-8 |réw czerpalnych o potaczeniu sztywnym o §r. zewnetrznej 20 mm
3.00 szt. 3.00
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RAZEM 3.00
50|KNR-W 2-15| OST |Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- szt.
0116-08 SST-8 |réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-15| OST |Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
0127-03 SST-8 |dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
52|KNR-W 2-15| OST |Phukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 SST-8
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
53|KNR-W 2-15| OST |Dostawa i montaz podgrzewacza elektrycznego OW-5 (na napigcie 220 V, N= szt
0143-01 SST-8 |1.5kW, p=0.6 MPa)
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
54/ KNR-W 2-15| OST |Zawory kulowe przelotowe w instalacji wodociaggowej z rur z tworzyw sztucz- szt.
0132-02 SST-8 |nych o §r. nominalnej 20 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR-W 2-15| OST |Zawory kulowe odcinajace w.c. w instalacji wodociagowej z rur z tworzyw szt.
0132-01 SST-8 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 KNR-W 2-15| OST |Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01 SST-8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNR-W 2-15| OST |Zawory czerpalne umywalkowe o §r. nominalnej 15 mm szt.
0135-01 SST-8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNR-W 2-15| OST |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01 SST-8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59| KNR 4-01 OST |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
0336-01 SST-8 |towo-wapiennej
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
60| KNR 4-01 OST |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
0339-01 SST-8 |towo-wapiennej
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
1.3.2 Kanalizacja wewnetrzna
61| KNNR S5 OST |Cigcie nawierzchni z betonu na glebokosé 15 cm m
0721-03 + | SST-8
KNNR 5
0721-04
<WC> 2%*2.50 m 5.00
RAZEM 5.00
62| KNR 4-01 OST |Rozbidrka posadzki betonowej m3
0212-01 SST-8
<WC> 0.6%0.15%2.50 m3 0.23
RAZEM 0.23
63| KNR 4-01 OST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- m3
0108-19 + | SST-8 |cji zwirobetonowych i zelbetowych na odktad staty wraz z kosztami utylizacji
KNR 4-01
0108-20
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
64| KNR 4-01 OST |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z| m3
0106-01 SST-8 |odrzuceniem na odl.do 3 m
<WC> 0.6*0.4*1.50+ 0.6*1.10*1.0 m3 1.02
RAZEM 1.02
65| KNR 4-01 OST |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - | m3
0106-04 SST-8 |usunigcie z parteru budynku ziemi
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
66/ KNR-W 4-01| OST |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odktad staty (grunt kat.III) m3
0109-06 + | SST-8
KNR-W 4-01
0109-08
1.02 m3 1.02
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RAZEM 1.02
67/ KNR-W 2-18| OST |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
0511-01 SST-8
0.60%*2.50%0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
68| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw piaskiem m3
0501-09 SST-8
1.02-(0.15+3.14%0.055%0.055%2.0+3.14*0.03*0.03*2.0) m3 0.85
RAZEM 0.85
69| KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
0203-01 SST-8 |budynkéw o potaczeniach weiskowych
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
0203-03 SST-8 |budynkéw o potaczeniach weiskowych
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
71|KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- m
0208-01 SST-8 |kalnych o potaczeniach wciskowych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 SST-8 |mieszkalnych o pofaczeniach wciskowych
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
73|KNR-W 2-15| OST |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polaczeniach | pode;j.
0211-01 SST-8 |wciskowych
3.00 pode;j. 3.00
RAZEM 3.00
74/ KNR-W 2-15| OST |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polacze- pode;j.
0211-03 SST-8 |niach wciskowych
1.00 pode;j. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 4-02| OST |Demontaz wpustu zeliwnego $r. 100 mm szt.
0233-02 SST-8
<hala techn.> 4.00 szt. 4.00
<WC>1.00 szt. 1.00
<chlorownia > 1.00 szt. 1.00
<kottownia> 1.00 szt. 1.00
RAZEM 7.00
76| KNR-W 4-02| OST |Demontaz umywalki w pomieszczeniu w.c. kpl.
0234-06 SST-8
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 4-02| OST |Demontaz ustgpu z miska porcelanowa kpl.
0234-08 SST-8
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78| KNR-W 2-15| OST |Wpusty $ciekowe o $r. 100 mm szt.
0216-02 SST-8
<hala techn.> 4+3 szt. 7.00
<WC>1.00 szt. 1.00
<chlorownia > 1.00 szt. 1.00
RAZEM 9.00
79|KNR-W 2-15| OST |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02 SST-8
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-15| OST |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
0233-03 SST-8
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3 Wentylacja
81/ KNR-W 4-02| OST |Demontaz wywietrzakéw dachowych typ A 160 szt.
40206-01 SST-8
analogia
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
82|KNR-W 4-02| OST |Demontaz wentylatora dachowego WD-160 z podstawa dachowa szt.
40210-01 SST-8
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83| KNR 2-17 OST |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceglach) do 2 szt.
0156-02 SST-8
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< chlorownia > 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR 2-17 OST |Podstawy dachowe pod wentylator o §r. 160 mm szt.
0149-01 SST-8
< chlorownia > 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85| KNR 2-17 OST |Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r.160 mm montowane na istniejacych szt.
0152-02 SST-8 |podstawach dachowych
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
86| KNR 2-17 OST |Dostawa i montaz wentylatora dachowego WD-16 o wydajnosci 450 m3/h szt.
0208-01 SST-8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87| KNR 4-01 OST |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
0333-10 SST-8 |cementowo-wapiennej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Studnie glebinowe nr 1 i nr 2
88| KNR 4-05I | OST |Demontaz pokrywy nastudziennej zelbetowej o $r. 2230/2x600mm z wtazami na | kpl.
0410-06 SST-8 |istniejacych obudowach studni
analogia
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
89| KNR 2-28 OST |Demontaz gltowicy studni wierconej na rury wiertnicze o $r. zewn. 406 mm szt.
0102-03 SST-8
RiSx0,5; M=
0;
<SW2> 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90| KNR 2-28 OST |Demontaz gltowicy studni wierconej na rury wiertnicze o $r. zewn. 457 mm szt.
0102-04 SST-8
RiSx0,5; M=
0;
<SW 1> 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91| KNR 2-28 OST |Demontaz pomp glebinowych w studniach wierconych - opuszczanie na gt. 24.0 | kpl.
0103-04 + SST-8 |m; rura tloczna o $r. 100 mm
KNR 2-28
0103-11 R
iSx0,7, M=
0
<SW-1, SW-2) > 2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
92| KNR 2-28 OST |Dostawa i montaz pomp gigbinowych o wydajnosci Q=32.0 m3/h przy H=34.50 | kpl.
0103-04 + | SST-8 |m, w studniach wierconych - opuszczanie na gt. 24.0 m; rura ttoczna o $r. 100
KNR 2-28 mm
0103-11
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
93| KNR 2-28 OST |Dostawa i montaz gtowicy studziennej stalowej ocynk. 16" z uszczelnieniem sili- | szt.
0102-03 SST-8 |konem sanitarnym przestrzeni mi¢dzy gtowica i rura cembrowa oraz dnem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94| KNR 2-28 OST |Dostawa i montaz gtowicy studziennej stalowej ocynk. 18" z uszczelnieniem sili- | szt.
0102-04 SST-8 |konem sanitarnym przestrzeni mi¢dzy gtowica i rura cembrowa oraz dnem
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95| KNR 2-28 OST |Kolana stalowe kotnierzowe o $§r. nom. 100 mm szt.
0202-03 SST-8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96| KNR-W 2-18| OST |Ziaczka PE 1-kotnierzowa o §r. 100/110 szt
0112-02 SST-8
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
97/KNR-W 2-18| OST |Redukcja PE o sr. 160/110 szt
0112-03 SST-8
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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98| KNR 2-28 OST |Zawory kohierzowe, zwrotne o $r. nom. 100 mm Szt.
0208-03 SST-8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99| KNR 2-28 OST |Zasuwy kotnierzowe o $r. nom. 100 mm szt.
0208-03 SST-8
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-18| OST |Izolacja 2xpapa na lepiku powierzchni betonowych poziomych na dnie obudowy | m?2
0611-01 + | SST-8 |studni
KNR-W 2-18
0611-02
<st. SW-11 SW-2>3.14*1.2%1.2%2 m? 9.04
RAZEM 9.04
101|KNR-W 2-18| OST |Uktadanie mieszanki betonowej C35/45 w dnie obud6éw studni gigbinowych m3
0508-05 SST-8
<st. SW-11 SW-2>3.14*1.2%1.2*0.2*2 m3 1.81
RAZEM 1.81
102|KNR-W 2-18| OST |Montaz pokrywy nastudziennej o $r.2230/2x600 mm z wlazami na obudowie kpl.
0523-06 SST-8 |studni o $r.2000 mm
analogia mat.: pokrywa nastudzienna i wtazy z odzysku
<SW-1, SW-2 >2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR-W 2-15| OST |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
0213-05 SST-8
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
104| KNR 2-31 OST |Wykonanie koryta wokét obudéw studni w gruncie kat.IIT - 15 cm glebok.koryta m?2
0102-05 + | SST-8
KNR 2-31
0102-06
7.5%2 m? 15.00
RAZEM 15.00
105| KNR 2-01 OST |Rozplantowanie r¢czne ziemi z korytowania - kat.gr.I11 m3
0415-02 SST-8
15.00%0.15 m3 2.25
RAZEM 2.25
106| KNR 2-31 OST |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-| m?2
0103-02 SST-8 |ni w gr.kat.IIl
7.50%2 m? 15.00
RAZEM 15.00
107| KNR 2-31 OST |Podbudowa z betonu C12/15 z dylatacja - grub.warstwy po zaggszczeniu 12 cm m?
0109-01 SST-8
7.50%2 m? 15.00
RAZEM 15.00
108| KNR 2-31 OST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m?2
0511-02 SST-8 |piaskowej - umocnienie terenu wok6t obudéw studni
7.50%2 m? 15.00
RAZEM 15.00
109| KNR 2-31 OST |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa | m
0407-01 SST-8 |cem.
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
1.5 Rurociagi zewnetrzne
1.5.1 Rurociagi tloczne wody surowej
1.5.1 Roboty ziemne
1
110| KNR 2-01 OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-01 SST-8
Wykopy ogétem:
<Dn 110 > (0.50+0.6*1.70)*1.70*23.0*0.8 m3 47.55
RAZEM 47.55
111| KNR 2-01 OST |Regczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do m3
0310-01 SST-8 |1.5m ze ztoZeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)
<Dn 110 > (0.50+0.6*1.70)*1.70*23.0*0.2 m3 11.89
RAZEM 11.89
112| KNR 2-01 OST |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. II m3
0230-01 SST-8
<wykopy ogétem> 47.55+11.89 m3 59.44
Potracenie obsypki montazowej:
<Dn 110 > -[(0.50+0.6*0.36)*0.36*23.0-3.14*0.055*0.055*23.0] m3 -5.71
RAZEM 53.73
113| KNR 2-01 OST |Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-1I m3
0236-03 SST-8
53.73 m3 53.73
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RAZEM 53.73
1.5.1 Roboty montazowe
2
114| KNR 2-28 OST |Podsypka gruntem kat II z wykopu, jego przesianie - warstwa gr. 10 cm m3
0501-08 SST-8
0.50%23.0%0.1 m3 1.15
RAZEM 1.15
115] KNNR 11 OST |Rurociagi z rur PE, PN10, SDR17 taczone metoda zgrzewania o sr. zewn. 110 m
0302-02 SST-8 |mm wraz z wykonaniem proby szczelnosci, ptukaniem i dezynfekcja rurociggéw
+ksztaltki: tuki ci$nieniowe PE o $r. 110 mm, kat 45% - 2szt.
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
116| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw gruntem z wykopu do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-08 SST-8
<Dn 110 > (0.50+0.6*0.36)*0.36%*23.0-3.14*0.055*0.055%23.0 m3 5.71
<potrac. podsypki montaz.> -1.15 m3 -1.15
RAZEM 4.56
117|KNR-W 2-19| OST |Oznakowanie trasy rurociagéw wodociagowych utozonych w ziemi tasma ostrze-| m
0102-01 SST-8 |gawczo-sygnalizacyjna
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
1.5.2 Miedzyobiektowe rurociagi wody czystej
1.5.2 Roboty ziemne
1
118| KNR 2-01 OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-01 SST-8
Wykopy ogdtem:
< Dn 125-160 wspdlny> (0.90+0.6*1.7)*1.7*11.0 m3 35.90
<Dn 110 > (0.50+0.6*1.70)*1.70*5.0 m3 12.92
< Dn 160 > (0.55+0.6*%1.70)*1.70*5.0 m3 13.35
A (sumaczgéciowa) ] e
m3 62.17
<potracenie - wykopy reczne> -62.17%0.2 m3 -12.43
RAZEM 49.74
119] KNR 2-01 OST |Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do m3
0310-01 + | SST-8 |2.0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I)
KNR 2-01
0310-05
<ilo$¢ wg poz. j.w. > 62.17%0.2 m3 12.43
RAZEM 12.43
120| KNR 2-01 OST |Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem kat. II m3
0230-01 SST-8
<wykopy ogétem> 49.74+12.43 m3 62.17
Potracenie obsypek montazowych:
< Dn 125-160 wspdlny> -[(0.90+0.6%0.41)*0.41*11.0-(3.14*0.125*0.125*0.25* | m3 -4.83
11.0+3.14*0.08*0.08*10.0)]
<Dn 110 > -[(0.50+0.6%0.36)*0.36*5.0-3.14*0.055*0.055%5.0] m3 -1.24
< Dn 160 > -[(0.55+0.6%0.41)*0.41*5.0-3.14*0.08*0.08*5.0] m3 -1.53
<potrac. podsypki montaz.> 1.52 m3 1.52
RAZEM 56.09
121| KNR 2-01 OST |Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. II m3
0236-03 SST-8
56.09 m3 56.09
RAZEM 56.09
1.5.2 Roboty montazowe
2
122| KNR 2-28 OST |Podsypka gruntem kat II z wykopu, jego przesianie - warstwa gr. 10 cm m3
0501-08 SST-8
< Dn 125-160 wspdlny> 0.90%11.0*0.1 m3 0.99
<Dn 110 > 0.50*5.0%0.1 m3 0.25
<Dn 160 > 0.55*5.0*0.1 m3 0.28
RAZEM 1.52
123| KNNR 11 OST |Rurociagi z rur PE, PN10, SDR17 ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
0302-02 SST-8 |zewn. 110 mm wraz z wykonaniem préby szczelnoéci, ptukaniem i dezynfekcja
rurociagéw
+ksztattki: kolana PE Dn 110mm, kat 90* - 2szt
tuleja kotnierz. PE Dn 110mm - 6szt
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
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124 KNNR 11 OST |Rurociagi z rur PE, PN10, SDR17 ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
0302-03 SST-8 |zewn. 125 mm wraz z wykonaniem préby szczelnosci, plukaniem i dezynfekcja
rurociggéw
+ksztaltki: kolana PE Dn 125mm, kat 30* - 1szt
tréjniki PE Dn 125/125mm -1szt
redukcje PE Dn 125/110mm -2szt
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
125| KNNR 11 OST |Rurociagi z rur PE, PN10, SDR17 ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. m
0302-03 SST-8 |zewn. 160 mm wraz z wykonaniem préby szczelnos$ci, ptukaniem i dezynfekcja
rurociggéw
+ksztattki: kolana PE Dn 160mm, kat 30* - 1szt
kolana PE Dn 160mm, kat 90* - 2szt
tuleje kotnierz. PE Dn 160mm - 4szt
tréjniki PE Dn 160/160mm - 1szt
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
126|[KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z rur PE, PN10, SDR17 o ér. zewngtrznej 110 mm o potaczeniach m
0112-08 SST-8 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
127|KNR-W 2-15| OST |Rurociagi z rur PE, PN10, SDR17 o ér. zewngtrznej 160 mm o potaczeniach m
0112-08 SST-8 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
128| KNR 2-28 OST |Zasuwy zeliwne kotierzowe migkkouszczelnione z obudowa i skrzynka uliczng szt.
0309-03 SST-8 |na rurociggach PE o $r. nominalnej 100 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129| KNR 2-28 OST |Zasuwy zeliwne kotnierzowe migkkouszczelnione z obudowa i skrzynka uliczna szt.
0309-04 SST-8 |na rurociggach PE o $r. nominalnej 150 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
130| KNR 2-18 OST |Deskowanie ptyt fundamentowych dla wzmocnienia podtoza pod zasuwy m?2
0607-01 SST-8
(0.4+0.6)*2*0.15*4 m? 1.20
RAZEM 1.20
131|KNR-W 2-18| OST |Deskowanie blokéw oporowych m?2
0507-02 SST-8
1.26%0.50+1.86%0.45+1.86%0.65%4 m? 6.30
RAZEM 6.30
132| KNR 2-18 OST |Betonowanie ptyt - wzmocnienia podtoza pod zasuwami betonem C8/10 m3
0609-01 SST-8
0.4*0.6*0.15%4 m3 0.14
RAZEM 0.14
133|KNR-W 2-18| OST |Betonowanie blokéw oporowych betonem C12/15 m3
0508-01 SST-8
0.03+0.07+0.101%*4 m3 0.50
RAZEM 0.50
134| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw gruntem z wykopu do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-08 SST-8
< Dn 125-160 wsp.> [(0.90+0.6%0.41)*0.41*11.0-(3.14*0.125*0.125*%0.25* m3 4.83
11.0+3.14*0.08*0.08*10.0)]
<Dn 110 > [(0.50+0.6%0.36)*0.36*5.0-3.14*0.055*0.055*5.0] m3 1.24
< Dn 160 > [(0.55+0.6%0.41)*0.41%5.0-3.14*0.08*0.08*5.0] m3 1.53
<potrac. podsypki montaz.> -1.52 m3 -1.52
RAZEM 6.08
135|KNR-W 2-19| OST |Oznakowanie trasy rurociagéw wodociagowych ulozonych w ziemi tasma ostrze-| m
0102-01 SST-8 |gawczo-sygnalizacyjna
31.00 m 31.00
RAZEM 31.00
1.5.3 Przylacze wodociagowe do hydrantu
153 Roboty ziemne
1
136| KNR 2-01 OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-01 SST-8
Wykopy ogdtem:
<Dn 90 > (0.48+0.6*1.70)*1.70%29.0 m3 73.95
<potracenie - wykopy reczne> -73.95%0.2 m3 -14.79
RAZEM 59.16
137| KNR 2-01 OST |Regczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do m3
0310-01 + | SST-8 |2.0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I)
KNR 2-01
0310-05
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<ilo$¢ wg poz. j.w. > 73.95%0.2 m3 14.79
RAZEM 14.79
138| KNR 2-01 OST |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. II m3
0230-01 SST-8
<wykopy ogétem> 59.16+14.79 m3 73.95
Potracenie obsypki montazowej:
< Dn 90 > -[(0.48+0.6%0.34)*0.34%29.0-3.14*0.045*0.045%29.0] m3 -6.56
RAZEM 67.39
139] KNR 2-01 OST |Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. I-1I m3
0236-03 SST-8
67.39 m3 67.39
RAZEM 67.39
1.5.3 Roboty montazowe
2
140| KNR 2-28 OST |Podsypka gruntem kat II z wykopu, jego przesianie - warstwa gr. 10 cm m3
0501-08 SST-8
0.48%29.0*0.1 m3 1.39
RAZEM 1.39
141 KNNR 11 OST |Rurociagi PCW, PN10 kielichowe taczone na uszczelk¢ gumowa o $r. zewn. 90 m
0301-01 SST-8 |mm wraz z wykonaniem préby szczelnosci, plukaniem i dezynfekcja rurociggéw
+ksztattki: tuki ci$nieniowe PVC o $r. 90 mm, kat 22* - 1 szt.
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
142| KNR 2-28 OST |Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym kolnierzowym o ér. nom. 80| szt.
0311-07 SST-8 |mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143| KNR 2-28 OST |Zasuwy zeliwne kotnierzowe migkkouszczelnione z obudowa na rurociagach szt.
0309-02 SST-8 |PVC o $r. nominalnej 80 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144| KNR 2-18 OST |Deskowanie ptyt fundamentowych dla wzmocnienia podtoza pod zasuwy i hy- m2
0607-01 SST-8 |dranty
(0.440.6)*2*0.15*2 m?2 0.60
RAZEM 0.60
145|KNR-W 2-18| OST |Deskowanie blokéw oporowych m2
0507-02 SST-8
1.26*0.40+2.68*1.0 m?2 3.18
RAZEM 3.18
146| KNR 2-18 OST |Betonowanie plyt - wzmocnienia podtoza pod zasuwami betonem C8/10 m3
0609-01 SST-8
0.4%0.6*0.15*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
147|KNR-W 2-18| OST |Betonowanie blokéw oporowych betonem C12/15 m3
0508-01 SST-8
0.03+0.28 m3 0.31
RAZEM 0.31
148 KNR-W 2-19| OST |Oznakowanie zasuw tabliczka na stupku stalowym kpl.
0134-02 SST-8
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR-W 2-18| OST |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o §r. 225 mm wein.
0803-05 SST-8
1.00 wein. 1.00
RAZEM 1.00
150| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw gruntem z wykopu do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-08 SST-8
< Dn 90 > (0.48+0.6%0.34)*0.34*29.0-3.14*%0.045%0.045%29.0 m3 6.56
<potrac. podsypki montaz.> -0.48%29.0*0.1 m3 -1.39
RAZEM 5.17
151|KNR-W 2-19| OST |Oznakowanie trasy rurociaggéw wodociaggowych utoZzonych w ziemi taSmga ostrze-| m
0102-01 SST-8 |gawczo-sygnalizacyjna
29.00 m 29.00
RAZEM 29.00
154 Spust i przelew wody ze zbiornikow wyréwnawczych
1.54 Roboty ziemne
1
152| KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.Il z transp.urobku samochod.samo- m3
0205-01 + | SST-8 |wyladowczymi na odkiad staty wraz z kosztami utylizacji gruntu
KNR 2-01
0214-03
<obj. rur Dn 160 > 3.14*0.08*0.08%52.0 m3 1.04
< obj. studni S6-S8> 3.14*0.2*0.2*(2*0.95+1.05) m3 0.37
RAZEM 141
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153] KNR 2-01 OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-01 SST-8
Wykopy ogdtem:
<Dn 160 > (0.55+0.6*%1.1)*1.1%42.0 m3 55.90
<wspdlny Dn 160 > (0.90+0.6%1.05)*1.05*5.0 m3 8.03
A (sumaczgéciowa) ] e
m3 63.93
<potracenie - wykopy reczne> -63.93*%0.2 m3 -12.79
<potracenie wykopéw do odwozu> -1.41 m3 -1.41
RAZEM 49.73
154] KNR 2-01 OST |Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do m3
0310-01 SST-8 |1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)
<ilo$¢ wg poz. j.w. > 63.93*%0.2 m3 12.79
RAZEM 12.79
155| KNR 2-01 OST |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. II m3
0230-01 SST-8
<wykopy ogétem> 49.73+12.79 m3 62.52
Potracenie obsypek montazowych:
< Dn 160 > -[(0.55+0.6%0.41)*0.41%42.0-3.14*0.08*0.08*%42.0] m3 -12.86
< Dn 160 wspdlny > -[(0.90+0.6%0.41)*0.41*5.0-3.14*0.08*0.08*10.0] m3 -2.15
<potrac. podsypki montaz.> (0.55%42.0+0.90*5.0)*0.1 m3 2.76
RAZEM 50.27
156] KNR 2-01 OST |Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. II m3
0236-03 SST-8
50.27 m3 50.27
RAZEM 50.27
157|KNR-W 2-18| OST |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- kpl.
0901-01 + | SST-8 |kacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18
0901-06
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.54 Roboty montazowe
2
158| KNR 2-28 OST |Podsypka gruntem kat II z wykopu, jego przesianie - warstwa gr. 10 cm m3
0501-08 SST-8
(0.55*42.0+0.90*5.0)*0.1 m3 2.76
RAZEM 2.76
159 KNNR 11 OST |Rurociagi PCW ci$nieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o $r. m
0301-03 SST-8 |zewn. 160 mm wraz z wykonaniem proby szczelnoéci i plukaniem
+ksztattki: kolana PVC Dn 160mm, kat 90* - 10szt
tréjniki PVC Dn 160x160mm - 3szt
dwuztaczki PVC Dn 160mm -4szt
52.00 m 52.00
RAZEM 52.00
160 KNR-W 2-18| OST |Ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
0114-04 SST-8 |-krécce zeliwne 1-kotnierzowe FW o $r. 150 mm
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
161| KNR 2-28 OST |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynka uliczng na rurociaggach PVC szt.
0309-04 SST-8 |o $r. nominalnej 150 mm
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
162| KNR 2-18 OST |Deskowanie ptyt fundamentowych dla wzmocnienia podtoza pod zasuwy m2
0607-01 SST-8
(0.440.6)*2*0.15*2 m?2 0.60
RAZEM 0.60
163|KNR-W 2-18| OST |Deskowanie blokéw oporowych m2
0507-02 SST-8
1.86*0.65%6+1.86*0.75*3 m?2 11.44
RAZEM 11.44
164| KNR 2-18 OST |Betonowanie plyt - wzmocnienia podtoza pod zasuwami betonem C8/10 m3
0609-01 SST-8
0.4%0.6*0.15*2 m3 0.07
RAZEM 0.07
165|KNR-W 2-18| OST |Betonowanie blokéw oporowych betonem C12/15 m3
0508-01 SST-8
0.101*6+0.117*3 m3 0.96
RAZEM 0.96
166| KNR 2-28 OST |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm glebokosci 0.95 m z kineta $r.200 mm, teles- | szt.
0408-01 SST-8 |kopem i wlazem Zeliwnym klasy D400
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167| KNR 2-28 OST |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm glebokosci 1.05 m z kineta $r.160 mm, teles- | szt.
0408-01 SST-8 |kopem i wlazem Zeliwnym klasy D400
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1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
168| KNR 2-28 OST |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm glebokosci 0.95 m z kineta §r.160 mm, teles- | szt.
0408-01 SST-8 |kopem i wlazem zeliwnym klasy B125
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw gruntem z wykopu do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-08 SST-8
< Dn 160 > {[(0.55+0.6%0.41)*0.41%42.0+(0.90+0.6%0.41)*0.41*5.0]-3.14* m3 15.01
0.08*0.08%52.0}
<potrac. podsypki montaz.> -(0.55%42.0+0.90*5.0)*0.1 m3 -2.76
RAZEM 12.25
170| KNR 5-10 OST |Ukfadanie rur ochronnych dwupotéwkowych ér. 110 mm na istniejacych kablach| m
0303-02 SST-8 |energetycznych i telekomunikacyjnych
3.0%4 m 12.00
RAZEM 12.00
1.5.5 Kanalizacja zewnetrzna $ciekow sanitarnych
1.5.5 Roboty ziemne
1
171 KNR 2-01 OST |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.Il z transp.urobku samochod.samo- m3
0205-01 + | SST-8 |wyladowczymi na odkiad staty wraz z kosztami utylizacji gruntu
KNR 2-01
0214-03
<obj. rur Dn 160 > 3.14*0.08*0.08+%33.0 m3 0.66
< obj. studni §9-S10> 3.14*0.2*0.2*(1.50+1.30) m3 0.35
RAZEM 1.01
172| KNR 2-01 OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-01 SST-8
Wykopy ogdtem:
< Dn 160 > (0.55+0.6*%1.35)*1.35*33.0 m3 60.59
<potracenie - wykopy reczne> -60.59%0.2 m3 -12.12
<potracenie wykopdw do odwozu> -1.01 m3 -1.01
RAZEM 47.46
173| KNR 2-01 OST |Regczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do m3
0310-01 + | SST-8 |2.0m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-I)
KNR 2-01
0310-05
< ilo$¢ wg poz. j.w. > 60.59*0.2 m3 12.12
RAZEM 12.12
174| KNR 2-01 OST |Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem kat. II m3
0230-01 SST-8
<wykopy ogétem> 47.46+12.12 m3 59.58
Potracenie obsypki montazowej:
< Dn 160 > -[(0.55+0.6%0.41)*0.41*33.0-3.14*0.08*0.08*33.0] m3 -10.11
<potrac. podsypki montaz.> 0.55%33.0 *0.1 m3 1.82
RAZEM 51.29
175| KNR 2-01 OST |Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. II m3
0236-03 SST-8
51.29 m3 51.29
RAZEM 51.29
176|KNR-W 2-18| OST |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
0903-01 + | SST-8 |elementu 4.0 m
KNR-W 2-18
0903-06
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
177\KNR-W 2-18| OST |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- kpl.
0901-01 + | SST-8 |kacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
KNR-W 2-18
0901-06
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.5.5 Roboty montazowe
2
178| KNR 2-28 OST |Podsypka gruntem kat II z wykopu, jego przesianie - warstwa gr. 10 cm m3
0501-08 SST-8
0.55*33.0 *0.1 m3 1.82
RAZEM 1.82
179|KNR-W 2-18| OST |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02 SST-8
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
180| KNR 2-28 OST |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm i $redniej glebokos$ci 1.37 m z kineta $r.160 szt.
0408-01 SST-8 |mm, teleskopem i wlazem Zeliwnym klasy B125
2.00 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
181| KNR 2-18 OST |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
0804-01 SST-8
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
182| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw gruntem z wykopu do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-08 SST-8
< Dn 160 > [(0.55+0.6%0.41)*0.41%33.0-3.14*0.08*0.08*33.0] m3 10.11
<potrac. podsypki montaz.> -0.55%33.0 *0.1 m3 -1.82
RAZEM 8.29
183| KNR 5-10 OST |Uktadanie rur ochronnych dwupotéwkowych $r. 110 mm na istniejacych kablach| m
0303-02 SST-8 |energetycznych i telekomunikacyjnych
3.0*3 m 9.00
RAZEM 9.00
1.5.6 Przelew awaryjny pomiedzy studniami S1 i S5
1.5.6 Roboty ziemne
1
184| KNR 2-01 OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-01 SST-8
Wykopy ogétem:
< Dn 160 > (0.55+0.6%0.66)*0.66%2.50 m3 1.56
<potracenie - wykopy reczne> -1.56%0.2 m3 -0.31
RAZEM 1.25
185| KNR 2-01 OST |Regczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do m3
0310-01 SST-8 |1.5m ze ztoZeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)
< iloé¢ wg poz. j.w. > 1.56%0.2 m3 0.31
RAZEM 0.31
186| KNR 2-01 OST |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. II m3
0230-01 SST-8
<wykopy ogétem> 1.25+0.31 m3 1.56
Potracenie obsypki montazowej:
< Dn 160 > -[(0.55+0.6%0.41)*0.41%*2.50-3.14*0.08*0.08*2.50] m3 -0.77
<potrac. podsypki montaz.> 0.55%2.50 *0.1 m3 0.14
RAZEM 0.93
187| KNR 2-01 OST |Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. II m3
0236-03 SST-8
0.93 m3 0.93
RAZEM 0.93
1.5.6 Roboty montazowe
2
188| KNR 2-28 OST |Podsypka gruntem kat II z wykopu, jego przesianie - warstwa gr. 10 cm m3
0501-08 SST-8
0.55%2.50 *0.1 m3 0.14
RAZEM 0.14
189|KNR-W 2-18| OST |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02 SST-8
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
190| KNR 2-18 OST |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
0804-01 SST-8
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
191] KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw gruntem z wykopu do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-08 SST-8
< Dn 160 > [(0.55+0.6%0.41)*0.41%2.50-3.14*0.08*0.08+2.50] m3 0.77
<potrac. podsypki montaz.> -0.55%2.50 *0.1 m3 -0.14
RAZEM 0.63
1.5.7 Polaczenie istn. komory odstojnika poptuczyn Ké z nowa komora K7
1.5.7 Roboty ziemne
1
192] KNR 2-01 OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-01 SST-8
Wykopy ogdtem:
< Dn 160 > (0.55+0.6%2.74)*2.74*1.50 m3 9.02
<potracenie - wykopy reczne> -9.02*0.2 m3 -1.80
RAZEM 7.22
193] KNR 2-01 OST |Rgczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gigbok.2.74 | m3
0310-01 + | SST-8 |m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)
KNR 2-01
0310-05
< ilo$¢ wg poz. j.w. > 9.02%0.2 m3 1.80
RAZEM 1.80
194| KNR 2-01 OST |Zasypanie mechaniczne wykopéw gruntem kat. II m3
0230-01 SST-8
<wykopy ogétem> 7.22+1.80 m3 9.02
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Potracenie obsypki montazowej:
<Dn 160 > -[(0.55+0.6%0.41)*0.41*1.50%2-3.14*0.08*0.08*1.50%*2] m3 -0.92
<potrac. podsypki montaz.> 0.55%1.50%2*0.1 m3 0.17
RAZEM 8.27
195| KNR 2-01 OST |Zaggszczenie mechaniczne zasypki wykopow; grunty sypkie kat. II m3
0236-03 SST-8
8.27 m3 8.27
RAZEM 8.27
1.5.7 Roboty montazowe
2
196| KNR 2-28 OST |Podsypka gruntem kat II z wykopu, jego przesianie - warstwa gr. 10 cm m3
0501-08 SST-8
0.55*1.50*2*0.1 m3 0.17
RAZEM 0.17
197|KNR-W 2-18| OST |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02 SST-8
2*1.50 m 3.00
RAZEM 3.00
198| KNR 2-02 OST |Przejscia szczelne do rur kanalizacyjnych PVC o §r. 160mm montowane w $cia- szt.
1912-01 SST-8 |nach komér betonowych odstojnika
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
199| KNR 2-18 OST |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 mm m
0804-01 SST-8
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
200| KNR 2-28 OST |Obsypka rurociagéw gruntem z wykopu do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-08 SST-8
< Dn 160 > [(0.55+0.6%0.41)*0.41*1.50%2-3.14*0.08*0.08*1.50*2] m3 0.92
<potrac. podsypki montaz.> -0.55%1.50%2*0.1 m3 -0.17
RAZEM 0.75
1.5.8 Pompownia wéd poptucznych
201 Wycena OST |Pompownia wdd poptucznych - dostawa i montaz w istniejacej betonowej studni | kpl.
wiasna SST-8 |o $r. 1000mm pompowni opartej na 1 pompie o wydajnosci Qp=9.2 m3/h i wyso-
kosci tloczenia=3,0 m z orurowaniem Dn 50 mm i sterowanie sondg hydrosta-
tyczng
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Zbiorniki wody czystej
202| Cena oferto- | OST |Dostawa i montaz na gotowych fundamentach, pionowych stalowych zbiornikéw | szt
wa SST-7 |na wodg pitng o §r. 4,80m, Hcatkowita=7,3m, o pjemnosci uzytkowej Vu=100
m3 w wykonaniu z termoizolacjg grub. 100mm i z ptaszczem zewngtrznym z bla-
chy stalowej trapezowej gr. 0.7mm z powtoka alucynkowa
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
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