Zaktad Projektowania 10-774 Olsztyn, ul. Markiewicza 2
Wodociggéw i Kanalizacji

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

NAZWA INWESTYCJI . Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Ochudno

ADRES INWESTYCJI : Ochudno, gmina Rzas$nik jednostka ewidencyjna: Ochudno, obreb Ochudno, dziatki nr 15-151/1; 15-151/4
INWESTOR : Gmina Rzasnik

ADRES INWESTORA 1 07-205 Rzasnik, ul. Jesionowa 3

BRANZA . budowlana, drogowa

SPORZADZIt. PRZEDMIAR : mgr inz. Zbigniew Siatkowski, upr. bud. 344/94/0OL
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Budynek SUW
1.1.1 Rozbiérka istniejacych $cian, posadzek
1| KNR4-01 | OST |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
0354-08 | SST-6
<rys.nr 2 - inwentaryzacja - bramy, drzwi>2.40*2.00+0.90%2.00*3 m? 10.20
RAZEM 10.20
2| KNR4-01 | OST |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04 | SST-6
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - drzwi wewngtrzne>4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3| KNR-W 4-01| OST |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m3
0212-07 | SST-6
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - kotlownia, chlorownia>(0.75%0.85+0.46*0.74)*0.07 m3 0.07
RAZEM 0.07
4/KNR-W 4-01| OST |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
0349-01 | SST-6
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - kottownia>0.67*0.74*0.35 m3 0.17
RAZEM 0.17
5| KNR2-02 | OST |Demontaz drabiny zewng¢trznej z kabtgkami o dtug.ponad 4 m m
1213-04 | SST-6
analogia
<rys. nr 4>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
6| KNR4-01 | OST |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komérkowego na | m?
0348-06 | SST-6 |zaprawie cementowo-wapiennej
<rys. nr 2 - montaz belek L.19 nad drzwiami w sanitariacie>1.30%0.98 m? 1.27
RAZEM 1.27
7| KNR 4-01 | OST |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m3
0349-02 | SST-6
<rys. nr 2 - agregatornia>[(1.11-0.34)+(1.12-0.38)]*2.25*0.27 m3 0.92
RAZEM 0.92
8| KNR-W 4-01| OST |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm| m3
0212-02 | SST-6
<rys. nr 2; 8 - skucie wierzchu schodéw betonowych i opaski przy budynku> m3 4.74
(1.46*0.99+1.20*0.60)*0.30%0.15+(21.37+9.55)*2*0.50%0.15
<potracenie schodéw>-(1.46+1.20)*0.50*0.15 m3 -0.20
RAZEM 4.54
9|KNR-W 4-01| OST |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
0212-06 | SST-6
<rys. nr 2 - istniejacy fundament pod zbiornik filtracyjny>1.70%1.70*0.30 m3 0.87
RAZEM 0.87
10| KNR 4-01 | OST |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-04 | SST-6
<rys. nr 3; 4>7.72+7.40+13.21+13.53 m 41.86
RAZEM 41.86
11| KNR 4-01 | OST |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
0535-06 | SST-6
<rys. nr 3; 4>3.20%2+4.70*4 m 25.20
RAZEM 25.20
12| KNR 4-01 | OST |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow m?2
0535-08 | SST-6|itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
<rys. nr 3; 4 - parapety>1.00*0.30*16+1.55*0.30 m?2 5.27
<rys. nr 3, 4 - murki ogniowe, okapy, kominy >8.70*%0.50%2+8.60*0.50+8.60* m? 47.50
0.35%2+41.86*0.35+(0.69+0.41)*2%0.15+(0.99+0.41)*2*0.15+(0.36+0.36)*2*
0.15+(0.66+0.36)*2*0.15+41.86%0.30
RAZEM 52.77
13| KNR2-02 | OST |Demontaz przekrycia kanaléw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m?2
0702-09 | SST-6
analogia
<rys. nr 2>5.28*0.65 m?2 343
RAZEM 3.43
14| KNR 4-01 | OST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-19 + | SST-6 |zwirobetonowych i zelbetowych na staty odktad z utylizacja
KNR 4-01
0108-20
<elementy betonowe, zelbetowe>0.07+4.54+0.87 m3 5.48
RAZEM 5.48
15| KNR 4-01 | OST |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
0108-17 + | SST-6 |ceglanych na staty odktad z utylizacja
KNR 4-01
0108-20
<gruz z rozbieranych $§cian>0.17+0.92+0.19 m3 1.28
RAZEM 1.28
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16| KNR 2-21 | OST |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- m3
0101-04 + | SST-6 |czyszczen samochodami na staly odktad z utylizacja
KNR 2-21
0101-05
<wykladziny z tworzyw sztucznych>5.30%0.01 m3 0.05
<pozostale resztki gruzu, $mieci - ilo§¢ orientacyjna>1.50 m3 1.50
RAZEM 1.55
1.1.2 Lawy i §ciany fundamentowe
17| KNR 4-01 | OST |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5 m m3
0102-02 | SST-6 |w gr.kat. III
<rys. nr 2 - pom. 1 - wykop pod fundament magazynka>(4.90+1.70+0.25)*0.80* m3 7.40
(1.50-0.15)
<rys. nr 2 - pom. 4 - wykop pod fundament w rozdzielni (od poziomu istniejacej m3 2.33
posadzki>3.42*0.80*0.85
RAZEM 9.73
18] KNR 2-01 | OST |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdhuz 1 m m3
0415-02 | SST-6 |krawedzi wykopu - kat.gr.III
<rys. nr 2 - pom. 1 - wykop pod fundament magazynka>(4.90+1.70+0.25)*0.80* m3 7.40
(1.50-0.15)
<rys. nr 2 - pom. 4 - wykop pod fundament w agregatorni>3.42*0.80*0.85 m3 2.33
RAZEM 9.73
19| KNR 2-02 | OST |Podklady betonowe na podt.gruntowym - beton C12/15 m3
1101-01 | SST-6
<rys. nr 6 - pod tawg rozdzielni>3.42*0.45%0.10 m3 0.15
<rys. nr 6 - pod tawe magazynka>(1.70+0.25+4.90)*0.58*0.10 m3 0.40
RAZEM 0.55
20| KNR 2-02 | OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane ér. | kg
0290-02 | SST-6 |12 mm - stal A-IIIN
<rys. nr 6 - fawa $cian rozdzielni>19.18 kg 19.18
<rys. nr 6 - lawa $cian magazynka>34.10 kg 34.10
RAZEM 53.28
21| KNR 2-02 | OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie $r. 6 kg
0290-01 | SST-6 |mm
<rys. nr 6 - fawa $cian rozdzielni>3.20 kg 3.20
<rys. nr 6 - lawa $cian magazynka>7.46 kg 7.46
RAZEM 10.66
22| KNR 2-02 | OST |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m - beton C16/20 m3
0202-01 | SST-6
<rys. nr 2; 6 - fawa $cian rozdzielni>3.42%0.25%0.36 m3 0.31
<rys. nr 2; 6 - tawa $cian magazynka>(1.635+0.38+4.90)*0.38*0.36 m3 0.95
RAZEM 1.26
23| KNR-W 2-02| OST |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-8 m3
0101-06 | SST-6
<rys. nr 2; 6 - §ciany fundamentowe rozdzielni>3.42%0.25%1.04 m3 0.89
<rys. nr 2; 6 - $ciany fundamentowe magazynka>(1.70+0.25+4.90)*0.25%1.04 m3 1.78
RAZEM 2.67
24| KNR-W 2-02| OST |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun-| m2
0604-01 | SST-6 |damentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawa
<rys. nr 2; 6 - §ciana fundamentowa rozdzielni>3.42*0.25 m?2 0.86
<rys. nr 2; 6 - $ciana fundamentowa magazynka>(1.70+0.25+4.90)*0.25 m? 1.71
RAZEM 2.57
25/ KNR-W 4-01| OST |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej $cian m2
0201-07 | SST-6
<rys. nr 3 - przekrj A-A>0.89*%0.25%2 m? 0.45
RAZEM 0.45
26| KNR-W 4-01| OST |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.ponad 20 cm z betonu C16/20 m3
0203-03 | SST-6
<rys. nr 3 - przekrj A-A>0.89*%0.39*%0.25 m3 0.09
RAZEM 0.09
1.1.3 Roboty murowe
27| KNR2-02 | OST |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych k1. 10 MPa gr.1ceg. m?2
0103-01 | SST-6 |na zaprawie cem-wapiennej marki M5
<rys. nr 2; 6 - $ciany magazynka>(1.70+0.25+4.90)*(4.20+4.40)*0.5 m?2 29.46
<potracenie otworu drzwiowego>-1.10%2.00 m? -2.20
RAZEM 27.26
28| KNR2-02 | OST |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych gr.1ceg.z ce- szt
0126-02 | SST-6 |giet pojed.,bloczkéw i pustakéw
<rys. nr 2; 6 - §ciany magazynka>1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
29| KNR2-02 | OST |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych kI. 10 MPa gr.1/2ceg. na zaprawie cem- m?2
0120-02 | SST-6 |wapiennej marki M5
<rys. nr 2; 6 - $ciany rozdzielni>3.42%(2.78+2.98)*0.5 m? 9.85
RAZEM 9.85
30| KNR4-01 | OST |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m3
0304-01 | SST-6 |cementowo-wapiennej ceglami
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<rys. nr 2 - agregatornia>0.90*2.00%0.27+0.90*0.90*0.38 m3 0.79
RAZEM 0.79
31| KNR4-01 | OST |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m3
0304-02 | SST-6 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<rys. nr 2 - po montazu belek .19 nad drzwiami w sanitariacie>1.30*0.79 m3 1.03
RAZEM 1.03
32] KNR4-01 | OST |Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
0422-02 | SST-6
<rys. nr 2 - pom 4 agregatornia>2.78%5 m 13.90
RAZEM 13.90
33| KNR4-01 | OST |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0336-06 | SST-6 | wapiennej, wysokos$¢ okoto 4 cm wyzej niz mocowana belka i gtgbokoséci min. 12
analogia cm
<rys. nr 2>(1.30+0.80+0.90+1.10) m 4.10
RAZEM 4.10
34| KNR4-01 | OST |Wykonanie poduszek pod nadproza stalowe w $cianach o grub.ponad 20 cm z be- | m3
0203-03 | SST-6 |tonu C16/20
<rys. nr 2 - pom 4 agregatornia>0.34*0.24*0.20*4+0.30*0.37*0.10*4 m3 0.11
RAZEM 0.11
35| KNR4-01 | OST |Dostarcz.i obsadz.belek stalowych - ceownik 140 mm m
0313-04 | SST-6
<rys. nr 6>14.80 m 14.80
RAZEM 14.80
36| KNR2-02 | OST |Okifadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m?2
0123-05 | SST-6
<rys. nr 2>(2.70+1.30+0.80+0.90+1.10)*2*0.18 m? 2.45
RAZEM 2.45
37| KNR4-01 | OST |Umocowanie siatki stalowej na stopkach belek m
0703-03 | SST-6
<rys. nr 2>2.70+1.30+0.80+0.90+1.10 m 6.80
RAZEM 6.80
38| KNR4-01 | OST |Wypehienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cemen- m?2
0704-03 | SST-6 |towa
<rys. nr 2>(1.30+0.80)*0.41+(2.70+0.90*0.27)+1.10*0.25 m? 4.08
RAZEM 4.08
39| KNR2-02 | OST |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabr. L19/N-150 szt 2 i m
0126-05 | SST-6|L19/N120 szt 1
<rys. nr 2 - magazynek i we>1.49%2+1.29 m 4.27
RAZEM 4.27
1.14 Kominy murowane
40| KNR 4-01 | OST |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- m2
0701-02 | SST-6 |lastrach o pow.odbicia do 5 m2
<rys. nr 2; 3>(0.75+0.33*2)*2.98 m?2 4.20
RAZEM 4.20
41| KNR AT-27 | OST |Wykucie spoin w murze ceglanym m2
0101-04 | SST-6
<rys. nr 2; 3>(0.75+0.33*2)*2.98 m?2 4.20
RAZEM 4.20
42| KNR AT-27 | OST |Oczyszczenie powierzchni $ciany m2
0101-10 | SST-6
<rys. nr 2; 3>(0.75+0.33*2)*2.98 m?2 4.20
RAZEM 4.20
43| KNR 2-02 | OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie kg
0290-01 | SST-6
analogia
<rys. nr 2; 3 - wcisnigcie w zapraw¢ w spoinach pretéw stalowych>4.51 kg 4.51
RAZEM 4.51
44| KNR 2-02 | OST |Spoinowanie $cian zaprawa cementowa M-7 m2
0923-01 | SST-6
analogia
<rys. nr 2; 3>(0.75+0.33*2)*2.98 m?2 4.20
RAZEM 4.20
45| KNR 4-01 | OST |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-01 | SST-6 |cementowo-wapiennej cegtami
<rys. nr 2; 3 - zamurowanie wngki za kominem>2.98*0.15%0.12 m3 0.05
RAZEM 0.05
46| KNR 4-01 | OST |Tynki wewn.zwykle kat. IIl wykonyw.recznie na podtozu z cegty i pustakéw na m2
0716-01 | SST-6 |$cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
<rys. nr 2; 3>(0.75+0.33*2)*2.98 m?2 4.20
RAZEM 4.20
47| KNR 2-02 | OST |Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klasy 15 na zaprawie cem-wa- m3
0122-02 | SST-6 |piennej M5
<rys. nr 2; 3>0.40*0.33*0.35 m3 0.05
RAZEM 0.05
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48| KNR 4-01 | OST |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworow szt.
0310-04 | SST-6
<rys. nr 2; 3 kottownia>1.00 SZt. 1.00
RAZEM 1.00
49| KNR 4-01 | OST |Przemurowanie kominéw z cegiet o obje¢tosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
0310-02 | SST-6
<rys. nr 2; 3 sanitariat>0.69*0.41*(0.50+0.60)*0.5 m3 0.16
RAZEM 0.16
50/ KNR2-02 | OST |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku m?2
0602-07 | SST-6 | asfalt.- pierwsza warstwa
<rys. nr 2; 3>0.40%0.33+0.69*%0.41 m? 041
RAZEM 041
51| KNR2-02 | OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane ér. | kg
0290-02 | SST-6 |10 mm - stal A-IIIN
<rys. nr 6>1.53+3.64 kg 5.17
RAZEM 5.17
52| KNR2-02 | OST |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm z betonu C16/20 m?2
0219-05 | SST-6
<rys. nr 2 - istniejaca kottownia>0.45%0.38 m? 0.17
RAZEM 0.17
53| KNR2-02 | OST |Nakrywy kominéw o $r.gr.10-15 cm z betonu C16/20 m?2
0219-05 | SST-6
<rys. nr 2 - sanitariat>0.54*0.80 m? 0.43
RAZEM 043
54| KNR2-02 | OST |Tynki zewn.zwykle kat.IIl na oddziel.belkach stupach prostok.i §cianach m?2
0902-05 | SST-6 |cylindr.wyk.reczn.
<rys. nr 2; 3>(0.40+0.33)*2*0.20+(0.69+0.41)*2*#(0.35+0.45)*0.5 m? 1.17
RAZEM 1.17
55| KNR K-04 | OST |Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m?2
0202-09 | SST-6
<rys. nr 2; 3>(0.40+0.33)*2*0.20+(0.69+0.41)*2*#(0.35+0.45)*0.5 m? 1.17
RAZEM 1.17
56| KNR K-04 | OST |Malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa m?2
0202-08 | SST-6
<rys. nr 2; 3>(0.40+0.33)*2*0.20+(0.69+0.41)*2*#(0.35+0.45)*0.5 m? 1.17
RAZEM 1.17
1.1.5 Obrébki blacharskie
57/ KNR-W 2-02| OST |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
0514-02 | SST-6|gr. 0,7 mm malowane proszkowo
<rys. nr 3; 4 - parapety>1.00%0.30%16+1.55*0.30 m?2 5.27
<rys. nr 3, 4 - murki ogniowe, okapy, kominy >8.70%0.50%2+8.60%0.50+8.60* m?2 47.50
0.35%2+41.86%0.35+(0.69+0.41)*2%0.15+(0.99+0.41)*2*0.15+(0.36+0.36)*2*
0.15+(0.6640.36)*2*0.15+41.86*0.30
RAZEM 52.77
58 KNR-W 2-02| OST |Rynny dachowe pétokragte o $r. 125 cm - z blachy stalowej ocynkowanej grubosci| m
0519-03 | SST-6|0,6 mm
<rys. nr 3; 4>7.72+7.40+13.21+13.53 m 41.86
RAZEM 41.86
59| KNR-W 2-02| OST |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm m
0526-02 | SST-6
<rys. nr 3; 4>3.20%2+4.70%4 m 25.20
RAZEM 25.20
1.1.6 Fundamenty pod urzadzenia, studzienki technologiczne
60| KNR 4-01 | OST |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gigbok.do 1.5 m m3
0102-02 | SST-6|w gr.kat. III
<rys. nr 2; 7 - pod fundament areatora>1.30*1.30*0.45 m3 0.76
RAZEM 0.76
61| KNR 2-01 | OST |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdhuz 1 m m3
0415-02 | SST-6 |krawedzi wykopu - kat.gr.IIT
<rys. nr 2; 7 - pod fundament areatora>1.30*1.30*0.45 m3 0.76
RAZEM 0.76
62| KNR 2-02 | OST |Podktady z ubitych materialéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 | SST-6
<rys. nr 2; 7 - podktad pod fundament areatora>1.30*1.30%0.60-1.00*1.00*0.30 m3 0.71
RAZEM 0.71
63| KNR 2-02 | OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane kg
0290-04 | SST-6|$r 12 mm - stal A-IIIN
<rys. nr 2; 7 - fundamenty pod areator>23.14 kg 23.14
<rys. nr 2; 7 - fundament pod pod agregat pradotwérczy>93.99 kg 93.99
RAZEM 117.13
64| KNR2-02 | OST |Plyty fundamentowe Zelbetowe - beton C20/25 m3
0205-01 | SST-6
<rys. nr 2; 7 - fundament pod areator>1.00%1.00%0.30 m3 0.30
<rys. nr 2; 7 - fundament pod pod agregat pradotwérezy>2.71%1.36*0.30 m3 1.11
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RAZEM 1.41
65| KNR 2-02 | OST |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
0617-06 | SST-6
<rys. nr 2; 7 - fundament areator>1.00%4 m 4.00
<rys. nr 2; 7 - fundament pod pod agregat pradotwérczy>(2.71+1.36)*2 m 8.14
RAZEM 12.14
1.1.7 Stolarka drzwiowa
66| KNR 2-02 | OST |Drzwi ptytowe wewngtrzne jednodzielne pelne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wy- m?2
1017-01 + | SST-6 |konczone o wymiarach 900x2400 mm (800x2000 mm) z o$cieznica - szt 3
KNR 2-02
1016-02
<rys. nr 2; 5 - D1>0.80%2.00*3 m? 4.80
RAZEM 4.80
67| KNR2-02 | OST |Drzwi ptytowe wewngtrzne jednodzielne fabrycznie wykonczone o wymiarach m?2
1017-03 + | SST-6900x2050 mm (800x2000 mm) z o$cieznicg - szt 1
KNR 2-02 (w dolnej czgsci skrzydta otwory lub kratka wentylacyjna)
1016-02
<rys. nr 2; 5 - D2>0.80%2.00*1 m2 1.60
RAZEM 1.60
68| KNR-W 2-02| OST |Drzwi wewngtrzne stalowe pelne o pow. do 2 m2, ocieplone o wymiarach m?2
1203-01 | SST-6 |900x2050 mm (900x2000 mm) - szt 1
<rys. nr 3; 5 - drzwi wewnetrzne DS1>0.90%2.05 m? 1.85
RAZEM 1.85
69| KNR-W 2-02| OST |Drzwi wewngtrzne stalowe pelne o pow. do 2 m2, ocieplone o wymiarach m?2
1203-01 | SST-6 |1100x2050 mm (1000x2000 mm) - szt 1
<rys. nr 3; 5 - drzwi wewnetrzne Ds2>1.00*2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
70| KNR-W 2-02| OST |Drzwi stalowe peine o pow. do 2 m2, zewngtrzne, ocieplane, antywtamaniowe, o m?2
1203-01 | SST-6 |wymiarach 900x2100 mm, (drzwi do chlorowni wyposazone w blokad¢ umozli-
wiajaca otwieranie drzwi od wewnatrz bez klucza) - szt 2
<rys. nr 2; 5 - drzwi zewngtrzne Dz1>0.90%2.10%2 m? 3.78
RAZEM 3.78
71| KNR-W 2-02| OST |Drzwi zewngtrzne stalowe pelne o pow. ponad 2 m2 p.poz. EJ30, ocieplone o wy- m?
1203-02 | SST-6 |miarach 1300x2250 mm - szt 1
<rys. nr 2; 5 - drzwi zewngtrzne Dz2>1.30%2.25 m? 2.93
RAZEM 2.93
72| KNR-W 2-02| OST |Bramy z o$cieznica pelne stalowe, ocieplone o wymiarach 2000x2400 mm - szt 1 m?2
1205-01 | SST-6
<rys. nr 2; 5 - brama Dz3>2.40%2.40 m? 5.76
RAZEM 5.76
1.1.8 Wentylacja agregatorni
73| KNR 2-17 | OST |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 3260 mm - wyrzutnia $cienna o szt.
0146-04 | SST-6 |wymiarach 80x80 cm
<rys. nr 2 - agregatornia>1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR 2-17 | OST |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obw.do 4000 mm - czerpnia §cienna o wy- szt.
0146-05 | SST-6 |miarach 90x120 cm
<rys. nr 2 - agregatornia>1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.9 TynkKi i okladziny wewnetrzne
75| KNR 4-01 | OST |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
0713-01 | SST-6 |$cianach
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>(13.05+7.73)*2*[(4.20-2.00)+(4.40- m?2 95.59
2.00)]*0.5
<rys. nr 2 - pom. 3 rozdzielnia>(2.25+3.42+2.25)*(2.78+2.98)*0.5 m?2 22.81
<rys. nr 2 - pom. 4 agregatornia>(2.84+3.42)*2%(2.78+2.98)*0.5+(1.50%2+3.42)* | m?2 54.55
(2.78+2.98)*0.5
<rys. nr 2 - pom. 5 przedsionek>(1.43+1.37)*2%2.98 m?2 16.69
<rys. nr 2 - pom. 6 dyzurka>(2.81+2.46)*2%(2.78+2.98)*0.5 m?2 30.36
<rys. nr 2 - pom. 7 we>(1.3742.52)*2*[(2.78-2.00)+(2.98-2.00)]*0.5 m?2 6.85
<rys. nr 2 - pom. § chlorownia>(2.52+2.46)*2*[(2.78-2.00)+(2.98-2.00)]*0.5 m?2 8.76
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>(1.37+5.36)*2%(2.98-1.50) m?2 19.92
A (suma czgsciowa) | e
m?2 255.53
<potracenia:otwdr w agregatorni>-2.70%2.25%2 m? -12.15
RAZEM 243.38
76| KNR 4-01 | OST |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
0713-02 | SST-6 |stropach,biegach i spocznikach
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>86.60 m?2 86.60
<rys. nr 2 - pom. 2 magazynek>8.30 m?2 8.30
<rys. nr 2 - pom. 3 rozdzielnia>7.30 m?2 7.30
<rys. nr 2 - pom. 4 agregatornia>15.50 m?2 15.50
<rys. nr 2 - pom. 5 przedsionek>2.00 m?2 2.00
<rys. nr 2 - pom. 6 dyzurka>6.70 m?2 6.70
<rys. nr 2 - pom. 7 we>3.20 m?2 3.20
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<rys. nr 2 - pom. § chlorownia>6.20 m?2 6.20
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>5.30 m?2 5.30
A (suma czgsciowa) | e
m? 141.10
<zwigkszenie powierzchni - ptyty korytkowe>141.10%0.2 m? 28.22
RAZEM 169.32
77| KNNR-W 3 | OST |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
1005-01 | SST-6
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>(1.37+5.36)*2%1.50 m?2 20.19
<potracenie otworéw drzwiowych>-(0.90*2+1.00%3)*1.50 m? -7.20
RAZEM 12.99
78 KNR-W 4-01| OST |Wykonanie bruzdowania (na $cianach z lamperia na ktérych bedzie uktadana gla- | m?2
0701-05 | SST-6|zura) o glebokosci okoto 5 mm
analogia
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>(13.05+7.73)*2%2.00 m?2 83.12
<rys. nr 2 - pom. 7 we>[(1.37+2.52)*2+0.29%2]%2.00 m?2 16.72
<rys. nr 2 - pom. § chlorownia>(2.46+2.52)*2%2.00 m?2 19.92
A (suma czgsciowa) | e
m?2 119.76
<potracenie otworéw drzwiowych i okiennych>-[(0.90+1.00*2+1.10)*2+2.40* m?2 -13.59
2.00+0.90*0.88]
RAZEM 106.17
79| NNRNKB | OST |Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi podtoze - powierzchnie piono-| m?2
202 1134-02 | SST-6 |we
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>(13.05+7.73)*2%(4.20+4.40)*0.5 m?2 178.71
<rys. nr 2 - magazynek>(4.90+1.70)*2%(4.20+4.40)*0.5 m?2 56.76
<rys. nr 2 - pom. 3 rozdzielnia>(2.25+3.42)*2%(2.78+2.98)*0.5 m?2 32.66
<rys. nr 2 - pom. 4 agregatornia>[(2.84+3.42)*2+(1.50+3.42)*2]*(2.78+2.98)*0.5| m?2 64.40
<rys. nr 2 - pom. 5 przedsionek>(1.43+1.37)*2%2.98 m?2 16.69
<rys. nr 2 - pom. 6 dyzurka>(2.81+2.46)*2%(2.78+2.98)*0.5 m?2 30.36
<rys. nr 2 - pom. 7 we>(1.3742.52)*2%(2.78+2.98)*2*0.5 m?2 44.81
<rys. nr 2 - pom. 8§ chlorownia>(2.52+2.46)*2*(2.78+2.98)*0.5 m?2 28.68
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>(1.37+5.36)*2%2.98 m? 40.11
A (suma czgsciowa) | e
m? 493.18
<potracenia:otwor w agregatorni>-2.70%2.25%2 m? -12.15
<potracenie otworéw drzwiowychw $cianach dziatowych>-0.90*2.00%4 m? -7.20
RAZEM 473.83
80| KNR 4-01 | OST |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-| m?2
0711-02 | SST-6 |ty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
<rys. nr 2 - agregatornia - po zamurowaniu otworu drzwiowego>0.90%2.00%2 m? 3.60
<rys. nr 2 - po montazu belek .19 nad drzwiami w sanitariacie>1.30%0.98*2 m? 2.55
RAZEM 6.15
81| KNR4-01 | OST |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z ceg-| m?
0711-01 | SST-6 |ty i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
<rys. nr 2 - agregatornia - po zamurowaniu otworu na wsyp>0.90%0.90 m? 0.81
RAZEM 0.81
82| KNR4-01 | OST |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.do m
0708-03 | SST-6|40 cm
<rys. nr 2 - agregatornia>2.70+2.25*2+1.3042.25%2 m 13.00
RAZEM 13.00
83| KNR2-02 | OST |Tynki wewn.zwykte kat.IIl wykon.r¢cznie na $cianach i stupach m?2
0803-03 | SST-6
<rys. nr 2 - magazynek>(1.95+5.15+1.70+4.90)*(4.20+4.40)*0.5 m? 58.91
<rys. nr 2 - rozdzielnia>3.42*(2.78+2.98)*0.5 m?2 9.85
RAZEM 68.76
84| KNRO0-14 | OST |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi GKF gr. 12,5 m?2
2011-03 | SST-6 |mm na rusztach metalowych pojedynczych $cian, jednowarstwowa 100 - 01
<rys. nr 2; 3 - $ciany rozdzielni>3.42%(2.78+2.98)*0.5 m? 9.85
RAZEM 9.85
85| KNR K-04 | OST |Przyklejenie plyt styropianowych grubosci 5 cm na $cianach m?2
0102-01 | SST-6
<rys. nr 2; 3>(2.84+1.50+2.25+2.46+1.37+2.81+2.40+1.37+3.42)*0.36 m? 7.35
RAZEM 7.35
86| KNR K-04 | OST |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- | m?
0103-07 | SST-6 |pach
<rys. nr 2; 3>(2.84+1.50+2.25+2.46+1.37+2.81+2.40+1.37+3.42)*0.36 m? 7.35
RAZEM 7.35
87| KNR K-04 | OST |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01 | SST-6
<rys. nr 2; 3>2.84+1.50+2.25+2.46+1.37+2.814+2.40+1.37+3.42 m 20.42
RAZEM 20.42
88| KNR2-02 | OST |Wewn.gtadzie gipsowe, dwuwarstw.na §cianach z ptyt gips. m?2
0815-02 | SST-6
<rys. nr 2; 3 - $ciany rozdzielni>3.42%(2.78+2.98)*0.5 m?2 9.85
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<rys. nr 2; 3>(2.84+1.50+2.25+2.46+1.37+2.81+2.40+1.37+3.42)*0.36 m? 7.35
RAZEM 17.20
89| KNR2-02 | OST |Licowanie §cian ptytkami na klej - przygotowanie podloza m?2
0829-01 | SST-6
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>(13.05+7.73)*2%2.00 m? 83.12
<rys. nr 2 - pom. 7 we>[(1.37+2.52)*2+0.29%2]*2.00 m? 16.72
<rys. nr 2 - pom. § chlorownia>(2.46+2.52)*2%2.00 m?2 19.92
A (suma czgsciowa) | e
m?2 119.76
<potracenie otworéw drzwiowych i okiennych>-[(0.90+1.00*2+1.10)*2+2.40* m?2 -13.59
2.00+0.90*0.88]
RAZEM 106.17
90| KNR 2-02 | OST |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej m?2
0829-08 | SST-6
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>(13.05+7.73)*2%2.00 m?2 83.12
<rys. nr 2 - pom. 7 we>[(1.37+2.52)*2+0.29%2]%2.00 m?2 16.72
<rys. nr 2 - pom. § chlorownia>(2.46+2.52)*2%2.00 m?2 19.92
A (suma czgsciowa) | e
m?2 119.76
<potracenie otworéw drzwiowych i okiennych>-[(0.90+1.00*2+1.10)*2+2.40* m?2 -13.59
2.00+0.90*0.88]
RAZEM 106.17
1.1.1 Posadzki
0
91| KNR 2-02 | OST |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 | SST-6
<rys. nr 2; 3 - pom. 4 i 3>(15.50+7.30)*0.47 m3 10.72
<rys. nr 2 - istniejacy kanat technologiczny>5.28%0.65%0.45 m3 1.54
<rys. nr 2 - pom. 1 - uzupetnienie podktadu po wykonaniu fundamentéw pod ma- m3 7.40
gazynek >(4.90+1.70+0.25)*0.80%(1.50-0.15)
<rys. nr 2 - pom. 3 - uzupetnienie podktadu po wykonaniu fundamentéw w roz- m3 2.33
dzielni (od poziomu istniejacej posadzki>3.42*%0.80%0.85
A (sumaczgsciowa) ] e
m3 21.99
<potracenie podktadéw pod tawy, tawy, $ciany fundamentowe>-[0.55+1.26+3.42% m3 -4.47
0.12*0.85+(4.90+1.70+0.25)*0.25*1.35]
RAZEM 17.52
92| KNR 2-02 | OST |Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C16/20 m3
1101-01 | SST-6
<rys. nr 2 - pom. 4 i 3>(15.50+7.30)*0.15 m3 3.42
<rys. nr 2 - pom. 1 - uzupetnienie podktadu po wykonaniu fundamentéw pod ma- m3 1.08
gazynek i likwidowany kanat technologiczny>[(4.90+1.70+0.25)*(0.80-0.25)+
5.28%0.65]*0.15
A (sumaczgéciowa) ] e
m3 4.50
<potracenie fundamentu pod agregat pradotwérczy>-2.71%1.36*0.15 m3 -0.55
RAZEM 3.95
93| KNR 4-01 | OST |Uzupehienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatar- m2
0803-02 | SST-6|ciem na gtadko
<rys. nr 2 - pom. 1>(86.60+8.30)*0.2 m? 18.98
RAZEM 18.98
94| ZKNR C-2 | OST |Wykonanie warstwy kontaktowej na istniejacej posadzce m2
0808-10 | SST-6
<rys. nr 2 - pom. 1>(86.60+8.30) m? 94.90
RAZEM 94.90
95| NNRNKB | OST |Gruntowanie podiozy cementowych preparatami gruntujacymi - powierzchnie po- | m?2
202 1134-01 | SST-6 |ziome
<rys. nr 2 - pom. 1>(86.60+8.30)*0.25 m? 23.73
RAZEM 23.73
96| KNR 2-02 | OST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki Gres ukladane na klej m2
1118-08 | SST-6
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>86.60 m?2 86.60
<rys. nr 2 - pom. 2 magazynek>8.30 m2 8.30
<rys. nr 2 - pom. 3 rozdzielnia>7.30 m?2 7.30
<rys. nr 2 - pom. 4 agregatornia>15.50 m?2 15.50
<rys. nr 2 - pom. 5 przedsionek>2.00 m2 2.00
<rys. nr 2 - pom. 6 dyzurka>6.70 m2 6.70
<rys. nr 2 - pom. 7 we>3.20 m2 3.20
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>5.30 m?2 5.30
RAZEM 134.90
97| KNR 2-02 | OST |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki Gres twardy techniczny, chemo- m2
1118-08 | SST-6 |odporne, antyposlizgowe uktadane na klej
<rys. nr 2 - pom. 8 chlorownia>6.20 m2 6.20
RAZEM 6.20
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98| KNR 2-02 | OST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek Gres - uktadane na klej m
1120-06 | SST-6
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>(13.05+7.73)*2-(1.00+2.40+1.10) m 37.06
<rys. nr 2 - pom. 2 magazynek>(4.90+1.70)*2-1.10 m 12.10
<rys. nr 2 - pom. 3 rozdzielnia>(2.25+3.42)*2-1.00 m 10.34
<rys. nr 2 - pom. 4 agregatornia>[(2.84+3.42)*2+(1.50+3.42)*2]-2.70 m 19.66
<rys. nr 2 - pom. 5 przedsionek>(1.43+1.37)*2-(1.00+0.90) m 3.70
<rys. nr 2 - pom. 6 dyzurka>(2.8142.40)*2-0.90 m 9.52
<rys. nr 2 - pom. 7 we>[(1.37+3.52)*2+0.29%2] m 10.36
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>(5.36+1.37)*2%(2.98-2.00) m 13.19
RAZEM 115.93
99| KNR 2-02 | OST |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek chemoodpornych Gres - uktada-| m
1120-06 | SST-6 |ne na klej
<rys. nr 2 - pom. 8 chlorownia>(2.46+2.52)*2-1.00 m 8.96
RAZEM 8.96
1.1.1 Roboty malarskie
1
100 KNR K-04 | OST |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba akrylowa - podiozy gip- m2
0201-02 | SST-6 |sowych i z plyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
<rys. nr 2; 3 - §ciana rozdzielni>3.42%(2.78+2.98)*0.5 m2 9.85
<rys. nr 2; 3>(2.84+1.50+2.25+2.46+1.37+2.81+2.40+1.37+3.42)*0.36 m?2 7.35
RAZEM 17.20
101| KNR K-04 | OST |Dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych farbg akrylows - tynkéw mine- | m2
0201-05 | SST-6 |ralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
<rys. nr 2 - pom. 1 hala technologiczna>(13.05+7.73)*2*[{4.20-2.00)+(4.40- m2 95.59
2.00)]*0.5
<rys. nr 2 - pom. 2 magazynek>(4.90+1.70)*2%{4.20+4.40)*0.5 m?2 56.76
<rys. nr 2 - pom. 3 rozdzielnia>(2.25+3.42)*2%(2.78+2.98)*0.5 m2 32.66
<rys. nr 2 - pom. 4 agregatornia>[(2.84+3.42)*2+(1.50+3.42)*2]*(2.78+2.98)* m2 42.40
0.5-[2.70%2.25%2+3.42%(2.78+2.98)*0.5]
<rys. nr 2 - pom. 5 przedsionek>(1.43+1.37)¥2%2.98 m?2 16.69
<rys. nr 2 - pom. 6 dyzurka>(2.81+2.40)*2%(2.7842.98)*0.5 m2 30.01
<rys. nr 2 - pom. 7 we>[(1.3743.52)*240.29*2]#([2.78-2.00)+(2.98-2.00)] *0.5 m?2 9.12
<rys. nr 2 - pom. 8 chlorownia>(2.46+2.52)*2*[(2.78-2.00)+(2.98-2.00)]*0.5 m?2 8.76
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>(5.36+1.37)*2%(2.98-2.00) m2 13.19
<sufity - pom. 1-9>169.32 m?2 169.32
A (sumaczgéciowa) | e
m?2 474.50
<potracenie otworéw w $cianach dziatlowych>-0.90%2.00%4 m?2 -7.20
<rys. nr 2; 3 - potracenie gtadzi gipsowych>-(2.84+1.50+2.2542.46+1.37+2.81+ m?2 -7.35
2.40+1.37+3.42)*0.36
RAZEM 459.95
102| KNR K-04 | OST |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba akrylowo-lateksowa, m2
0201-05 | SST-6 |zmywalna - tynkéw mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym grun-
towaniem
<rys. nr 2 - pom. 9 korytarz>(1.37+5.36)*2*2.00 m? 26.92
RAZEM 26.92
1.1.1 Elewacja
2
103| KNR 2-02 | OST |Ostony okien folia polietylenowa m?2
0925-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4>0.90*1.20%16+1.50*1.50 m? 19.53
RAZEM 19.53
104| KNR 4-01 | OST |Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kat.IIl o podtozach z cegly,pusta- m?2
0726-01 | SST-6 |kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
<rys. nr 2 - agregatornia - zamurowany otwor na wsyp>0.90*0.90 m? 0.81
RAZEM 0.81
105/ KNR 4-01 | OST |Przecieranie istniejacych tynkdw zewngtrznych cem.-wap. kat. IIl na $cianach,log-| m?
0722-02 | SST-6 | giach i balkonach
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - cz¢$¢ socjalna>(7.77+7.50+0.60)*3.24+8.55%(3.24+ m?2 81.27
3.70)*0.5+0.30%0.30*2
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - cz¢$¢ technologiczna>(13.73+13.46)*4.70+8.55* m?2 189.95
(5.00+5.30)*0.5+0.30%0.30%4+8.55*%(2.00+1.70)*0.5+0.60%3.24
A (suma czgsciowa) | e
m?2 271.22
<potracenie okien i drzwi>-(0.90%1.20%16+1.50%1.50+1.00%2.10%2+1.30*2.25+ m?2 -32.42
2.40*2.40)
RAZEM 238.80
106| KNR K-04 | OST |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
0101-01 | SST-6
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - cz¢$¢ socjalna>(7.77+7.50+0.60)*3.24+8.55%(3.24+ m?2 81.27
3.70)*0.5+0.30%0.30*2
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - cz¢$¢ technologiczna>(13.73+13.46)*4.70+8.55* m?2 189.95

(5.00+5.30)*0.5+0.30*0.30*4+8.55*(2.00+1.70)*0.5+0.60*3.24
A (suma czg$ciowa)
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m?2 271.22
<potracenie okien i drzwi>-(0.90%1.20%16+1.50%1.50+1.00%2.10%2+1.30*%2.25+ m?2 -32.42
2.40%2.40)
RAZEM 238.80
107| KNR K-04 | OST |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie m?2
0101-06 | SST-6
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - cz¢$¢ socjalna>(7.77+7.50+0.60)*3.24+8.55%(3.24+ m?2 81.27
3.70)*0.5+0.30%0.30*2
<rys. nr 2 - inwentaryzacja - cz¢$¢ technologiczna>(13.73+13.46)*4.70+8.55* m?2 189.95
(5.00+5.30)*0.5+0.30%0.30%4+8.55*%(2.00+1.70)*0.5+0.60%3.24
A (suma czgsciowa) | e
m?2 271.22
<potracenie okien i drzwi>-(0.90%1.20%16+1.50%1.50+1.00%2.10%2+1.30*%2.25+ m? -32.42
2.40%2.40)
RAZEM 238.80
108| KNR K-04 | OST |Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10 cm na $cianach m?2
0102-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - czg§¢ socjalna>(7.87+7.55+0.60+8.75)*0.60 m?2 14.86
A (suma czgsciowa) | e
m?2 14.86
<potracenie okien i drzwi>-(1.00%2+1.30)*0.60 m? -1.98
RAZEM 12.88
109| KNR K-04 | OST |Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm na $cianach m?2
0102-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - czg$§¢ technologiczna>(13.83+13.51+8.65+0.60)*0.60 m?2 21.95
A (suma czgsciowa) | e
m?2 21.95
<potracenie drzwi>-2.40%0.60 m? -1.44
RAZEM 20.51
110 KNR K-04 | OST |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 10 cm na $cianach m?2
0102-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - czg$¢ socjalna>(7.87+7.55+0.60)*3.24+8.75%(3.24+3.70)*0.5+ m? 82.45
0.30*0.30%*2
A (suma czgsciowa) | e
m? 82.45
<potracenie okien, drzwi, ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego >-[(0.90*1.20*| m?2 -26.58
4+1.50%1.50+1.00%2.10%2+1.30%2.25)+12.88]
RAZEM 55.87
111 KNR K-04 | OST |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 5 cm na $cianach m?
0102-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - cz¢$¢ technologiczna>(13.83+13.51)*4.70+8.65*%(5.00+5.30)*0.5+ m?2 191.35
0.30%0.30*4+8.65*%(2.00+1.70)*0.5+0.60%3.24
A (suma czgsciowa) | e
m? 191.35
<potracenie okien, drzwi, ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego>-[(0.90%1.20* | m?2 -39.23
12+2.40%2.40)+20.51]
<potracenie ocieplenia z ptyt styropianowych gruboéci 8 cm>-17.95 m? -17.95
RAZEM 134.17
112] KNR K-04 | OST |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 8 cm na $cianach m?2
0102-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - czg$¢ technologiczna - §ciana nad dachem czgs$ci socjalnej>8.65* m? 17.95
(2.00+1.70)*0.5+0.60*3.24
RAZEM 17.95
113] KNR K-04 | OST |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) m?2
0103-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - cz¢$¢ socjalna>68.75 m?2 68.75
<rys. nr 2; 4 - czg$¢ technologiczna>172.63 m? 172.63
RAZEM 241.38
114| KNR K-04 | OST |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- | m?
0103-07 | SST-6 |pach
<rys. nr 2; 4 - cz¢$¢ socjalna>68.75 m?2 68.75
<rys. nr 2; 4 - czg§¢ technologiczna>172.63 m? 172.63
RAZEM 241.38
115] KNR K-04 | OST |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
0103-09 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - czg$¢ socjalna>(0.90+1.20%2)*0.20%4+(1.00+2.10%2)*0.20*2+ m?2 5.88
(1.30+2.25%2)*0.20
<rys. nr 2; 4 - czg§¢ technologiczna>(0.90+1.20%2)*0.20%12 m? 7.92
RAZEM 13.80
116] KNR K-04 | OST |Wykonanie warstwy zbrojacej - dodatkowa warstwa siatki na wysokos¢ 2,00 m m?2
0103-10 |SST-6
<rys. nr 2; 4 - czg$¢ socjalna>(7.87+7.55+0.60+8.75)*2.00 m?2 49.54
<rys. nr 2; 4 - czg$§¢ technologiczna>(13.83+13.51+8.65+0.60)*2.00 m?2 73.18

A (suma czg$ciowa)
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m?2 122.72
<potracenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.90*0.50%4+1.50*0.50+1.00* m?2 -13.95
2.00%2+1.30%2.00+2.40%2.00)
RAZEM 108.77
117] KNR K-04 | OST |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - czg§¢ socjalna>(0.90+1.20%2)*4+(1.00+2.10%2)*2+(1.30+2.25*2)+ | m 40.62
3.54*3+0.30%2
<rys. nr 2; 4 - czg§¢ technologiczna>(0.90+1.20%2)*12+5.00*3+1.70+0.30*4 m 57.50
RAZEM 98.12
118| KNR K-04 | OST |Wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podlozu m?2
0105-01 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - cz¢$¢ socjalna>68.75+5.88 m?2 74.63
<rys. nr 2; 4 - czg$¢ technologiczna>172.63+7.92 m? 180.55
RAZEM 255.18
119] KNR K-04 | OST |Jednokrotne gruntowanie podlozy zewngtrznych m?2
0202-09 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - cz¢$¢ socjalna>68.75+5.88 m?2 74.63
<rys. nr 2; 4 - czg§¢ technologiczna>172.63+7.92 m? 180.55
RAZEM 255.18
120| KNR K-04 | OST |Malowanie powierzchni zewngtrznych tynkéw mineralnych farbg silikonowa m?2
0202-08 | SST-6
<rys. nr 2; 4 - cz¢$¢ socjalna>68.75+5.88 m?2 74.63
<rys. nr 2; 4 - czg$¢ technologiczna>172.63+7.92 m? 180.55
RAZEM 255.18
1.1.1 Elementy zewnetrzne - schody, okladziny schodéw, wycieraczka do obuwia, drabina
3
1.1.1 Schody zewnetrzne
3.1
121| KNR 2-01 | OST |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II| m3
0317-01 | SST-6 |z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem r¢cznym glgbokos¢ do 1.5 m
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>(2.20+1.03%2)*0.80%0.57 m3 1.94
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>(1.80+1.03+0.54)*0.80*0.57 m3 1.54
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>(2.60+1.03*2)*0.80%0.57 m3 2.12
RAZEM 5.60
122] KNR 2-01 | OST |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1.5 m m3
0320-01 | SST-6 |kat.gr.I-II
<rys. nr 2; 8>5.60 m3 5.60
<potracenie podktadu i $cian pod schody wejsciowe>-[(2.20*0.30+1.03*2*0.20)* | m3 -0.48
0.10+0.99%0.20+1.19*0.15]
<potracenie podktadu i $cian pod schody chlorowni>-[[1.80%0.30+(1.03+0.54)* m3 -0.38
0.20]*0.10+0.81*0.20+0.88*0.15]
<potracenie podktadu i $cian pod schody do agregatorni>-[(2.60*0.30+1.03*2* m3 -0.53
0.20)*0.10+1.17%0.20+1.19*0.15]
RAZEM 4.21
123| KNR 2-01 | OST |Rozplantowanie r¢gczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m m3
0415-01 | SST-6 |krawedzi wykopu - kat.gr.I-1I
<rys. nr 2; 8>5.60-4.21 m3 1.39
RAZEM 1.39
124] KNR 2-02 | OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane kg
0290-04 | SST-6|$r 10 mm - stal A-TIIN
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>33.11 kg 33.11
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>26.52 kg 26.52
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>37.73 kg 37.73
RAZEM 97.36
125| KNR 2-02 | OST |Podkiady betonowe na pod}.gruntowym - beton C12/15 m3
1101-01 | SST-6
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>(2.20*0.30+1.03*2%0.20)*0.10+1.90%1.13*0.10 | m3 0.32
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>[1.80*%0.30+(1.03+0.54)*0.20]*0.10+1.50* m3 0.25
1.13*0.10
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>(2.60*0.30+1.03%2%0.20)*0.10+2.30*1.13* | m3 0.38
0.10
RAZEM 0.95
126] KNR 2-02 | OST |Sciany zelbetowe proste gr.20 cm wys.do 3m - beton C16/20 m?2
0207-01 + |SST-6
KNR 2-02
0207-07
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>2.20*0.45 m?2 0.99
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>1.80%0.45 m?2 0.81
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>2.60*0.45 m? 1.17
RAZEM 297
127| KNR 2-02 | OST |Sciany zelbetowe proste gr.15 cm wys.do 3m - beton C16/20 m?2
0207-01 + |SST-6
KNR 2-02
0207-07
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<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>1.13%(0.45+0.60)*0.5%2 m?2 1.19
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>1.13%*(0.45+0.60)*0.5+0.54*(0.45+0.60)*0.5 | m?2 0.88
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>1.13%(0.45+0.60)*0.5%2 m? 1.19
RAZEM 3.26
128| KNR 2-02 | OST |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji | m?2
0603-01 + | SST-6|asfalt.- 2x
KNR 2-02
0603-02
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>(2.20+1.33%2)*0.57 m?2 2.77
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>(1.80+1.33+0.74)*0.57 m?2 221
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>(2.60+1.33*2)*0.57 m? 3.00
RAZEM 7.98
129] KNR 2-02 | OST |Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa m?2
0616-04 | SST-6
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>2.20*0.17 m?2 0.37
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>(1.80+0.59)*0.17 m?2 0.41
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>2.60*0.17 m?2 0.44
RAZEM 1.22
130| KNR 2-02 | OST |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podlozu - beton m3
0218-01 | SST-6|C16/20
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>(2.20+0.98%2)*0.35*(0.15+0.20)*0.5+(1.50+ m3 0.50
0.63*2)*0.35%(0.15+0.20)*0.5+0.80*0.63*0.15
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>(1.90+0.98+0.74)*0.35%(0.15+0.20)*0.5+ m3 0.44
(1.40+0.6340.39)*0.35%(0.15+0.20)*0.5+0.70*0.63*0.15
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>(2.60+0.98*2)*0.35%(0.15+0.20)*0.5+ m3 0.59
(1.90+0.63*2)*0.35*(0.15+0.20)*0.5+1.20*0.63*0.15
RAZEM 1.53
131| ZKNR C-2 | OST |Zabezpieczenie betonowej powierzchni schodéw elastyczna mineralng powloka m?2
0816-01 | SST-6 |uszczelniajaca
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>2.20%1.33+(1.33+2.20+1.33+0.98+1.50+0.98)* | m?2 3.59
0.08
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>1.80%1.33+(1.33+1.80+0.74+0.98+1.40+ m? 293
0.40)*0.08
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>2.60%1.33+(1.3342.60+1.33+0.98+1.90+ m? 4.19
0.98)*0.08
RAZEM 10.71
132] KNR 2-02 | OST |Okladziny stopni betonowych ptytkami mrozoodpornymi antyposlizgowymi Gres m?
1118-08 | SST-6 |uktadane na mrozoodpornym klej
<rys. nr 2; 8 - schody wejsciowe>2.20%1.33+(1.33+2.20+1.33+0.98+1.50+0.98)* | m?2 3.59
0.08
<rys. nr 2; 8 - schody do chlorowni>1.80%1.33+(1.33+1.80+0.74+0.98+1.40+ m? 293
0.40)*0.08
<rys. nr 2; 8 - schody do agregatorni>2.60*1.33+(1.3342.60+1.33+0.98+1.90+ m? 4.19
0.98)*0.08
RAZEM 10.71
1.1.1 Drabina zewnetrzna, wycieraczka do obuwia
3.2
133| KNR 2-02 | OST |Drabiny zewngtrzne o dlug.ponad 4 m - drabina aluminiowa, szeroko$§¢ zewngtrz- m
1213-04 | SST-6 |na 55 cm, szeroko$¢ szczebli 50 cm,szczeble antyposlizgowe, kosz ochronny na
wysokosci 2,70 m, stupek zejscia prosty, blokada dostgpu.
<rys. nr 4>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
134| KNR 2-02 | OST |Drabiny zewngtrzne o dlug.do 4 m, aluminiowe, szeroko$¢ zewngtrzna drabiny 55 m
1213-03 SST-6 |cm, szeroko$¢ szczebli 50 cm, szczeble antyposlizgowe, dlugo$¢ 2,50 m
<rys. nr 4>2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
135| KNR 2-02 | OST |Wycieraczki stalowe do obuwia szt.
1219-03 | SST-6
<rys. nr 2>3.00 SzZt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Fundamenty pod zbiorniki wyré6wnawcze
136] KNR 2-01 | OST |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
0126-01 | SST-7 |spycharek
<rys. nr 1; 9>15.00%6.00 m? 90.00
RAZEM 90.00
137] KNR 2-01 | OST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.I-II m3
0217-03 | SST-7
<rys. nr 1; 9>0.2618*1.00%(7.65%7.65+7.65*5.65+5.65%5.65)*2 m3 69.99
RAZEM 69.99
138] KNR 2-01 | OST |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-I) m3
0307-01 | SST-7
<rys. nr 1; 9>0.2618*1.00%(7.65%7.65+7.65*5.65+5.65%5.65)*2 m3 69.99
RAZEM 69.99
139] KNR 2-01 | OST |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1.5 m m3
0320-01 | SST-7 |kat.gr.I-II (z dostawa kruszywa mineralnego)
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<rys. nr 9>69.99 m3 69.99
<potracenie podktadu z materiatéw sypkich>-15.04 m3 -15.04
<potracenie podktadu betonowego>-8.01 m3 -8.01
<potracenie fundamentéw do rz¢dnej 114,20>-3.14%2.325%2.325*0.50%2 m3 -16.97
RAZEM 29.97
140 KNR 2-01 | OST |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdow liniowych do 1 m3 m3
0416-01 | SST-7 |wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
<rys. nr 1; 9>0.2618*1.00%(7.65%7.65+7.65*5.65+5.65%5.65)*2 m3 69.99
RAZEM 69.99
141 KNR 2-02 | OST |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 | SST-7
<rys. nr 9>3.14*2.825%2.825%0.30*2 m3 15.04
RAZEM 15.04
142] KNR 2-02 | OST |Podkiady betonowe na podl.gruntowym - beton C12/15 m3
1101-01 | SST-7
<rys. nr 9>3.14%2.525%2.525%0.20*2 m3 8.01
RAZEM 8.01
143| KNR 2-02 | OST |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane kg
0290-04 | SST-7|ér. 12 mm - stal A-III
<rys. nr 9>305.58*2 kg 611.16
RAZEM 611.16
144] KNR 2-02 | OST |Plyty fundamentowe zelbetowe - beton C16/20 m3
0205-01 | SST-7
<rys. nr 9>3.14%2.325%2.325%1.00%2 m3 33.95
<potracenia>-1.60%(0.60+0.45)*0.5*%1.00*2 m3 -1.68
RAZEM 32.27
145| KNR 2-02 | OST |Zatarcie powierzchni betonu na gladko m?2
1914-04 | SST-7
<rys. nr 9>3.14%2.325%2.325%2 m?2 33.95
<potracenie>-1.60*(0.60+0.45)*0.5%2 m? -1.68
RAZEM 32.27
146 KNR 2-02 | OST |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku m?2
0603-07 + | SST-7 |asfalt.- dwie warstwy
KNR 2-02
0603-08
<rys. nr 9>2%3.14%*2.325%0.80*2 m? 23.36
RAZEM 23.36
147 KNR 0-41 | OST |Izolacja asfaltowo-zywiczna pozioma gr. 1-3 cm m?2
0110-02 | SST-7
analogia
<rys. nr 9>3.14%2.325%2.95*%2 m? 43.07
<potracenie>-1.60*(0.60+0.45)*0.5%2 m? -1.68
RAZEM 41.39
148| KNR 2-01 | OST |Regczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-II) m3
0314-01 | SST-7
<rys.nr 1; 9>0.2618%0.30%(6.65%6.65+6.65%6.05+6.05%6.05)/2%2+(9.00%5.70+ m3 25.30
9.00%6.00)*0.5%0.30
<potracenie fundamentéw zagtebionych w nasypie>-3.14%2.325%2.325%0.30%2 m3 -10.18
RAZEM 15.12
149] KNR 2-31 | OST |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
0407-02 | SST-7
<rys. nr 11>4.00+2%3.14%3.025/2*2+2%3.14*3.025*1/8*2 m 27.75
RAZEM 27.75
150| KNR 2-31 | OST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- m?2
0511-02 | SST-7 |piaskowej grubosci 4 cm
<rys. nr 1>101.00-47.57 m? 53.43
RAZEM 53.43
151] KNR 2-01 | OST |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
0510-01 + |SST-7
KNR 2-01
0510-02
<rys.nr 1>[(2*3.14*3.025)/2+9.00]*0.43 m? 7.95
RAZEM 7.95
152] KNR 2-21 | OST |Rozscielenie ziemi urodzajnej r¢czne z przerzutem na terenie ptaskim m3
0218-01 | SST-7
<rys. nr 1; 9>(15.00%6.00-7.95)*0.15 m3 12.31
RAZEM 12.31
1.3 Ogrodzenie terenu SUW
153| KNR 2-25 | OST |Demontaz siatki wys. 150 cm na stupkach stalowych osadzonych w cokole m2
0307-03 | SST-7
analogia
<rys. nr 1>(231.00-5.00)*1.50 m?2 339.00
RAZEM 339.00
154| KNR 7-12 | OST |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci m2
0103-04 | SST-7 |slupkéw ogrodzeniowych
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<rys. nr 1>(231.00-5.00)*4.24*30.00*0.001 m? 28.75
RAZEM 28.75
155/ KNR 7-12 | OST |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci kon-| m?2
0103-03 | SST-7 |strukcji bramy i furtki
<rys. nr 1>155.00%30.00%0.001 m? 4.65
RAZEM 4.65
156] KNR 7-12 | OST |Odtluszczanie stupkéw ogrodzeniowych m?2
0105-04 | SST-7
<rys. nr 1>(231.00-5.00)*4.24*30.00*0.001 m? 28.75
RAZEM 28.75
157] KNR 7-12 | OST |Odtluszczanie konstrukcji bramy i furtki m?2
0105-03 | SST-7
<rys. nr 1>155.00%30.00%0.001 m? 4.65
RAZEM 4.65
158 KNR 7-12 | OST |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi stupkéw ogro- | m?
0204-04 | SST-7 |dzeniowych
<rys. nr 1>(231.00-5.00)*4.24*30.00*0.001 m? 28.75
RAZEM 28.75
159] KNR 7-12 | OST |Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi stupkéw ogrodzeniowych m?2
0213-04 | SST-7
<rys. nr 1>(231.00-5.00)*4.24*30.00*0.001 m? 28.75
RAZEM 28.75
160| KNR 7-12 | OST |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji m?2
0204-03 | SST-7 |bramy i furtki
<rys. nr 1>155.00%30.00%0.001 m? 4.65
RAZEM 4.65
161| KNR 7-12 | OST |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji bramy i furtki m?2
0213-03 | SST-7
<rys. nr 1>155.00%30.00%0.001 m? 4.65
RAZEM 4.65
162 KNR 2-02 | OST |Rozpigcie na istniejacych stupkach stalowych obsadzonych w cokole siatki stalo- m
1803-02 | SST-7 |wej ocynkowanej wys. 150 cm, oczka 5x5 cm, grubos¢ drutu 3,5 mm, stupki po-
analogia malowac¢ na kolor zielony.
<rys. nr 1>(231.00-5.00)*1.50 m 339.00
RAZEM 339.00
14 Drogi wewnetrzne, chodnik, opaski
14.1 Drogi wewnetrzne
163| KNR 2-31 | OST |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
0813-03 | SST-7
<rys. nr 1; 11 - przy zbiornikach wyréwnawczych>13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
164| KNR 2-31 | OST |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03 | SST-7
<rys. nr 1; 11 - przy zbiornikach wyréwnawczych>13.00*0.06 m3 0.78
RAZEM 0.78
165| KNR 2-31 | OST |Lawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
0402-04 | SST-7
<rys. nr 1; 11 - przy zbiornikach wyréwnawczych>13.00*0.06 m3 0.78
RAZEM 0.78
166 KNR 2-31 | OST |Krawegzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
0403-03 | SST-7
<rys. nr 1; 11 - przy zbiornikach wyréwnawczych>13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
167| KNR 2-31 | OST |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - | m?2
0104-05 + | SST-7 |grub.warstwy po zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-06
tablica 9901
Rx1,4; Sx1,8
<rys. nr | - odtworzenie fragmentéw nawierzchni naruszonych poprzez przejscia m?2 130.00
pod nimi instalacji>65.00%2.00
RAZEM 130.00
168| KNR 2-31 | OST |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana r¢cznie - grub.po za- m?2
0202-01 + | SST-7 |ggszcz. 14 cm
KNR 2-31
0202-02
tablica 9901
Rx1.,4; Sx1,8
<rys. nr | - odtworzenie fragmentéw nawierzchni naruszonych poprzez przejscia m?2 130.00
pod nimi instalacji>65.00%2.00
RAZEM 130.00
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169| KNR 2-31 | OST |Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni roz$cielana r¢cznie - grub.po za- m?2
0202-03 + |SST-7|geszcz. 6 cm
KNR 2-31
0202-04
tablica 9901
Rx1.,4; Sx1,8
<rys. nr 1 - odtworzenie fragmentéw nawierzchni naruszonych poprzez przejécia m? 130.00
pod nimi instalacji>65.00%2.00
RAZEM 130.00
14.2 Chodnik, opaski
170 KNR 2-31 | OST |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
0101-07 | SST-7 |kat.III-IV gtgbok. 20 cm
<rys. nr 1>(3.00+13.05+10.05+13.83)*0.70-3.00*0.70 m?2 25.85
<rys. nr 1>(11.25+3.00+6.00)*1.20-2.15*1.20 m?2 21.72
RAZEM 47.57
171] KNR 2-01 | OST |Rozplantowanie r¢gczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 m m3
0415-02 | SST-7 | krawedzi wykopu - kat.gr.III
<rys nr 1>47.57%0.20 m3 9.51
RAZEM 9.51
172 KNR 2-31 | OST |Rgczne profilowanie i zaggszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni| m?2
0103-02 | SST-7 |w gr.kat.III-IV
<rys. nr 1>(3.00+13.05+10.05+13.83)*0.70-3.00*0.70 m?2 25.85
<rys. nr 1>(11.25+3.00+6.00)*1.20-2.15*1.20 m?2 21.72
RAZEM 47.57
173| KNR 2-31 | OST |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
0407-02 | SST-7
<rys. nr 1>(11.25+21.38+0.65+10.05+21.38)-(2.15+2.60+1.60) m 58.36
RAZEM 58.36
174 KNR 2-31 | OST |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 10 cm grub.warstwy po zageszcz. m2
0105-01 + |SST-7
KNR 2-31
0105-02
<rys. nr 1>(3.00+13.05+10.05+13.83)*0.70-3.00*0.70 m?2 25.85
<rys. nr 1>(11.25+3.00+6.00)*1.20-2.15*1.20 m?2 21.72
RAZEM 47.57
175 KNR 2-31 | OST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- m2
0511-02 | SST-7 | piaskowej grubosci 4 cm
<rys. nr 1>(3.00+13.05+10.05+13.83)*0.70-3.00*0.70 m?2 25.85
<rys. nr 1>(11.25+3.00+6.00)*1.20-2.15*1.20 m?2 21.72
RAZEM 47.57
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