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w—wa humusu P ¢

podtoze zniwelowane,
oczyszczone i zageszczone
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'1

kostka betonowa prostokqtna 10X20 cm, fazowanag,

4 cm

kolor szary gtadki
podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm

10 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

razem: 20 cm

CBGM 0/8 (WT—5 2010)

istn. podbudowa — wyprofilowana, oczyszczona
i zageszczona

0

4 cm

JEZDNIA / CIAG PIESZO—-JEZDNY

kruszywo naturalne 8/16

20 cm

w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR2 (WT—2 2014)

4 cm

w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR2 (WT—2 2014)

\
\
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w—wa humusu

podtoze zniwelowane,

15

cm

podbudowa zas. z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (C90/3)

12

cm

podbudowa z mieszanki zwiqzanej cement

em C3/4 CBOM 0/31,5

razem: 35

cm

(WT—5 2010)

istn. podbudowa (piasek) — wyprofilowana
i zagegszczona do Is=1,00
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ZJAZD O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

w—wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR2 (WT-2 2014)

4 cm

w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR2 (WT-2 2014)

15 cm

podbudowa zas. z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (€C90/3)

12 cm

razem: 35 cm

podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone, Is=1,00

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 CBGM 0/31,5 (WT-5 2010)

szczegdt
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z kostki betowej
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ZJAZD O NAWIERZCHNI Z KOSTKI

kostka betonowa prostokgtna 10X20 cm, fazowana,

kolor czerwony gtadki

podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm

podbudowa z mieszanki zwiqgzanej cementem C3/4

CBGM 0/31,5 (WT—5 2010)
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

razem:

CBGM 0/8 (WT—5 2010)

podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone, Is=1,00

oczyszczone i zageszczone
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w—wa humusu

podtoze zniwelowane,

JEZDNIA / CIAG PIESZO—-JEZDNY

OPASKA UTWARDZONA

oczyszczone i zagegszczone

kostka betonowa prostokgtna 10X20 cm, fazowanag,

kolor szary gtadki
podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

cm

CBGM 0/31,5 (WT—5 2010)
podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

razem: 35

cm

CBGM 0/8 (WT—5 2010)

podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone, Is=1,00

zakres:
km 0+156,70 — km 0+160,20
km 0+168,10 — km 04188,10

podfoze zniwelowane,
oczyszczone i zaggszczone
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zjazd o naw.
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REGULACJA NAW. Z KOSTKI

istn. kostka betonowa oczyszczona

podsypka cementowo—piaskowa 1: 4

istn. podbudowa oczyszczona, wyréwnana
i zageszczona do Is=1,00

PRZEKROJ NORMALNY nr 2.2

prawostronna opaska gruntowa

zakres:
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ODCINEK 2 — jezdnia z lewostronng opaskg
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w—wa humusu |5

podtoze zniwelowane,

w—wa humusu

REMONT: CHODNIK

OPASKA UTWARDZONA

oczyszczone i zageszczone

JEZDNIA / CIAG PIESZO—JEZDNY

podtoze zniwelowane,
oczyszczone i zageszczone

SZCZEGOE NR 1
kraweznik drogowy 15x30 cm

SZCZEGOr NR 2
obrzeze chodnikowe 8x50
cm

skala 1:20

kraweznik betonowy 15x30 cm

35

=

fawa z betonu CWZ/‘\/é
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0,075m3/mb

ODCINEK 2 — jezdnia + zatoka postojowa +

km 0+190,60 — km 0+205,60 prosta
skala 71:50
5,30 4,50 zm.—wg PZT
L 050 | | 5,00 2,25 ciag pieszo—jezdny 2,25 wg PZT
zielen F stanowisko postojowe

w—wa humusu

podtoze zniwelowane,

oczyszczone i zagegszczone
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STANOWISKO POSTOJOWE

betonowe ptyty azurowe 40x60 cm uzupetnione grysem

kamiennym 2/8 mm

4 cm|podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm
15 cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5
kruszywa C90/3
15 cm|podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 31,5/63
w—wa odcinajqca z geowtdkniny
razem: 44 cm

podtoze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone, Is=1,00

JEZDNIA / CIAG PIESZO—JEZDNY

15

SZCZEGOE NR 3
kraweznik najaozdowy 15x22

cm
skala 1:20

kraweznik betonowy 15x22 cm
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1 A
30
tawa z betonu C12/1

27

0,063 m3/mb

skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30 cm

10

30

%

fawa z betonu C12/1 LL—l

0,045 m3/mb

SZCZEGOL NR 4

opornik drogowy 12x25 cm
skala 1:20
opornik betonowy 12x25 cm

-

21:
27
fawa z betonu C12/1

0,066 m3/mb
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