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Dane podstawowe Roboty przygotowawcze, roboty ziemne Nawierzchnie

Wykop [m3]

1,4
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Podbudowa z 
mieszanki C1,5/2  

ogr. 10 cm [m2]
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obrzeże betonowe 
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TAB. 1 _ TABELA ZJAZDÓW
Przebudowa drogi na działce nr ewid. 51 obręb 0010 Trawniki
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Przebrukowanie - 
nawierzchnia z kostki na 
podsypce cem.piask. 1:4 o 

śr. gr. 8 cm [m2]

7 0 0

Nawierzchnia z kostki bet. 
10x20 cm na podsypce z 

grysu 2/8mm [m2]
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W-wa ścieralna 
AC11S o gr. 4 cm 

[m2]
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Rozbiórka - naw.            
z kostki 

bet./płytek [m2]
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0

8

0

0

8
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Powierzchnia 

zjazdu [m2]
Proj. nawierzchnia 

zjadu

Podbudowa z 
mieszanki C3/4  

ogr. 15 cm [m2]

Podbudowa z 
kruszywa 0/13,5  o 

gr. 15 cm [m2]

Rozbiórka - naw.            
asfaltowa o gr. 6 

cm [m2]

0
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0
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Rozbiórka podb. o 
gr. śr. 30 cm z 

kruszywa [m2]

0
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0
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Rozbiórka podb. o 
gr. śr. 15 cm z 

gruntu stab. [m2]
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W-wa wiążąca 
AC16W o gr. 4 cm 
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Krawężnik 15x22 cm 
na ławie C12/15 

(0,063m3/mb)                        
[m]

Obrzeże 8x30 cm 
na ławie C12/15 

(0,045m3/mb)                        
[m]
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Opornik 12x25 cm 

na ławie C12/15 

(0,066m3/mb)                        
[m]
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