ROADWORK Michat Wierzchowski ul. Lubelska 8, Panienszczyzna, 21-002
Jastkow

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI: Remont zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 12 na dziatke nr ewid. 2096
(obr. Dorohucza, gm. Trawniki) w km 645+664
Przebudowa zjazdu zwyktego z drogi krajowej nr 12 na dziatke nr ewid.
1303 (obr. Dorohucza, gm. Trawniki) w km 646+083
Remont parkingu na dz. nr ewid. 48/4 w m. Trawniki

NAZWA INWESTORA:  Gmina Trawniki
ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Michat Wierzchowski
DATA OPRACOWANIA: 11.01.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.01.2023

Norma STANDARD Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 5817 Uzytkownik: ROADWORK Michat Wierzchowski



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
3 Remont parkingu na dz. nr ewid. 48/4 w m. Trawniki
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
24| BCD D-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3.1]01.01.01.41- ziemnych w terenie réwninnym - koryta pod
01 nawierzchnie placow postojowych.
0,043 ha 0,043
RAZEM 0,043
3.2 ROBOTY ZIEMNE
25| BCD-ID- Wykopy oraz przekopy wykonywane mechaniczniew | m3
d.3.2(02.01.01.11. gruntach kat. Il
02
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
3.3 PODBUDOWY
26|/ BCD-I D- Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza m2
d.3.3|04.01.01.31. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
01 kat. II-IV
430 m2 430,000
RAZEM 430,000
27| BCD-I D- Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej m2
d.3.3|04.05.01.63. cementem C3/4 z wytworni, grubos¢ warstwy 20 cm
05
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
28| BCD-ID- Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej m2
d.3.3(04.05.01.63. cementem C3/4 z wytwdrni, grubos¢ warstwy 18 cm -
05 chodnik
poz.35 m2 27,000
RAZEM 27,000
29| BCD-I D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0| m2
d.3.3]04.04.02.11. -31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
01 zageszczeniu 20 cm
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
30 BCD-ID- Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2
d.3.3(04.03.01.12. ulepszonych bitumem
02
391 +12 m2 403,000
RAZEM 403,000
31| BCD-ID- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.3.3{04.03.01.22. bitumicznych emulsjg asfaltowa
04
403 m2 403,000
RAZEM 403,000
3.4 NAWIERZCHNIE
32| BCD-ID- Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno- | m2
d.3.4/05.03.05.11. asfaltowej AC 11 W, srednia grubosc¢ warstwy po
01 zageszczeniu 4 cm
403 m2 403,000
RAZEM 403,000
33| BCD-ID- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno- | m2
d.3.4(/05.03.05.21. asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km,
05 grubosc¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm
403 m2 403,000
RAZEM 403,000
34| BCD-I D- Utozenie warstwy posredniej z geosiatki m2
d.3.4/05.03.26.11.
01
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
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3.5 ELEMENTY ULIC
35| BCD-I D- Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o | m2
d.3.5/08.02.02.11. grubosci 6 cm, szarej na podsypce cementowo-
03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
36| BCD-ID- Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach m
d.3.5(08.01.01.11. 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
04 betonu C12/15
83 m 83,000
RAZEM 83,000
37| BCD-ID- Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 m
d.3.5(08.03.01.11. cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
01 piaskiem
11 m 11,000
RAZEM 11,000
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