Przedsiebiorstwo Inzynieryjne

MARGIT
PRZEDMIAR
branza drogowa
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég

NAZWA INWESTYCJI:  Remont drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 4220 w m. Oles$niki, gm.
Trawniki

ADRES INWESTYCJI: gm. Trawniki, powiat swidnicki, woj. lubelskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Trawniki
ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-044 Trawniki

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jerzy Dobosz

DATA OPRACOWANIA: 17.02.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2563



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
1 REMONT NAWIERZCHNI
1.1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1] 45233000-9 | D 01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych
1| D01.01.01a | Roboty pomiarowe z obstuga geodezyjna inwestycji i km
d.1.1.1 sporzadzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
0,390 km 0,390
RAZEM 0,390
1.1.2| 45233000-9 | D 01.02.01 Usunigcie drzew lub krzakow
2| D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni o $r. 76-85 | szt.
d.1.1.2 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawcg - wywoz
karpiny, gatezi, dluzyc poza teren budowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3] D01.02.01 | Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni o $r. 56-65 | szt.
d.1.1.2 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawcg - wywoz
karpiny, gatezi, dluzyc poza teren budowy)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ DO01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakoéw i zadrzewien (materiat do m2
d.1.1.2 zagospodarowania przez Wykonawce - wywdz poza teren
budowy)
85 m2 85,000
RAZEM 85,000
1.1.3| 45111100-9 | D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drog i ulic
5| D01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 6 cm m2
d.1.1.3 (materiat do przekazania Zamawiajacemu, transport
samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 7 km)
12 m2 12,000
dowiazanie do naw. asfatlowej na poczatku i koncu opracowania RAZEM 12,000
6] DO01.02.04 | Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach stalowych (materiat do | m
d.1.1.3 ponownego wykorzystania) wraz z przestawieniem ogrodzenia
przez Wykonawce w granice pasa drogowego (w wycenie nalezy
uwzgledni¢ ustawienie ogrodzenia na shupkach stalowych w
fundamencie z betonu C12/15 o wym. 0,3*0,3*1,0 m)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1| 45111000-8 | D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. III-IV
7] D02.01.01 | Wykonanie wykopdéw mechanicznie pod konstrukcj¢ nawierzchni| m3
d.1.2.1 w gr. kat. [TI-IV z wywozem urobku poza teren inwestycji na odl.
wg oceny Wykonawcy robot (koryto na glebokos$¢ 30 cm)
(265,5*%3,1 0,3 +8*0,3+9%0,3)+ (124 *3,1 *0,3) m3 367,335
ODCINEK 1 (jezdnia + wiaczenie do DP + tuki wiaczenia do RAZEM 367,335
odc. 2) + ODCINEK 2 (jezdnia)
1.3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.3.1| 45232000-2 | D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
8 D 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i szt.
d.1.3.1 gazowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 D 04.00.00 PODBUDOWY
1.4.1] 45111000-8 | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza
9] D04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.4.1 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(265,5*%3,1 +8+9) + (124 *3,1) m2 1224,450
ODCINEK 1 (jezdnia + witaczenie do DP + tuki wiaczenia do RAZEM 1224,450
odc. 2) + ODCINEK 2 (jezdnia)
10 D04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy | m2
d.1.4.1 konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie podbudowy z
kruszywa
(265,5*3,1 +8+9)+ (124 *3,1) m2 1224,450
ODCINEK 1 (jezdnia + wiaczenie do DP + tuki wiaczenia do RAZEM 1224,450
odc. 2) + ODCINEK 2 (jezdnia)
1.4.2| 45233000-9 | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
11| D04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa m2
d.1.4.2 podbudowy z kruszywa - emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C
60 B10 ZM, zuzycie 0,8 kg/m2
1056,66 m2 1 056,660
pod w-we wigzaca RAZEM 1 056,660
12| D04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows m2
d.14.2 warstwy wigzacej - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C 60 B3
ZM; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1024,70 m2 1 024,700
jezdnia RAZEM 1 024,700
1.4.3| 45233000-9 | D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
13| D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej m2
d.1.4.3 0/31,5 kruszywa C90/3, grubos$¢ warstwy po zagegszczeniu 15 cm
122445 m2 1224,450
RAZEM 1224,450
14| D 04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej m2
d.1.4.3 0/31,5 kruszywa C90/3, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm -
warstwa profilujaca
1224,45 m2 1224,450
RAZEM 1224,450
1.4.4| 45233000-9 | D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem
15 D04.05.01 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa m2
d.1.44 zwigzanego cementem C1,5/2 CBGM 0/31,5 (wg WT-5 2010),
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1224,45 m2 1224,450
RAZEM 1224,450
1.5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.5.1] 45233000-9 | D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
16| D 05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC11S 50/70 KR1 o gr. 3 cm po| m2
d.1.5.1 zaggszczeniu
(265,5*%2,6 + 6+ 6) + (124 *2,6) m2 1 024,700
ODCINEK 1 (jezdnia + witaczenie do DP + tuki wiaczenia do RAZEM 1 024,700
odc. 2) + ODCINEK 2 (jezdnia)
1.5.2| 45233000-9 | D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyréwnawcza i warstwa wiazaca
17| D 05.03.05b | Wykonanie warstwy wigzacej z AC16W 50/70 KR2 o gr. 4 cm po| m2
d.1.5.2 zaggszezeniu
(265,5 *2,68 + 6,4 + 6,4) + (124 *2,68) m2 1 056,660
jezdnia + zjazdy o naw. asf. RAZEM 1 056,660
1.6] D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6.1| 45233141-9 | D 06.03.01a Pobocze ulepszone kruszywem lamanym
18| D 06.03.01a | Wykonanie opasek ulepszonych kruszywem 0/31,5 m2
d.1.6.1 stabilizowanym mechanicznie o grubosci warstwy 7 cm
390 *0,5 m2 195,000
RAZEM 195,000
1.6.2| 45233141-9 | Tereny zielone
19| KNR2-01 | Plantowanie skarp oraz terenéw zielonych - wyréwnanie terenu | m2
d.1.62| 0507-02 wzdtuz drogi
390 * 1 m2 390,000
opaska gruntowa + zielen RAZEM 390,000
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