0s projektowanej drogi

Projektowany kraweznik betonowy najazdowy
100x22x15 c¢m — obnizony,

odkrycie: zjazdy — 2 cm, opaska — 6 cm
Projektowany kraweznik betonowy zwykly
100x30x15 cm, odkrycie 8 cm

Krawedz projektowanego pobocza gruntowego
Projektowane obrzeze betonowe 100x30x8 cm

Projektowany opornik betonowy 100x25x12 cm

Istniejgcy kraweznik betonowy do regulacji
wysokosciowej

Ec_ Projektowane wymiary

.

Projektowana nawierzchnia drogi
z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia opaski z kostki A-7
betonowej koloru szarego o gr. 6 cm

Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki

betonowej koloru szarego o gr. 6 cm
D-41

Istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej do
regulacji wysokosciowej

Projektowana opaska gruntowe A-11a

Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki

%5 betonowej koloru czerwonego o gr. 8 cm

I Uzupetnienie przestrzeni kruszywem 8/16

Projektowane tereny zielone

= T

vvvy P—13/5m Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe
Przestawienie istn. oznakowania

Istniejgce oznakowanie do likwidacji

Projektowany nowy slupek znaku

Istniejgqcy slupek znaku

Projektowany stupek uliczny

ZESTAWIENIE PROJ. OZNAKOWANIA PIONOWEGO

ZESTAWIENIE ZNAKOW DO LIKWIDACJI

ZNAK WYMIARY ILOSC ZNAK WYMIARY ILOSC

D-40 maty 1 szt A—11a 4 szt

D-18 maty 2 szt D-18 2 szt

T-30b maty 2 szt. U—16d 4 m 2 szt

D—46 maty 2 szt.

-7 moly 2 szt ODTWORZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGQ
ZNAK WYMIARY ILOSC
P-13 L=10 m 2,5 m2

ZESTAWIENIE ZNAKOW DO PRZESTAWIENIA

ZNAK WYMIARY ILOSC
D—41 2 szt.
D—-40 1 szt.
D—-1 1 szt.
T-6 1 szt.
A=7 1 szt.
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