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OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Jako autor niniejszego projektu technicznego pn.: ,,Remont drogi wewnetrznej na
dzialce nr ewid.4220 w m. Oles$niki, gm. Trawniki” o$wiadczam, ze zostal on sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Pliszczyn, dnia 18 lutego 2021 r.

Autor: Projektant:

mgr inz. Jerzy Dobosz mgr inz. Grzegorz Waszczuk
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UPRAWNIENIA

e mgr inz. Grzegorz Waszczuk /branza drogowa/:

t LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/168-7132/168/1 1

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw. inzynicrow
budownictwa oraz urbanisiow f Dz Uz 2001t Nr 3 poz. 42, zc /m._/, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, arf. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / kst jednolity Dz U 2 2010 1. Nr 243, poz 1623 /. § 11 ust. 1 pki. 11 § 18 ust. L pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z doia 31 maja 20111 w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych
w budownictwie / Dz, U, 2 2011 e, Nr_poz 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. UL z 2000 7. Nr 98,
poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 19811 w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnoesci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwrglednicniem w catodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzi
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji

Pouczenic ;

1. Zgodnic z ar. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w
hudownictwic stanowi wpis. w drodze d do centralnego rejestru (lownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lislg
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zajwiadezeniem wydanym przes g izbg, z okreslonym w nim
LerNINGM Waznosci.

2. O decysi ninicjszej stuzy odwotunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Teby Inzynicraw Budawnictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Lubclskicj Okregowej Leby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w tenminie
czternastu dni od dnia joj dorgezenia.

Skiad arzekajacy Okrygowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Jer. mear inz. &1\\-(1@’;\.1\[ ilezopolski

Olrzymuja:

\:l,' Pan Grzegorz Waszezuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Drelow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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B POLSKA
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e INZYNIEROW
glf[r”

BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o IrUmerze wergfikeoyjrym:

LUB-vV7M-7B87-1EB *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12
adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Drelow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada w
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elek
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku |

Joanna Gieraba, Przewodniczaoy Rady Lubelskie] Okrepows) 1zby Indyniercw Budownictwa.

[Zgednie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 1B wrresnia 2004 r. o podpisie skektronicnym (0. W, 2004 Mr 130 poz. 1430) o
elekironiczne] opatraone bezpiecnyT podpizem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy wainezo kwe i kowanez:
FOWTIOWESNE poid wagledem skutkow praweTych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnorecznymi.|
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany na
zlecenie GDDKIA, 2014 r.,

e Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany
na zlecenie GDDKIA, 2014 1.,

e wytyczne techniczne GDDKIiA WT-2 22014 r./2016 1.1 WT-41 WT-522010r.,

e mapa zasadnicza i pomiary geodezyjne,

e umowa z inwestorem — Gming Trawniki,

e uzgodnienia z przedstawicielami zarzadcy drogi,

e Polskie Normy branzowe,

e wizja lokalna w terenie, pomiary uzupeiniajace.

2. Inwestor.

Gmina Trawniki
Trawniki 605
21-044 Trawniki

3. Przedmiot, zakres i cel inwestycji.

e Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie jest czescig dokumentacji projektowej wykonanej w zakresie
niezbednym do wykonania robot budowlanych, polegajacych na remoncie drogi

wewngtrznej.

Ww. droga jest drogg wewnetrzng w rozumieniu przepisOw Ustawy z dnia 21 marca

1985 r. o drogach publicznych

e Cel inwestycji:
- odtworzenie wlasciwos$ci nosnych konstrukeji,
- poprawa warunkow odwonienia poprzez korekte wysokosciowa zdeformowane;j

nawierzchni,
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- poprawa warunkow ruchu drogowego,

- podniesienie walorow estetycznych.

e Roboty budowlane i towarzyszace wchodzace w zakres przebudowy obejma:

— geodezyjne wytyczenie punktow charakterystycznych projektowanego remontu,
— rozebranie istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;j,

— wyciecie drzew i karczowanie pni,

— karczowanie krzakow,

— rozebranie i przestawienie ogrodzenia,

— wykonanie wykopow pod konstrukcje jezdni,

— profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego,

— wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem,

— wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,
— skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa,

— wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego,

— wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego,

— regulacja wysokosciowa zjazdow,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

e Drogaitereny przylegle:

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowosci Olesniki i1 petni funkcje

dojazdowa do zabudowan o charakterze jednorodzinnym oraz p6l uprawnych.

e FElementy ulicy, odwodnienie:

Droga skilada si¢ z jezdni o nawierzchni z kruszywa. Droga odwadniana jest

powierzchniowo na przylegte tereny zielone.

e Nawierzchnia, stan techniczny:

W czasie wizji lokalnej stwierdzono nastepujace wady fizyczne zmniejszajace wartos$¢
uzytkows, techniczng i estetyczng ulic:
— nieré6wnosci podtuzne i poprzeczne nawierzchni,

— ubytki i wyboje w jezdni.
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e Urzadzenia uzbrojenia terenu:

Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane s3a nastgpujace urzadzenia
infrastruktury technicznej:

— xie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ telekomunikacyjna.

. Projektowane zagospodarowanie terenu, rozwigzania wysokosciowe

i geometryczne.

5.1. Parametry techniczno-uzytkowe

e klasa drogi: droga wewnetrzna

e kategoria ruchu: KR1

e dhugosc¢ drogi : odcinek 1 - 265,50 m
odcinek 2 — 124,00 m

o przekroj: drogowy 1x1

e szerokosc¢ jezdni: 2,60 m

e pochylenie poprzeczne: 2% jednostronne — jezdni

8% - opaski

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na potrzeby projektu droge wewnetrzna podzielono na dwa odcinki robocze, dla

ktérych wprowadzono odrebne kilometraze:

ODCINEK 1 w km 0+000,00 — km 0+265.50
ODCINEK 2 w km 0+000,00 — km 0+124.00

Zaprojektowano:
e jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 2,60 m,

e obustronne opaski z kruszywa tamanego o szerokosci 0,25 m

5.3. Profil podluzny
Profil podluzny =zostanie dostosowany do istniejagcego przebiegu
z zachowaniem minimalnego spadku podtuznego i=0,3% oraz w dostosowaniu do

istniejgcych zjazdow do posesji.
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5.4. Odwodnienie.
Odwodnienie bedzie odbywato si¢ na zasadach dotychczasowych, tj. powierzchniowo

na przylegle tereny zielone.

5.5. Zjazdy
Nie stwierdzono konieczno$ci przebudowy istniejacych zjazdow w ramach
projektowanego remontu drogi. Przewidziano jedynie regulacje wysokosciowa mieszankg

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o $r. grubosci 10 cm.

5.6. Uzbrojenie terenu.

Nie projektuje si¢ elementow infrastruktury techniczne;.

5.7. Zielen.

Do wycinki przeznaczono dwa drzewa w lokalizacji przedstawionej nr rys. nr 2 —

»Plan sytuacyjny”.
. Przekroje i konstrukcja, uwarunkowania technologiczne.

6.1. Przekroje i konstrukcja

Zaprojektowano nastepujacy przekroj konstrukeyjny:

e KONSTRUKCIJA -1- JEZDNIA:
- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 KR1 (wg WT-22014) —3cm
- w-wa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 KR1 (wg WT-22014) —4cm

- warstwa profilujaca - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
kruszywa 0/31,5 C90/3 —-S5cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 C90/3
—15cm
- ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
CBGM 0/31,5 (wg WT-5 2010) —15cm
razem: 42 cm
- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika
zageszczenia 1s>0,97

Przekroje typowe i szczegoly konstrukeyjne przedstawiono na rysunku nr 3.
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6.2. Roboty rozbidérkowe
W ramach remontu nalezy dokona¢ rozbiorki gornych warstw nawierzchni ulic wraz z
obramowaniem. Przeznaczono do rozbiorki:
- warstwe asfaltowg o grubosci 7 cm na odcinkach dowigzania do istniejgce;j
nawierzchni asfaltowej — 2 x 2 mb,
- ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych o dtugosci 18 m — ogrodzenie do
rozebrania i ponownego ustawienia na slupkach w fundamencie z betonu C12/15

iwym. 0,3 mx0,3mx 1,0m

6.3. Podstawowe warunki technologiczne.

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ projektowana
o§ trasy wraz z punktami charakterystycznymi,

e Wykopy nalezy prowadzi¢ etapami w sposob, ktory pozwoli na uniknigcie
prowadzenia ruchu technologicznego po dolnych warstwach podbudowy. Szczego6lng
uwage nalezy zwroci¢ na warunki atmosferyczne w celu niedopuszczenia do zalania
dolnych warstw konstrukcyjnych wodami opadowymi. Dlatego zaleca si¢
prowadzenie robot ziemnych i przygotowanie podloza w dobrych warunkach
atmosferycznych a bezposrednio po ich wykonaniu oraz odbiorze przez inspektora
nadzoru nalezy przystgpi¢ do wbudowania projektowanej warstwy podbudowy.

e Do budowy warstwy podbudowy zasadniczej mozna przystapi¢ po minimalnym
7-dniowym okresie pielegnacji wodg warstwy stabilizowanej cementem.

e Podloze pod projektowang konstrukcje jezdni powinno by¢ wyprofilowane
i zaggszczone do wskaznika Is>0,97 na glebokosci 20-50 ecm i Is=1,00 na glebokosci
0-20 cm wg metody Proctora. Dopuszcza si¢ okre§lenie dynamicznego modutu
odksztatlcenia w celu oceny ww. wskaznikow po wczesniejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru.

e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 powinna charakteryzowac si¢
modutem wtérnego odksztalcenia na poziomie E2>100 MPa przy zachowaniu
E2/E1<2,2. Dopuszcza si¢ wykonanie badan réwnowaznych w celu oceny stanu
zageszczenia podbudowy po wezesniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

e Nalezy zapewni¢ dostep do posesji w trakcie realizacji robot budowlanych.

e Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowaé teren robodt i zniwelowaé tereny zielone

wzdtuz drogi o szerokosci 0,5 m po obu stronach.
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Pozostate uwagi 1 wytyczne dotyczace realizacji robot drogowych i ich odbioru zawarto

szczegotowo w SSTWiORB.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty towarzyszace realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢
prowadzone zgodnie z:

- zasadami wiedzy technicznej,

- przepisami BHP,

- sztuka budowlana,

- SSTWiORB.

W przypadku ewentualnego stwierdzenia przez kierownika budowy nieprawidtowosci
w rozwigzaniach projektowych lub watpliwosci co do ich poprawnosci, fakt ten nalezy
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz jednostce projektowej w celu

wyjasnienia i ustalenia rozwigzan zamiennych.

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek dzialan wykonawcy robot na terenie
inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na swoj wlasny koszt a uszkodzone

elementy zagospodarowania terenu/wyposazenia wymieni¢ na nowe.

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

1 magnetycznych.

Opisal: mgr inz. Jerzy Dobosz
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II.CZESC GRAFICZNA
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