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OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Jako autor niniejszego projektu technicznego pn.: ,,Przebudowa drogi na dzialce
nr ewid. 51, obregb 0010 Trawniki” o$wiadczam, ze zostalo ono sporzadzone zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Pliszczyn, dnia 4 stycznia 2023 r.

Autor: Projektant:

mgr inz. Jerzy Dobosz mgr inz. Grzegorz Waszczuk
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UPRAWNIENIA

e mgr inz. Grzegorz Waszczuk /branza drogowa/:

t LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/168-7132/168/1 1

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekidw. inzynicrow
budownictwa oraz urbanisiow f Dz Uz 2001t Nr 3 poz. 42, zc /m._/, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, arf. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / kst jednolity Dz U 2 2010 1. Nr 243, poz 1623 /. § 11 ust. 1 pki. 11 § 18 ust. L pkt 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transporlu i Budownictwa z doia 31 maja 20111 w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych
w budownictwie / Dz, U, 2 2011 e, Nr_poz 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. UL z 2000 7. Nr 98,
poz. 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 19811 w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnoesci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazky z uwrglednicniem w catodei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzi
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic deeyzji

Pouczenic ;

1. Zgodnic z ar. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samedzielnych funkeji technicznych w
hudownictwic stanowi wpis. w drodze d do centralnego rejestru (lownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lislg
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zajwiadezeniem wydanym przes g izbg, z okreslonym w nim
LerNINGM Waznosci.

2. O decysi ninicjszej stuzy odwotunie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskiej Teby Inzynicraw Budawnictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Lubclskicj Okregowej Leby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie, w tenminie
czternastu dni od dnia joj dorgezenia.

Skiad arzekajacy Okrygowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Jer. mear inz. &1\\-(1@’;\.1\[ ilezopolski

Olrzymuja:

\:l,' Pan Grzegorz Waszezuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Drelow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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@ POLSKEA
1 2 B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikaojryme
LUB-ZBO-QUG-24A =

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061,/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Drelow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadcenie zostafo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenffikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskiej Okregowed Izby InEyniertow Budownictwa.
[2zodnie art. % ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktroniconym (D UL 2004 Mr 130 poz. 14%0) dane w postac

:Itth\cnurr:j opatrzone I:-:q:lmrrrrn podoisem elekbronicomym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfiketuy sy
rownsRine pod wegltem stuthde PrEWTETh CONUmentom OpaTINYT POCRISAMI weasnongcTL )

1 mr-,ﬁuq;pqnmmudmumqmgmmmummmrnmmmummmm
mmmlmmmmmiaqpi lub EorkREtujsc Sie T Direm weatchwej Okregowej iy Indynierow
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r.
(Dz. U. 22016 r., poz. 124 ze zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470
Z poézn. zm.),

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany na
zlecenie GDDKIA, 2014 r.,

Katalog przebudéw i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany
na zlecenie GDDKIA, 2014 r.,

wytyczne techniczne GDDKIA WT-2 z 2014 r./2016 1.1 WT-41 WT-5z2010 .,

mapa zasadnicza i pomiary geodezyjne,

umowa z inwestorem — Gming Trawniki,

uzgodnienia z przedstawicielami zarzadcy drogi,

Polskie Normy branzowe,

wizja lokalna w terenie, pomiary uzupeniajace.

2. Inwestor.

Gmina Trawniki
Trawniki 605
21-044 Trawniki

3. Przedmiot, zakres i cel inwestycji.

Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie jest czescig dokumentacji projektowej wykonanej w zakresie

niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, polegajacych na przebudowie drogi

zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 51 w Trawnikach.
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Ww. droga jest drogg wewnetrzng w rozumieniu przepisOw Ustawy z dnia 21 marca

1985 1. o drogach publicznych

Cel inwestycji:

- odtworzenie wlasciwos$ci nosnych konstrukeji,

- poprawa warunkow odwonienia poprzez korekte wysokosciowa zdeformowane;j

nawierzchni,

- poprawa odwodnienia poprzez wymiang istniejacej studzienki i wpustu,

- poprawa warunkow ruchu drogowego,

- podniesienie walorow estetycznych przestrzeni publiczne;.

Roboty budowlane i towarzyszace wchodzace w zakres przebudowy obejma:

geodezyjne zatozenie reperow wysoko$ciowych 1 wytyczenie punktow
charakterystycznych projektowanego remontu,

sfrezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowe;j,

rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j,

rozebranie istniejacych kraweznikow i obrzezy,

rozebranie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

rozebranie dolnej warstwy podbudowy z piasku/zuzlu,

rozebranie istniejacej studni §ciekowej z wpustem zeliwnym,

wykonanie wykopu pod montaz nowej studni chtonne;j,

wbudowanie betonowej studni chtonne;j,

wykonanie zasypki studni chtonnej warstwami kruszyw o zmiennym uziarnieniu
z w-w3 filtracyjna z geowtokniny,

oczyszczenie, profilowanie i zaggszczenie istniejacych warstw konstrukcyjnych,
wykonanie wykopow pod konstrukcje opasek,

wykonanie wykopdw pod konstrukcje stanowisk postojowych,

profilowanie i zaggszczenie podloza gruntowego,

wbudowanie krawg¢znikow i obrzezy na tawach betonowych z oporem,
wykonanie podbudéw z mieszanek zwigzanych cementem,

wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

wykonanie w-wy wigzacej z betonu asfaltowego,

wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego,

utozenie nawierzchni chodnikow i opasek,

M _DORGIT
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— regulacja wysokosciowa istniejagcych pokryw studni telekomunikacyjnych,

— regulacja wysoko$ciowa wtazow i skrzynek od zaworéw wodociggowych,

— ulozenie nowej nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej,

— ulozenie nawierzchni stanowisk postojowych z betonowych ptyt azurowych,

— wypelnienie przestrzeni pomi¢dzy opaskg a ogrodzeniem kruszywem naturalnym,
— plantowanie terenu,

— wykonanie trawnikow,

— wymiana mebli ulicznych — koszy na $mieci i tablic ogloszeniowych,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot budowlanych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

e Ulice i tereny przylegle:

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w centrum miejscowosci Trawniki i taczy
si¢ z obu stron z drogg gminng nr 105737 L. Udzial w strukturze ruchu maja gtéwnie
samochody osobowe i piesi a takze pojazdy dostawcze i komunalne. Droga pelni funkcje
dojazdowa do osiedla blokow mieszkalnych zlokalizowanego po stronie poinocnej oraz

do zabudowan jednorodzinnych po stronie poludniowe;.

e Flementy ulicy, odwodnienie:

Droga sktada si¢ z jezdni o nawierzchni asfaltowej oraz chodnikow/opasek
o roznorodnej nawierzchni. Odwodnienie odbywa si¢ cze$ciowo na droge gminng

nr 105737 L a czgsciowo do istniejgcej studzienki zwienczonej zeliwnym wpustem.

e Nawierzchnia, stan techniczny:

W czasie wizji lokalnej stwierdzono nastgpujace wady fizyczne zmniejszajace wartos$é

uzytkowa, techniczng i estetyczng ulic:

lokalnie wystepujace geste spekania siatkowe i podluzne nawierzchni asfaltowe;j
z wykruszeniami,

— ubytki 1 uszkodzenia nawierzchni z kostki betonowe;j,

— nierownos$ci poprzeczne wykraczajace poza normatywne wartosci,

— nierownosci podluzne skutkujgce nagromadzeniem si¢ wod opadowych
i roztopowych w strefie ruchu,

— potamane krawedzie jezdni,
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— uszkodzone krawg¢zniki i obrzeza,
— lokalne wyboje,
— brak spojnosci architektonicznej pod wzgledem rodzaju i kolorystyki materiatow

uzytych do gérnych warstw nawierzchni.

W celu okreslenia istniejagcych warstw konstrukcyjnych drogi wykonano odwierty

w nawierzchni asfaltowe;.
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Jednostka badawecza:
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23-200 Kragnik, ul. Lubelska 115
tel./fax 81 B25 31 12

kom. 608 665 309, 606 973 047
[MIE: FASATHO5-20

Zlecenie:

Nazwa zadanla:

Projekt techniczny

Raport z badar

Mr

Zleceniodawea:

Frzedsigbiorstwo Ingynieryjne MARGIT, Pliszczyn 64, 20-258 Lublin

2 dnia 11.10..2021

Prébka badawcza:
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P. 0G0048060
“BUDOTECHMIKA®

23-200 Kradnik, ul, Lubelska 115
el fle (B1) 825 31 12
el GOB 665 300, GOS 973 047
MIP: 715-179-09-20
e-mail: budotechnika @wppl;
warsd budatachinika nat.pl
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15.10.2021 Data badania:
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Jednostka badawcza:

"BUDOTECHNIEA” -Kragnik Spofka Jawna
23-200 Krasnik, ul. Lubelska 115

tel./fax B1 825 3112

knm. GOR 665 309; 606 973 047

WIF: 715-179-09-20

Zlecenie: z dmia 11.10..2021

Mazwa zadania;

Pribka badawcza: cdwiert rdzeniowy @ 150mm
Data pobrania: | R 15.10.2021

Raport z badan

Mr
1/TRAW MG/ 21

Zleceniodawca:
Przedsieblorstwo Ingynieryjne MARGIT, Pliszcz

-Hemunt drogi na d:;l:e nr ew. 51, abreb 0010 Trawniki

Data badania: 151
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e Urzadzenia uzbrojenia terenu:

Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane s3a nastgpujace urzadzenia
infrastruktury technicznej:

— o$wietlenie drogowe z elektroenergetyczng doziemng linig kablowg zasilajaca,

— sie¢ kanalizacji sanitarne;j,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ telekomunikacyjna.

. Projektowane zagospodarowanie terenu, rozwiazania wysokoSciowe

i geometryczne.

5.1. Parametry techniczno-uzytkowe

e klasa drogi: droga wewnegtrzna
e kategoria ruchu: KR1

e predkosé projektowa: 30 km/h

o dhugosc¢ odcinka: 245,53 m

o przekroj: uliczny;

odcinek 1 — jezdnia + chodniki

odcinek 2 — cigg pieszo-jezdny +

+ opaski/stanowiska postojowe

— jezdnia + opaska + chodnik
o szerokosc¢ jezdni/ciagu p-j: zgodna ze stanem istniejacym, wg punktu 5.2
e pochylenie poprzeczne: 2% daszkowe — jezdni

2% jednostronne — ciag pieszo-jezdny

2% w kierunku jezdni — chodnik

2% w kierunku ciagu p-j — opaski

1% w kierunku jezdni — stan. postojowe

szeroko$¢ chodnika: zmienna, zgodna ze stanem istniejagcym

5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na potrzeby projektu wprowadzono kilometraz roboczy z poczatkiem i koncem
w punktach przecigcia osi przedmiotowej drogi wewnetrznej z krawedzig jezdni drogi

gminnej nr 105737 L. Drogg podzielono na dwa odcinki.

M _DORGIT



Przebudowa drogi na dzialce nr ewid. 51, obreb 0010 Trawniki
Projekt techniczny

ODCINEK 1 w km 0+000,00 — km 0+058.84:

Zaprojektowano:

e jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej i szeroko$ci 5,20 m na odcinku prostym,

e jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej na wiaczeniu do DG 105737 L o zmiennej
szeroko$ci, zgodnej ze stanem istniejagcym wg istniejgcych promieni lukow
przeciecia krawedzi jezdni,

e chodnik lewostronny o szerokosci 1,70 m,

e chodnik prawostronny o szerokosci 1,40 m.

e zjazdy o nawierzchni asfaltowej,

e zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

ODCINEK 2 w km 0+058.84 — km 0+245.53:

Zaprojektowano:

e cigg pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4,50 m w km 0+058,84 —
—km 0+225,08

e jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej w km 0+225,08 — km 0+245,53 (obszar pasa
drogowego DG105737 L),

e stanowiska postojowe — 3 zatoki o lgcznej liczbie 17 stanowisk o nawierzchni z
betonowych plyt azurowych,

e opaske o nawierzchni z brukowej kostki betonowej o zmiennej szerokosci,

e opaske gruntowa po stronie prawej,

e chodnik w obszarze wtaczenia do DG 105737 L,

e zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

e zjazd o nawierzchni asfaltowe;.

W niezbednym zakresie przewidziano réwniez do regulacji wysokoSciowej istniejaca
nawierzchni¢ z kostki brukowej w celu odpowiedniego polaczenia nawierzchni

remontowanej z istniejaca.

5.3. Profil podluzny
Profil podtuzny projektowanych ulic dostosowano do przebiegu istniejacej
niwelety a spadki podtuzne wynosza od 0,3% do 3,4%. Zaprojektowano lokalne

wyniesienie projektowanej niwelety w celu poprawy warunkéw odwodnienia.
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Szczegotowo niwelete projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 3 ,,Profil

podhuzny”.

5.4. Odwodnienie.

Odwodnienie begdzie odbywato si¢ na zasadach dotychczasowych, tj. czeSciowo na
jezdni¢ drogi gminnej nr 105737 i czgsciowo do istniejgcej studzienki zwienczonej
wpustem zeliwnym zlokalizowanej w km 0+187.50. Studnig¢ t¢ przeznaczono do rozbiorki

a w jej miejscu wykona¢ nowa studni¢ chtonna.

5.5. Zjazdy
W ramach robot nalezy dokona¢ remontu istniejagcych zjazdow i budowy nowych

wg lokalizacji podanej na rys. nr 2.

5.6. Uzbrojenie terenu.

Projektowane roboty budowlane nie powoduja kolizji z urzadzeniami infrastruktury
technicznej i nie zachodzi potrzeba wykonania przebudowy takich urzadzen. Istniejace
nadziemne elementy infrastruktury technicznej nalezy wyregulowaé¢ do projektowanych
rzednych. Przewidziano do wymiany jedna pokrywe studni telekomunikacyjnej z uwagi

na jej zly stan techniczny.

5.7. Meble uliczne

Przewidziano do montazu nastgpujace elementy matlej architektury:

— kosz na $mieci miejski uliczny, stojacy, z popielnicg, kolor pojemnika czerwony (ral
3020), kolor stelaza czarny — 3 szt.,

— shupki uliczne rurowe o $rednicy 75 mm zakonczone ozdoba kulka w kolorze czarnym,
bez uchwytéw na tancuch — 10 szt.,

— tablice ogloszeniowe — gabloty zewngtrzne wolnostojace o wymiarach 120x80 cm
mocowane na nogach o dtugosci min. 250 cm, kolor czarny — 2 szt.
Meble uliczne nalezy zamontowa¢ w fundamencie z betonu C12/15 o wym.

30x30x100 cm na glebokos$¢ min. 50 cm lub zgodnie z zaleceniami producenta.
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Fot. 1 — pogladowe zdj¢cie kosza na $mieci

— N

Fot. 2 — pogladowe zdjecie stupka ulicznego

Fot. 3 — pogladowe zdjecie gabloty ogloszeniowej
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5.8. Zielen.

Do wycinki przeznaczono jedno drzewo. Zaprojektowano opaske gruntowa wzdtuz

odcinka nr 2 po stronie lewej oraz trawniki w zakresie zgodnym z projektowanym planem

sytuacyjnym. Podloze pod projektowany trawnik nalezy wyprofilowa¢ i zagescic¢

a nastgpnie rozsécieli¢ warstwe humusu o gr. 5 cm z obsianiem mieszanka traw miejskich.

. Przekroje i konstrukcja, uwarunkowania technologiczne.

6.1. Przekroje i konstrukcja

Zaprojektowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

KONSTRUKCJA -1- JEZDNIA / CIAG PIESZO-JEZDNY / ZJAZD

O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ:

- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC11S 50/70 KR2 (wg WT-22014) —4cm
- w-wa wigzgca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 KR2 (wg WT-22014) —4cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 C90/3 — 15 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4
CBGM 0/31,5 (wg WT-5 2010) —12cm
razem: 35 cm
- istn. podbudowa (piasek) — wyprofilowana, oczyszczona i zageszczona

do wskaznika zageszczenia 1s>1,00

KONSTRUKCJA -2- CHODNIK:

- kostka betonowa prostokatna 10x20 cm, fazowana, kolor szary —6cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm —4cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
CBGM 0/8 (wg WT-5 2010) —10cm
razem. 20 cm
- istniejgca podbudowa — wyprofilowana, oczyszczona i zageszczona

do wskaznika zageszczenia 1s>1,00

KONSTRUKCJA -3- ZJAZD O NAWIERZCHNI Z KOSTKI:

- kostka betonowa prostokatna 10x20 cm, fazowana, kolor czerwony —-8cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm —4cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

CBGM 0/31,5 (WT-5 2010) —15cm
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- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2
CBGM 0/8 (wg WT-5 2010) —10cm
razem: 37 cm
- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

zageszczenia 1s>1,00

KONSTRUKCJA -4- OPASKA:

- kostka betonowa prostokatna 10x20 cm, fazowana, kolor szary —6cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm —4cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

CBGM 0/31,5 (WT-52010) —15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

CBGM 0/8 (wg WT-5 2010) —10cm

razem: 35 cm

- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

zageszczenia 1s>1,00

KONSTRUKCJA -5- REGULACJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI:

- istniejaca kostka betonowa
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 —sr. 8 cm
- istniejaca podbudowa — wyprofilowana, oczyszczona i zageszczona

do wskaznika zageszczenia 1s>1,00

Obramowania ciggu pieszo-jezdnego, opasek i zjazdow zaprojektowano z:

- kraweznika betonowego 15x22x100 cm koloru szarego osadzonego w tawie
z oporem z betonu C12/15,

- kraweznika zwyktego 15x30x100 cm koloru szarego osadzonego w tawie
z oporem z betonu C12/15,

- obrzeza betonowego 8x30x100 cm koloru szarego osadzonego w tawie
z oporem z betonu C12/15,

- opornika betonowego 12x25x100 cm koloru szarego osadzonego w tawie

z oporem z betonu C12/15
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e KONSTRUKCIJA -6- STANOWISKO POSTOJOWE:

- betonowa ptyta azurowa 40x60 cm uzupethiona grysem 2/8 — 10 cm
- podsypka z grysu kamiennego 2/8 mm —4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

kruszywa C90/3 —15¢cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 31,5/63 —15¢cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 31,5/63 —15¢cm

- warstwa odcinajaca z geowtokniny
razem: 44 cm
- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone do wskaznika

zaggszcezenia Is>1,00

Przekroje normalne, szczegéty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku

nr 4.

6.2. Elementy liniowe ukladu konstrukcyjnego
Jako obramowanie ciggu pieszo-jezdnego, jezdni, opasek i chodnika
zaprojektowano:
e Kraweznik betonowy szary o wym. 15x30 em
— osadzony w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
— odkrycie kraweznika: 8 em wzdtuz chodnikow,

— dla odcinkow tukowych nalezy zastosowac krawezniki tukowe

e Kraweznik betonowy szary o wym. 15x22 ¢m najazdowy:

— osadzony w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
— odkrycie kraweznika: 6 em wzdtuz opasek

2 cm na zjazdach i wzdhuz istn. zatoki postojowej

e QObrzeze betonowe szare 8x30 cm:

— osadzone w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
— odkrycie obrzeza: 0 cm

e Opornik betonowy szary 12x25 cm:

— osadzony w tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

— odkrycie opornika: 0 em na ,,zamkni¢ciu” zjazdéw na nieutwardzone posesje

M _PRGIT
19



Przebudowa drogi na dzialce nr ewid. 51, obreb 0010 Trawniki
Projekt techniczny

6.3. Elementy konstrukcyjne systemu odwodnienia

e Studnia chionna:

Kregi zelbetowe studzienne o srednicy DN1000 z betonu klasy min. C35/45
wyposazona w zelbetowy pierscien odcigzajacy D1740/1300 mm z betonu klasy
min. C35/45
wyposazona w zelbetowa plyte pokrywowa D1740/600 mm
z wpustem zeliwnym klasy min. D400, H150 na zawiasach, ryglowanym, pelnym
nasigkliwos$¢ betonu <5%
wodoszczelnos$¢ betonu W8
mrozoodporno$¢ betonu min. F150
osadzona w fawie z betonu C12/15
glebokos¢ catkowita maks. 2,50 m (glebokos$¢ od rzgdnej wpustu do poziomu
posadowienia)
warstwy chtonne:

o piasek gruboziarnisty 1/2 ptukany (bez frakcji pylastej) o gr. 30 cm

o geowldknina filtracyjna o parametrze wodoprzepuszczalnos$ci 115 1/m?/s

o piasek gruboziarnisty 1/2 plukany o gr. 30 cm

o mieszanka zwirowa 4/16 o gr. 30 cm

o kruszywo tamane 31,5-63 o gr. 60 cm

6.4. Roboty rozbiorkowe

W ramach remontu nalezy dokona¢ rozbiorki gornych warstw nawierzchni ulic wraz z

obramowaniem. Przeznaczono do rozbiorki:

- warstwe $cieralng jezdni z betonu asfaltowego o $r. gr. 6 cm,

- podbudoweg z kruszywa tfamanego 0/31,5 o $r. gr. 15 cm,

- podbudowe z piasku z wtrgceniami zuzlu o ér. gr. 15 cm,

- nawierzchnig¢ asfaltowa zjazdow o $r. gr. 6 cm,

- podbudowg¢ zjazdow o naw. asfaltowej z kruszywa tamanego o $r. gr. 15 cm,

- podbudowg zjazdow o naw. asfaltowej z piasku z wtraceniami zuzlu o §r. gr. 15 cm,

- nawierzchni¢ zjazdow z betonowej kostki brukowej wraz z podbudowa,

- nawierzchni¢ opasek/chodnikow z betonowej kostki brukowej/ptytek betonowych

wraz z podbudowa,

- obrzeza betonowe i krawezniki razem z tawg betonowa,

- murek oporowy betonowy o dlugosci 22 m wzdtuz odcinka nr 2,

M_DOPRGIT
20



Przebudowa drogi na dzialce nr ewid. 51, obreb 0010 Trawniki
Projekt techniczny

- 2 progi zwalniajace listwowe,

- stupki stalowe na odcinkunr 1,

- kosze na $mieci,

- tablicg informacyjng na odcinku nr 1,

- istniejacy stup ogloszeniowy z kregéw betonowych w obszarze skrzyzowania

z DG 105737 na odc. nr 2.

6.5. Podstawowe warunki technologiczne.

e Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ projektowana
o§ trasy wraz z punktami charakterystycznymi, wyznaczy¢ repery robocze
1 potwierdzi¢ prawidlowo$¢ projektowanych rozwigzan wysokosciowych.

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapami w sposob, ktory pozwoli na uniknigcie
prowadzenia ruchu technologicznego po dolnych warstwach podbudowy. Szczegdlna
uwage nalezy zwroci¢ na warunki atmosferyczne w celu niedopuszczenia do zalania
dolnych warstw konstrukcyjnych wodami opadowymi. Dlatego zaleca si¢
prowadzenie robdt rozbidrkowych i przygotowania podloza w dobrych warunkach
atmosferycznych a bezposrednio po ich wykonaniu oraz odbiorze przez inspektora
nadzoru nalezy przystapi¢ do wbudowania projektowanej warstwy podbudowy.

e Materialy z rozbiorki zostang przekazane Zamawiajacemu i odwiezione przez
Wykonawce we wskazane miejsce. Rozbiorki nawierzchni brukowanych oraz
kraweznikow 1 obrzezy powinny zosta¢ wykonane recznie, elementy oczyszczone
i zatadowane na palety.

e Do budowy warstwy podbudowy zasadniczej mozna przystagpi¢ po minimalnym
7-dniowym okresie pielegnacji wodg warstwy stabilizowanej cementem.

e Podloze pod lawa betonowa projektowanego kraweznika/obrzeza powinno by¢
zageszczone do wskaznika zageszczenia 1s>0,97.

e Podloze pod projektowang konstrukcje chodnikéw, opasek i jezdni powinno by¢
wyprofilowane i zageszczone do wskaznika Is>0,97 na glgbokosci 20-50 cm i
Is=1,00 na glgbokosci 0-20 em wg metody Proctora. Dopuszcza si¢ okreslenie
dynamicznego modutu odksztalcenia w celu oceny ww. wskaznikow po
wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

e Geowldknina do warstwy odcinajacej w konstrukcji stanowisk postojowych powinna
spelnia¢ nastepujace minimalne warto$ci parametrow:

— min. wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz i wszerz pasma - 14 kN/m
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— odpornos¢ na przebicie statyczne (metoda CBR) - 2100 N
— wydluzenie przy zerwaniu: wzdtuz - 100%
wszerz - 40%
— wodoprzepuszczalno$é w kierunku prostopadtym do pow.: 100 I/m?s
— masa powierzchniowa - 180g/m?

Nie nalezy wypelia¢ fug pomiedzy kraweznikami, spoiny powinny by¢ state
i pozostawa¢ w formie szczeliny powietrznej uzupetnionej piaskiem jedynie do
powierzchni jezdni z kostki betonowe;j.

Powierzchnie elementéw brukarskich nie powinny by¢ spgkane, nie moga zawierac
odpryskow. Wszelkie elementy zawierajace ww. wady lub uszkodzone mechanicznie
w trakcie prowadzenia robot budowlanych musza zosta¢ wymienione na nowe. Nie
dopuszczona jest naprawa w postaci klejenia badz szlifowania.

Materiaty sypkie wykorzystane do studni chtonnych, takie jak piasek, zwir powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen 1 charakteryzowaé si¢ wspoOlczynnikiem filtracji
min. k > 10-4 m/s
Studnie prefabrykowane nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 powinna charakteryzowac sig¢
modulem wtornego odksztalcenia na poziomie E2>120 MPa przy zachowaniu
E2/E1<2,2. Dopuszcza si¢ wykonanie badan rownowaznych w celu oceny stanu
zageszczenia podbudowy po wezesniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Nalezy zapewni¢ dostep do posesji w trakcie realizacji robot budowlanych.

Po wykonaniu robdt nalezy zniwelowa¢ tereny zielone w granicach opracowania

i urzadzi¢ tereny zielone na nowo w zakresie zgodnym z PZT.

Pozostate uwagi 1 wytyczne dotyczace realizacji robot drogowych i ich odbioru zawarto

szczegotowo w SSTWiORB.

. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty towarzyszace realizacji zadania inwestycyjnego powinny by¢

prowadzone zgodnie z:

- zasadami wiedzy technicznej,
- przepisami BHP,

- sztuka budowlana,

- SSTWiORB.
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W przypadku ewentualnego stwierdzenia przez kierownika budowy nieprawidtowosci
w rozwigzaniach projektowych lub watpliwosci co do ich poprawnosci, fakt ten nalezy
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz jednostce projektowej w celu

wyjasnienia i ustalenia rozwigzan zamiennych.

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek dzialan wykonawcy robot na terenie
inwestycji wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ na swoj wilasny koszt a uszkodzone

elementy zagospodarowania terenu/wyposazenia wymieni¢ na nowe.

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja ochronie
prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych

1 magnetycznych.

Opisal: mgr inz. Jerzy Dobosz
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