ROADWORK Michat Wierzchowski ul. Lubelska 8, Panienszczyzna, 21-002

Jastkow
PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Trawniki
obejmujgca czes¢ drég gminnych i wewnetrznych, cz. 3
NAZWA INWESTORA:  Gmina Trawniki
ADRES INWESTORA: Trawniki 605, 21-004 Trawniki
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Michat Wierzchowski

DATA OPRACOWANIA: 08.12.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

08.12.2022

Norma STANDARD Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 5817 Uzytkownik: ROADWORK Michat Wierzchowski



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
5 Remont drogi wewnetrznej na dz. nr ewid. 6120, 5983, 5901 w m. Olesniki
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43| BCD-I D- Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla km
d.5.1)101.01.01.11. liniowych robét ziemnych w terenie rowninnym
01
0,561 km 0,561
RAZEM 0,561
5.2 PODBUDOWY
44| BCD-I D- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0| m2
d.5.2|04.04.02.21. -31,50 mm, warstwa goérna, srednia grubos¢ warstwy
01 po zageszczeniu 5 cm wraz potgczeniem z istniejgca
podbudowg z kruszywa
poz.50 m2 1589,370
RAZEM 1 589,370
45 BCD-ID- Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2
d.5.2(04.03.01.12. nieulepszonych
01
poz.50 m2 1589,370
RAZEM 1 589,370
46 BCD-ID- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.5.2(04.03.01.22. niebitumicznych emulsjg asfaltowg
03
poz.50 m2 1 589,370
RAZEM 1 589,370
47| BCD-I D- Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2
d.5.2|04.03.01.12. ulepszonych bitumem
02
poz.50 m2 1589,370
RAZEM 1 589,370
48| BCD-I D- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.5.2(04.03.01.22. bitumicznych emulsjg asfaltowa
04
poz.50 m2 1589,370
RAZEM 1 589,370
5.3 NAWIERZCHNIE
49| BCD-I D- Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno- | m2
d.5.3]05.03.05.11. asfaltowej AC 11 W dowozonej z odlegtosci do 5 km,
01 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
poz.50 m2 1589,370
RAZEM 1 589,370
50 BCD-ID- Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno- | m2
d.5.3({05.03.05.21. asfaltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km,
05 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
1589,37 m2 1 589,370
RAZEM 1 589,370
51| BCD-ID- Utozenie warstwy posredniej z geosiatki m2
d.5.3{05.03.26.11.
01
poz.50 m2 1 589,370
RAZEM 1 589,370
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