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B-00 WYMAGANIA OGOLNE
WYKONANIA I ODBIORU ROB()T



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
rob6ot budowlanych, ktére zostang wykonane w zadaniu — remont istniejacego ogrodzenia
terenu NadleSnictwa Barycz.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawa o zamoOwieniach publicznych 1 realizacji oraz
rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla
rob6t objetych poszczegdlnymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.
Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajacego na jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokéty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
iopisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg¢ — sktada si¢ w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaréw robo6t i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy
uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.)
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach 1 odbiorach robét zakrywanych



1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Kierownik Projektu/Menadzer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora.

Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie o ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Obmiar robét — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodéw kominowych. Odbiorem cz¢sciowym nazywa si¢ takze odbior obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,, odbiér koncowy”

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie b¢dacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem tego terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienia w tekscie do
Polskich Przepiséw, Ustaw, Rozporzadzen lub Norm begdzie rozumiane jako koniecznos$¢
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami
1 Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Remont — wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.



Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wspélny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustlug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z d6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamOwief publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Technologia wykonywania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw,
wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamdwienia.

Oferent jest Swiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wilasne, za wszystkie
btedy, uchybienia 1 szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy 1 Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot 1 dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej 1 przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreSlonym w umowie. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikow
do protokétu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robdét.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.



Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbg¢dnych medidéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;.

1.5.2. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjq projektowg

Dokumentacja techniczna oraz szczegdétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
cze$¢ umowy.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtlasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robot.

Wszelkie niejasno$ci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ w trakcie negocjacji. Po
ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng oraz szczeg6lowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajacymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do

zakonczenia i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
zapory, sygnaly itp.) i podejmuje wszystkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robdt
i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice
informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera
Projektu. Biezgca kontrola stanu i kompletno$ci oznakowania roboét, wraz z jego korekta
wynikajaca z postepu i lokalizacji rob6t, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu
budowy jest wtaczony w ceng¢ ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy
Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Menadzera Projektu
1 zainteresowane wladze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew,
krzewow, kwietnikéw i trawnikOw znajdujacych si¢ w obrgbie prowadzonych robdét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie 1 ksztaltowaniu
srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt
zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i1 krzewow w razie ich zniszczenia,
naniesienie 1 roz§cielenie warstwy 5 — 8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion
trawy).

2. Materialy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan jakosciowych

materiatow uzytych do realizacji robot.



W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢
do zatwierdzenia informacje dotyczace zrédia wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do
wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r. — Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atesty zgodno$ci majacy w zaleznosci od rodzaju
wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisOw 1 dokumentéw technicznych,

- deklaracja zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, jezeli
nie s3 objete certyfikacja w punkcie poprzednim.

W przypadku materialéw dla ktérych warunki szczegélowe wymagaja atestow, kazda
partia materialéw dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatow.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione
z miejsca remontu (placu budowy). Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych.

Wykonawca wbudowuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z konieczno$cig rozbiorki
i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materialow.
Po zakonczeniu rob6t miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatdéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli
dokumentacja projektowa 1 szczegdélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Menadzera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem
i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagang
jako$¢ oraz terminowo$¢ wykonywanych robdét.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujacy
nalezytego wykonania rob6t zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robot.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco na wtasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materialdw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco na wtasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.



5. Wykonanie robét

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z Dokumentacji Projektowe;j
Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegbétowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogblnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatow.
Pomiary i badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegblowymi oraz obowigzujgcymi normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi
Wykonawca.

Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6ét i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,
a w przypadkach szczegdlnych — Inwestora — Zamawiajacego.

6.1. Pobieranie prébek

Ilo§¢ 1 czestotliwos¢ pobieranych probek okres§laja normy 1 warunki szczegélowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wziecia udzialu
w pobieraniu probek. Menadzer Projektu moze pobiera¢ probki i wykonywac¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wOwczas jednak probki powinny by¢ pobierane
w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jakosci materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
Wykonawca przedstawia Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:

a) dziennik budowy,



b) ksigzke obmiaru robét,
¢) dokumentacje laboratoryjng (atesty materialow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych),
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,
- dokumentacje projektowa,
- protokoét przekazania placu budowy,
- protokéty z narad i ustalen,
- protokéty odbioréw czg¢sciowych robot.
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde
zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno$ci Menadzera Projektu, po wcze$niejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca
wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem cze¢sciowym
lub koncowym robét. Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich
zakryciem, a rob6t zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
rob6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika
Projektu na pi§mie. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
beda zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robo6t.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale
Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbior czgsciowy,
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny.

Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wtascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie
dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na podstawie zgodnos$ci robdt z Dokumentacja
i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.



8.3. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamdwienia
protokdét odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzglgdem ich

ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego

a) zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego,

b) odbior koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia rob6t 1 prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego,

¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Menadzera Projektu i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan 1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja
Projektowa, Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadzera
Projektu,

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ roOwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacji
Technicznych,

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny
koszt budowy.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne na poszczeg6lne asortymenty robot,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

- uwagi 1 zalecenia Menadzera Projektu, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty robocze i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robét, obiektu.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

8.5. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji
kosztorysu powinien obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy
1 z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optata za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych
w warunkach kontraktu.

Uwaga:

Pelnigcy nadzér inwestorski jest Menadzerem Projektu, ktéry dysponuje branzowymi
inspektorami nadzoru. Jezeli w Szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych nie zostata
zmieniona nazwa — Inspektor Nadzoru lub Nadzo6r nalezy rozumie¢ je jako Menadzer Projektu.
10. Przepisy zwigzane
Obowigzujace normy oraz przepisy
Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjag Techniczng jako
obowiazujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm
PN nalezy przyjmowa¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy
uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow..



B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I ROBIORKOWE

Kod CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru robot
przygotowawczych 1 rozbidorkowych w zadaniu — remont istniejacego ogrodzenia terenu
Nadle$nictwa Barycz.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robdt wchodzi rozbidrka
istniejacych czapek betonowych stupkéw ogrodzeniowych, rozbidrka istniejacych parapetow
cokotu ogrodzenia, demontaz istniejgcych stupkéw stalowych ogrodzenia wraz z rozbiérkg stop
fundamentéw betonowych, roboty porzadkowe, wywoz i utylizacja materiatdéw pochodzacych
z rozbidrki.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.4
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»Wymagania og6lne "pkt2.
2.2. Rodzaj zastosowanych materiat6w
Dla robét objetych niniejszg specyfikacja materialty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do robd6t objetych niniejsza specyfikacja moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt4.
4.2. Transport materialow
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pktS.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP;
- zamontowa¢ tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostale media niezbedne do
wykonania robot.



5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 pz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
5.3.1.
Obiekty:

a) Istniejace czapki i parapety betonowe zdemontowaé recznie lub mechanicznie, stupki
i cokol ogrodzenia oczy$ci¢ z pozostatosci zanieczyszczen. Materialy posegregowac
i przetransportowa¢ na miejsce sktadania.

b) Istniejace stalowe ogrodzenia zdemontowaé recznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowac i przetransportowac na miejsce sktadania.

c) Istniejace stopy fundamentowe betonowe stupkoéw ogrodzeniowych zdemontowac
recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowaé 1 przetransportowa¢ na miejsce
sktadania.

d) Teren oczys¢ z resztek materialow.

e) Powstale Smieci i odpady nalezy utylizowa¢ w uprawnionych jednostkach.

6. Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,,Wymagania og6lne" pkt6.
Wymagania dla rob6t rozbidérkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar roboét
7.1. Jednostka obmiarowag jest:
- dla rob6t — roboty rozbiérkowe — m’ ,
- dla rob6t — roboty demontazowe — szt.,
- dla robot — odwiezienie materialéw z rozbidrki — m3, t,
- dla robé6t — koszty utylizacji — m’, t,.
7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej.
8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogoblne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne"
pkt9.
9.2. Szczegotowe ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegétowe
10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
10.2. Dokumentacja projektowa remontu ogrodzenia terenu Nadle$nictwa Barycz.



B — 02 Remont ogrodzenia

Kod CPV 45340000 — 2
Remont ogrodzenia



1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru robot
remontowych w zadaniu - remont istniejacego ogrodzenia terenu Nadlesnictwa Barycz.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robot remontowych istniejagcego ogrodzenia terenu Nadle$nictwa
Barycz. Roboty remontowe istniejagcego ogrodzenia beda obejmowaty:
- montaz czapek klinkierowych prefabrykowanych na istniejacych stupkach ogrodzenia,
- montaz parapetow klinkierowych prefabrykowanych na istniejacym cokole ogrodzenia,
- malowaniu istniejacych przgset metalowych, bramy wjazdowe;j i furtki,
- montaz stupkéw stalowych wraz z wykonaniem stép fundamentowych.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.4
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne" pktl.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
rob6t oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST
»Wymagania og6lne" pkt2.
Ponadto materialy stosowane do wykonania rob6t remontowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacjg dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania remontu ogrodzenia.
2.2. Rodzaj zastosowanych materiatow
Beton na fundamenty stupkoéw ogrodzenia.
Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:
- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania wedtug PN-EN 197-1:2002,
- kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedlug PN-EN 12620:2004 1 PN-
EN12620:2004/AC:2004,
- woda - wymagania wedtug PN-EN 1008:2004.
Czapki i parapety klinkierowe prefabrykowane:
Stupki ogrodzeniowe
Stupki ogrodzeniowe systemowe wykonane sa z ksztalttownikow stalowych o przekroju
60x60mm.



Podktad alkilowy antykorozyjny:
Uniwersalna farba podktadowa o wiasciwosciach antykorozyjnych. Farba podktadowa
z wlasciwo$ciami antykorozyjnymi do malowania elementéw metalowych na zewnatrz.

Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002
Farby alkidowe —ftalowe sg farbami rozpuszczalnikowymi, w ktérych spoiwem jest roztwor
zywicy ftalowej, a rozcienczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na zywicach
tlustych i1 $redniottustych) lub ksylen (w przypadku farb opartych na zywicach chudych);
Wiasciwosci farb alkidowych (zalezace od rodzaju i ilosci kwaséw ttuszczowych obecnych
w czasteczce zywicy alkidowej):
- schng przez przyltaczenie tlenu z powietrza;
- ulegaja zmydleniu i z tego wzgledu nie powinny by¢ stosowane wprost do malowania
alkalicznych powierzchni (Swieze tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanej, jak roOwniez
farb krzemianowo-cynkowych, szczegblnie w srodowisku wilgotnym;
- migkng w wodzie 1 dlatego nie mogg by¢ stosowane do malowania cz¢$ci podwodnych i czesci
wewngtrznych zbiornikow;
- nie s3 odporne na chemikalia 1 rozpuszczalniki;
- s3 latwe do stosowania i maja dobrg rozlewnos¢;
- powtoki farb ftalowych wykazuja dobra odpornos¢ na czynniki atmosferyczne (deszcz, stonce
itp.) chociaz po dtuzszym czasie tracg potysk i wykazujg pewny stopien skredowania;
- dobrze zwilzajg podtoze, szczegblnie te oparte na ttustych zywicach alkidowych;
- nie sg odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyz gruba powltoka farby
utrudnia dostep tlenu do dolnych warstw powtoki, co spowalnia proces schnigcia;
- dzigki zmodyfikowaniu zywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, uzyskuje si¢ farby
ftalowe o specjalnych wtasno$ciach:
* chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) - ogdlnego stosowania, wykazujace
kréotsze czasy schnigcia, lepsza odporno$¢ na wode 1 zanieczyszczenia atmosfery niz
konwencjonalne farby ftalowe;
* winylowe (modyfikowane zwigzkami winylowymi) - o krétszym czasie schnigcia, ulepszonej
adhezji i odpornosci na zanieczyszczenia atmosfery niz konwencjonalne farby ftalowe.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- §rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- Srodki do likwidacji zaciekOw 1 wykwitow, kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Przyjecie materialow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
1 wytrzymato$ci. Sprzegt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do robot malarskich, powinien posiada¢ elektronarzedzia
1 drobny sprzetu budowlany taki jak:
- szczotki o sztywnym wtosiu,
- pedzle 1 walki,
- mieszadla napgdzane wiertarka,
- agregaty malarskie,



- drabiny i rusztowania.e

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt4.

4.2. Transport materialow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezb¢ednych do wykonania danego rodzaju robdt remontowych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposdb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne" pkt5.
5.2. Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty remontowe.
5.3. Remont ogrodzenia od strony drogi wojewddzkiej (dzialka nr 596) — montaz czapek
i parapetow klinkierowych prefabrykowanych
Prace remontowe ogrodzenia od strony drogi (droga wojewddzka; dziatka nr 596) beda polegaty
na:
- wykonaniu nowych czapek klinkierowych prefabrykowanych na stupkach ogrodzeniowych,
- wykonaniu nowych parapetéw klinkierowych prefabrykowanych na cokotach ogrodzenia.
5.4. Remont ogrodzenia — wymiana stupkéw stalowych
System montazu stupkéw ogrodzeniowych stalowych:
- wykonanie dotéw pod fundamenty stupkéw wraz z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
- wykonanie fundamentéw stupkéw ogrodzenia,
- montaz stupkéw stalowych ogrodzenia.
5.5. Remont ogrodzenia — malowanie prze¢sel stalowych
5.5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich
Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwna¢ i1 wygladzi¢
powierzchni¢ przeznaczong do malowania 1 naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastgpnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach.
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie
1 kontroli materiatow.
5.5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Farba moze by¢ stosowana na podloza nosne, rowne, suche i czyste (wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepnos$¢ takich jak ttuszcze, bitumy, pyty).
Nierowne i uszkodzone podioza trzeba wczes$niej naprawi¢. Nalezy sprawdzi¢ réwniez
wytrzymato$¢ istniejagcych powlok mineralnych. Istniejagce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci, powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowych trzeba catkowicie usungc.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzelin, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
5.5.3. Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych,
- W temperaturze nie nizszej niz +5°, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,



- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie §wiezo
malowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic,

- roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci,

- prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%,

- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié¢
z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie 1 mogacych
by¢ zrédiem pozaru,

- elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.5.4. Malowanie elementow stalowych farbami antykorozyjnymi

Podktad

Przygotowanie powierzchni

Usuna¢ smar, olej 1 wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliow lub parg
pod wysokim cisnieniem, uzywajac odpowiednich detergentow.

Usung¢ odpadajacg i zardzewiala zgorzeling walcowniczg, odpadajacg rdz¢ i farbg usungé
rgcznie, przy pomocy skrobaczki lub drucianej szczotki, poprzez lekka obrobke strumieniowo —
$cierng lub papierem $ciernym.

Uprzednio polozone warstwy farby, ktére s3 w dobrym stanie przepiaskowaé lub przetrzeé
papierem $ciernym dla uzyskania lekkiej chropowatosci powierzchni. Podczas naktadania farby
powierzchnia musi by¢ czysta, dopuszcza si¢ jej lekkie zawilgocenie.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza, podtoza i materiatu do malowania w granicach od +5°C do +35°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza: ponizej 85%. Temperatura podioza musi by¢ przynajmniej
0 3°C wyzsza od punktu rosy.

UWAGA

Maksymalna grubo$¢ warstwy na powtoke: 60pm warstwy suchej, co odpowiada 120pum
warstwy mokre;j.

Warunki bezpieczenstwa

Zapozna¢ si¢ z danymi technicznymi 1 informacjami o bezpieczefnstwie na puszcze 1 ulotce.
Warstwa nawierzchniowa

Przygotowanie powierzchni

Usuna¢ smar, olej 1 inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliow lub para pod
wysokim ci$nieniem, uzywajac odpowiednich detergentébw. Dla uzyskania optymalnych
rezultatow usung¢ rdze, zgorzeling walcownicza 1 uszkodzone powtoki przez szczotkowanie
i skrobanie do ST 2/3 lub obrébke strumieniowo — $cierng do Sa 2'* albo piaskowanie, a
nastgpnie zagruntowac cata powierzchni¢ lub ubytki odpowiednimi gruntami RO. Stare powtoki
bedace w dobrym stanie przepiaskowac, aby zwigkszy¢ przyczepnos¢. Wezesniej sprawdzi¢ czy
farba jest kompatybilna ze stara powloka. Podczas aplikacji powierzchnia powinna by¢ czysta i
sucha.

Sposdb przygotowania

Przed uzyciem produkt nalezy doktadnie wymiesza¢ dla uzyskania jednorodnosci.

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza, podtoza i materiatu do malowania w granicach od +5°C do +35°C,
wilgotno$¢ wzgledna powietrza: ponizej 85%. Temperatura podioza musi by¢ przynajmniej
0 3°C wyzsza od punktu rosy.




UWAGA
Maksymalna grubo$¢ warstwy na powtloke: 80pm warstwy suchej, co odpowiada 150pum
warstwy mokre;j.
Warunki bezpieczenstwa
Zapozna¢ si¢ z danymi technicznymi 1 informacjami o bezpieczenstwie na puszcze 1 ulotce.
Warunki przechowywania
Zamknigte puszki mozna przechowywaé przez 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze
wietrzonych pomieszczeniach, nie narazonych na promienie stoneczne w temperaturze +5°C +
+35°C.
6. Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,,Wymagania og6lne" pkt6.
Kontrola wykonania robo6t remontowych powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru.
Materialy
a) Wymagana jakos¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta

ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materialéw powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatldw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
7. Obmiar robét
7.1. Jednostka obmiarows jest:
- dla rob6t malarskich — 1m2,
- dla rob6t montazowych — 1 szt,
- dla rob6t betonowych — 1m”.
7.2. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdélne" pkt8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podtoza,
- prawidlowos¢ i doktadno$¢ wykonania robo6t.



9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt9.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
Obowiazujace normy 1 przepisy dotyczace robot remontowych.



