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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
TERENU NADLESNICTWA BARYCZ
1.DANE OGOLNE.
Inwestor:

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69, 26-200 Konskie

TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny remontu istniejgcego
ogrodzenia terenu Nadle$nictwa Barycz.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowe;.
Informacje uzyskane od inwestora o projektowanej inwestycji.
Wizja wilasna na terenie dziatki.

CEL OPRACOWANIA.

W zwigzku z zamierzonym przedsigwzigeciem, konieczne jest opracowanie projektu
technicznego przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Niniejszy projekt techniczny zawiera
opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejgcego terenu Nadlesnictwa Barycz.

LOKALIZACIJA.

Barycz 69, 26 — 200 Konskie, dz. nr 589/7, obrgb 0002 Barycz, jedn. ewid.: 260503_5 Konskie.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. WARUNKI LOKALIZACYJNE.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 589/7, obrgb 0002 Barycz, gm. Konskie. Dziatka
zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem biurowym oraz innymi budynkami
niemieszkalnymi. Do dziatki zapewniona jest obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z
drogi wojewddzkiej dziatka nr 596.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

Czesciowo ogrodzenie z przestami metalowymi ze stupkami murowanymi z cegly
klinkierowej o wymiarach 0,38m x 0,38m i cokotem murowanym z cegly klinkierowe;,
czesciowo ogrodzenie z siatki metalowej na stupkach stalowych o przekroju @60.

Odlegtos¢ migdzy stupkami murowanymi z cegly klinkierowej 2,42m, odleglos¢ miedzy
stupkami stalowymi okoto 2,50m.

Stupki murowane zakonczone czapka betonowg, cokét z daszkiem betonowym.

2.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Remont ogrodzenia

Remont istniejacego ogrodzenia bedzie polegata na:



- rozbidrce istniejacych czapek betonowych,

- rozbidrce istniejacych daszkoéw betonowych cokotu ogrodzenia,

- wykonaniu klinkierowych czapek stupkéw ogrodzenia, kolor czapek — naturalny braz,

- wykonaniu klinkierowych parapetéw na cokole ogrodzenia, kolor parapetéw — naturalny braz,

- czyszczeniu istniejagcych przeset stalowych, bramy wjazdowej i furtek,

- malowaniu istniejacych przeset stalowych, bramy wjazdowej i furtek farbg alkidowa
z warstwg podktadowa, kolor farby czarny,

- demontazu istniejagcych stupkéw stalowych ogrodzenia wraz z rozbiorka istniejgcych stop
betonowych,

- montazu nowych stupkéw stalowych ogrodzenia o $rednicy @60 wraz wykonaniem ich
betonowania.

Elementy ogrodzenia podlegajace remontowi:

- 39 szt. czapek stupkoéw ogrodzenia,

- 36 szt. parapetdw cokotu ogrodzenia o tacznej dtugosci 87,12m,

- 36 szt. przeset metalowych o facznej dtugosci 87,12m,

- 1 szt. bramy wjazdowe;j,

- 2 szt. furtki,

- 20 szt. stupkéw stalowych.

3. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:
a) zanieczyszczenia wod gruntowych,
b) emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pylowych i ptynnych,
c¢) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych: w obiekcie nie wystepuja zrodla emisji  pola
elektromagnetycznego, wibracji.
d) wplywu obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe 1 podziemne.

4. UWAGI KONCOWE.

Przy budowie nalezy kierowa¢ si¢ zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegac
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

Materialy budowlane oraz elementy ,,gotowe” winny posiada¢ aprobaty techniczne

(atesty) oraz powinny odpowiada¢ ustaleniom odnos$nych norm.



