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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Borki - Tchérzew - Betczac od km 0+000 do km 8+873,57

Numer Kod CPV Nr spec. Podstawa Opis Jednostka llos¢

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

14 45100000-8 |[D-— 01.01.01a ODTWORZENIE BCP Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 8,87
TRASY | PUNKTOW ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym oraz
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
SPORZADZENIE INWENTARYZACI!
POWYKONAWCZEJ DROGI

1.2 45100000-8 [D-01.02.01 Usunieigcie drzew i KNNR 1/101/1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 10,00
krzakow $rednice drzew 10-15-cm

13 45100000-8 |[D-01.02.01 Usunieigcie drzew i KNNR 1/101/2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 13,00
krzakow $rednice drzew 16-25-cm

1.4 45100000-8 |D-01.02.01 Usunieigcie drzew i KNNR 1/101/3 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 11,00
krzakow $rednice drzew 26-35-cm

1.5 45100000-8 |D-01.02.01 Usunieigcie drzew i KNNR 1/101/4 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 11,00
krzakow $rednice drzew 36-45-cm

1.6 45100000-8 [D-01.02.01 Usunieigcie drzew i KNNR 1/101/5 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 8,00
krzakow $rednice drzew 46-55-cm

1.7 45100000-8 |D-01.02.01 Usunieigcie drzew i KNNR 1/101/6 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 8,00
krzakow Srednice drzew 56-65-cm

1.8 45100000-8 |D-01.02.01 Usunieiecie drzew i KNNR 1/101/7 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 2,00
krzakow srednice drzew 66-75-cm

1.9 45100000-8 [D-01.02.01 Usunieigcie drzew i kalkulacja wlasna Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, szt 4,00
krzakow Srednice drzew powyzej 75-cm

2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE

21 45100000-8 |[D - 05.03.11 FREZOWANIE BCD Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno m2 1281,56
NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ér. 4cm z odwiezieniem na odl. do 10 km
ZIMNO

2.2 45111300-1 [D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/806/4 Rozebranie kraweznikéw betonowych i m 435,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | kamiennych, krawgzniki kamienne 20x30-cm na
PRZEPUSTOW podsypce cementowo-piaskowej

2.3 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/806/7 Obrzeza trawnikowe 6x20-cm na podsypce m 435,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | piaskowej - rozebranie
DDZEDIICTAV _

2.4 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/808/8 Stupki do znakéw - rozebranie szt 42,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

2.5 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/808/7 Bariery drogowe stalowe - rozebranie m 40,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

2.6 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNR 225/420/3 Znaki drogowe, plaskie - rozebranie szt 35,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

2.7 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA BCP Rozebranie przepustéw betonowych fi30 m 36,10
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

2.8 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA BCP Rozebranie przepustéw betonowych fi40 m 222,30
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

2.9 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA BCP Rozebranie przepustéw betonowych 50 m 10,00

ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW




2.10 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA BCP Rozebranie przepustow betonowych f800 m 101,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW
211 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA BCP Rozebranie przepustéw betonowych f1000 m 24,50
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW
2.12 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA BCP Rozebranie murkdéw czotowych przepustéw m3 43,56
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW
213 45111300-1 [D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m2 521,38
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | podsypce cementowo-piaskowej - chodnik w
PRZEPUSTOW Tchérzewie
2.14 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/803/8 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m2 612,23
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
PRZEPUSTOW
2.15 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu m2 35,77
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | grubos¢ 15-cm, mechanicznie
PRZEPUSTOW
2.16 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tluczen grubo$¢ 15-cm, m2 406,37
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | mechanicznie
PRZEPUSTOW
2.17 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia m?2 187,04
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | bitumicznej, mechanicznie
PRZEPUSTOW
2.18 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/801/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu m2 187,04
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | stabilizowanego, grubo$¢ 10-cm, mechanicznie
PRZEPUSTOW
2.19 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 1444,87
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
PRZEPUSTOW zatadowanie koparko-tadowarka samochodow
samowyladowczych, przy obstudze 3
samochodéw na zmiang- krawezniki, ptytki
chodnikowe, tawy pod kraweznik, masy min.-bit,
obrzezy, gruntu stabilizowanego cementem-
transport do 1 km
2.20 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy m3 1444,87
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
PRZEPUSTOW naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty
1-km ponad 1-km transportu
3 Element ROBOTY ZIEMNE
31 45111200-0 |D-02.01.01 WYKONANIE KNNR 1/209/9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 4 980,49
WYKOPOW W GRUNTACH przedsigbiernymi na odkiad, koparka 0,60-m3,
NIESKALISTYCH grunt kategorii lll
32 45111200-0 |D - 02.03.01 WYKONANIE KNNR 1/311/2 Reczne formowanie nasyp6w, ziemia dostarczona m3 3531,48
NASYPOW samochodami samowytadowczymi, kategoria
gruntu IlI-IV-grunt z wykopow
33 45111200-0 |D-02.03.01 WYKONANIE BCD Formowanie nasyp6w, ziemia dostarczona m3 19 705,01
NASYPOW samochodami samowytadowczymi, kategoria
gruntu l1I-IV z odlegtosci do 5km
3.4 45112500-0 |D-01.02.02a ZDJECIE WARSTWY KNNR 1/113/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 34 976,60
ZIEMI URODZAIJNEJ pomocq spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm
4 Element ROBOTY DROGOWE - DROGA
4.1 45233000-9 [D—08.01.01 KRAWEZNIKI KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe m 306,00
BETONOWE wystajace 20x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
4.2 45233000-9 |D-—04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/5 Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 31847,64
ZASADNICZAZ MIESZANKI 0/31,5, warstwa po zaggszczeniu 10-cm
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
4.3 45233000-9 |D-—04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/6 Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 21620,14
ZASADNICZA Z MIESZANKI 0/31,5, warstwa po zageszczeniu 20-cm
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
4.4 45233000-9 |D-—04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie m3 2422,37
ZASADNICZA Z MIESZANKI mechaniczne),mieszanka kruszywa niezwigzanego
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO 0/31,5mm
4.5 45233000-9 |D-04.03.01 OCZYSZCZENIE | KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, m?2 54 402,12

SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI

mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona




4.6 45233000-9 |D-04.03.01a Potgczenie KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m?2 54 809,12
miedzywarstwowe nawierzchni
drogowej emulsjg asfaltowa
4.7 45233220-7 |D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z KNNR 6/308/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 54 809,12
BETONU bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
ASFALTOWEGO.WARSTWA asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 8-:cm, masa
WIAZACA wg WT-1i WT-2 grysowa AC16W, samochéd 5-10-t
4.8 45233220-7 |D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 60 589,09
BETONU ASFALTOWEGO. bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
WARSTWA SCIERALNA wg WT-11 asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4:cm, masa
WT-2 grysowa AC 11S, samochéd 5-10-t
5 Element POSZERZENIA
5.1 45100000-8 |D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z KNNR 6/103/1 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy m2 5 060,64
PROFILOWANIEM konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV
5.2 45233000-9 |D-04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 5 060,64
ZASADNICZA Z MIESZANKI niezwigzanego kruszywa 0/31m, po zageszczeniu
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO 10cm
6 Element POBOCZE Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO 0/31,5mm
6.1 45233000-9 |D-06.03.01a POBOCZE KNNR 6/204/2 Pobocze utwardzone z mieszanki niezwigzanego m2 11 237,00
UTWARDZONE KRUSZYWEM kruszywa 0/31mm, warstwa po uwatowaniu
tAMANYM 15-cm
7 Element POBOCZE BITUMICZNE
7.1 45100000-8 |D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z KNNR 6/103/1 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 11733,29
PROFILOWANIEM konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-IV
7.2 45233000-9 |D—04.05.01a PODBUDOWA 1 KNNR 6/109/3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 11 733,29
PODLOZE ULEPSZONE Z C3/4, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
MIESZANKI KRUSZYWA zageszczeniu 30-cm
ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
CEMENTEM
7.3 45233000-9 |D-04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 11733,29
ZASADNICZA Z MIESZANKI niezwigzanego kruszywa 0/31m, po zageszczeniu
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO 20cm
7.4 45233220-7 |D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z KNNR 6/308/3 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 11733,29
BETONU bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka
ASFALTOWEGO.WARSTWA asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 8-cm, masa
WIAZACA wg WT-1i WT-2 grysowa AC16W, samochdéd 5-10-t
7.5 45233220-7 |D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 11733,29
BETONU ASFALTOWEGO. bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
WARSTWA SCIERALNA wg WT-11 asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa
WT-2 grysowa AC 11S, samochéd 5-10-t
8 Element POBOCZE Z KOSTKI BRUKOWE)
BETONOWE)
8.1 45100000-8 |D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z KNNR 6/103/1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 1770,00
PROFILOWANIEM konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu lI-IV
8.2 45233000-9 |D-04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki m2 1770,00
ZASADNICZA Z MIESZANKI niezwiazanego kruszywa 0/31m, po zaggszczeniu
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO 20cm
8.3 45233000-9 [D-08.01.01 KRAWEZNIKI KNNR 6/403/3 Oporniki wraz z wykonaniem faw, betonowe m 1180,00
BETONOWE 12x25-cm, tawa betonowa beton C8/15,
podsypka cementowo-piaskowa
8.4 45233000-9 |D—04.05.01a PODBUDOWA | KNNR 6/109/3 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 1101,00
PODtOZE ULEPSZONE Z C3/4, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
MIESZANKI KRUSZYWA zageszczeniu 30-cm
ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
CEMENTEM
8.5 45233000-9 |D-08.03.01 BETONOWE KNNR 2/106/1 tawa betonowa pod obrzeze 30x8, beton C8/10 m3 33,04
OBRZEZA CHODNIKOWE
8.6 45233000-9 |D-08.03.01 BETONOWE KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka m 1180,00

OBRZEZA CHODNIKOWE

cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin

zaprawg cementowg




8.7 45233200-1 |D—05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KNNR 6/502/3 (2) Pobocze z kostki brukowej betonowej, grubosé¢ m2 1770,00
KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE) 8:cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
9 Element ROBOTY INSTALACYJNE
9.1 45232000-2 |D-03.02.01a REGULACIA KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 6,00
PIONOWA USZKODZONEJ podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
STUDZIENKI
9.2 45232000-2 |D-03.02.01a REGULACIA KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 1,00
PIONOWA USZKODZONEJ podziemnych, studzienki telefoniczne
STUDZIENKI
9.3 45233000-9 |D-04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/112/2 tawa pod przepust fi 400, fi 500, fi 800 i fi 1000 z m2 293,80
ZASADNICZA Z MIESZANKI kruszywa tamanego warstwa po zageszczeniu
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO 25-cm
9.4 45232000-2 |D-03.01.03a PRZEPUST POD Kalkulacja wtasna Przepust rurowy pod droga fi 1000 z rur HDPE m 24,50
KORONA DROGIZ RUR spiralnie karbowanych
POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH
9.5 45232000-2 |D-03.01.03a PRZEPUST POD Kalkulacja wiasna Przepust rurowy pod droga fi 800 z rur HDPE m 101,00
KORONA DROGIZ RUR spiralnie karbowanych
POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE  KARBOWANYCH
9.6 45232000-2 |D-06.02.01a PRZEPUST Z RUR kalkulacja wiasna Przepust rurowy pod zjazdem fi 500 z rur HDPE mb 31,00
POLIETYLENOWYCH POD ZJAZDEM spiralnie karbowanych
9.7 45232000-2 (D -06.02.01a PRZEPUST Z RUR kalkulacja wtasna Przepust rurowy pod zjazdem fi 400 z rur HDPE m 6,00
POLIETYLENOWYCH POD ZJAZDEM spiralnie karbowanych
9.8 45232000-2 |D-03.01.03a PRZEPUST POD kalkulacja wtasna Zakonczenie - $cianka oporowa przepustu fi 1000 szt 4,00
KORONA DROGIZ RUR
POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH
9.9 45232000-2 |D-03.01.03a PRZEPUST POD kalkulacja wiasna Zakonczenie - $cianka oporowa przepustu fi 800 szt 18,00
KORONA DROGIZ RUR
POLIETYLENOWYCH HDPE
SPIRALNIE KARBOWANYCH
9.10 45232000-2 (D -—06.02.01a PRZEPUST Z RUR kalkulacja wiasna Zakonczenie kotnierzowe przepustu fi 500 szt 6,00
POLIETYLENOWYCH POD ZJAZDEM
9.11 45232000-2 |D-06.02.01a PRZEPUST Z RUR kalkulacja wiasna Zakoriczenie kotnierzowe przepustu fi 400 szt 2,00
POLIETYLENOWYCH POD ZJAZDEM
10 Element KANAL KRYTY ORAZ KORYTA
SCIEKOWE
10.1 45111200-0 |D-02.01.01 WYKONANIE KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 232235
WYKOPOW W GRUNTACH podsiebiernymi, z transportem urobku
NIESKALIST samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV
10.2 45111200-0 |D-02.03.01 WYKONANIE KNNR 1/214/2 (1) Zasypanie wykopow fundamentowych m3 2 315,29
NASYPOW podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
obiektowych, spycharki, grubo$¢ w stanie luznym
30-cm, kategoria gruntu llI-IV
10.3 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno- m2 164,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | bitumiczne grubos¢ 4-cm, mechanicznie
PRZEPUSTOW
104 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNNR 6/801/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu m2 164,00
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | stabilizowanego, grubo$¢ 10-cm, mechanicznie
PRZEPUSTOW
10.5 45111300-1 |D-01.02.04 ROZBIORKA KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 22,96
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
PRZEPUSTOW zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3
samochoddéw na zmiane
10.6 45111300-1 [D-01.02.04 ROZBIORKA KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 22,96
ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
PRZEPUSTOW naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1-km ponad 1-km transportu
10.7 45232000-2 (D -03.02.01 KANALIZACIA KNNR 4/1413/5 (2)  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w szt 2,00

DESZCZOWA

gotowym wykopie, Fi-1500-mm, gtebokosé¢ 3-m, z
pierscieniem odcigzajacym




10.8 45232000-2 |D-03.02.01 KANALIZACIA KNNR 4/1413/1 (2) Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w szt 8,00
DESZCZOWA gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$é 3-m, z
pierscieniem odcigzajacym
10.9 45232000-2 |[D-03.02.01 KANALIZACIA KNNR 4/1413/1(2)  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w szt 16,00
DESZCZOWA gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokosé 3-m, z
pier$cieniem odcigzajacym oraz z kratg $ciekowa
10.10 45232000-2 |D-03.02.01 KANALIZACIA KNNR 4/1424/2 Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, szt 18,00
DESZCZOWA Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
10.11 45233000-9 |D-04.02.01 WARSTWY KNNR 6/105/2 Warstwy podsypkowe pod rury fi 200,400 i 500, m2 95,76
ODSACZAJACE | ODCINAJACE podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 15-cm
10.12 45232000-2 |D-03.02.01 KANALIZACIA KNNR 4/1308/7 Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, m 131,60
DESZCZOWA Fi-500:-mm
10.13 45232000-2 |D-03.02.01 KANALIZACIA KNNR 4/1308/6 Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, m 763,40
DESZCZOWA Fi-400-mm
10.14 45232000-2 |D-03.02.01 KANALIZACIA KNNR 4/1308/3 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, m 164,00
DESZCZOWA Fi-200-mm
10.15 45233000-9 |D - 08.05.01 Sciekiz KNNR 2/106/1 tawa pod koryto $ciekowe m3 252,02
prefabrykowanych elementéw
10.16 452330009 |D - 08.05.01 Sciekiz KNNR 6/606/1 Koryto $ciekowe tréjkatne z elementéw m 3 150,25
prefabrykowanych elementéw betonowych, prefabrykat o grubosci 20cm
10.17 45233000-9 |D-04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 164,00
ZASADNICZA Z MIESZANKI 0/31,5mm, warstwa po uwalowaniu 20-cm
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
11 Element ROBOTY DROGOWE- ZJAZDY
11.1 45233000-9 |D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z KNNR 6/103/2 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 5543,97
PROFILOWANIEM konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu V-VI
11.2 45233000-9 |D-04.03.01 WARTSWY KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsaczajace (mechaniczne m2 5543,97
ODSACZAJACE | ODCINAJACE zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10-cm,
11.3 45233000-9 |D—04.05.01a PODBUDOWA | KNNR 6/109/2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 1979,96
PODLOZE ULEPSZONE Z C5,0/6,0, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa
MIESZANKI KRUSZYWA po zageszczeniu 15-cm
ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
CEMENTEM
11.4 45233000-9 |D-—04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/1 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 3564,01
ZASADNICZA Z MIESZANKI 0/31,5mm, warstwa po uwalowaniu 15-cm
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
11.5 45233000-9 |D—04.04.02b PODBUDOWA KNNR 6/113/3 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2 3564,01
ZASADNICZA Z MIESZANKI 0/31,5mm, warstwa po uwatowaniu 25-cm
KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
11.6 45233000-9 |D-04.05.01a PODBUDOWA | KNNR 6/107/3 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie m3 45,86
PODtOZE ULEPSZONE Z mechaniczne), mieszankg z GSC C5/6 warstwa po
MIESZANKI KRUSZYWA zageszczeniu do 10-cm
ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
CEMENTEM
11.7 452330009 |D-08.01.01 KRAWEZNIKI KNNR 6/403/3 Oporniki wraz z wykonaniem faw, betonowe m 864,95
BETONOWE 12x25-cm, tawa betonowa beton C8/15,
podsypka cementowo-piaskowa
11.8 452330009 |D-08.01.01 KRAWEZNIKI KNNR 6/403/4 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe m 154,30
BETONOWE wystajace 20x30-cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
119 452330009 [D-08.01.01 KRAWEZNIKI KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe m 80,45
BETONOWE wystajace 15x30-cm, fawa betonowa beton
C15/15, podsypka cementowo-piaskowa
11.10 45233000-9 |D-08.03.01 BETONOWE KNNR 2/106/1 tawa betonowa pod obrzeze 30x8, beton C8/10 m3 49,73
OBRZEZA CHODNIKOWE
11.11 45233000-9 |D-08.03.01 BETONOWE KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8:-cm, podsypka m 1776,24
OBRZEZA CHODNIKOWE cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowq
11.12 45233200-1 |D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, m2 1979,96

KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)

grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara- nowa
kostka




11.13 45233200-1 |D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 3564,01
BETONU ASFALTOWEGO. bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka
WARSTWA SCIERALNA wg WT-1 i asfaltowa AC 118, grubos¢ po zageszczeniu 5-cm,
WT-2 masa grysowa, samochdd 5-10-t
12 Element ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI Z
KOSTKI BRUKOWE)
12.1 45233000-9 |D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z KNNR 6/103/1 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m?2 2 803,90
PROFILOWANIEM konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu lI-IV
12.2 45233000-9 |D-04.03.01 WARTSWY KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsaczajace (mechaniczne m2 2 803,90
ODSACZAJACE | ODCINAJACE zageszczenie), grubosé po zageszczeniu 10-cm,
walec wibracyjny
12.3 45233000-9 |D-—04.05.01a PODBUDOWA | KNNR 6/109/2 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2 2 803,90
PODLOZE ULEPSZONE Z C3/4, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
MIESZANKI KRUSZYWA zageszczeniu 15-cm
ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
CEMENTEM
12.4 45233000-9 |D-08.03.01 BETONOWE KNNR 2/106/1 tawa betonowa pod obrzeze 30x8, beton C8/10 m3 90,38
OBRZEZA CHODNIKOWE
12.5 45233000-9 |D -08.03.01 BETONOWE KNNR 6/404/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka m 3228,00
OBRZEZA CHODNIKOWE cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg
12.6 45233260-9 |D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWE!J KNNR 6/502/1 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ m2 3228,00
KOSTKI BETONOWE! 6-cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa
13 Element OZNAKOWANIE PIONOWE I
POZIOME
131 45233290-8 |D-07.02.01 OZNAKOWANIE KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, szt 104,00
PIONOWE Fi-50-mm
13.2 45233290-8 |D-07.02.01 OZNAKOWANIE KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 119,00
PIONOWE ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3-m2
133 45233280-5 |D-07.05.01 Bariery ochronne KNNR 6/703/2 Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 m 25,00
stalowe metra barier 39,0-kg
134 45233280-5 |D-07.06.02 Urzadzenia KNNR 6/701/3 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i m 25,00
zabezpieczajace ruch pieszych przeciggiem z rur Fi 60 i 38:-mm o rozstawie
stupkéw z rur Fi 60-mm co 1,5-m
13.5 45233280-5 [D-07.06.02 Urzadzenia kalkulacja indywidualna |Radarowy wyswietlacz predkosci kpl. 3,00
zabezpieczajgce ruch pieszych
13.6 D-07.06.02 Urzadzenia kalkulacja indywidualna [Lampy uliczne- o$wietlenie solarne przejsé¢ dla kpl. 7,00
zabezpieczajgce ruch pieszych pieszych
13.7 45233250-6 |D-07.01.01 OZNAKOWANIE BCD Wykonanie oznakowania poziomego m2 3483,00
POZIOME
14. Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
14.1 45112710-5 |D-06.01.01 UMOCNIENIE KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci m2 23 697,36

POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

5-cm- humus ze zdjecia pod elementy drég
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