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OPIS TECHNICZNY

Projektu docelowej organizacji ruchu

1. Dane ogdline.
Projekt opracowano w oparciu o obowigzujgce przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

e Rozporzadzenie Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na

drogach.

2. Opis techniczny.
Opracowanie dotyczy docelowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowag
drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 57/2 we wsi Wyszkéw Slaski.
Na catej dtugosci drogi projektuje sie droge jednojezdniowa, dwukierunkowg
0 szerokosci pasow ruchu 2 x 1,25m = 2,5m (lokalne poszerzenia), o nawierzchni
bitumicznej. Projekt obejmuje rowniez zjazdy oraz dojscie do posesji prywatnych.
Przedsiewziecie miesci sie na dziatlce nr 57/2, obreb ewidencyjny: 0023
Wyszkéw Slaski, jednostka ewidencyjna: 16789 Nysa — obszar wiejski.

2.1. Oznakowanie pionowe.

Znaki D-52 oraz D-53 zaprojektowano jako nowe, wielkosci ,,M — Mate”, lico
znakoéw wyklejane z folii odblaskowej typu 2 o barwach spetiajacych wymagania
fotometryczne i1 kolorymetryczne w zakresie odblaskowosci i barwy, natomiast
odwrotna strona tarczy znakéw powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie
znakow nalezy dodatkowo umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok

produkcji znaku.
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Tarcza znaku odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto 5°
w kierunku jezdni. Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m
od dolnej krawedzi tablicy znaku lub najnizej potozonego jej punktu do poziomu
chodnika, oraz 2,0m w przypadku umieszczania znaku na poboczu drogi. Dopuszcza sie
montaz znakéw do stupow latarni oSwietleniowych.

Rozmieszczenie oraz rodzaje znakdw drogowych z podaniem symboli
zastosowanego oznakowania pionowego pokazano w zatgczonej dokumentacji

rysunkowej.

2.2. Oznakowanie poziome.

Nie projektuje sie.
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