Przebudowa drogi wewnetrznej w Wyszkowie Slaskim — dziatka nr 57/2

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi publicznej w Wyszkowie
Slaskim. Droga objeta opracowaniem stanowi dojazd do posesiji prywatnych.

W ramach przebudowy wykonane bedg: nowa nawierzchnia jezdni z kostki
betonowej wraz podbudowa, umocnione pobocza, budowa zjazdéw indywidualnych,
przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1680 O oraz budowa nowej kanalizacji
deszczowej wraz studnig chtonna.

Teren inwestycji zlokalizowany jest: obreb 0023 Wyszkéw Slaski, jednostka
ewidencyjna: 160705_5 Nysa — obszar wiejski, dz. nr: 57/2

1.1. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu:

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamyka sie catkowicie w granicy dziatki 183,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek 2z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian.

Obszar objety opracowaniem stanowi droga wewnetrzna o nawierzchni
utwardzonej.

W pasie drogowym zlokalizowane sg liczne zjazdy na posesje prywatne.

Infrastrukture techniczng stanowig: latarnie o$wietleniowe z podziemna i naziemna
linia zasilajgcg, sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci
teletechniczne i energetyczne kablowe oraz naziemne, sie¢ gazowa.

Dziatki/posesje przylegte do terendw inwestycji zagospodarowane sg budynkami
mieszkalnymi jedno, a takze polami uprawnymi.

Zmiany polegajg na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz podbudowg,
wykonaniu umocnionych poboczy, budowie zjazdow indywidualnych, przebudowie
Zjazdu z drogi powiatowej nr 1680 O, budowie kanalizacji deszczowej oraz studni
chtonne;j.

3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu
Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dziatce nr 57/2 we wsi Wyszkéw Slaski na dtugosci 115m — od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1680 O do zakonczenia drogi na dziatce 57/2.
Droge zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej, szeroko$¢ jezdni 2,5m.
Droga zostanie wyposazona w krawezniki najazdowe posadowionych na tawie

betonowej z oporem. Przebudowa drogi zakfada wykonanie petnego korytowania,
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wykonanie podbudowy drogi oraz warstw nawierzchni. W ramach przebudowy zostang
rowniez wykonane zjazdy oraz dojscia do posesji prywatnych, o nawierzchni z kostki
betonowej.

4. Odwodnienie drog, chodnikow i placow.

Odwodnienie powierzchniowe projektuje sie poprzez odpowiednie uksztattowanie
jezdni tj. spadki podtuzne min. 0,3% oraz spadki poprzeczne 2%, spadki poprzeczne w
kierunku osi jezdni. W osi jezdni zostaly zaprojektowane wpusty uliczne, ktére
odprowadza wode z jezdni poprzez projektowang kanalizacje deszczowg do
projektowanych studni chtonnych.

5. Kanalizacja, sanitarna i deszczowa.

Istniejgca kanalizacja sanitarna bez zmian. Studzienki kanalizacji Sanitarnych
zostang dopasowane do nowo projektowanych rzednych jezdni.

Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez projektowane wpusty uliczne przez

projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wprost do studni chtonnych.

6. Sie¢ wodociggowa
Sieci wodociggowe istniejgce — bez zmian.
Skrzynki Zeliwne zawordw wyregulowane zostang do nowych poziomoéw

jezdni.

7. Sie¢ gazowa

Sieci gazowe istniejgce — bez zmian.

8. Oswietlenie, sieci energetyczne
Istniejgce Oswietlenie, sieci energetyczne — bez zmian

9. Siec teletechniczna.
Siec teletechniczna istniejgca— bez zmian
10. Organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu obejmuje pionowe oznakowanie drogi. Projekt

docelowej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.
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11. Geometria drogi.
Projektowany zjazd z drogi powiatowej na droge wewnetrzng zostat
zaopiniowany pozytywnie na komisji Wydziatu Komunikacji i Transportu Starostwa

Powiatowego w Nysie.

12. Dane informujace, czy dziatki lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dziatka nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

13. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.

Teren potozony poza granicami terenu eksploatacji gorniczej, nie podlega
uzgodnieniu z Okregowym Urzedem Gorniczym, oraz nie wymaga okreslenia kategorii

przydatnosci terenu do zabudowy.

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen

Nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi.

15. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

Nie wystepuija.

Zespot projektowy:

. . mgr inz. Pawetl Opatka
InZ. PatryK Ptonka -
inz. Patryk Plonka Projektant

Asystent projektanta branza drogowa/konstrukcyjna
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branza Sanitarna

P LA N B U D - Pawet Opaltka, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa
tel. 77 445 51 74
planbud.opalka@.com



