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1.

OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

. WYSZCZEGOLNIENIE:
. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zakresem opracowania jest operat wodnoprawny na:

Wykonanie urzgdzenia wodnego do korzystania z zasobow wodnych
w postaci systemu wodnego ztozonego z 3 wylotow i 3 studni chtonnych.

Szczegolne korzystanie z wod polegajgce na wprowadzaniu do ziemi wod
opadowych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej (art. 34, pkt 13. Prawa

Wodnego)

Celem opracowania jest:

Przygotowanie dokumentacji, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe formalng do
uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z
postanowieniami zawartymi w art. 389, pkt. 2 w zwigzku z art. 34 pkt 13 oraz
art. 389, pkt 6. — ustawy z dnia 20 lipca 20017r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2017r., poz. 1566, 2180 z pdzniejszymi zmianami).
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2.2.CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

2.2.1. Celem planowanego urzgdzenia wodnego jest:
Odprowadzenie do ziemi: wod opadowych z powierzchni pasa drogowego
— drogi gminnej wewnetrznej (dz. 57/2) i publicznej (dz. 183) — kategorii
ruchu KR1, klasy D.

2.2.2. Rodzaj planowanych urzadzen wodnych: System wodny w sktadajacy sie z
trzech wylotow i trzech studni chtonnych. Przy czym kazdy wylot zwigzany

jest z jedna studnia chtonna.

2.3.RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie dotyczy. Zakres operatu nie obejmuje urzgdzen pomiarowych oraz znakow

zeglugowych

2.4.RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
Zasieg Oddziatywania obejmuje wytgcznie teren dziatek objetych wnioskiem tj. dz. nr 183 —
obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6.

2.5.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI,
ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania, tj.: dz. nr 183 — obreb
Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski - stanowi
wiasnos¢:

Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

2.6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W
STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH
- wykonanie w/w przedmiotowych prac zgodnie z projektem budowlanym oraz niniejszym

operatem wodno-prawnym,



- utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym planowanych urzadzen wodnych.

Wykonywanie okresowych kontroli wykonanego obiektu budowlanego. .

3. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE.

3.1. Urzgdzania wodne:

Wyloty wraz ze studniami chtonnymi — urzgdzenia wodne odprowadzajgce wody
opadowe do ziemi z powierzchni drogi wewnetrznej. Studnia chtonna bedzie
wykonana z kregow betonowych (lub innego materiatu). Wysoko$¢ studni
chtonnej bedzie wynosita 2,10m, a $rednica 3,0m. Warstwa filtracyjna i

podtrzymujgca bedzie wykonana z warstwy zwirowej grubosci 50cm.

Lokalizacja:

Dz. nr 183 — obreb Wyszkoéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:

e Studnia chtonna I:

X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:

X: 5592609.01; Y: 6457193.37

Dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:

e Studnia chtonna III:
X: 5592828.46; Y: 6456926.75

4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym dotyczy
wod podziemnych bezposrednio zasilanych przez urzgdzenie wodne
objete niniejszym operatem.

Wody podziemne w obrebie planowanego prowadzenie rurociggu - przewodu w

rurociggu ostonowym zostaty ujete kodem JCWPd: 109 o nastepujgcych

parametrach:



JCWPd: 109
e Stratygrafia: Q, M
o Litologia: piaski, piaskowce, wapienie
o Typ geochemiczny utwordéw skalnych: s
¢ Rodzaj utworéw budujgcych warstwe wodonosng: porowe
e Sredni wspoétczynnik filtracji m/s: 10 — 10°
e Srednia migzszo$é utworéw wodonosnych: 10-20, 20-40
e Liczba pozioméw wodonosnych: 1-3

e Charakterystyka nadktadu warstwy wodonosnej: w rownowadze utwory
przepuszczalne i nieprzepuszczalne

Wody powierzchniowe nalezg do zlewni Mitynéwki Niwnickiej
JCWP typ 17 nr RWG600017127329 posiadajgcej dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny;

Wstepny status JCWP: NAT. Ostateczny: NAT.
Zagrozona ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych.
Aktualny status JCWP: ZLY

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego:

- braku mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty

Uzasadnienie odstepstwa:

brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na
niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania
racjonalnych  dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dziatan bedzie generowato nieuzasadnione Kkoszty.
W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2
latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego

przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatah i zapewnienie ich wymaganej

skutecznosci.



~

)| Miynéwka Niwnicka

Nazwa zlewni
Miynéwka Niwnicka od dopt. ponizej Wyszkowa Slaskiego do ujscia
z BDOT zgodny z PRNG

81831
hydrograficzny odcinka cieku (kod zlewni elementarnej)
127329

Rys. nr 2. Zlewnia wéd powierzchniowych w obrebie Mtyndéwki Niwnickiej



5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Odbiornikiem $ciekow opadowych jest ziemia tj.: podioze gruntowe na
terenie dziatek dz. nr 183 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 —
obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski Wspétrzedne 2000, strefa 6.

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. (z péz. zm.)
nakazujgce wprowadzenie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza odry obejmuje w zakresie niniejszego operatu oddziatywanie
zwigzane z :
— Jednolitg czescig wod powierzchniowych rzeki Mtynowki Niwnickiej
JCWP typ 17 nr RW600017127329

— Jednolitg czescig wbéd podziemnych o kodzie 109

Cele srodowiskowe wod powierzchniowych:

e Zakaz pogarszania stanu,

e Osiggniecie dobrego stanu chemicznego,

e Osiggniecie dobrego stanu elementéw hydromorfologicznych,

e Utrzymanie bardzo dobrego stanu ekologicznego, oraz zadbanie
o mozliwos¢ migracji organizmow wodnych,

e Stopniowa redukcja zanieczyszczenia substancjami
priorytetowymi,

e Eliminowanie lub stopniowa redukcja zrzutéw, emisji i strat

priorytetowych substancji niebezpiecznych,

Cele srodowiskowe wod podziemnych:

e Zapobieganie lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen

e Zapobieganie pogarszania sie ich stanu



b)

e dobry stan ilosciowy
e dobry stan chemiczny

e ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze
zapewnianie rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem tych

wod, tak aby osiggngc¢ dobry ich stan.

Obszary chronione:

Osiggniecie norm, celdw RDW, o ile przepisy na podstawie ktorych

wyznaczono poszczegodlne obszary chronione, nie zawierajg innych ustalen.

Budowa przedmiotowych urzgdzen wodnych objetych niniejszym
operatem nie wptynie na osiggniecie wyznaczonych celdw srodowiskowych.
Przedmiotowe urzgdzenia wodne wptywajg korzystnie na hydrologie terenu
gdyz sg elementem spowolnienia sptywu wod opadowych do rzek i zasilajg

wody podziemne.

planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na obszarze objetym wnioskiem obowigzuje rozporzgdzenie Rady ministrow z dnia
18 pazdziernika w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry.

Kluczowym dla regionu jest przygotowanie pakietu dziatan nietechnicznych
zwigzanych m.in. ze zwiekszeniem retencji naturalnej dolin rzek, wykupem
nieruchomosci, uregulowaniem sytuacji prawnej istniejgcych polderow czy

wdrozeniem instrumentéw prawno- finansowych i informacyjno-edukacyjnych.

Obszary szczegolnego zagrozenia powodzia to takie, na  ktorych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest sSrednie i wynosi 1% oraz obszary, na
ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%.
Obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska,
oraz odsypy zwirowe, powstate w sposob naturalny na gruntach pokrytych wodami
powierzchniowymi rowniez zalicza sie do obszarédw szczegolnego zagrozenia

powodzig.
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Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 w zwigzku z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo
Wodne. Na mapach zagrozenia powodzig z dnia 29.06.2021r. nie zostat
zidentyfikowany obszar na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie lub wysokie (Q1%, Q10%).

Zawartosc mapy TR X [ |

Warstwy| SerwisyllLegenda

C) \) =4 Miejscowosci

® O =4 Granice jednostek Wéd Polskich

) O =) MZP z glebokoscia wody - 0,2% (raz na 500 /l

3] \) =4 MZP z glebokoscia wody - 1% (raz na 100 |z {
et — e — ] +) \J\_J MZP z glebokoscia wody - 10% (raz na 10 la

® O 54| MZP z predkoscia wody - 0,2% (raz na 500 |

® Q i MZP z predkoscia wody - 1% (raz na 100 lat ~

Rys. nr 5. Mapa zagrozenia powodziowego 1%, 10% (zrodfo: hitp.//mapy.isok.gov.pl/imap/).

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu , wydat Plan
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
W planie ustalono m.in., iz udziat procentowy zagrozonych obszaréw zlewni jest bardzo
wysoki w 16,2%.
Jako zlewnie o bardzo wysokim stopniu wystepowania suszy zidentyfikowano m.in. zlewnie

rzeki Nysa Ktodzka (43%) do ktorej zalicza sie m.in. Mlynéwka Nlwnicka
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d) Programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego

e) krajowego programu oczyszczania sciekéw komunailnych

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowienr  dyrektywy 91/271/EWG
dotyczagcych oczyszczania sciekow komunalnych jest Krajowy program oczyszczania sciekow
komunalnych. Celem Programu, jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych
Sciekéw, a co za tym idzie ochrona srodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Cel
zostanie osiggniety przez realizacje ujetych w Programie inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust. 4c
ustawy - Prawo wodne, KPOSK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata.
Niniejszy dokument jest kolejng aktualizacjg Krajowego programu oczyszczania $Sciekéw
komunalnych (AKPOSK2015. Dokument ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM wiekszej od
2 000 oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposazenia w systemy kanalizacji zbiorczej
do dnia 31 grudnia 2015 oraz w latach 2016 - 2021 (stan na dzien 28 lutego 2015 r.).

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika, ze planowane
jest wybudowanie 119 nowych oczyszczalni sciekdw oraz przeprowadzenie innych inwestycji na
985 oczyszczalniach. Ponadto, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe prace wynikajgce ze zmian
prawnych. Oznacza to dostosowanie oczyszczalni do wymogoéw art. 5 ust. 2 dyrektywy
91/271/EWG tzn. zapewnienie podwyzszonego usuwania azotu i fosforu we wszystkich
oczyszczalniach obstugujgcych aglomeracje powyzej 10 000 RLM. Z analizy wynika, ze dziatania
te obejmg 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach. Planowane jest réwniez wybudowanie
21780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 4193,6 km sieci. Po zakonczeniu
wszystkich inwestycji RLM korzystajgcych z sieci kanalizacyjnej bedzie wynosito 36 454 505, co
stanowi 95,9% catego RLM. Natomiast potrzeby finansowe na realizacje ww. przedsiewzie¢
wynoszg razem 29,91 mid zt.

Ponadto, na podstawie danych dotyczgcych zrealizowanych i planowanych inwestycji
dokonano oceny stanu wypetnienia przez aglomeracje wymagan dyrektywy 91/271/EWG w roku
2015 oraz przedstawiono prognoze dla roku 2021. Wymaganie te dotyczg wydajnosé
oczyszczalni $ciekéw, standardédw oczyszczania $ciekow oraz wyposazenie aglomeracji w
systemy zbierania sciekédw komunalnych. W dokumencie tym zostata oméwiona takze kwestia
komunalnych osadéw sciekowych.

W ramach prac nad AKPOSK sporzadzona =zostata prognoza oddziatywania

na srodowisko dla tego dokumentu.

Przedmiotowa inwestycja budowy urzgdzeh wodnych nie jest zwigzana
z odprowadzaniem sciekow komunalnych. Budowa przedmiotowych urzadzen

wodnych ma na celu odprowadzenie wod opadowych do ziemi.
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f) Planu Ilub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o

szczegoblnym znaczeniu transportowym.

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.

7. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE
ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zanieczyszczenie srodowiska.
Dzieki zastosowanej technologii budowa nie wptynie tez na zanieczyszczenia wod gruntowych i
gleby. Wykonanie przedmiotowych urzagdzen wodnych i odprowadzenie sciekdéw deszczowych nie
ogranicza przeptywu woéd podziemnych zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko: przedsiewziecie nie zostato zaliczone do zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywujgce na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wptynie na stan ekologiczny (potencjat ekologiczny) jednolitej czesci
wod. Wyzej wymienione cele srodowiskowe sg okreslone w Planie Gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie wptynie na stan wod i realizacje celéw dla
nich okreslonych.

8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO
OBLICZENIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD.

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.

9. WIELKOSC SREDNIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ).

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.
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10.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO (PW), A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM
ICH TRWANIA.

10.1. Planowany okres rozruchu

Planowany okres rozruchu wylotu w raz z odprowadzeniem sciekéw
deszczowych: od 01.11.2021 do 01.11.2051r.

10.2. Sposéb postepowania w przypadku:

e Zatrzymania dziatalnosci:
W przypadku zatrzymania dziatalnosci tj. odprowadzania Sciekow i
uzytkowania wylotu nalezy go poddac rozbiérce zgodnie z przepisami
odrebnymi.

e Awarii urzadzen istotnych dla realizacji PW:
W przypadku awarii urzgdzen wodnych odprowadzajgcych wody f;.
zwigzanych z uszkodzeniem wylotu, studni chtonnej oraz innych
elementdéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem urzgdzen
wodnych. Zakfad, ktory otrzymat pozwolenie wodnoprawne dokona

niezwtocznych napraw z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

10.3. Rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz z urzadzen wodnych

— OBLICZENIA HYDROLOGICZNE | DANE TECHNICZNE POJEDYNCZEJ STUDNI
CHtONNEJ

Obliczenia hydrologiczne obejmujg okreslenie ilosci wdd, ktére mogg zostaé doprowadzone do

wylotu i odprowadzone przez pojedyncza studnie chtonng do ziemi (studnia o max zlewni STII).

Ustalona rzeczywista powierzchnia zlewni (studni o max zlewni) wynosi: F., = 0,0619 [ha]
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Przyjeto do obliczenia zdolnosci chtonnej urzgdzenia wodnego wzér w nastepujgcej

postaci:
m3
Q=4 m 71 hs ks -
Przyjeto do obliczen studnie chtonng o wstepnej srednicy 3,0m

Na podstawie wykonanych badan gruntowych okreslony zostat wspétczynnik filtracji:
m
— . -4 |_
ky =1-107|]
Na podstawie badan gruntowych przyjeto obliczeniowg wysokos$¢ zwierciadta wody

gruntowej od dna studni :

hg = 1,80[m]

m3
Q=4-314-150-180-2,16-10"* [Tl

Po przeksztatceniu jednostek i ww. wzorow otrzymujemy zdolnosé chtonna studni:
m3
Qs = 0,0076 l?l

Obliczenie ilosci wéd opadowych:

Przyjeto wspdtczynnik opdznienia odptywu w formule Burkli-Zieglera przyjmujac go
dla warunkow lokalnych przy spadku terenu odpowiadajgcemu predkosci sptywu
n=6.

Wspdtczynnik sptywu wyznaczono jako srednig wazong wspotczynnika wynikajgcego z
wzér Reinholda oraz wspétczynnikéw charakterystycznych dla réznego rodzaju
powierzchni zlewni oraz spadkow zlewni.

=¢A'FA+¢B'FB=

0,66

Gdzie:

e F,=172,0m*; Y, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=447,0 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)
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przyjeto Y = 0,66

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzg = ¥ - Fg; = 408,543 [m?]

Natezenie deszczu miarodajnego wg modelu Btaszczyka, przy zatozeniu czasu trwania

deszczu t=15min oraz przy przyjeciu sredniej rocznej wysokosci opadu h=714mm, p=50%:

_6,631-YH?-C 667,40 _ 100,63 14T
1= e~ eoss O

Stad zgodnie z ogdlna postacig na ilos¢ woéd opadowych:

1
Qmaxs:%'lp'Q'F

1
Y -F =0,05
ke

dm3

Qmaxs = 0,24 -q=5,43[ S ]

m3
Qmaxs = 0,005 [T]

Warunek zdolnosci chtonnej tj. korzystania z wéd
i urzadzen wodnych jest spetniony:

Qsp > Quuax s Warunek

Ostatecznie przyjeto Srednice studni D=3,00m (mozna zastosowac studnie o innym
przekroju poprzecznych z zachowaniem nie mniejszej powierzchni przekroju

poprzecznego studni).
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10.4. Okreslenie zrzutu woéd opadowych

Okreslenie zrzutu sciekdw max. sekundowych i rocznych oparto przy zatozeniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie opadéw p=50%, tj. przyjeto Srednia roczna
wysokos¢ opadu 714 mm (na  podstawie = Dekadowego  Biuletynu
Agrometeorologicznego 2001-2 i Biuletynu Stuzby Hydrologiczno-Meteorologicznej
2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa). Okreslenie zrzutu
sciekdbw max. dobowych oparto o rozktad max. opadéw dobowych o
prawdopodobienstwie p=1% wg IMGW, 1991r., ktéry wynosi 100mm.

10.4.1. Okreslenie zrzutu wod opadowych z drogi dz. 183.

Okreslenie wspdtczynnika sptywu - wynikajgcego z wspdtczynnikdw charakterystycznych
dla réznego rodzaju powierzchni zlewni oraz spadkdw zlewni.

:¢A'FA+¢B'FB

= 0,645

Gdzie:

o F,=348,62m’; Y, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=813,16 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)

przyjeto Y = 0,65

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzz = 3 - Fg; = 755,16 [m?]

= Zlewnia rzeczywista: Fg; = 1161,78 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 755,16 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekdw opadowych wynosi:
3
m
Q¢ r = F, + h, = 755,160,714 = 539,18 [T]

= Qmax=0,005m3/s dlag=109,63 I/(s*ha)
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10.4.2. Okreslenie zrzutu wéd opadowych z drogi dz. 57/2.

Okreslenie wspdtczynnika sptywu - wynikajgcego z wspoétczynnikdw charakterystycznych
dla réznego rodzaju powierzchni zlewni oraz spadkdw zlewni.

:¢A'FA+¢B'FB

= 0,675

Gdzie:

e F,=121,98 m’; 1, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=338,10 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)

przyjeto Y = 0,68

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzg = 3 - Fg; = 312,85 [m?]

= Zlewnia rzeczywista: Fg; = 460,08 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 312,85 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu sciekow opadowych wynosi:
m3
Q4 =E,  h.=312,85-0,714 = 223,37 [7]

= Qmax=0,006m3/s dlag=109,63|/(s*ha)

10.4.3. Okreslenie sumarycznego zrzutu wod opadowych z drogi dz. 57/2 i 183

=  Zlewnia rzeczywista: F;p = 1621,86 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 1068,01 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekdw opadowych wynosi:
m3
Qs =FE, - h, =1068,01-0,714 = 762,56 [T]

= Qmax=0,006m3/s dlag=109,631/(s*ha)
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11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH.

Zgodnie z informacjg zawartg na stronie Centralnego Rejestru Przyrody:
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/. W obrebie planowanego wylotu nie ma ustanowionych form

ochrony przyrody.

12. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY OKRESLEN
SPECJALISTYCZNYCH

Niniejszy operat wodnoprawny stanowi podstawe do wystgpienia Inwestora z wnioskiem o

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z koniecznoscig uzyskania:

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzenia wodnego w postaci systemu

wodnego:

- studni chtonnych z kregéw betonowych o srednicy ¢ 3,0 m, wysokosci 2,0m, wspoétrzedne

lokalizacyjne w ukfadzie PL-ETRF2000:

e Studnia chtonna I:

X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:

X: 5592609.01; Y: 6457193.37
e Studnia chtonna III:

X: 5592828.46; Y: 6456926.75

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzenie woéd opadowych
lub roztopowych z odwodnienia obiektu i terenu dziatek nr dz. nr 183, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkow
Slgski, powiat nyski do urzagdzenia wodnego — studni chtonne;.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: rzeczywista 0,1622 ha, zredukowana 0,1068 ha.
Obliczeniowa ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych:

Qumax = 0,005m%/s dla q= 109,63 l/(s*ha)
Qg = 762,56 m*/rok
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Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

- zawiesiny ogolne — 100mg/I

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l

Zasigg oddziatywania wynikajgcy z planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz
zamierzonego korzystania z wod obejmuje dziatki dz. nr 183, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkdw Slaski,
powiat nyski stanowigce wtasnos¢ Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Opracowat:
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TEMAT
OPRACOWANIA

OPERAT WODNOPRAWNY NA:

. WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO W POSTACI

SYSTEMU WODNEGO ZLOZONEGO Z TRZECH
WYLOTOW | TRZECH STUDNI CHLONNYCH.

. WPROWADZANIE WOD OPADOWYCH DO ZIEMI

ADRES Dz. nr 183 — obreb Wyszkéw Slaski, powiat nyski
INWESTYCJI
Wspotrzedne 2000, strefa 6:
e Studnia chtonna I:
X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:
X: 5592609.01; Y: 6457193.37
Dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:
e Studnia chtonna III:
X: 5592828.46; Y: 6456926.75
STADIUM
DOKUMENTACJI
OPERAT WODNOPRAWNY
AUTOR

OPRACOWANIA

mgr inz. PAWEL OPALKA

Data opracowania: 03.09.2021r




1.

OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

. WYSZCZEGOLNIENIE:
. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zakresem opracowania jest operat wodnoprawny na:

Wykonanie urzgdzenia wodnego do korzystania z zasobow wodnych
w postaci systemu wodnego ztozonego z 3 wylotow i 3 studni chtonnych.

Szczegolne korzystanie z wod polegajgce na wprowadzaniu do ziemi wod
opadowych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej (art. 34, pkt 13. Prawa

Wodnego)

Celem opracowania jest:

Przygotowanie dokumentacji, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe formalng do
uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z
postanowieniami zawartymi w art. 389, pkt. 2 w zwigzku z art. 34 pkt 13 oraz
art. 389, pkt 6. — ustawy z dnia 20 lipca 20017r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2017r., poz. 1566, 2180 z pdzniejszymi zmianami).
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Rys. nr 2. Lokalizacja planowanego urzgdzenia wodnego - studnia chtonna nr Il
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Rys. nr 1. Lokalizacja planowanego urzgdzenia wodnego - studnia chtonna nr Il



2.2.CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

2.2.1. Celem planowanego urzgdzenia wodnego jest:
Odprowadzenie do ziemi: wod opadowych z powierzchni pasa drogowego
— drogi gminnej wewnetrznej (dz. 57/2) i publicznej (dz. 183) — kategorii
ruchu KR1, klasy D.

2.2.2. Rodzaj planowanych urzadzen wodnych: System wodny w sktadajacy sie z
trzech wylotow i trzech studni chtonnych. Przy czym kazdy wylot zwigzany

jest z jedna studnia chtonna.

2.3.RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie dotyczy. Zakres operatu nie obejmuje urzgdzen pomiarowych oraz znakow

zeglugowych

2.4.RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
Zasieg Oddziatywania obejmuje wytgcznie teren dziatek objetych wnioskiem tj. dz. nr 183 —
obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6.

2.5.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI,
ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania, tj.: dz. nr 183 — obreb
Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski - stanowi
wiasnos¢:

Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

2.6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W
STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH
- wykonanie w/w przedmiotowych prac zgodnie z projektem budowlanym oraz niniejszym

operatem wodno-prawnym,



- utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym planowanych urzadzen wodnych.

Wykonywanie okresowych kontroli wykonanego obiektu budowlanego. .

3. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE.

3.1. Urzgdzania wodne:

Wyloty wraz ze studniami chtonnymi — urzgdzenia wodne odprowadzajgce wody
opadowe do ziemi z powierzchni drogi wewnetrznej. Studnia chtonna bedzie
wykonana z kregow betonowych (lub innego materiatu). Wysoko$¢ studni
chtonnej bedzie wynosita 2,10m, a $rednica 3,0m. Warstwa filtracyjna i

podtrzymujgca bedzie wykonana z warstwy zwirowej grubosci 50cm.

Lokalizacja:

Dz. nr 183 — obreb Wyszkoéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:

e Studnia chtonna I:

X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:

X: 5592609.01; Y: 6457193.37

Dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:

e Studnia chtonna III:
X: 5592828.46; Y: 6456926.75

4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym dotyczy
wod podziemnych bezposrednio zasilanych przez urzgdzenie wodne
objete niniejszym operatem.

Wody podziemne w obrebie planowanego prowadzenie rurociggu - przewodu w

rurociggu ostonowym zostaty ujete kodem JCWPd: 109 o nastepujgcych

parametrach:



JCWPd: 109
e Stratygrafia: Q, M
o Litologia: piaski, piaskowce, wapienie
o Typ geochemiczny utwordéw skalnych: s
¢ Rodzaj utworéw budujgcych warstwe wodonosng: porowe
e Sredni wspoétczynnik filtracji m/s: 10 — 10°
e Srednia migzszo$é utworéw wodonosnych: 10-20, 20-40
e Liczba pozioméw wodonosnych: 1-3

e Charakterystyka nadktadu warstwy wodonosnej: w rownowadze utwory
przepuszczalne i nieprzepuszczalne

Wody powierzchniowe nalezg do zlewni Mitynéwki Niwnickiej
JCWP typ 17 nr RWG600017127329 posiadajgcej dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny;

Wstepny status JCWP: NAT. Ostateczny: NAT.
Zagrozona ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych.
Aktualny status JCWP: ZLY

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego:

- braku mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty

Uzasadnienie odstepstwa:

brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na
niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania
racjonalnych  dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dziatan bedzie generowato nieuzasadnione Kkoszty.
W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2
latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego

przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatah i zapewnienie ich wymaganej

skutecznosci.



~

)| Miynéwka Niwnicka

Nazwa zlewni
Miynéwka Niwnicka od dopt. ponizej Wyszkowa Slaskiego do ujscia
z BDOT zgodny z PRNG

81831
hydrograficzny odcinka cieku (kod zlewni elementarnej)
127329

Rys. nr 2. Zlewnia wéd powierzchniowych w obrebie Mtyndéwki Niwnickiej



5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Odbiornikiem $ciekow opadowych jest ziemia tj.: podioze gruntowe na
terenie dziatek dz. nr 183 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 —
obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski Wspétrzedne 2000, strefa 6.

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. (z péz. zm.)
nakazujgce wprowadzenie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza odry obejmuje w zakresie niniejszego operatu oddziatywanie
zwigzane z :
— Jednolitg czescig wod powierzchniowych rzeki Mtynowki Niwnickiej
JCWP typ 17 nr RW600017127329

— Jednolitg czescig wbéd podziemnych o kodzie 109

Cele srodowiskowe wod powierzchniowych:

e Zakaz pogarszania stanu,

e Osiggniecie dobrego stanu chemicznego,

e Osiggniecie dobrego stanu elementéw hydromorfologicznych,

e Utrzymanie bardzo dobrego stanu ekologicznego, oraz zadbanie
o mozliwos¢ migracji organizmow wodnych,

e Stopniowa redukcja zanieczyszczenia substancjami
priorytetowymi,

e Eliminowanie lub stopniowa redukcja zrzutéw, emisji i strat

priorytetowych substancji niebezpiecznych,

Cele srodowiskowe wod podziemnych:

e Zapobieganie lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen

e Zapobieganie pogarszania sie ich stanu



b)

e dobry stan ilosciowy
e dobry stan chemiczny

e ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze
zapewnianie rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem tych

wod, tak aby osiggngc¢ dobry ich stan.

Obszary chronione:

Osiggniecie norm, celdw RDW, o ile przepisy na podstawie ktorych

wyznaczono poszczegodlne obszary chronione, nie zawierajg innych ustalen.

Budowa przedmiotowych urzgdzen wodnych objetych niniejszym
operatem nie wptynie na osiggniecie wyznaczonych celdw srodowiskowych.
Przedmiotowe urzgdzenia wodne wptywajg korzystnie na hydrologie terenu
gdyz sg elementem spowolnienia sptywu wod opadowych do rzek i zasilajg

wody podziemne.

planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na obszarze objetym wnioskiem obowigzuje rozporzgdzenie Rady ministrow z dnia
18 pazdziernika w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry.

Kluczowym dla regionu jest przygotowanie pakietu dziatan nietechnicznych
zwigzanych m.in. ze zwiekszeniem retencji naturalnej dolin rzek, wykupem
nieruchomosci, uregulowaniem sytuacji prawnej istniejgcych polderow czy

wdrozeniem instrumentéw prawno- finansowych i informacyjno-edukacyjnych.

Obszary szczegolnego zagrozenia powodzia to takie, na  ktorych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest sSrednie i wynosi 1% oraz obszary, na
ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%.
Obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska,
oraz odsypy zwirowe, powstate w sposob naturalny na gruntach pokrytych wodami
powierzchniowymi rowniez zalicza sie do obszarédw szczegolnego zagrozenia

powodzig.
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Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 w zwigzku z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo
Wodne. Na mapach zagrozenia powodzig z dnia 29.06.2021r. nie zostat
zidentyfikowany obszar na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie lub wysokie (Q1%, Q10%).

Zawartosc mapy TR X [ |

Warstwy| SerwisyllLegenda

C) \) =4 Miejscowosci

® O =4 Granice jednostek Wéd Polskich

) O =) MZP z glebokoscia wody - 0,2% (raz na 500 /l

3] \) =4 MZP z glebokoscia wody - 1% (raz na 100 |z {
et — e — ] +) \J\_J MZP z glebokoscia wody - 10% (raz na 10 la

® O 54| MZP z predkoscia wody - 0,2% (raz na 500 |

® Q i MZP z predkoscia wody - 1% (raz na 100 lat ~

Rys. nr 5. Mapa zagrozenia powodziowego 1%, 10% (zrodfo: hitp.//mapy.isok.gov.pl/imap/).

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu , wydat Plan
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
W planie ustalono m.in., iz udziat procentowy zagrozonych obszaréw zlewni jest bardzo
wysoki w 16,2%.
Jako zlewnie o bardzo wysokim stopniu wystepowania suszy zidentyfikowano m.in. zlewnie

rzeki Nysa Ktodzka (43%) do ktorej zalicza sie m.in. Mlynéwka Nlwnicka
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d) Programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego

e) krajowego programu oczyszczania sciekéw komunailnych

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowienr  dyrektywy 91/271/EWG
dotyczagcych oczyszczania sciekow komunalnych jest Krajowy program oczyszczania sciekow
komunalnych. Celem Programu, jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych
Sciekéw, a co za tym idzie ochrona srodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Cel
zostanie osiggniety przez realizacje ujetych w Programie inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust. 4c
ustawy - Prawo wodne, KPOSK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata.
Niniejszy dokument jest kolejng aktualizacjg Krajowego programu oczyszczania $Sciekéw
komunalnych (AKPOSK2015. Dokument ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM wiekszej od
2 000 oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposazenia w systemy kanalizacji zbiorczej
do dnia 31 grudnia 2015 oraz w latach 2016 - 2021 (stan na dzien 28 lutego 2015 r.).

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika, ze planowane
jest wybudowanie 119 nowych oczyszczalni sciekdw oraz przeprowadzenie innych inwestycji na
985 oczyszczalniach. Ponadto, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe prace wynikajgce ze zmian
prawnych. Oznacza to dostosowanie oczyszczalni do wymogoéw art. 5 ust. 2 dyrektywy
91/271/EWG tzn. zapewnienie podwyzszonego usuwania azotu i fosforu we wszystkich
oczyszczalniach obstugujgcych aglomeracje powyzej 10 000 RLM. Z analizy wynika, ze dziatania
te obejmg 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach. Planowane jest réwniez wybudowanie
21780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 4193,6 km sieci. Po zakonczeniu
wszystkich inwestycji RLM korzystajgcych z sieci kanalizacyjnej bedzie wynosito 36 454 505, co
stanowi 95,9% catego RLM. Natomiast potrzeby finansowe na realizacje ww. przedsiewzie¢
wynoszg razem 29,91 mid zt.

Ponadto, na podstawie danych dotyczgcych zrealizowanych i planowanych inwestycji
dokonano oceny stanu wypetnienia przez aglomeracje wymagan dyrektywy 91/271/EWG w roku
2015 oraz przedstawiono prognoze dla roku 2021. Wymaganie te dotyczg wydajnosé
oczyszczalni $ciekéw, standardédw oczyszczania $ciekow oraz wyposazenie aglomeracji w
systemy zbierania sciekédw komunalnych. W dokumencie tym zostata oméwiona takze kwestia
komunalnych osadéw sciekowych.

W ramach prac nad AKPOSK sporzadzona =zostata prognoza oddziatywania

na srodowisko dla tego dokumentu.

Przedmiotowa inwestycja budowy urzgdzeh wodnych nie jest zwigzana
z odprowadzaniem sciekow komunalnych. Budowa przedmiotowych urzadzen

wodnych ma na celu odprowadzenie wod opadowych do ziemi.
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f) Planu Ilub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o

szczegoblnym znaczeniu transportowym.

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.

7. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE
ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zanieczyszczenie srodowiska.
Dzieki zastosowanej technologii budowa nie wptynie tez na zanieczyszczenia wod gruntowych i
gleby. Wykonanie przedmiotowych urzagdzen wodnych i odprowadzenie sciekdéw deszczowych nie
ogranicza przeptywu woéd podziemnych zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko: przedsiewziecie nie zostato zaliczone do zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywujgce na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wptynie na stan ekologiczny (potencjat ekologiczny) jednolitej czesci
wod. Wyzej wymienione cele srodowiskowe sg okreslone w Planie Gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie wptynie na stan wod i realizacje celéw dla
nich okreslonych.

8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO
OBLICZENIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD.

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.

9. WIELKOSC SREDNIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ).

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.
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10.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO (PW), A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM
ICH TRWANIA.

10.1. Planowany okres rozruchu

Planowany okres rozruchu wylotu w raz z odprowadzeniem sciekéw
deszczowych: od 01.11.2021 do 01.11.2051r.

10.2. Sposéb postepowania w przypadku:

e Zatrzymania dziatalnosci:
W przypadku zatrzymania dziatalnosci tj. odprowadzania Sciekow i
uzytkowania wylotu nalezy go poddac rozbiérce zgodnie z przepisami
odrebnymi.

e Awarii urzadzen istotnych dla realizacji PW:
W przypadku awarii urzgdzen wodnych odprowadzajgcych wody f;.
zwigzanych z uszkodzeniem wylotu, studni chtonnej oraz innych
elementdéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem urzgdzen
wodnych. Zakfad, ktory otrzymat pozwolenie wodnoprawne dokona

niezwtocznych napraw z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

10.3. Rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz z urzadzen wodnych

— OBLICZENIA HYDROLOGICZNE | DANE TECHNICZNE POJEDYNCZEJ STUDNI
CHtONNEJ

Obliczenia hydrologiczne obejmujg okreslenie ilosci wdd, ktére mogg zostaé doprowadzone do

wylotu i odprowadzone przez pojedyncza studnie chtonng do ziemi (studnia o max zlewni STII).

Ustalona rzeczywista powierzchnia zlewni (studni o max zlewni) wynosi: F., = 0,0619 [ha]
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Przyjeto do obliczenia zdolnosci chtonnej urzgdzenia wodnego wzér w nastepujgcej

postaci:
m3
Q=4 m 71 hs ks -
Przyjeto do obliczen studnie chtonng o wstepnej srednicy 3,0m

Na podstawie wykonanych badan gruntowych okreslony zostat wspétczynnik filtracji:
m
— . -4 |_
ky =1-107|]
Na podstawie badan gruntowych przyjeto obliczeniowg wysokos$¢ zwierciadta wody

gruntowej od dna studni :

hg = 1,80[m]

m3
Q=4-314-150-180-2,16-10"* [Tl

Po przeksztatceniu jednostek i ww. wzorow otrzymujemy zdolnosé chtonna studni:
m3
Qs = 0,0076 l?l

Obliczenie ilosci wéd opadowych:

Przyjeto wspdtczynnik opdznienia odptywu w formule Burkli-Zieglera przyjmujac go
dla warunkow lokalnych przy spadku terenu odpowiadajgcemu predkosci sptywu
n=6.

Wspdtczynnik sptywu wyznaczono jako srednig wazong wspotczynnika wynikajgcego z
wzér Reinholda oraz wspétczynnikéw charakterystycznych dla réznego rodzaju
powierzchni zlewni oraz spadkow zlewni.

=¢A'FA+¢B'FB=

0,66

Gdzie:

e F,=172,0m*; Y, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=447,0 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)
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przyjeto Y = 0,66

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzg = ¥ - Fg; = 408,543 [m?]

Natezenie deszczu miarodajnego wg modelu Btaszczyka, przy zatozeniu czasu trwania

deszczu t=15min oraz przy przyjeciu sredniej rocznej wysokosci opadu h=714mm, p=50%:

_6,631-YH?-C 667,40 _ 100,63 14T
1= e~ eoss O

Stad zgodnie z ogdlna postacig na ilos¢ woéd opadowych:

1
Qmaxs:%'lp'Q'F

1
Y -F =0,05
ke

dm3

Qmaxs = 0,24 -q=5,43[ S ]

m3
Qmaxs = 0,005 [T]

Warunek zdolnosci chtonnej tj. korzystania z wéd
i urzadzen wodnych jest spetniony:

Qsp > Quuax s Warunek

Ostatecznie przyjeto Srednice studni D=3,00m (mozna zastosowac studnie o innym
przekroju poprzecznych z zachowaniem nie mniejszej powierzchni przekroju

poprzecznego studni).
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10.4. Okreslenie zrzutu woéd opadowych

Okreslenie zrzutu sciekdw max. sekundowych i rocznych oparto przy zatozeniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie opadéw p=50%, tj. przyjeto Srednia roczna
wysokos¢ opadu 714 mm (na  podstawie = Dekadowego  Biuletynu
Agrometeorologicznego 2001-2 i Biuletynu Stuzby Hydrologiczno-Meteorologicznej
2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa). Okreslenie zrzutu
sciekdbw max. dobowych oparto o rozktad max. opadéw dobowych o
prawdopodobienstwie p=1% wg IMGW, 1991r., ktéry wynosi 100mm.

10.4.1. Okreslenie zrzutu wod opadowych z drogi dz. 183.

Okreslenie wspdtczynnika sptywu - wynikajgcego z wspdtczynnikdw charakterystycznych
dla réznego rodzaju powierzchni zlewni oraz spadkdw zlewni.

:¢A'FA+¢B'FB

= 0,645

Gdzie:

o F,=348,62m’; Y, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=813,16 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)

przyjeto Y = 0,65

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzz = 3 - Fg; = 755,16 [m?]

= Zlewnia rzeczywista: Fg; = 1161,78 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 755,16 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekdw opadowych wynosi:
3
m
Q¢ r = F, + h, = 755,160,714 = 539,18 [T]

= Qmax=0,005m3/s dlag=109,63 I/(s*ha)
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10.4.2. Okreslenie zrzutu wéd opadowych z drogi dz. 57/2.

Okreslenie wspdtczynnika sptywu - wynikajgcego z wspoétczynnikdw charakterystycznych
dla réznego rodzaju powierzchni zlewni oraz spadkdw zlewni.

:¢A'FA+¢B'FB

= 0,675

Gdzie:

e F,=121,98 m’; 1, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=338,10 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)

przyjeto Y = 0,68

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzg = 3 - Fg; = 312,85 [m?]

= Zlewnia rzeczywista: Fg; = 460,08 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 312,85 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu sciekow opadowych wynosi:
m3
Q4 =E,  h.=312,85-0,714 = 223,37 [7]

= Qmax=0,006m3/s dlag=109,63|/(s*ha)

10.4.3. Okreslenie sumarycznego zrzutu wod opadowych z drogi dz. 57/2 i 183

=  Zlewnia rzeczywista: F;p = 1621,86 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 1068,01 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekdw opadowych wynosi:
m3
Qs =FE, - h, =1068,01-0,714 = 762,56 [T]

= Qmax=0,006m3/s dlag=109,631/(s*ha)
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11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH.

Zgodnie z informacjg zawartg na stronie Centralnego Rejestru Przyrody:
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/. W obrebie planowanego wylotu nie ma ustanowionych form

ochrony przyrody.

12. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY OKRESLEN
SPECJALISTYCZNYCH

Niniejszy operat wodnoprawny stanowi podstawe do wystgpienia Inwestora z wnioskiem o

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z koniecznoscig uzyskania:

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzenia wodnego w postaci systemu

wodnego:

- studni chtonnych z kregéw betonowych o srednicy ¢ 3,0 m, wysokosci 2,0m, wspoétrzedne

lokalizacyjne w ukfadzie PL-ETRF2000:

e Studnia chtonna I:

X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:

X: 5592609.01; Y: 6457193.37
e Studnia chtonna III:

X: 5592828.46; Y: 6456926.75

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzenie woéd opadowych
lub roztopowych z odwodnienia obiektu i terenu dziatek nr dz. nr 183, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkow
Slgski, powiat nyski do urzagdzenia wodnego — studni chtonne;.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: rzeczywista 0,1622 ha, zredukowana 0,1068 ha.
Obliczeniowa ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych:

Qumax = 0,005m%/s dla q= 109,63 l/(s*ha)
Qg = 762,56 m*/rok
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Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

- zawiesiny ogolne — 100mg/I

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l

Zasigg oddziatywania wynikajgcy z planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz
zamierzonego korzystania z wod obejmuje dziatki dz. nr 183, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkdw Slaski,
powiat nyski stanowigce wtasnos¢ Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Opracowat:
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TEMAT
OPRACOWANIA

OPERAT WODNOPRAWNY NA:

. WYKONANIE URZADZENIA WODNEGO W POSTACI

SYSTEMU WODNEGO ZLOZONEGO Z TRZECH
WYLOTOW | TRZECH STUDNI CHLONNYCH.

. WPROWADZANIE WOD OPADOWYCH DO ZIEMI

ADRES Dz. nr 183 — obreb Wyszkéw Slaski, powiat nyski
INWESTYCJI
Wspotrzedne 2000, strefa 6:
e Studnia chtonna I:
X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:
X: 5592609.01; Y: 6457193.37
Dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:
e Studnia chtonna III:
X: 5592828.46; Y: 6456926.75
STADIUM
DOKUMENTACJI
OPERAT WODNOPRAWNY
AUTOR

OPRACOWANIA

mgr inz. PAWEL OPALKA

Data opracowania: 03.09.2021r




1.

OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE
POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY | ADRESU

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

. WYSZCZEGOLNIENIE:
. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zakresem opracowania jest operat wodnoprawny na:

Wykonanie urzgdzenia wodnego do korzystania z zasobow wodnych
w postaci systemu wodnego ztozonego z 3 wylotow i 3 studni chtonnych.

Szczegolne korzystanie z wod polegajgce na wprowadzaniu do ziemi wod
opadowych na potrzeby dziatalnosci gospodarczej (art. 34, pkt 13. Prawa

Wodnego)

Celem opracowania jest:

Przygotowanie dokumentacji, ktéra stanowi¢ bedzie podstawe formalng do
uzyskania przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z
postanowieniami zawartymi w art. 389, pkt. 2 w zwigzku z art. 34 pkt 13 oraz
art. 389, pkt 6. — ustawy z dnia 20 lipca 20017r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2017r., poz. 1566, 2180 z pdzniejszymi zmianami).
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2.2.CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

2.2.1. Celem planowanego urzgdzenia wodnego jest:
Odprowadzenie do ziemi: wod opadowych z powierzchni pasa drogowego
— drogi gminnej wewnetrznej (dz. 57/2) i publicznej (dz. 183) — kategorii
ruchu KR1, klasy D.

2.2.2. Rodzaj planowanych urzadzen wodnych: System wodny w sktadajacy sie z
trzech wylotow i trzech studni chtonnych. Przy czym kazdy wylot zwigzany

jest z jedna studnia chtonna.

2.3.RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie dotyczy. Zakres operatu nie obejmuje urzgdzen pomiarowych oraz znakow

zeglugowych

2.4.RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
Zasieg Oddziatywania obejmuje wytgcznie teren dziatek objetych wnioskiem tj. dz. nr 183 —
obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6.

2.5.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI,
ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania, tj.: dz. nr 183 — obreb
Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski - stanowi
wiasnos¢:

Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

2.6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W
STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH
- wykonanie w/w przedmiotowych prac zgodnie z projektem budowlanym oraz niniejszym

operatem wodno-prawnym,



- utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym planowanych urzadzen wodnych.

Wykonywanie okresowych kontroli wykonanego obiektu budowlanego. .

3. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI
DZIALEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE.

3.1. Urzgdzania wodne:

Wyloty wraz ze studniami chtonnymi — urzgdzenia wodne odprowadzajgce wody
opadowe do ziemi z powierzchni drogi wewnetrznej. Studnia chtonna bedzie
wykonana z kregow betonowych (lub innego materiatu). Wysoko$¢ studni
chtonnej bedzie wynosita 2,10m, a $rednica 3,0m. Warstwa filtracyjna i

podtrzymujgca bedzie wykonana z warstwy zwirowej grubosci 50cm.

Lokalizacja:

Dz. nr 183 — obreb Wyszkoéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:

e Studnia chtonna I:

X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:

X: 5592609.01; Y: 6457193.37

Dz. nr 57/2 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski
Wspotrzedne 2000, strefa 6:

e Studnia chtonna III:
X: 5592828.46; Y: 6456926.75

4. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym dotyczy
wod podziemnych bezposrednio zasilanych przez urzgdzenie wodne
objete niniejszym operatem.

Wody podziemne w obrebie planowanego prowadzenie rurociggu - przewodu w

rurociggu ostonowym zostaty ujete kodem JCWPd: 109 o nastepujgcych

parametrach:



JCWPd: 109
e Stratygrafia: Q, M
o Litologia: piaski, piaskowce, wapienie
o Typ geochemiczny utwordéw skalnych: s
¢ Rodzaj utworéw budujgcych warstwe wodonosng: porowe
e Sredni wspoétczynnik filtracji m/s: 10 — 10°
e Srednia migzszo$é utworéw wodonosnych: 10-20, 20-40
e Liczba pozioméw wodonosnych: 1-3

e Charakterystyka nadktadu warstwy wodonosnej: w rownowadze utwory
przepuszczalne i nieprzepuszczalne

Wody powierzchniowe nalezg do zlewni Mitynéwki Niwnickiej
JCWP typ 17 nr RWG600017127329 posiadajgcej dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny;

Wstepny status JCWP: NAT. Ostateczny: NAT.
Zagrozona ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw srodowiskowych.
Aktualny status JCWP: ZLY

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu srodowiskowego:

- braku mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty

Uzasadnienie odstepstwa:

brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na
niskg wiarygodnos¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci zaplanowania
racjonalnych  dziatan naprawczych. Zaplanowanie i wdrozenie
jakichkolwiek dziatan bedzie generowato nieuzasadnione Kkoszty.
W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majgce na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2
latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego

przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatah i zapewnienie ich wymaganej

skutecznosci.



~

)| Miynéwka Niwnicka

Nazwa zlewni
Miynéwka Niwnicka od dopt. ponizej Wyszkowa Slaskiego do ujscia
z BDOT zgodny z PRNG

81831
hydrograficzny odcinka cieku (kod zlewni elementarnej)
127329

Rys. nr 2. Zlewnia wéd powierzchniowych w obrebie Mtyndéwki Niwnickiej



5. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETEGO
POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM.

Odbiornikiem $ciekow opadowych jest ziemia tj.: podioze gruntowe na
terenie dziatek dz. nr 183 — obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski, dz. nr 57/2 —
obreb Wyszkéw Slgski, powiat nyski Wspétrzedne 2000, strefa 6.

6. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. (z péz. zm.)
nakazujgce wprowadzenie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza odry obejmuje w zakresie niniejszego operatu oddziatywanie
zwigzane z :
— Jednolitg czescig wod powierzchniowych rzeki Mtynowki Niwnickiej
JCWP typ 17 nr RW600017127329

— Jednolitg czescig wbéd podziemnych o kodzie 109

Cele srodowiskowe wod powierzchniowych:

e Zakaz pogarszania stanu,

e Osiggniecie dobrego stanu chemicznego,

e Osiggniecie dobrego stanu elementéw hydromorfologicznych,

e Utrzymanie bardzo dobrego stanu ekologicznego, oraz zadbanie
o mozliwos¢ migracji organizmow wodnych,

e Stopniowa redukcja zanieczyszczenia substancjami
priorytetowymi,

e Eliminowanie lub stopniowa redukcja zrzutéw, emisji i strat

priorytetowych substancji niebezpiecznych,

Cele srodowiskowe wod podziemnych:

e Zapobieganie lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen

e Zapobieganie pogarszania sie ich stanu



b)

e dobry stan ilosciowy
e dobry stan chemiczny

e ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze
zapewnianie rownowagi miedzy poborem, a zasilaniem tych

wod, tak aby osiggngc¢ dobry ich stan.

Obszary chronione:

Osiggniecie norm, celdw RDW, o ile przepisy na podstawie ktorych

wyznaczono poszczegodlne obszary chronione, nie zawierajg innych ustalen.

Budowa przedmiotowych urzgdzen wodnych objetych niniejszym
operatem nie wptynie na osiggniecie wyznaczonych celdw srodowiskowych.
Przedmiotowe urzgdzenia wodne wptywajg korzystnie na hydrologie terenu
gdyz sg elementem spowolnienia sptywu wod opadowych do rzek i zasilajg

wody podziemne.

planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na obszarze objetym wnioskiem obowigzuje rozporzgdzenie Rady ministrow z dnia
18 pazdziernika w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla
obszaru dorzecza Odry.

Kluczowym dla regionu jest przygotowanie pakietu dziatan nietechnicznych
zwigzanych m.in. ze zwiekszeniem retencji naturalnej dolin rzek, wykupem
nieruchomosci, uregulowaniem sytuacji prawnej istniejgcych polderow czy

wdrozeniem instrumentéw prawno- finansowych i informacyjno-edukacyjnych.

Obszary szczegolnego zagrozenia powodzia to takie, na  ktorych
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest sSrednie i wynosi 1% oraz obszary, na
ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%.
Obszary miedzy linig brzegu a watem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy i przymuliska,
oraz odsypy zwirowe, powstate w sposob naturalny na gruntach pokrytych wodami
powierzchniowymi rowniez zalicza sie do obszarédw szczegolnego zagrozenia

powodzig.
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Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 w zwigzku z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo
Wodne. Na mapach zagrozenia powodzig z dnia 29.06.2021r. nie zostat
zidentyfikowany obszar na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
Srednie lub wysokie (Q1%, Q10%).

Zawartosc mapy TR X [ |

Warstwy| SerwisyllLegenda

C) \) =4 Miejscowosci

® O =4 Granice jednostek Wéd Polskich

) O =) MZP z glebokoscia wody - 0,2% (raz na 500 /l

3] \) =4 MZP z glebokoscia wody - 1% (raz na 100 |z {
et — e — ] +) \J\_J MZP z glebokoscia wody - 10% (raz na 10 la

® O 54| MZP z predkoscia wody - 0,2% (raz na 500 |

® Q i MZP z predkoscia wody - 1% (raz na 100 lat ~

Rys. nr 5. Mapa zagrozenia powodziowego 1%, 10% (zrodfo: hitp.//mapy.isok.gov.pl/imap/).

c) planu przeciwdziatania skutkom suszy
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu , wydat Plan
przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
W planie ustalono m.in., iz udziat procentowy zagrozonych obszaréw zlewni jest bardzo
wysoki w 16,2%.
Jako zlewnie o bardzo wysokim stopniu wystepowania suszy zidentyfikowano m.in. zlewnie

rzeki Nysa Ktodzka (43%) do ktorej zalicza sie m.in. Mlynéwka Nlwnicka
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d) Programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego

e) krajowego programu oczyszczania sciekéw komunailnych

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowienr  dyrektywy 91/271/EWG
dotyczagcych oczyszczania sciekow komunalnych jest Krajowy program oczyszczania sciekow
komunalnych. Celem Programu, jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych
Sciekéw, a co za tym idzie ochrona srodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Cel
zostanie osiggniety przez realizacje ujetych w Programie inwestycji. Zgodnie z art. 43 ust. 4c
ustawy - Prawo wodne, KPOSK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata.
Niniejszy dokument jest kolejng aktualizacjg Krajowego programu oczyszczania $Sciekéw
komunalnych (AKPOSK2015. Dokument ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM wiekszej od
2 000 oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposazenia w systemy kanalizacji zbiorczej
do dnia 31 grudnia 2015 oraz w latach 2016 - 2021 (stan na dzien 28 lutego 2015 r.).

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika, ze planowane
jest wybudowanie 119 nowych oczyszczalni sciekdw oraz przeprowadzenie innych inwestycji na
985 oczyszczalniach. Ponadto, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe prace wynikajgce ze zmian
prawnych. Oznacza to dostosowanie oczyszczalni do wymogoéw art. 5 ust. 2 dyrektywy
91/271/EWG tzn. zapewnienie podwyzszonego usuwania azotu i fosforu we wszystkich
oczyszczalniach obstugujgcych aglomeracje powyzej 10 000 RLM. Z analizy wynika, ze dziatania
te obejmg 187 oczyszczalni w 157 aglomeracjach. Planowane jest réwniez wybudowanie
21780,8 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 4193,6 km sieci. Po zakonczeniu
wszystkich inwestycji RLM korzystajgcych z sieci kanalizacyjnej bedzie wynosito 36 454 505, co
stanowi 95,9% catego RLM. Natomiast potrzeby finansowe na realizacje ww. przedsiewzie¢
wynoszg razem 29,91 mid zt.

Ponadto, na podstawie danych dotyczgcych zrealizowanych i planowanych inwestycji
dokonano oceny stanu wypetnienia przez aglomeracje wymagan dyrektywy 91/271/EWG w roku
2015 oraz przedstawiono prognoze dla roku 2021. Wymaganie te dotyczg wydajnosé
oczyszczalni $ciekéw, standardédw oczyszczania $ciekow oraz wyposazenie aglomeracji w
systemy zbierania sciekédw komunalnych. W dokumencie tym zostata oméwiona takze kwestia
komunalnych osadéw sciekowych.

W ramach prac nad AKPOSK sporzadzona =zostata prognoza oddziatywania

na srodowisko dla tego dokumentu.

Przedmiotowa inwestycja budowy urzgdzeh wodnych nie jest zwigzana
z odprowadzaniem sciekow komunalnych. Budowa przedmiotowych urzadzen

wodnych ma na celu odprowadzenie wod opadowych do ziemi.
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f) Planu Ilub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o

szczegoblnym znaczeniu transportowym.

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.

7. OKRESLENIE WPLYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE
ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na zanieczyszczenie srodowiska.
Dzieki zastosowanej technologii budowa nie wptynie tez na zanieczyszczenia wod gruntowych i
gleby. Wykonanie przedmiotowych urzagdzen wodnych i odprowadzenie sciekdéw deszczowych nie
ogranicza przeptywu woéd podziemnych zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji. W
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko: przedsiewziecie nie zostato zaliczone do zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywujgce na srodowisko.

Przedsiewziecie nie wptynie na stan ekologiczny (potencjat ekologiczny) jednolitej czesci
wod. Wyzej wymienione cele srodowiskowe sg okreslone w Planie Gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry. Planowana inwestycja nie wptynie na stan wod i realizacje celéw dla
nich okreslonych.

8. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSOB JEGO
OBLICZENIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD.

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.

9. WIELKOSC SREDNIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ).

Nie dotyczy zakresu przedmiotowego operatu wodnego.
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10.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI LUB AWARII
URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO (PW), A TAKZE ROZMIAR | WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD ORAZ URZADZEN WODNYCH W TYCH
SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM
ICH TRWANIA.

10.1. Planowany okres rozruchu

Planowany okres rozruchu wylotu w raz z odprowadzeniem sciekéw
deszczowych: od 01.11.2021 do 01.11.2051r.

10.2. Sposéb postepowania w przypadku:

e Zatrzymania dziatalnosci:
W przypadku zatrzymania dziatalnosci tj. odprowadzania Sciekow i
uzytkowania wylotu nalezy go poddac rozbiérce zgodnie z przepisami
odrebnymi.

e Awarii urzadzen istotnych dla realizacji PW:
W przypadku awarii urzgdzen wodnych odprowadzajgcych wody f;.
zwigzanych z uszkodzeniem wylotu, studni chtonnej oraz innych
elementdéw zwigzanych z prawidtowym funkcjonowaniem urzgdzen
wodnych. Zakfad, ktory otrzymat pozwolenie wodnoprawne dokona

niezwtocznych napraw z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

10.3. Rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz z urzadzen wodnych

— OBLICZENIA HYDROLOGICZNE | DANE TECHNICZNE POJEDYNCZEJ STUDNI
CHtONNEJ

Obliczenia hydrologiczne obejmujg okreslenie ilosci wdd, ktére mogg zostaé doprowadzone do

wylotu i odprowadzone przez pojedyncza studnie chtonng do ziemi (studnia o max zlewni STII).

Ustalona rzeczywista powierzchnia zlewni (studni o max zlewni) wynosi: F., = 0,0619 [ha]
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Przyjeto do obliczenia zdolnosci chtonnej urzgdzenia wodnego wzér w nastepujgcej

postaci:
m3
Q=4 m 71 hs ks -
Przyjeto do obliczen studnie chtonng o wstepnej srednicy 3,0m

Na podstawie wykonanych badan gruntowych okreslony zostat wspétczynnik filtracji:
m
— . -4 |_
ky =1-107|]
Na podstawie badan gruntowych przyjeto obliczeniowg wysokos$¢ zwierciadta wody

gruntowej od dna studni :

hg = 1,80[m]

m3
Q=4-314-150-180-2,16-10"* [Tl

Po przeksztatceniu jednostek i ww. wzorow otrzymujemy zdolnosé chtonna studni:
m3
Qs = 0,0076 l?l

Obliczenie ilosci wéd opadowych:

Przyjeto wspdtczynnik opdznienia odptywu w formule Burkli-Zieglera przyjmujac go
dla warunkow lokalnych przy spadku terenu odpowiadajgcemu predkosci sptywu
n=6.

Wspdtczynnik sptywu wyznaczono jako srednig wazong wspotczynnika wynikajgcego z
wzér Reinholda oraz wspétczynnikéw charakterystycznych dla réznego rodzaju
powierzchni zlewni oraz spadkow zlewni.

=¢A'FA+¢B'FB=

0,66

Gdzie:

e F,=172,0m*; Y, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=447,0 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)
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przyjeto Y = 0,66

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzg = ¥ - Fg; = 408,543 [m?]

Natezenie deszczu miarodajnego wg modelu Btaszczyka, przy zatozeniu czasu trwania

deszczu t=15min oraz przy przyjeciu sredniej rocznej wysokosci opadu h=714mm, p=50%:

_6,631-YH?-C 667,40 _ 100,63 14T
1= e~ eoss O

Stad zgodnie z ogdlna postacig na ilos¢ woéd opadowych:

1
Qmaxs:%'lp'Q'F

1
Y -F =0,05
ke

dm3

Qmaxs = 0,24 -q=5,43[ S ]

m3
Qmaxs = 0,005 [T]

Warunek zdolnosci chtonnej tj. korzystania z wéd
i urzadzen wodnych jest spetniony:

Qsp > Quuax s Warunek

Ostatecznie przyjeto Srednice studni D=3,00m (mozna zastosowac studnie o innym
przekroju poprzecznych z zachowaniem nie mniejszej powierzchni przekroju

poprzecznego studni).
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10.4. Okreslenie zrzutu woéd opadowych

Okreslenie zrzutu sciekdw max. sekundowych i rocznych oparto przy zatozeniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie opadéw p=50%, tj. przyjeto Srednia roczna
wysokos¢ opadu 714 mm (na  podstawie = Dekadowego  Biuletynu
Agrometeorologicznego 2001-2 i Biuletynu Stuzby Hydrologiczno-Meteorologicznej
2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa). Okreslenie zrzutu
sciekdbw max. dobowych oparto o rozktad max. opadéw dobowych o
prawdopodobienstwie p=1% wg IMGW, 1991r., ktéry wynosi 100mm.

10.4.1. Okreslenie zrzutu wod opadowych z drogi dz. 183.

Okreslenie wspdtczynnika sptywu - wynikajgcego z wspdtczynnikdw charakterystycznych
dla réznego rodzaju powierzchni zlewni oraz spadkdw zlewni.

:¢A'FA+¢B'FB

= 0,645

Gdzie:

o F,=348,62m’; Y, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=813,16 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)

przyjeto Y = 0,65

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzz = 3 - Fg; = 755,16 [m?]

= Zlewnia rzeczywista: Fg; = 1161,78 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 755,16 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekdw opadowych wynosi:
3
m
Q¢ r = F, + h, = 755,160,714 = 539,18 [T]

= Qmax=0,005m3/s dlag=109,63 I/(s*ha)
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10.4.2. Okreslenie zrzutu wéd opadowych z drogi dz. 57/2.

Okreslenie wspdtczynnika sptywu - wynikajgcego z wspoétczynnikdw charakterystycznych
dla réznego rodzaju powierzchni zlewni oraz spadkdw zlewni.

:¢A'FA+¢B'FB

= 0,675

Gdzie:

e F,=121,98 m’; 1, = 0,05- teren pow. biologicznie czynnej;
e FB=338,10 m2; Y = 0,9- teren utwardzony( kostka kamienna bez szczelnych spoin)

przyjeto Y = 0,68

stad powierzchnia zlewni zredukowana wynosi: Fzg = 3 - Fg; = 312,85 [m?]

= Zlewnia rzeczywista: Fg; = 460,08 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 312,85 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu sciekow opadowych wynosi:
m3
Q4 =E,  h.=312,85-0,714 = 223,37 [7]

= Qmax=0,006m3/s dlag=109,63|/(s*ha)

10.4.3. Okreslenie sumarycznego zrzutu wod opadowych z drogi dz. 57/2 i 183

=  Zlewnia rzeczywista: F;p = 1621,86 [m?]

= Zlewnia zredukowana: Fzg = 1068,01 [m?]

=  Wielkos¢ dopuszczalnego rocznego zrzutu Sciekdw opadowych wynosi:
m3
Qs =FE, - h, =1068,01-0,714 = 762,56 [T]

= Qmax=0,006m3/s dlag=109,631/(s*ha)
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11. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R.
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH.

Zgodnie z informacjg zawartg na stronie Centralnego Rejestru Przyrody:
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/. W obrebie planowanego wylotu nie ma ustanowionych form

ochrony przyrody.

12. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY OKRESLEN
SPECJALISTYCZNYCH

Niniejszy operat wodnoprawny stanowi podstawe do wystgpienia Inwestora z wnioskiem o

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zwigzku z koniecznoscig uzyskania:

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzenia wodnego w postaci systemu

wodnego:

- studni chtonnych z kregéw betonowych o srednicy ¢ 3,0 m, wysokosci 2,0m, wspoétrzedne

lokalizacyjne w ukfadzie PL-ETRF2000:

e Studnia chtonna I:

X: 5592691.27; Y: 6457194.49
e Studnia chtonna II:

X: 5592609.01; Y: 6457193.37
e Studnia chtonna III:

X: 5592828.46; Y: 6456926.75

Pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujgcg odprowadzenie woéd opadowych
lub roztopowych z odwodnienia obiektu i terenu dziatek nr dz. nr 183, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkow
Slgski, powiat nyski do urzagdzenia wodnego — studni chtonne;.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: rzeczywista 0,1622 ha, zredukowana 0,1068 ha.
Obliczeniowa ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych:

Qumax = 0,005m%/s dla q= 109,63 l/(s*ha)
Qg = 762,56 m*/rok
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Dopuszczalny stan i sktad odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych:

- zawiesiny ogolne — 100mg/I

- weglowodory ropopochodne — 15 mg/l

Zasigg oddziatywania wynikajgcy z planowanych do wykonania urzadzen wodnych oraz
zamierzonego korzystania z wod obejmuje dziatki dz. nr 183, dz. nr 57/2 — obreb Wyszkdw Slaski,
powiat nyski stanowigce wtasnos¢ Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.

Opracowat:
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