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- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm A

- stablilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o wytrzymatosci Rm=5,0MPa

(stanowigca podtoze gruntowe o nosnosci G2) przy minimalnej nosnosci podtoza gruntowego =50MPa PLANBUD Pt/:e\YVE7L7 i)féém' oL ZJEDNS_%ZaEHI:\ILﬁiﬁj&ﬁgiﬁfﬁ
?S;ﬁ; Przebudowa drogi wewnetrznej w Wyszkowie Slqskim na dz.nr57/2
Lokalizacja Dz. nr 57/2; Obreb: 0023 Wyszkéw Slqski;

Jednostaka ewidencyjna: 160705_5 Nysa - obszar wiejski.

B ZJAZD 7 kostki betonowej S —

- kostka betonowa o wymiarach 10x20x8cm gr. 8cm rysunku Zjazd indywidualny z drogi gminnej dz. nr 57/2.

- podsypka piaskowa stabilizowana cemnetem gr.3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm Inwestor Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm BRANZA Zespdt projektowy Pieczatka i podpis
- stablilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o wytrzymatosci Rm=5,0MPa Drogowa orojehtont

mgr inz. Pawet Opatka
upr. nr 26/02/0P

Asystent projektanta:

inZ. Patryk Plonka

(stanowigca podtoze gruntowe o no$nosci G2) przy minimalnej no$noéci podtoza gruntowego =50MPa
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