Przebudowa drogi wewnetrznej w Wyszkowie Slaskim — dziatka nr 57/2"

OPIS TECHNICZNY
Przebudowywanej drogi na dz. nr 57/2 we wsi Wyszkéw Slaski

1. Podstawa opracowania.
e Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia,
o Wizja w terenie,
e Zlecenie inwestora tj. Gmina Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,

e Inwentaryzacja, mapa do celdw projektowych.

2. Przedmiot oraz cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w Wyszkowie
Slaskim - dziatka nr 57/2. Zlokalizowanej na dziatce nr 57/2, obreb ewidencyjny: 0023
Wyszkow Slaski, jednostka ewidencyjna: 160705_5 Nysa — obszar wiejski. Celem jest

poprawa komfortu i bezpieczenstwa dojazdu do posesji prywatnych.

3. Podstawowe parametry projektowanej drogi.
e Szerokos$¢ jezdni: 2,25m,
e Krawezniki najazdowe 15x22x100cm — wystajgce 2cm powyzej poziomu jezdni,
e Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej,
e Spadki poprzeczne 2% w kierunku osi jezdni,
e Spadki podtuzne min 0,3%,
e Odwodnienie powierzchniowe poprzez wpusty drogowe.

4. Opis ogolny — przebudowy drogi.

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej zlokalizowanej
na dziatce nr 57/2 we wsi Wyszkéw Slaski na dtugosci 115m — od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 1680 O do zakonczenia drogi na dziatce 57/2.

Droge zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej, szerokos¢ jezdni 2,5m.
Droga zostanie wyposazona w krawezniki najazdowe 15x22x100cm posadowionych na
tawie betonowej z oporem. Przebudowa drogi zaktada wykonanie petnego korytowania,
wykonanie podbudowy drogi oraz warstw nawierzchni wg dokumentacji rysunkowej
pokazujacej przekrdj poprzeczny drogi ( Rys. 1 ,Przekrdj pasa drogowego w drodze
gminnej dz. nr 57/2."). W ramach przebudowy zostang réwniez wykonane zjazdy oraz

dojscia do posesji prywatnych, o nawierzchni z kostki betonowej.

P L AN B U D - Pawet Opatka, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-304 Nysa 1
tel. 77 445 51 74
planbud.opalka@.com



Przebudowa drogi wewnetrznej w Wyszkowie Slaskim — dziatka nr 57/2"

4.1. Jezdnia.

Jezdnia zostata zaprojektowana o przekroju poprzecznym dwuspadowym o
pochyleniu 2% w kierunku osi jezdni. Droga zostanie wyposazona w krawezniki
najazdowe 15x22x100cm wystajagce 2cm ponad jezdnie. Spadek podiuzny jezdni
minimum 0,3%. Warstwy konstrukcyjne drogi — przekrdj [A]

e kostka betonowa o wymiarach 10x20x8cm gr. 8cm

e podsypka piaskowa stabilizowana cemnetem gr.3 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/63 gr. 20cm

e stablilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o

wytrzymatosci Rm=5,0MPa (stanowigca podtoze gruntowe o nosnosci G2) przy

minimalnej no$nosci podfoza gruntowego >50MPa

4.2. Odwodnienie.

Zasadnicza linia odwodnienia zostanie uzyskania dzieki zastosowanemu spadkowi
poprzecznemu jezdni (2%) w kierunku osi drogi. W linii odwodnienia zaprojektowano
wpusty uliczne (studzienki betonowe $r. 500mm z kratami zeliwnymi 30x50cm.), ktére
poprzez rurocigg projektowanej kanalizacji deszczowej (kd200) odprowadzajg wody
powierzchniowe do projektowanej studni chtonnej. Studnia Chionna zostata
zaprojektowana z kregéow betonowych $r. wewnetrznej 3000mm wyposazonych w
stopnie wlazowe oraz wiaz Zeliwny. W ostatnim kregu betonowym nalezy wykonac
otwory ér. 100mm oraz wykonaé w nim warstwy filtracyjne ze Zwiru o frakcji od 40 do
80mm gr. 30cm a na niej warstwe grubosci 20cm z piasku gruboziarnistego. W obrebie
dna studni nalezy wykona¢ odsadzke szerokosci 50cm oraz grubosci 100cm ze zwiru o
frakcji od 40 do 80mm.

4.3. Zjazdy oraz dojscia.

Zjazdy oraz dojscia z drogi wewnetrznej do posesji prywatnych zaprojektowano o
nawierzchni z kostki betonowej, o spadkach w kierunku jezdni od 1 do 5% zaleznie od
uksztattowania terenu. Dojscia oraz zjazdy zostang ograniczone obrzezami betonowymi

8x30x100cm licujgcymi sie z nawierzchnig zjazdéw oraz doj$¢ , posadowionymi na
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tawie betonowej z oporem. Warstwy zajazdow i dojs¢ wykona¢ zgodnie z

dokumentacjg rysunkowa (Rys. 2 ,Zjazd indywidualny z drogi gminnej dz. nr 183.")

5. Uwagi Koncowe.

Spadki i uksztattowanie wg rysunkéw w projekcie. Poziomy nalezy sprawdzi¢ przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

Uksztattowanie wysokosciowe skrzyzowan wykona¢ tak aby umozliwi¢ sprawny
sptyw wodd deszczowych, projektowane poziomy remontowanego odcinka
wyroéwnac z istniejagcymi poziomami na wlotach ulic wigczajacych sie w droge
powiatowa.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowaé w porozumieniu i za pisemng zgoda
projektanta.

Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej
stanowig integralng cze$¢ Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i
wytyczne muszg by¢ bezwzglednie spetnione.

Przed wbudowaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni nalezy podtoze
gruntowe doprowadzi¢ do nosnosci G1 tj. wtédrny modut odksztatcenia musi
wynosi¢ minimum 80MPa. W celu uzyskania odpowiedniej nosnosci gruntu nalezy
stosowac stabilizacje przy uzyciu spoiw hydraulicznych.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ przebieg
podziemnych urzadzen technicznych (sieci energetyczne, telekomunikacyijne,
gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej itp.), zaleca sie
wykonanie wykopow kontrolnych.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, wiedzg techniczna
oraz sztukg budowlana.

Uwagi zawarte w czesci opisowej lub na jakimkolwiek rysunku dotyczg catego
projektu.

Projekt (czeS¢ rysunkowa, opisowa) nalezy rozpatrywac jako integralng catosc.
Projektant nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za dodatkowe koszty finansowe
wynikajgce ze zmiany materiatdéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen przez wykonawce, bez wczesniejszej pisemnej zgody inwestora i autora

projektu.
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Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany chroniony jest Ustawg

o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83). Wszelkie prawa zastrzezone.
Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu
zabronione.

Zespot projektowy:

H > i -I
inz. Patryk Plonka mar inz. Pawet Opatka

. Projektant
Asystent projektanta branza drogowa/konstrukcyjna

mgr inz. Maciej Wyszynski
Projektant
branza Sanitarna
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