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1 Wstep

1.1 Podstawy formalne, cel i zakres opracowania

Opinia geotechniczna opracowana zostata w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych w miejscowoéci Wyszkéw Slgski (gmina Nysa, powiat nyski, wojewédztwo
opolskie). Opracowanie ma by¢é pomocne dla projektowanej przebudowy infrastruktury
drogowej w miejscowosci Wyszkow Slgski. Podstawg prawng opracowania jest
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Parametry gruntow przedstawione w niniejszej opinii, oparte zostaty na wykonanych
w terenie geotechnicznych otworach badawczych (Zat. nr 3), sondowaniu sondg dynamiczng
DPL (Zat. nr 4), badaniach makroskopowych oraz laboratoryjnych (Zat. nr 6) probek gruntéw.
Zestawienie parametréw wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono w tabeli —
Zat. nr7.

W celu udokumentowania postawionego zadania wykonano:

1) prace terenowe:

e wytyczenie i niwelacja 2 otworéw geotechnicznych,
» 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m p.p.t. —tgcznie 8,0 mb wiercen,
» 1 sondowanie sondg DPL do gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
« badania makroskopowe gruntéw.
2) prace kameralne:
« mapa lokalizacyjna,
e mapa dokumentacyjna,
« karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych,
« karta dokumentacyjna sondowania DPL,
« wyniki badan laboratoryjnych,
» tekst opracowania z wnioskami.
3) badania laboratoryjne:

e o0znaczenie parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw,
1.2 Materialy wyjsciowe

Zarys geotechniki. Z. Witun, Warszawa 1987r.

Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych. GEOPROJEKT, Warszawa 1987 r.
PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezpo$rednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.
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4. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa 1988 r.

5. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
0gdlne. Warszawa 2008 r.

6. PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$c¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego. Warszawa 2009 r.

7. PN-EN  ISO 14688-2:2006. Badania  geotechniczne - Oznaczanie
gruntow klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 r.

8. Projektowanie geotechniczne wedfug Eurokodu 7. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T.
Godlewski, ITB Warszawa 2011 r.

2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory geotechniczne

Otwory badawcze zostaty wykonane przy pomocy sondy zagtebianej udarowo. Byty
to wiercenia mechaniczne, na sucho, o s$rednicy @ 50 mm. Wykonano 2 otwory
geotechniczne O-1 i O-2 o gtebokosci 4,0 m p.p.t. Zakres prac zostat okreslony przez
Zleceniodawce.

W trakcie prowadzenia robdt badawczych na biezgco prowadzono opis
geotechniczny gruntéw i wykonywano ich makroskopowe badania.

Po oprébowaniu otwory zostaly zlikwidowane 2z zachowaniem kolejnosci
przewiercanych warstw. Lokalizacje otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na
Zat. nr 3. Na podstawie profilbw otworéw, sondowan sondg DPL, badan makroskopowych
i laboratoryjnych okreslono budowe geologiczng (p. 3.1), warunki hydrogeologiczne (p. 3.2)
i geotechniczne (p. 4) podtoza terenu badan.

2.2 Sondowanie sondg dynamiczng

Dla oceny stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych w poblizu otworu
geotechnicznego O-1 wykonano sondowanie geotechniczne sondg lekka (SD-10) typu DPL,
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

Wykonano 1 sondowanie (S-1) do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lokalizacje sondowania
przedstawiono na Zat. nr 2 a karte sondowania geotechnicznego stanowi Zat. nr 4.

Sondowania geotechniczne tgcznie z wynikami wiercen badawczych oraz badan
laboratoryjnych (Zat. nr 6) postuzylty do wydzielenia warstw geotechnicznych w podtozu,
przedstawionych na Zat. nr 7, a tym samym do okreslenia warunkéw geotechnicznych.
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2.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu w terenie otworéw geotechnicznych oraz
ich pomiarze wysokosciowym. Otwory zostaty wytyczone metodg domiaréw do punktow
statych. W celu okreslenia rzednych wysokosciowych otworéw geotechnicznych wykonano
niwelacje techniczne w dowigzaniu do reperéw roboczych przedstawionych na Zat. nr 2.

2.4 Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne probek gruntu pobranych z otworéw badawczych
przeprowadzone zostaty w nastepujgcym zakresie:
» skfad granulometryczny (analiza sitowa),
» wilgotnos¢ naturalna,
Zakres badan laboratoryjnych, byt wystarczajgcy do okreslenia warunkow
geotechnicznych panujacych w podtozu projektowanej inwestyciji.

3 Wyniki prac terenowych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen badawczych wykonanych w sierpniu 2021 r. stwierdzono, ze
w budowie podfoza udziat biorg czwartorzedowe grunty niespoiste, przykryte warstwg
gruntéw antropogenicznych (nasypoéw niekontrolowanych).

W otworach badawczych O-1 i O-2 bezposrednio od powierzchni terenu nawiercono
warstwe nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,5 + 0,9 m. Grunty te stanowig
niejednorodng mieszanine sktadajgca sie z ttucznia, piasku Sredniego, gliny piaszczystej,
kamieni, fragmentow cegiet, szkta, porcelany oraz wegla.

W otworze O-1 pod warstwg nasypéw niekontrolowanych na gtebokosci 0,5 m p.p.t.
nawiercono czwartorzedowe grunty niespoiste reprezentowane przez piaski srednie, ze
zwirem, piaski grube ze zwirem oraz pospétki, ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci
4,0 m p.p.t.

W otworze O-2 pod warstwg nasypow niekontrolowanych na gtebokosci 0,9 m p.p.t.
nawiercono czwartorzedowe grunty niespoiste reprezentowane przez piaski srednie, piaski
srednie ze zwirem oraz pospétki z kamieniami. Utwory rodzime sklasyfikowano i przyjeto ich
nazwy zgodnie z normami PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych w sierpniu 2021 r prac terenowych w obu otworach
badawczych nawiercono swobodne zwierciadto wdd gruntowych. W otworze O-1 zwierciadto



Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo-wodne pod projektowang przebudowe
sieci drogowej w miejscowosci Wyszkow Slaski (gmina Nysa, powiat nyski, wojewddztwo opolskie)0

to zostato nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci 2,3 m p.p.t. (i. na rzednej
181,41 m n.p.m.). Natomiast w otworze O-2 zwierciadto to zostato nawiercone i stabilizowato
sie na gtebokosci 2,3 m p.p.t. (tj. na rzednej 181,09 m n.p.m.). Nalezy zwréci¢ uwage na fakt,
ze w okresach o zwigkszonej ilosci opaddéw lub roztopéw poziom zwierciadta woéd
podziemnych moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 m.

Dla gruntéw wystepujgcych na terenie badan okreslono warto$¢ wspétczynnika
filtracji. Warto$¢ wspotczynnika filtracji dla piaskow grubych, pospoétek i pospoétek gliniastych
zostata okreslona na podstawie wynikéw analizy sitowej (Zat. nr 6) wg wzoru USBSC. Dla
piaskdéw Srednich wartosé wspotczynnika filtracji zostata okreslone na podstawie literatury
(Pazdro, 1990).

Tabela nr 1 Przepuszczalnos¢ gruntow

. Wspotczynnik filtracji s
Rodzaj gruntu k [m/s] Przepuszczalnosc
Ps 10" wg Pazdry, 1990
7 dobrze oraz $rednio przepuszczalne
Pr, P,;’;g’ Po, | 954%10°-2,16*10" przep wg USBSC

W wyniku przeprowadzonych badan oraz podziatu utworéw skalnych wedtug
wiasnosci filtracyjnych (wg Z. Pazdro, 1990) stwierdzono, ze na terenie badan znajdujg sie

grunty dobrze oraz srednio przepuszczalne.
4 Warunki geotechniczne

4.1 Warstwy geotechniczne

Kierujgc sie rodzajem i genezg gruntow oraz jednolitoscig parametréw

geotechnicznych, w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa nN - grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) stanowigce
niejednorodng mieszanine sktadajgca sie z tlucznia, piasku $redniego, gliny
piaszczystej, kamieni, fragmentow cegiet, szkta oraz wegla.

Warstwa | — pospdiki, pospotki z kamieniami oraz pospotki gliniaste o stopniu
zageszczenia lp = 0,65.

Warstwa lla — piaski srednie ze zwirem w stanie srednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp = 0,45

Warstwa llb — piaski grube i piaski grube ze zwirem w stanie $rednio zageszczonym
o stopniu zageszczenia lp = 0,65

Szczegotowy uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (Zat. nr 3). Parametry fizyczno-



Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo-wodne pod projektowang przebudowe
sieci drogowej w miejscowosci Wyszkow Slaski (gmina Nysa, powiat nyski, wojewddztwo opolskie)0

mechaniczne dla tych warstw przedstawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(Zat. nr 7).

4.2 Wysadziowos¢ gruntow i grupy nosnosci podtoza

Na podstawie normy PN-S-02205:1998, Instrukcji Badan Podfoza Gruntowego
(Tablica Z-2.16.) oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
okreslono wysadzinowos¢ gruntow.

Stwierdzono, ze na badanym terenie wystepuja:

- grunty niewysadzinowe reprezentowane przez piaski srednie ze zwirem, piaski

grube, piaski grube ze zwirem, pospétki oraz pospotki z kamieniami (warstwy |, lla

oraz llb). Wedtug rozporzgdzenia okreslajgcego nosnos¢ podtoza grunty te nalezg
do grupy G1 niezaleznie od warunkéw wodnych.

- grunty watpliwe reprezentowane przez pospotki gliniaste (warstwa I). Wedtug

rozporzgdzenia okreslajgcego nosnos¢ podioza grunty te nalezg do grupy G2 dla

dobrych warunkéw wodnych, ktore zostaty stwierdzone podczas wykonywania
badan geologicznych.

Grunty antropogeniczne (nasypy niekontrolowane) budujgce warstwe nN nie sg

objete klasyfikacjg

4.3 Parametry geotechniczne

Gestos¢ objetosciowa (p), kat tarcia wewnetrznego gruntu (¢,), spéjnos¢ gruntu (C,),
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (Mo), modut pierwotnego odksztatcenia gruntu
(Eo) oraz wilgotnos¢ naturalng (w,) wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020
metoda B z tabel i wykreséw zaleznosci pomiedzy tymi parametrami a cechg wiodaca (lp)
podanych w w/w normie. Stopieh zageszczenia (lIp) wyznaczono na podstawie sondowan
sondg DPL (Zat. nr 4). Parametry podano w tabeli parametréw fizyczno-mechanicznych
(Zat. nr 7) dla kazdej warstwy geotechnicznej, usredniajgc wyniki badan laboratoryjnych

i terenowych (sg to zgeneralizowane wartosci srednie i majg charakter punktowy).

4.4 Okreslenie jakosci podtoza gruntowego oraz kategorii
geotechnicznej

Po analizie  warunkédw  geotechnicznych,  stwierdzi¢  nalezy, zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, ze obszar badan mozna zaliczy¢ do terenu o prostych warunkach
gruntowych a projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
Ostateczng decyzje dotyczgcg kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu podejmuje
projektant/konstruktor obiektu.



Opinia geotechniczna z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego okre$lajaca warunki gruntowo-wodne pod projektowang przebudowe
sieci drogowej w miejscowosci Wyszkow Slaski (gmina Nysa, powiat nyski, wojewddztwo opolskie)0

Stwierdzone na terenie badan grunty budujgce warstwy |, lla oraz llb nalezy uzna¢ za

nosne i matoscisliwe o dobrych parametrach geotechnicznych. Grunty budujgce warstwe nN

ze wzgledu na niejednorodny sktad nalezy uzna¢ za grunty stabonosne i scisliwe.

O przydatnosci gruntbw do posadowienia planowanych obiektow powinien

zdecydowac projektant/konstruktor obiektéw na podstawie niniejszej opinii.

5

Podsumowanie i wniosKki

Po analizie warunkéw geotechnicznych, stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,
ze obszar badan mozna zaliczy¢ do terenu o prostych warunkach gruntowych
a projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
Ostateczng decyzje dotyczacg kategorii geotechnicznej projektowanych obiektéw
podejmuje projektant/konstruktor obiektu.

Podtoze terenu charakteryzuje sie wystepowaniem gruntdéw mato zréznicowanych pod
wzgledem genetycznym i litologicznym. Stanowig je czwartorzedowe rodzime grunty
niespoiste przykryte warstwg nasypdw niekontrolowanych.

Stwierdzone na terenie badan grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym
(warstwy |, lla oraz IIb) nalezy uznaé¢ za no$ne i mato Scisliwe.

Grunty antropogeniczne (warstwa nN) nalezy uzna¢ za grunty stabonosne i scisliwe.
Podczas prowadzonych w sierpniu 2021 r. prac terenowych w obu otworach
badawczych nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych. W otworze O-1
zwierciadto to zostato nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci 2,3 m p.p.t. (tj. na
rzednej 181,41 m n.p.m.). Natomiast w otworze O-2 zwierciadto to zostato nawiercone
i stabilizowato sie na gtebokosci 2,3 m p.p.t. (tj. na rzednej 181,09 m n.p.m.). Nalezy
zwréci¢ uwage na fakt, ze w okresach o zwiekszonej ilosci opaddéw lub roztopéw poziom
zwierciadta wod podziemnych moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 m.

W wyniku przeprowadzonych badan oraz podziatu utworéw skalnych wedtug wtasnosci
filtracyjnych (wg Z. Pazdro, 1990) stwierdzono, ze na terenie badan znajdujg sie grunty
dobrze oraz $rednio przepuszczalne.

Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna sie spodziewac, ze warunki
gruntowo-wodne w miejscach nie objetych rozpoznaniem moga sie r6zni¢ od opisanych
w niniejszej opinii. Dotyczy¢ to moze zwtaszcza odmiennych stanéw gruntéw oraz ich
migzszosci i zasiegu wystepowania.

Na etapie robét ziemnych zaleca si¢ konsultacje i odbiory podfoza gruntowego przez
uprawnionego geologa.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi 1,0 m p.p.t.



