PRZEKROJ zjazdu wg przekroju A1-Al wg PZT

drogi publicznej z drogg powiatowa nr 1680 O

poziomy podano w odniesieniu do poziomu osi
wynoszacego 0,00 = 184,1 m n.p.m.

jezdi drogi powiatowej nr 1680 O
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Istniejgce warstwy podbudowy
7, Istniejgce warstwy podbudowy
| tawa betonowa z oporem
beton C12/15
Uwaga: PAWEL OPALKA, UL.ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
’ PT:. A NRBITED , UL ' , '
Rzedne wysokosciowe oraz wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy, i w trakcie trwania prac na PL'MBUD tel.: 77 44 55 e-mail: planbud@gmail.com
biezaco kontrolowac. Nazwa i i L
Wszelkie niescistosci zaistniate miedzy projektem a miejscem budowy nalezy niezwlocznie zgtosic obiektu Przebudowa drogi wewngtrzne] w Wyszkowie SIqsme na dz.nr §7/2
projektantowi. Lokalizacja Dz. nr 57/2; Obreb: 0023 Wyszkéw Slaski;
Jednostaka ewidencyjna: 160705_5 Nysa - obszar wiejski.
Przedmiot
rysunku Przekroj zjazdu A1-Al wg PZT.
A JEZDNIA 7 kostki betonovveJ Inwestor Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
- kostka betonowa o wymiarach 10x20x8cm gr. 8cm BRANZA Zespol projekiowy Picczatka | podpis
- podsypka piaskowa stabilizowana cemnetem gr.3 cm P
- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm Drogowa ] mgr ini. Pawel Opatka
- podbudowa zasadnicza z kruszywa granitowego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20cm Konstrukeyjna upr. nr 26/02/0P
- stablilizacja gruntu spoiwem cementowym do uzyskania warstwy gr. 25cm o wytrzymatosci Rm=5,0MPa ot e
(stanowigca podtoze gruntowe o nosnosci G2) przy minimalnej nognosci podtoza gruntowego =50MPa wmonka

data

29.09.2021

skala 1:50 nrrys.




