RZUT PIWNIC Z KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZADZENIA Detal 1 - OUm_.O_m ano_mmc na UOQUO_.NQ
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Branza:

Technologia wykonania: foNSTRRe
1. Podciggi HEB160 dostarczy¢ na budowe rozcigcie na pét tj. o dtugosci 150cm. Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. Wykona¢ otwor w $cianie bezposrednio pod stropem szer. 30cm i wys. 4 cegiet (ok. 28cm) na
potrzeby osadzenia belki. oot i
00 ) 3. Po wiozenie belki w otwor w $cianie wykona¢ spaw doczowtowy.
) 4. Czynno$¢ powtdrzy¢ ze wszystkimi podciggami HEB160. Podciagi osadza¢ na poduszcze z betonu p— o . Krzveztof Kasorza
_Poduszka zbrojona B30 Nﬁa_.o:%é@ %ﬁw_c nr. ' e ’ P oonice | Watzssrookns
N podciag 5. Przed obetonowaniem podciggow wykonac osadzenie zeber poprzecznych z HEA140 opartych na
doczotwy W HEAT40 HEB160 dolnych stopkach podciggéw HEB160. Zebra przyspawa¢ do podciggow. e —
migjscu 6. Obetonowa¢ podciggi. o
wbudowania 7. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej. PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE

STROPU NAD FRAGMENTEM PIWNICY
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