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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektow

W ramach prac projektuje sie:

o podparcie stropu zelbetowego nad fragmentem piwnicy pod pomieszczeniami 7/8C
Zlokalizowanymi w poziomie parteru podkonstrukcjg z dwuteownikdw szerokostopowych
HEB160 i wypetnien HEA140,

o wykonanie nowych przejs¢ w sScianie konstrukcyjnej w poziomie piwnicy i zabezpieczenie
nadprozami stalowymi,

o wykonanie otworu technologicznego w $cianie pomiedzy pomieszczeniami 6C, a 7/8C w
poziomie parteru, ktéry zostanie zabezpieczony ramg stalowg w postaci rygla z pary
dwuteownikéw HEB120 i stupéw HEA120,

o podparcie istniejgcego stropu Ackermana pod pomieszczeniem nr 114C (had pomieszczeniem
6C w poziomie parteru) stalowymi belkami IPN220 uktadanych parami oraz z poprzecznie
utozonych bezposrednio pod stropem dwuteownikow HEB120,

o rozbiorka istniejgcego stropu Ackermana i wykonanie nowego stropu gestozebrowego
RECTOBETON 20+6 (pustak stropowy wysokosci 20cm i wylewka gr. 6cm) na zdwojonych
strunobetonowych belkach sprezonych RS136 wraz z dozbrojeniem pojedynczym pretem #16
uktadanym pomiedzy belkami pod pomieszczeniami 112C i 113C (nad pomieszczeniami 7/8C i
9C w poziomie parteru),

o rozbidrka wskazanych $cian dziatowych,

o zabezpieczenie ogniochronne stalowych konstrukcji podporowych do klasy odpornosci ogniowej
REI60 farbami peczniejgcymi lub systemowymi obudowami.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek 24ABCDW znajduje sie we fragmencie dziatki na terenie kompleksu
naukowo-laboratoryjnego POLATOM. Prace prowadzone bedg w segmencie C budynku 24ABCDW.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia robét budowlanych przedmiotowy obiekt nadal bedzie petni swojg funkcje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala zagrozenia
Uderzenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla robotnikow
spadajgcym otoczenie budowlanych oraz
odtamkiem uzytkownikéw budynku.
Przygniecenie - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla robotnikéw
elementami otoczenie budowlanych
konstrukgiji
Upadek z wysokosci | - bezposrednie - roboty rozbiérkowe | Zagrozenie dla robotnikow
otoczenie - roboty remontowe budowlanych
Porazenie prgdem -bezposrednie - W czasie uzywania | Zagrozenie dla robotnikow
otoczenie elektronarzedzi budowlanych




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Zespoly remontowe przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadaé
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z uwagi na wymagang doktadnosé¢ robot
zaleca sie aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

e Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

o Etapowac prace w taki sposob, aby w miejscu prowadzeniu robét nie znajdowaty sie
osoby postronne,

¢ Nie magazynowac materiatow budowlanych oraz materiatow
z rozbidrek na drogach ewakuacyjnych.

e Materiaty budowlane zmagazynowa¢ na placu wewnetrznym we wskazanym przez
inwestora miejscu.

e Transport materiatbw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

e W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegty teren otwarty.

e Materialy z rozbiérki usuwaé bezposrednio na pojazd lub odktada¢ na pryzme we
wskazanym przez inwestora miejscu.

e O terminie i zakresie prac powiadomié uzytkownikéw budynku.

e Stosowac¢ niezbedne s$rodki zabezpieczenie mienia i substancji budynku podczas
prowadzenia robét.



