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I. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pézniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny

PRZEBUDOWY FRAGMENTU STROPU POMIEDZY PARTEREM A PIETREM W OBRYSIE
POMIESZCZENIA 7/8C

we fragmencie skrzydta C budynku nr 24ABCDW na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopéw POLATOM,

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
. Upr. bud. nr
Projektant MAZ/0003/POOK/09
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Damian Cyrta specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
. Upr. bud. nr
Sprawdzajacy MAZ/0258/POOK/13
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Krzysztof Kasprzak specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
DATA: 10.11.2022r.




B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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Il CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr DZP/30/2022 z 23.05.2022r. pomiedzy
Narodowym Centrum Badan Jadrowych Osrodek Radioizotopow POLATOM, ul. Andrzeja
Sottana 7, 05400 Otwock a spoétkg cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg
przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjny placoéwki badawczej (nr wewn. 24 ABCDW):
- kategoria obiektu - IX

Przedmiotem opracowania jest strop nad parterem (nad pomieszczeniem 7/8C) we
fragmencie skrzydta C budynku nr24 ABCDW na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopow
POLATOM.

Celem opracowania jest wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem 7/8C.

Zakres prac budowlanych nalezy wykonac w jednym etapie.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zlokalizowany na terenie kompleksu naukowo - produkcyjnego budynek nr 24 ABCDW
petni funkcje laboratoryjng wraz w pomieszczeniami biurowymi i technicznymi przeznaczone dla
obstugi administracyjno-techniczne;j.

Projektowana przebudowa elementéw konstrukcyjnych nie zmienia sposobu
uzytkowania budynku. Wymiana stropu pozwoli na zwigkszenie dopuszczalnego obcigzenia
uzytkowego do poziomu 5kN/m2.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w cato$ci na dziatce wiasnej nr ew. 17
obrebie 257 Otwock.

Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatki, uktadu przestrzennego budynku, wygladu bryty budynku i wygladu
zewnetrznego elewag;ji
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LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY W OBRYSIE BUDYNKU NR 24ABCDW.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Caty budynek nr 24ABCDW jest dwukondygnacyjny, podzielony na prostokatne
segmenty A,B,C,D,W potaczone funkcjonalnie pomiedzy sobg. Budynek o konstrukciji
mieszanej. Sciany murowane z cegly pemnej i wylewane z betonu limonitowego ($ciany
ochronne). Sciany zewnetrzne w poziomie pietra z cegly dziurawki. Sciany dziatowe na parterze
z cegly petnej, a na pietrze z cegty dziurawki. Strop nad piwnicg typu Ackerman, a fragmentami
zelbetowy. Strop nad parterem typu Ackerman. Stolarka drzwiowa indywidualna z PCW lub
aluminium. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe pokryte powlokami malarskimi. Posadzki w
piwnicy betonowe. Na parterze i pietrze betonowe wykonczone wyktadzing PVC. Wentylacja
pomieszczen istniejgca nawiewno - wywiewna. Elewacje budynku docieplone styropianem i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym.
Charakterystyczne parametry budynku:
Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny
Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2
llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
llos¢é kondygnaciji podziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: 9,00 m liczac od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.
Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM.




Projektowana przebudowa stropow nie zmienia charakterystycznych parametrow obiektu
budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunkéw ochrony przeciwpozarowej
i ewakuaciji.

6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostalo podzielony na 4 etapy, ktoérych

wykonanie oraz kolejnosc realizacji jest niezalezna od siebie.
Ponizej zakres prac dla poszczegolinego z etapéw.
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy etapu Il.

ETAP | - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 9C w poziomie parteru, a pom.
112C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtéw instalacyjnych.

ETAP Il - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru, a pom.
113C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chiodni oraz murowanej
Sciany dziatowe;j.

ETAP Ill - wzmocnienie stropu pomiedzy pomieszczeniem 6C w poziomie parteru,
a pom. 114C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka kolidujgcej Scianki dziatowej
w pomieszczeniu 6C.

Na tym etapie nalezy przebudowaé otwoér wejsciowy pomiedzy pomieszczeniem 6C,
a pom. 7/8C, ktéry zostanie powiekszony i zabezpieczony ramg stalows.

ETAP IV - wzmocnienie czesci stropu pomiedzy pomieszczeniem 013C w poziomie
piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru. Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejgcych
przejS¢ w scianie konstrukcyjnej stanowigcej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane
nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadprozy elementami stalowymi.

7. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

WZMOCNIENIE NADPROZA OKIENNEGO WG DETALU NS2 | DRZWIOWEGO WG DETALU
NS3

Przed wykonaniem wymiany stropu nalezy wzmocni¢ istniejgce nadproze okienne i drzwiowe
poprzez wymiane skrajnej belki stalowej o przekroju IPN100 na nowg HEB120.

Technologia wykonania wg detalu NS2 i NS3.

1. Skué¢ tynk od spodu nadproza. Podeprzeé¢ nadproze poza miejscem usuwanej belki.

2. Wyku¢ istniejgcg belkg IPN 100 i powiekszy¢ bruzde z jednej strony sSciany w miejscu
planowanego osadzenia belki nadprozowej HEB120.

3. Osadzi¢ belke HEB120 w miejsce wbudowania. Styk muru z belkg wypetni¢ betonem.

4. Wyprze¢ belke tak, aby szczelnie przylegata do wzmacnianego nadproza (ewentualne
nieréwnosci na styku ze sciang wypetni¢ zaprawg niskoskurczowa, ekspansywng np. CX15,

5. Wykona¢ poduszki pod belke z betonu B25 zbrojonego.

6. Oszpatdowac belki betonem B25 zapewniajac otuling 2,5cm.

7. Odtworzy¢ tynk cementowo — wapienny wzmocniony siatkg Rabitza wokot belki.




PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIEDZY PARTEREM A PIETREM W OBRYSIE
POMIESZCZENIA 7/8C (POD POMIESZCZENIEM 113C).

Ze wzgledu na planowane zwigkszenie obcigzen nowo instalowanymi urzgdzeniami, fragment
istniejgcego stropu Ackermana nad parterem zostanie wzmocniony podkonstrukcjg stalowg pod
pomieszczeniem 114C (nad pomieszczeniem 6C), a pod pomieszczeniem nr 112C (nad
pomieszczeniem 9C) i 113C (nad pomieszczeniem 7/8C) zostanie wymieniony na nowy stop
gestozebrowy na belkach sprezonych typu Rectobeton.

Nosnos¢ istniejgcego stropu Ackermana pod pomieszczeniami nr 112C, 113C, 114C
(nad partem) zostata okreslona na poziomie 1,5kN/m2. Jest to strop gestozebrowy rozpietosci
6m z pustakami ceramicznymi typu Ackerman 18cm i podwieszonym sufitem w postaci
betonowej ptyty grzejnej.

Istniejgcy uktad warstw stropowych wyglada nastepujgco:
e warstwy wykonczeniowe:
- wyktadzina PVC,
- szlichta betonowa — 5cm
- folia,
- styropian 2cm
e nadbeton — 3cm
e pustak Ackermana 18cm
e betonowa ptyta grzejna 5cm
e tynk cementowo — wapienny malowany 1,5cm.

Nowoprojektowany strop nad pomieszczeniem 7/8C zlokalizowanym w poziomie parteru (
(pod pomieszczeniem 113C) , o _nosnosci uzytkowej 5kN/m2- zostanie wykonany jako
gestozebrowy RECTOBETON 20+6 (pustak stropowy wysokosci 20cm i wylewka gr. 6cm) na
zdwojonych strunobetonowych belkach sprezonych RS136 wraz z dozbrojeniem pojedynczym
pretem #16 uktadanym pomiedzy belkami. Schemat statyczny w postaci jednoprzestowej belki
swobodnie podpartej o rozpietosci 6m. Oparcie stropu na istniejgcych podtuznych scianach
nosnych na wysokosci Zzelbetowego wienca po uprzednim bruzdowaniu $cian. Dla zapewnienia
bezpieczehstwa konstrukcji budynku w strefie robdt, nalezy wykonaé etapowanie robot
rozbiérkowych lub zastosowac stalowe rozpory. W ramach etapowania bez dodatkowych
podpor usztywniajgcych dopuszcza sie rozbiorki tylko w obrebie jednego pomieszczenia.
Projektowany strop nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej REIGO.

Projektowany ukfad warstw stropowych:
e warstwy wykonczeniowe:

- wyktadzina PVC,

- wylewka betonowa — 5cm,

- 2x folia PE 0,5mm

- styropian EPS100 —2cm
e strop Rectobeton (20+6) - 26¢cm,
e tynk gipsowy - 1cm.

W zalezno$ci od rozpietosci stosowaé uktad podwdjny belek. Nad kazdg belkg uktadac
zbrojenie podporowe kotwione w wiencu i Scianie zgodnie z planem utozenia zawartym w



dokumentacji rysunkowej. W nadbetonie zatopiC siatke zbrojeniowg z preta srednicy 8mm o
oczku 10x10cm ze stali AllIN.
Strunobetonowe belki stropowe w istniejacy mur wpuszcza¢ w gniazda wykute na gtebokosé
min. 25cm - z czego belki prefabrykowane opiera¢ na gt min. 10cm. Belki opiera¢ na podporach
montazowych lub wypoziomowanych wczesniej podlewkach betonowych. Pierwszy rzad
pustakow (deklowanych) maksymalnie obnizy¢ tak, aby uzyska¢ miejsce do przeprowadzenia
wienca z czterech pretéw (co pokazano na rysunku ponizej oraz na detalach w dokumentacji
rysunkowej), a nastepnie kotwi¢ go w prostopadtych $cianach. Przy $Scianach istniejacych
zaprojektowano wieniec przesuniety 13x20 zbrojony 4#12, strzemiona fi 6mm co 20cm.
Dodatkowo przy kazdej belce zaprojektowano pret srednicy 10mm wklejany na zywice w mur
(gtebiej niz otwdr na belke o 25cm) dla stabilniejszego jej zamocowania w gniezdzie. Dla $ciany
wewnetrznej (gr. 38-45cm) pret wkleja¢ pod katem, aby zachowac otulenie murem ok. 6cm.
Geometria wg detali w dokumentaciji rysunkowe;j.
Strop wykonywac z rzedem stempli umieszczonych zgodne z planem rysunkowym jeszcze
przed utozeniem wypetnienia. Podpory montazowe wykona¢ z zachowaniem ujemnej strzatki
ugiecia L/500, tj. 1,2cm.
Stopy wykonywaé zgodnie z kartg techniczng i instrukcja montazu dostawcy systemu
stropowego np. firmy Rector.

Uwaga:

Parametry nosnosci, odpornosci pozarowej wyznaczono dla systemu stropowego Rectobeton
firmy Rector. Dopuszcza sie rozwigzanie rownowazne spelniajgce opisane parametry nosnosci i
wytrzymatosci stropu a takze warunki ochrony pozarowe;j.

Kazdorazowo przez zamoéwieniem materiatéw na budowe po wykonaniu robét rozbiorkowych
istniejacych scian i stropow dokona¢ pomiaréw z natury i na tej podstawie zamawia¢ elementy
stropowe.

Przestrzega¢ wytycznych producenta przy montazu stropéw i sposobu wykonczenia
decydujacego o klasie odpornosci pozarowej ( wymagane dodatkowe zbrojenie pomiedzy belkami z

preta srednicy 16mm).

zupehlichetlonem peczniejacym

Zhmjenie wiefica przesunigtego

412, itk co 200m drzemic 06 Widok belki stropowej
| ~BROJENIE PRZYPODPOROWE
IATICA W NADBETONIE ZBROJENIE PRZYPOC POROWE wg rzutu =zalinkowego

| § g

USTAK DEKLOYANY RP12
ODPORA MONTAZOWA

#10 L=120 wkiejany na Aywice wmur
6 L=640, wg rzutu =zalunkowego
wg rzutu szalnkowego

P20
IATKA YW NADBETONIE
OTWORY W ISTNIEJACE ) SCIANIE wypelnic betonem peczniejacym
i ___,[_ pret ciggly #16 z warunku nesnod dia ochrony poZzarowej

\ ] 7 L ri M
T a0 i s T, W VR TS
=
Jiv] JLAY | S

1 / !
PUSTAK DEKLOWANY RP12 0 L=125 wklejany na Zywice wmur
PODLEWKABETON QWA Ha =topce belki

10



Rys 1. Rysunek pogladowy sposobu oparcia belek stropu Rectobeton na istniejacych $cianach.

Wykonanie otworu w Scianie dzialowej pomiedzy pomieszczeniem nr 113C i 114C na 1
pietrze.

1. Wyku¢ bruzde w istniejgcej Scianie na potrzeby osadzenia nadproza prefabrykowanego do
Scian dziatowych np. Porotherm 11,5 i osadzi¢ nadproze na zaprawe cementowg marki M20 —
szerokos¢ otworu + min. 12cm na strone dla oparcia belki. Styk muru z belkg wypetni¢ zaprawa.
2. Wycigc¢ projektowany otwor w Scianie.

3. Uzupetni¢ powloki tynkarskie w rejonie nadproza - tynk cementowo — wapienny wzmocniony
siatkg Rabitza wokot belki nadproza.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek posadowiony w sposdb bezposredni na zelbetowych fawach fundamentowych
powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Przypowierzchniowa
warstwe do 0,3+2,3 m stanowig piaszczyste nasypy. Gtebiej, do 2,2+2,9 m ponizej terenu
zalegajg piaski drobne isrednie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste, ktérych do
gtebokosci  wykonywanych otworéw nie przewiercono. Grunty piaszczyste sg
Sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ok. ID=0,5+0,6. Stan gruntéw spoistych — glin
piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. IL=0,20+0,40.

Projektowana przebudowa stropdéw nie zmienia warunkéw posadowienia budynku
i warunkow gruntowych.

Sposob podparcia przebudowywanych i wzmacnianych stropdéw nie zmienia schematu
oparcia dla $cian konstrukcyjnych i fundamentow.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200m?

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

Wysokos¢ budynku: 9,00 m liczgc od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM <1000.

Klasa odpornosci pozarowej czesci nadziemnej budynku: ,C”.

Klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej budynku: ,C”.

Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagania klasy odpornosci ogniowej klas ,,C” zgodnie z ponizszg tabelg:

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej
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budynku

gtéwna , Sciana - .
. Konstrukcja 1) 1)2 Sciana przekrycie
konstrukcja strop zewnetrzna'’ 1) 3)
. dachu ) wewnetrzna dachu
nosna
"c" R 60 R15 REI 60 El 30 (0-i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, Ilukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4

10. ZALECENIA KONCOWE

Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

Wszystkie istotne zmiany materiatowe wymagajg zgody autora projektu oraz przedstawiciela
Inwestora. Zmiany nieistotne np. w zakresie akceptacji réwnowaznosci zastosowanego
materiatu wymagajg zgody przedstawiciela Inwestora.

11. Nadzo6r techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegoOlny charakter robot, powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg byc¢
spetnione w przypadku prowadzenia robo6t przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie
w zakresie wykonywania przedmiotowych robot.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
wszystkie prace wykonywane powinny byé pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

12. ANALIZA OBLICZENIOWA

Zestawienie obcigzen dla stropu miedzykondygnacyjnego

Sciany dziatowe 1,2 1,200 x 1,35 1,620 kN/m2
Wykfadzina PVC 0,010 x 10,00 0,100 x 1,35 0,135 kN/m2
Szlichta 0,050 x 21,00 1,050 x 1,35 1,418 kN/m2
Styropian 0,020 x 0,45 0,009 x 1,35 0,012 kN/m2
Instalacje 0,3 0,300 x 1,35 0,405 kN/m2
Sufit podwieszany 0,2 0,200 x 1,35 0,270 kN/m2
Razem stale 2859 x 1,35 3,860 kN/m2
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Uzytkowe

5,000 x

Ciezar wiasny stropu program przyjmuje automatycznie

1,5

7,500 kN/m2

Przyjeto rozwigzanie projektowe wzmocnienie istniejgcego stropu Ackermanna poprzez jego wymiane na
gestozebrowy typu RECTOBETON gr. 20cm pustak + 6cm nadbetonu. Uklad jednoprzestowy na
podwaéjnych zebrach skfadajgcych sie z dwdch belek RS136. Strop taki po dozbrojeniu zeber stropowych
pretem #16 utozonym na stopkach belek (pomiedzy belkami) uzyskuje wytezenie wymagane w aprobacie

ITB i REI6O.
MEcron Nota obliczeniowa
Budowa
Numer zlecenia Odnosnik
Budynek Poziom miedzykondygnacyjny
Zatozenia
hel
&
70 /2
RECTOBETON 20 20+6 Dwie podpory 2/5 3/5; 2 x RS 136
Vs Vi | IVi Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wiasny G1 G2
cm cm cmé cm3 m3/m2 kN/m2 kN/m kN/m
7.97 17.83 40993 2300 5.01 0.1027 4.04 0.39 244
Rozp. w $wietle® 6 m Obc. od $cian dziatowych 0 kN/m2
Podparcie mont. Dwie podpory 2/5 3/5 Obcigzenie state 2.9 kN/m2
Poziom miedzykondygnacyjny Obcigzenie zmienne 5 kN/m2
Sktadowanie krétkie
Pokrycie podtogi Podloze wrazlie, écianki dzialowe murowane
Klasa ekspozyciji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI (min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 1#16 14.31
Uciaglenie Nie Mpodp. 0.15 Dopuszcz. wytezenie 70 %
Wyniki
Zginanie Sity wewn. No$nos¢ Lmax (m)* Scinanie Sity wewn.  Nos$no$¢ Lmax (m)*
Mrdu (kN.m) 53.13 63.4 6.55 Vwu (kN) 32.38 40.02 7.41
Mrdufire (kN.m) 53.13 544 6.55 Vcu (kN) 32.38 39.16 7.25
Mbc (kN.m) 36.55 128.54 11.25 Vpu (kN) 32.38 45.57 8.44
Mbgp (kN.m) 25.53 57.84 9.03
Mfc (kN.m) 41.84 50.83 6.61 Reakcja na podporze (kN) 35.42
35.42
Ugiecie (cm) 0.76 1.2 63%
Faza montaz. Sity wewn. No$nos¢ Lmax (m)* Stal Pole pow.
Zarys. (gora) (MPa) 6.51 -4.07 Zbrojenie przypodp. (cm2) Prawe 0.89
Mbezp. (kN.m) 3.79 9.67 39% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.89
Wmax (cm) 0 1.2 Siatka stalowa (cm2/m) 0.93
Vrdc (kN) 7.68 27.34
Reakcja na podp. montaz. (kN/m) 19.04

Kryteria SGN / SGU:

spetnione

EURYDICE 34 BO

*Rozpiet. max **Na siatce stalowej
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