SCHEMAT OPARCIA NADPROZA NS2 — 1xHEB120 (1szt.)
SKALA 1:20
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PRZEKROJ A—A SKALA
1:20

beton peczniejgcy lub Sciana istniejgca
szybkowiqzqca zaprawa
montazowa do wypefniania
wolnych przestrzeni

w elementach
konstrukcyjnych

dospawa¢ do belek
strzemiona fi 6mm
co 10cm

tynk wzmocniony siatkg
Rabitza

wyszpatdowac i

obetonowa¢, otulina

min 25mm

Materiaty: Stal S235JR

Beton C20/25

PRZEBUDOWA FRAGMENTOW STROPOW W BUDYNKU NR 24
POMIEDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 6C, 7/8C, 9C,
APIETREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 112C, 113C, 114C,
WZMOCNIENIE STROPU POMIEDZY PIWNICA, A PARTEREM

POD CZESCIA POMIESZCZENIA 7/8C
ORAZ PRZEBUDOWA OTWOROW W SCIANACH

Inwestor

Narodowe Centrum Badan Jadrowych
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ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock - Swierk

dziatka nr 17, w obrebie 257

Lokalizacja ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock - Swierk
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