[ |
s

|

|

|

STUDIO BUDOWLANE

STUDIO BUDOWLANE ,,UNITY” S.C.
01- 493 Warszawa, ul. Kedzierskiego 2/66, tel.: /22/ 861-86-71, /22/ 638-52-65, unitysc@wp.pl
Rachunek: BRE BANK S.A.- mBank 51114020040000370232216520

NIP: 522-26-85-739 REGON: 015486301
Petnomocnicy Biura: tel.: 505-14-02-61, 501-76-84-31

EGZ.NR: .........
NAZWA OPRACOWANIA:

EKSPERTYZA NOSNOSCI STROPU POD POMIESZCZENIAMI
NR 112C, 113C, 114C

NAZWA OBIEKTU:

BUDYNEK LABORATORYJNO - ADMINISTRACYJNY NR 24 (skrzydio C)

ADRES:

ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock
Dziatka nr ewid. 17 w obrebie 257

INWESTOR:

Narodowe Centrum Badan Jadrowych Osrodek Radioizotopéw POLATOM
ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock

AUTORZY OPRACOWANIA:

. . mgr in. Damian'CYRTA
mgr inz. Damian Cyrta MAZ/0003/POOK/09 UPRAWNIENIA BUDDWLANE
do projekto niczed
w specjalnogci kons jno-budowlane)
Nr MAZ/0003/POOK/09 tel. 501 768 431

mgr inz. Krzy asprzak

( ummxmeum BUDOWLANE
N ¢ r)”proj?a towania bez ograniczer
mgr inz. Krzysztof Kasprzak MAZ/0258/POOK/13 N orSa/pOOK/S3 o eacmane

WARSZAWA, 01.07. 2022r.




SPIS TRESCI

DN WS PN ..o 3
1.1. Podstawa formalna OpraCoWania ..............cceviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 3
1.2, Przedmiot i Cel OPraCOWANIA ........ouuuuiiii e e e e eeaaaanas 3
1.3. Dane wyjsciowe do opracowania €KSPEIrtYZY:..........ccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3
Opis teChNICZNY DUAYNKU . .....cooiii et e et a e e eeaaens 3
Analiza dokumentacji archiWalnNegj ...............uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiii e 4
3.1. Dokumentacja projektowa z 1950, ... 4
3.2.  Analiza dokumentacji odkrywek zZ 19751 ... 9
Ustalenia z wizji Iokalnych i OKIYWEK ........oooiiiiiiiee 13
ANAIIZA ODIICZENIOWE ... ettt bbbt bbb bbb bbb bbb bbb e bbeeee 16
5.1, Zatozenia OblICZENIOWE: .........ccooiiiiii 16
5.2. Wymiarowanie zebra stropowego w stanie istniejgcym — noSnos¢ stropu............cccceeeeee. 17
WNIOSKI § ZAIECENIA ...ttt e e e e e e e et e e e e e eaeeees 27
100 = A1 11T o = T 27



CZESC OPISOWA
1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi umowa nr DZP/30/2022 pomiedzy Narodowym
Centrum Badan Jadrowych Os$rodek Radioizotopow POLATOM, ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400
Otwock a firmg Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 24 (skrzydto C) na terenie Osrodka Radioizotopow
POLATOM

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej nosnosci stropu pod
pomieszczeniami nr 112C, 113C, 114C w zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen.

1.3. Dane wyjsciowe do opracowania ekspertyzy:

Ekspertyze opracowano w oparciu o:
o Wizje lokalne, wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi i odkrywkami wykonanymi w
czerwcu 2022 roku,

e Normy:
- PN-82/B-20000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN-82/B-02003. Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

2. Opis techniczny budynku

Przedmiotowy zlokalizowany jest na terenie Osrodka Radioizotopéw POLATOM.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Wykorzystywany jest w
celach administracyjno - laboratoryjnych. Przedmiotem opracowania objeto tzw. skrzydto "C" budynku
o funkgji laboratoryjnej. Lokalizacje pomieszczenia pokazano na ponizej mapie satelitarnej oznaczajgc
ja czerwong strzatka.

Budynek o konstrukcji mieszanej. Sciany murowane z cegly pemnej i wylewane z betonu
limonitowego ($ciany ochronne). Poczawszy od | pietra $ciany zewnetrzne z cegty dziurawki. Sciany
dzialowe na parterze z cegly petnej, na pietrze z cegly dziurawki. Strop nad piwnicg zelbetowy i
gestozebrowy typu Ackerman. Strop nad parterem i stropodach typu Ackermana. Stolarka drzwiowa
indywidualna z PCW lub aluminium. Tynki cementowo wapienne malowane. Posadzki w piwnicy
betonowe. Na parterze i pietrze betonowe wykonczone wyktadzing PVC.



Zdjecie satelitarne uktadu budynku nr 24 (zrodfo: google.pl). Strzatkg oznaczono lokalizacje

przedmiotowego zespotu pomieszczen.

3. Analiza dokumentacji archiwalnej

Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostepniong przez Zamawiajgcego
archiwalng dokumentacje konstrukcji budynku z 1959r oraz dokumentacje odkrywek wykonanych w
1975r na potrzeby nadbudowy budynku.

3.1. Dokumentacja projektowa z 1959r.

Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostepniong przez Zamawiajgcego
archiwalng dokumentacje konstrukcji budynku. W zwigzku z ograniczonym dostepem do
uzytkowanych pomieszczen nr 112, 113, 114 stanowi ona gtéwne zrodto wiedzy na temat rodzaju
zastosowanych w budynku rozwigzan konstrukcyjnych.

Ustalono, ze pod przedmiotowymi pomieszczeniami znajduje sie strop Ackermana z ptytg grzejna.
Ponizej zamieszczono fotografie dokumentacji archiwalnej z rzutem stropu. Czerwong strzatkg
oznaczono pola stropowe objete ekspertyzg



D.1. Rzut konstrukcji stropu parteru (grzejnego).



W obrebie planowanej lokalizacji urzgdzenia strop wykonano z elementéw oznaczonych jako EL11
(ponizej zamieszczono detal tego rozwigzania). Elementem EL11 oznaczono zebro stropu
Ackermana. Strop z pustaka wys. 22cm z warstwg nadbetonu gr. 3cm. Dodatkowo pod stropem
wykonano 5cm warstwe zelbetowego stropu grzejnego. taczna grubos¢ stropu to 30cm. W $rodku
rozpietosci stropu wykonano zebro rozdzielcze zbrojone 4#10mm. Na detalu szczegdtowo
rozrysowano ukfad zbrojenia stropu. Wykorzystywano 3 typy pretéw zbrojenia gtéwnego i jeden tym
zbrojenia rozdzielczego:

Pret nr 1 — prosty o $rednicy 22mm uktadno co 66¢cm (co drugie zebro stropu) jak zbrojenie
dolne naprzemienie z pretem nr 2.

Pret nr 2 — prosty o $rednicy 22mm jak zbrojenie dolne a w odlegtosci ok. 60cm od podpry
skrajnej i 100cm od podpory posredniej odginany w gorng strefe.

Pret nr 3 — zbrojenie gérne uktadanane nad podporg z preta $rednicy 14mm co 66cm —
naprzemienie z pretem nr 2.

Pret nr 8 — zbrojenie rozdzielcze z preta 4,5mm uktadany w rozstawie co 33cm.

D.2. Detal wykonania elementu EL1 stropu Ackermana.

Wykonang ptyte grzejng gr. 5cm pod stopem nalezy traktowac¢ jako element docigzajacy strop. Ponizej
archiwalny opis technologii wykonania stropu i detale projektowe.



D.3. Opis techniczny wykonania stropu grzejnego.

D.4. Szczegdt zamocowania rur grzejnych w stropie Ackermana.



D.5. Detal zbrojenia stropu grzejnego.



D6. Detal strzemiona utrzymujgcego rury grzejne.

3.2. Analiza dokumentacji odkrywek z 1975r

W zwigzku z planowang nadbudowg budynku w 1975r. wykonano opracowanie majgce na celu
okreslenie stanu istniejgcej konstrukcji. W opracowaniu tym wykonano szereg odkrywek w catej czesci
C budynku nr 24. W zwigzku z uzytkowaniem pomieszczenia na parterze pod aktualnym pom. 113C
odkrywki wykonano wéwczas od gory. Przedmiotowy budynek posiadat w tamtym okresie tylko parter,
nad ktérym znajdowat sie stropodach. Na stropie pod obecnym pomieszczeniem nr 113C wykonano
dwie odkrywki oznaczone nr VIl i VIIl. Odkrywke nr VII wykonano przy Scianie zewnetrznej. Okrywke
nr VIII wykonano przy Scianie wewnetrznej (korytarzowej). W okrywach odkryto $rednice i rozstaw
zbrojenia gérnego. Stwierdzono prety #22mm co 66cm, co jest zgodne z dokumentacjg projektowg —
co drugi pret dolny nie byt odginany nad podpore. Stwierdzono otuline zbrojenia wynoszacg tylko
5mm. Grubo$¢ warstw wykonczeniowych z gtadzi i ptyty pilsniowej wynosita od 6 do 7,3cm. Dane z
odkrywek nr VII i VIII nie zawierajg informacji o wysokosci pustaka Ackermana. Informacja na ten
temat znajduje sie na opisie odkrywki nr 1, ktéra zostata wykonana w pomieszczeniu po drugiej stronie
korytarza, gdzie wystepuje identyczne rozwigzanie projektowe.



1. Wycinek planu odkrywek stropu nad parterem wykonywanych z poddasza.

2. Powiekszenie wycinka planu okdrywek stropu nad parterem wykonywanych z poddasza w obrebie
pom. 113C.



3. Opis odrywki nr VIl na stropie przy Scienie zewnetrznej w obrebie pom. 113C.

4. Opis odrywki nr VIl na stropie przy Scienie wewnetrznej w obrebie pom. 113C.



5. Opis odrywki nr | na stropie po drugiej stronie korytarza. Widoczny wymiar pustaka ok. 19cm. W
opisie warstw przekrojowych btednie opisano wymiar pustaka jako 22cm zamiast 20cm. Na przekroju
brak oznaczenia ptyty grzejnej pod stropem Ackermana z uwagi na fakt, ze odkrywki wykonywano od

gory stropu.

6. Schemat pogladowy przekroju poprzecznego koncepcji nadbudowy budynku. Na przekrojach
wrysowano juz strop Ackeramana z plytg grzejng.



7. W powiekszeniu fragment przekroju poprzecznego koncepcji nadbudowy budynku w czesci
dotyczgcej stropu nad parterem. Wystepujgcg pierwotnie szlichte z ptytg pilsniowg zastgpiono
wyktadzing PCW, gtadzig i szktem piankowym.

4. Ustalenia z wizji lokalnych i odkrywek

Wizje lokalne i odkrywki przedmiotowego stropu wykonano w miesigcu czerwcu 2022r. W
trakcie wizji pomieszczenia byly uzytkowane co ograniczato dostep do miejsca w ktérym planowana
jest lokalizacja urzagdzenia. W pomieszczeniu nr 113 na wtasnej podkonstrukcji ustawiona jest komora
chtodnicza na powierzchni ok. 36,5m2. Odkrywki stropu wykonano z poziomu parteru w
pomieszczeniu nr  7/8C (na suficie). W obrebie odkrywki nie potwierdzono zgodnosci uktadu
stropowego z danymi archiwalnymi. W rejonie odkrywki stwierdzono niezgodnos¢é w zakresie
wysokosci zastosowanego pustaka stropowego. Faktycznie wykonano strop z pustaka wys. 18cm
zamiast projektowanych 22cm. Tym samym wysoko$¢ konstrukcyjna stropu wynosi 21cm zamiast
25cm.

Uktad warstw stropowych wyglgdat nastepujgco:
o warstwy wykonczeniowe przyjeto na podstawie dokumentacji zdjeciowej remontu pomieszczen
pietra(nie odkrywano posadzek z uwagi na uzytkowanie pomieszczenia)
- wykfadzina pvc,
- szlichta betonowa — 5cm
- folia PVC,
- styropian 2cm
e nadbeton — 3cm
e pustak Ackermana 18cm
e ptyta grzejna 5cm
¢ Tynk cementowo — wapienny malowany 1,5cm.
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W rejonie przedmiotowego zespotu pomieszczen pasma stropowe sg podzielone na 3 czesci
powigzane ze sobg wiencami w poziomie stropéw (wieniec tym Ill wg dokumentacji archiwalnej)
Wience wykonano nad scianami usytuowanymi réwnolegle do Zzeber stropowych.

Nalezy przyjaC, ze istnienie Scian nie ma wiekszego znaczenia dla no$nosc¢ stropow
przylegtych z uwagi na jednokierunkowg prace stropéw. Sciany te nie sg wykorzystane do podparcia
stropu.

DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Fot. 1. Zdjecie poglagdowe komory chtodniczej i wykoriczenia posadzki pomieszczenia nr 113
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Fot. 2. Fotografia miejsca odkrywki. Widoczne zbrojenie stropu grzejnego. Pret rownolegfe do zeber
Srednicy 6mm, prostopadte — 4,6mm. Plyta sufitu grzejnego gr. 5cm otynkowana. Pustak stropu
Ackeramana 18cm.
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Fot. 3. Fotografie archiwalne z okresu remontu . Widoczne warstwy posadzkowe na przyktadzie w
pomieszczenia nr 108D.

5. Analiza obliczeniowa

5.1. Zalozenia obliczeniowe:

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu RMWIN modelujgc zebro zastepcze. Do obliczen

przyjeto przekrdj zebra zastepczego o szerokosci 310mm, i wysokosci 210mm zgodnie z ponizszym
schematem:

180,0

Rys. 1. Przekréj obliczeniowy Zebra stropowego.

Dane materiatowe wg istniejgcego archiwalnego projektu konstrukcii:

Beton: Rw=170kg/cm2 — przyjeto do obliczeh beton klasy B15.
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- Stal okragta Qr=2500 at. — (przyjeto stal klasy A-l). — Zbrojenie dolne z preta 22mm w kazdym

zebrze. Strzemiona w S$rednim rozstawie co 16,5cm z preta $rednicy 4,5mm (strzemiona

zebra i dodatkowe strzemiona utrzymujgce sufit grzejny).

Oblic zeniowe wytrzymatodci betonu w konstrukcjach betonowych

i zelbetowych projektowanych metods obciazen krytycznych

Marka betonu %, so | 70 |90 | 110 § 140 | 170

200

250

500

Sciskanie osiowe
(wytrzymatosé stu-
powa) R, | 56 |72 88 | 108 | 125

175

200

Gciskanie przy zgi-
naniv R, 50| 70 {90 | 110 | 135 | 155

220

250

Rozcigganie osiowe
naprezenia rozcia-

gajace gidéwne (przy
zginaniu i skreca-

Pl nlu) oraz przycze-

P pnodé ® 6,518,2110 |11,5 |13,5 |15,5

17,5

20

9.8

27

Tab.1.Tablica parametrow betonu wg danych archiwalnych.

5.2. Wymiarowanie zebra stropowego w stanie istniejagcym — nosnos¢ stropu

Analize obliczeniowg wykonano dla maksymalnego dopuszczalnego obcigzenie uzytkowego
stropu wynoszacego 1,4kN/m2 (jako wartos¢ charakterystyczng, przy wspotczynniku obcigzeniowym
wynoszgcym 1,4). Obcigzenie przylozono o wartosci przypadajacej na jedno zebro stropowe, tj. z
pasma szer. 31cm. Na zebro przytozono obcigzenie o wartosci 0,31m *1,5,0kN/m2= 0,465kN/mb,

wspotczynnik obcigzeniowy 1,4.

Ponizej przestawiono wykaz pozostatych obcigzen uwzglednionych w analizie:

Zestawienie powierzchniowe (na 1m2) obcigzen statych

e e Wartos¢ Wspoétczynnik Wartosc

Grubosé Clqzar charakterystyczna obciaieniowy obliczeniowa

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]
Wyktadzina PVC 0,007 12,00 0,08 1,20 0,10
Szlichta 5cm 0,050 21,00 1,05 1,30 1,37
Styropian 0,020 0,45 0,01 1,20 0,01
Pustaki stropowe wys. 1,10 117
18cm 1,06
Ptyta grzejna 5cm 0,050 25,00 1,25 1,30 1,63
Tynk cem. -wap. 1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,30 0,37
RAZEM STALE 3,74 1,24 4,64

17




Na zebro przytlozono obcigzenie state o wartosci 0,31m *3,74kN/m2= 1,16kN/mb, usredniony

wspotczynnik obcigzeniowy 1,24.

Ciezar 1mb zebra stropowego z wspédtpracujacg ptyta nadbetonu — (ciezar zebra program przyjmuje

automatycznie)

powierzchnia Wartos¢

Ciezar

ptyta nadbetonu
31x3cm

Wspétczynnik

przekroju charakterystyczna L
[m2] [kN/m3] [kN/mb] obciazeniowy
Zebro pomiedzy
pustakami 7x20cm z 0,022 2500 0,55

Wartosé
obliczeniowa
[kN/mb]

0,60

Obliczenia statyczno — wytrzymatos$ciowe:

PRETY:

6,000

PRZEKROJE PRETOW:

44w~,

6,000

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

44w~,

L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

6,000 1,000 1 T 21,0x31,0x3,0

H=6,000
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Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
17 B15 27 8,000 1,00E-05
OBCIAZENIA:
1,160 1,160
0,465 0,465
& 3
A 1 A
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa A " State vE= 1,24
1 Liniowe 0,0 1,160 1,160 0,00 6,00
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,40
1 Liniowe 0,0 0,465 0,465 0,00 6,00

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Ciezar wi. 1,10

19



A =" State 1,24

B -"" Zmienne 1 1,00 1,40
MOMENTY :
WMMMH_H * W
12,004
TNACE:
8mmmmmmmm
A 1
-8,003
NORMALNE :
X 1 2
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,000 8,003 0,000
0,50 3,000 12,004* 0,000 0,000
1,00 6,000 0,000 -8,003 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne
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NAPREZENIA:

e T e

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
17 B15
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,50 3,000 -9,660 17,241 2,155%*
1,00 6,000 -0,000 0,000 0,000

REAKCJE PODPOROWE:

. 2
A A
8,003 8,003
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Wezelt H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
1 0,000 8,003 8,003
2 0,000 8,003 8,003
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PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]:
1 -0,0000 -0,0000 -0,544 0,544 0,0178
Cechy przekroju:
|
|
|
|
l
2 ] e
| 21,
|
|
R
l
| 31,0 |

Wymiary przekroju [cm]:
h=21,0, bw=7,0, ber=31,0, h=3,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej

BETON: B15
fu= 12,0 MPa, fo=a-fu/y=1,00x12,0/1,50=8,0 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=219 cm?, Jo=9371 cm?, Jy=7962 cm*

STAL: A-I (St3X-b)
fyx=240 MPa, y~1,15, f;,~210 MPa
&im=0,0035/(0,0035+1£,4/E)=0,0035/(0,0035+210/200000)=0,769,
Zbrojenie glowne:
Aa+A0=3,80 cm?, p=100 (As+Ax)/A:. =100x3,80/219=1,74 %,
Js=408 cm?, Js=0 cm?,

Sity przekrojowe:

e
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zadanie: Belka wolnopodprata 150, pret nr 1, przekroj: x,.=3,00 m, x,=3,00 m
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB

Momenty zginajace: M;x=-12,004 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,= 0,000 kN, V<= 0,000 kN,
Sila osiowa: N = 0,000 kN = Ngg, .

Zbrojenie wymagane:

21

Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=0,000 kN,
Msa=V(Msax>+ Msay?) = V(-11,705%+0,000%) =11,705 kNm
f.a=8,0 MPa, f,:=210 MPa =fy,
Zbrojenie rozciagane (g51=10,00 %o):
Aq=3,44 cm® = (1022 = 3,80 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=Ag+A0=3,44 cm?, p=100xAJA.= 100x3,44/219=1,57 %
Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=21,0, d=17,7, x=4,1 (£=0,233),
a1=3,3, a=1,5, z=16,2, A=101 cm?,
€~-3,04 %o, £5=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
F=-72,207, F = 72,213,
M= 4,368, M, = 7,336,
Warunki rownowagi wewnetrznej:
Ft+Fg=-72,207+(72,213)=0,005 kN (Ns¢=0,000 kN)
M+M;1=4,368+(7,336)=11,704 kNm (Ms¢=11,705 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
zadanie Belka wolnopodprata 150, pret nr 1, przekroj: x.=2,84 m, x,=3,16 m




"2 <=

| Fs1

Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=0,000 kN,
Msa=V(Msax>+ Msay?) = V(-11,971%4+0,000%) =11,971 kNm
f.a=8,0 MPa, f,:=210 MPa =fi,
Zbrojenie rozciagane: Ay=3,80 cm?,
A=Aq+A0=3,80 cm?, p=100xAJ/A.= 100x3,80/219=1,74 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=21,0, d=17,9, x=10,2 (§=0,571),
a1=3,1, a:=2,3, z=15,6, Ac~144 cm’,
ec=-1,34 %o, £,1=1,01 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-76,760, Fs = 76,761,
M~ 4,019, My, =7,952,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mrgg = 12,966 KNm > Mgq =M +M;;=4,019+(7,952)=11,971 kNm

Scinanie

Nosnos¢ zbrojenia podituznego




Sprawdzenie sily przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 3,000 m:

AFq =0,5|Vsd| (cotB - Vraz/ Vras cota) = 0,5%0,000%(1,000) = 0,000 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:
Fiq = Fum + AFu = 76,984 + 0,000 = 76,984 kN;
Fid < Fiamax = 76,984 kKN
Przyjeto Fuy = 76,984 kN
Fu = 76,984 < 79,828 = 3,80x210 x10" = A, fyq
Zarysowanie
zadanie Belka wolnopodprata 150, pret nr 1,

Potozenie przekroju: x =3,000 m

Sity przekrojowe od obc. dtugotrwatych: Msq = 9,678 kNm
Nsq = 0,000 kN
Vsa = 0,000 kN

Wymiary przekroju: by =7,0 cm
d=h-a,=21,0-3,1=179cm
A =219 cm’
W = 696 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych przyczynami
zewngtrznymi, wynosi:

As = ke k fetetr Act / Osjim =

=0,4x1,0x1,6x94 /215 = 0,28 cm?

Aq =3,80> 0,28 = A
Zarysowanie:

Mer = fom We=1,6%696 X107 = 1,114 KNm

Msa =9,678 > 1,114 = M.,
Przekroj zarysowany.

Szeroko$§é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
pr=As/ Acterr=3,80/29=0,13215
sm=50+0,25ki ko ¢/ pr =50+ 0,25%1,6%0,50%22/0,13215 = 83,30
&sm =05/ Es [1 - B1P2 (osr/ os)’] =
=159,12/200000 x[1 - 0,5%0,5%(1,114/9,678)*] = 0,00079
Wk = B Sm &m = 1,7%83,30%0,00079 = 0,11 mm
wi = 0,11 < 0,3 = Wi

Szeroko$§é rozwarcia rysy ukosSnej:

Rysy uko$ne nie wystepuja.

Ugiecia

zadanie Belka wolnopodprata 150, pret nr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen dtugotrwatych.
Wspolezynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjgto rowny ¢(t,to) = 2,00.
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E

cm

Eeer= —— 22— = 27000 — 9000 MPa
I+o(tt,)  1+2,00
Moment rysujacy:
Mer = fom We = 1,6%696 x10° = 1,114 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 9,678 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnosé dla dlugotrwalego dziatania obciazen dlugotrwatych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgq = 9,678 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: xi=10,4cm I;=15912 cm*
xu=87cm  Iy=12473 cm*
E c,effIll

B= =
I_BIBZ(Mcr /MSd)z(l _Iu /Il)

_ 900012473 §
1 -0,5%0,5%(1,114/9,678)°x(1 -12473/15912)

107 = 1123 kNm?

9,678

Wykres sztywno$ci i momentow dla obcigzen dlugotrwatych.

Ugiecia.

Ugiecie w punkcie o wspotrzednej x = 3,000 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny
osi preta (1/p) z uwzglgdnieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, liczone od cieciwy osi
ugietej, wynosi:

a=awnd=32,3mm

a=32,3>30,0=aim (przekroczony stan graniczny uzytkowania — ugiecia)

Whioski: Stan graniczny nosnosci spelniony. Stan graniczny uzytkowania nie spetniony.
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6. Whnioski i zalecenia

W oparciu o przeprowadzone wizje, lokalne odkrywki i analize obliczeniowg formutuje sie
nastepujgce wnioski:

1. Strop pod pomieszczeniami nr 112C, 113C, 114C (nad partem) o konstrukcji gestozebrowej
typu Ackerman 18+3cm, z sufitem grzejnym 5cm.

2. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropu w stanie istniejgcych okreslono jako
150kg/m2, przy zalozeniu czesciowego utwierdzenia stropu.

W oparciu o przeprowadzong analize obliczeniowg dla obcigzenia uzytkowego o wartosci
150kg/m2 uzyskano nieznaczne przekroczenie stanu granicznego uzytkowania (ugiecia).
Analize obliczeniowg przeprowadzono w najbezpieczniejszym dla Uzytkownika modelu belki
wolnopodpartej. Tym samym mozna przyjaé, ze wystepujace faktycznie czesciowe
utwierdzenie na podporze posredniej (Sciana korytarzowa) jest w stanie ograniczy¢ ugiecie o
do wymaganych normowo 30mm.

3. Majac na uwadze, ze faktyczna nosnos¢ stropu jest nizsza niz powszechnie wystepujgca w
budynkach biurowo-laboratoryjnych to nalezy przedmiotowe pomieszczenia nr 112/C, 113/C,
114C oznakowac¢ wskazujgc dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropu wynoszace 150
kg/m2.

mgr inZ. Krzy asprzak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczert
v\s'.pef 'afnogcf konstrukeyjno - budowlanej
*/0758/POOK/13 tel, 507974853  NrMAZ/0003/POOK/09 tal. 501768 431

7. Uprawnienia
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/G00/6191/13

Warszawa, 2013-10-08
MPI

DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

KRZYSZTOF KASPRZAK
magister inZzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.06.2013 r. sygnatura akt: MAZ/7131/185/13/K
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny MAZ/0258/POOK/13
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 5613/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,

podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

_Otrzymuja:
[ 1. Pan Krazysztof Kasprzak
17-120 Sielc 81
2. Mazowiecka Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7G8-Q97-TCQ *

Pan KRZYSZTOF KASPRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0618/13

adres zamieszkania WIES SIELC NR 81, 17-120 Bransk

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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