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I. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pézZniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny

PRZEBUDOWY FRAGMENTU STROPU POMIEDZY PIWNICA A PARTEREM POD CZESCIA
POMIESZCZENIA 7/8C
we fragmencie skrzydta C budynku nr 24ABCDW na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopéw POLATOM,

sporzgadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
. Upr. bud. nr
Projektant MAZ/0003/POOK/09
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Damian Cyrta specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
. Upr. bud. nr
Sprawdzajacy MAZ/0258/POOK/13
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Krzysztof Kasprzak specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
DATA: 10.11.2022r.




B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

fejeq suuey Zup 18w /¢
4 Wazsa] 7wy 3w /T
MsuomIes Junwdsz guy s3ar /g
fabfexaz10 ppys

"BIRZ3U0P (o[ RIUP PO [UP p[ SIILLA M DIMEZSIZA M BMIIUMOPNEG SEEE.NE .EN_

famo83nj0 Popaimozep RulleppEmy siwoy ?._:umuha sod w2
Azuj Aqz) ﬁ«u_ﬂon_ foul: RS :.mE.asv_ famolery op w-c“-“kﬂo hnwim wmmMMNﬁ _.uﬂmﬁu_.-z.— ﬁO .N
P Aqz1 [asios § e sidm Zeo oFauspmopng MIoZpeN
\ B: zazud ‘nnsafar 3 1 Op SLAM 1MOUTS AMIBUMOPNG M YIAUZNUYDI)
1loyuny yakupar jues KuoyAm op 3 d ‘aurmopng omeld — AmeISh L I g) Cue z Aupodyz |
N_ZNHUbE
Wfz433p fazsfaruiu apseampo eu Auesydo |zjsoz yay dn gaii saaquz Lmopd

"fzd39p eusupesezn po bis shddjspo oSaullsensusupe
wuemoddisod nsxyapoy p § Lol “wWe apwespod eu ‘Auons  eiuspbz 19500 M WP Ezan Z NZRIMZ m
AINTINGVYSVZD
faugjmopng — oufloynaysuoy 1osoueldads m
130 7aq ey pafoad op

60/MO0d/ €000 [ZVIN 40

ANVIAOANE VINTINMVHAN
foysdzn

BZSNOUAI] UAS ‘FUMUTEIBAL M NYOS €841 BIUIOLMY f Mup Luozpoan
Jatukzm J3)sidew
€)LD Prue( uenme( ueg

137 *VZPIAMIS Emidumopng moiduizo] £qz1 famoBiagg fppamozely
enffamqyuesy wfsjwoy enoddnio ‘(we uzed g/ zod €8 IN _.._ Z(]) AMPIUMOPIG M YoAUZOWYa) Hoquny
UPAUJATZPOIES AIMBIDS M 3 GOOT PIAIAIMY BT PIUP 7 BMI 1 nodsuR |, EXSIULY BIUAZp 13 |
n g §167§ 7 0 1 70 {1 § 7ei0 (wz uzpd 78 1| z0d 951 IN 190027 117Q %_oéaﬁevu_is%ﬂ
omeid ~ I p667 Badiy ¢ wrup z Awenso zoyd | 10 p1 wepisn g | | IS0 gl ue g isn s and [ gn g e
“(usz uzod 7 7 zod °C AN 1 1G0T Z (1°2(1) MOISIURGIN 7810 RMI
yoepkzsowes 0 ‘3 pooz wupnsd ¢ wup z Kweisn 7 1yd | sn pz t- i “ E.. 1 g o::u_mm& N

VIZADId

“1 G00T BINIDZD GF BIUP 'BMEZSIBAL SN/ 60/ ¥ST /IEIL/ZYIN e ‘udhs

YMLIINMOONE
MOHIINAZNI
v 8 7 1
YMosiuNa
¥AIIIMOZYN

=

‘M UMOPNE
mosauhru) Aqr lamoBN0 PMFRIM Waunig 2 B an) jd8io qu mpiaiuAzu) AQz BESI0d BUORS
eu wuazIpEer ofiauforyjAam niswnu BIowod B2 PIPMEIIS BUTOW njuazipemgez wAzsiaiuiu m pAuep proumesdod SPENABM o

Iwesidpod WPAUMER] MOYINNS Waphilizm pod auzEMOUMGS
s meyALa0 oBauemoy|jiemy oﬁﬂ:i Aoowod Azid wiasidpod whuzsadiaq Juozieda
iveys0d m auep (ospr “zod OEL N [00Z N '20) wAumuonye@ asdpod o 4 100z MUTILM ST BUp 2 Amelsn Z 35N 5 “Le 3jupolz)

i} Azu) Agz) 0 [appaimozeyy Apey Aabzaupomezid 'S||M] UBWIoY

202sd n3jos v?ﬂ?mwau _.E“. __s meyyAna nwv:m!uxc__né_ oSauzem Asowod Aud wAuemoyuAam
WAUDIUOIAR i OjEIS0Z AUBZIPBIMSEZ

‘1€-Z1-Z20Z OP T0-T0-ZZOT PO auzem 153f ajuazopeimsez 3zs[aILIN

‘faupimAa 1a50U|RIZPaIMOdpO po 21UazI3|dZagN

aueBewAm epeisod | BMPIIUMOPNE MOIBIUAZU| AGZ| [BMOBRINO [apidaimozely wauozd 3s3f
YMVZSHYM 9ZZ-£0 'SZ "W ¥ 04 YASNNYOL ‘N elUeZS3iles Saupe

60/2690/08/ZviN wAulAouapima 3Z1aWNU © VLHAD TIINVA NVINVA Ued

» EXFLLS-9ZM-ZYIN
wkulfaex jhsam aTiwNG 0
dluazopeimsez

YMLIINMOONE L%
MOUIINAZNI

YNS10d




— \)

WG
S agn leaPogn epaey g 1 Sa ahissan ang E RO we IARSOERG ppaAre AN Doy aumm
w ey BBl e nimens oo BT ERpM et miTLE N ADPEWwERF Wkt B M keep peouvednd Bnplag

i e sy e A g 2 Jaal L) AT A S0 T
warindpd
mUAT ETLE Y b U plh_i.n-.!ﬂ_._-_.z.lnn!.pn.-
™ (B L mupely

o muarps R - .

EMENUMDRTTE MEUMUATU AGE) [aecEion Gy sasmore AprH ASET PO ST UsLIng

trarud reos ST-OT-FPOX A Mo nqesyAlao oBsuesmoniiesy ofauges Asowod Arsd wisecopliae
WALTHURIPRRE  wEsdpnd whiaiaiies Supcedo | AUIREIHS SRR Eiailke DFITOT HUETIRTMMET

TE0T-EZ0Z 0P TO-TT-EE07 PO BUZEM 158 SIUBTIPEIMEEL SZ5[RIUIN

Taupwhy RsoUEIZpaIMOd PO po EuamEIdzagn

aueiewids epejsod | empjusopng smousjuATu) Agz) femodEn0 EeEmoren wayuog 1s8(
HSUEIG DET-LT T8 HN 2315 53IM EIUENTEMWET Salpe

ET/ST90/ 0t/ 2w wAulAIuapimg aTsmuny o Yy ZHdSyH 0LZSAZYA ued

o XEE-SHI-HTS-ZWIN
Al g Aias JEH L §
aluszIpEIMGE?

YALDINMOANne | ]

MOUTINATN S
Vo) S
FAs104 @

TG0 (OLLSOY Op NITNSIPO W oA SEPOPIG - SR LR Apjannd Tz Rids

sop Smupypod ksouss susmaridn sl ‘S masenng
o piumugEm fequng padopEposes dasds a0 9007 MUY BT Bup
¢ msgspaopng | moodson ] wnsgy eesepkzaodeos §od ) sEn L) § Saom ey T

g ._E__EH

[aads ¥ o nossy qu| pEerp emeEsoepodsolve  nppfoad  eweeps
i s : E_.. dwmspod j..::__lqﬂ_.-o_rign
arsfyumn Atiueepoq w Yz fngmy Waeads w3 9007
THILAY RT BIUP 7 EMpapnanpng | ._t.._»EE._. s muarpkendzed 51 § Gow

YIrOpig wOTERIG0 BB AN (s g 1|eauny Bl T
RTEETR T R
e | duimonng-ouro g L suepied i eids e galond (|
s daamgmpeod
moumys s s ndn gzl faads b gk Jreiu saidlan aeangre w
Jﬂl.:ﬁ_ui_n.lr..m l!nﬂﬂ.ﬁu:uﬁ_ _.-.-_._ ﬂ.ﬂ.- m.._-x.._._ d—.nﬂ_.uhngoau.a.._

TATTEn SIS A AOOAIEs

[augjmopny — oul oy nasuoy pyoufeizads s
marmuerio rag eueswopyafosd op

TIMOO0L! BT LV 48
ANV TACNE VINTINAYHAD

afiuizan
THRRJpO] HS[ANT I M 0 Shp | UTn] g BpEp IR
satuATEL SapRum
yuradswy Joprsiray ueg

udmaikead

mopEe T smpopng ajEndn e nuesls omagopt od oo eEannpenes nussioRGod s
_Ez.w\_i_._au&bﬂuﬂﬂ *natrapen vud e e s o O AR CREEL A wIaaIng & e
_mi,,:_g.s:isﬁx.ai; DT WA T Y F EAEUWOPTE | narodsu | sE Ly FREEpEZIOHRT
Ped L) LR Jugl | e e wd 3 R aed CERT a4 010D £ 1 R A oupal )
S| HOPRG AT - 4 pes] nady [ Rjup o Seesn 7 opd |l ) E....E__ LR R T

[ B0 TR U R R B owed 'Sy S Q0T T TR wusopng wesen e |
Wrimopawme kg g :.z.._._mm_g_.ram.._ﬂiu ..__.i.ﬂ_N.nﬂ— T e g _nu___._._uu}u._ﬂun_nz
YIrZAD3Ad

HAEL SR I LZV I e el
waf famngpen ) sl sanfign

1 {IOT ENAITED {17 T "R TSN A BAOIMAO[H] SRR ] ] U BT WA Ty

WILLTRMWOOTH)
MOIHFMATA) L

ok T
VMOBSEND
ORI

!
i



Il CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr DZP/30/2022 z 23.05.2022r. pomiedzy
Narodowym Centrum Badan Jadrowych Osrodek Radioizotopow POLATOM, ul. Andrzeja
Sottana 7, 05400 Otwock a spoétkg cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg
przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjny placoéwki badawczej (nr wewn. 24 ABCDW):
- kategoria obiektu - IX

Przedmiotem opracowania jest strop nad piwnica (pod czescig pomieszczenia nr 7/8C),
we fragmencie skrzydta C budynku nr24 ABCDW na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopéw
POLATOM.

Celem opracowania jest wzmocnienie stropu pod fragmentem pomieszczenia 7/8C.

Zakres prac budowlanych nalezy wykonac w jednym etapie.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zlokalizowany na terenie kompleksu naukowo - produkcyjnego budynek nr 24 ABCDW
petni funkcje laboratoryjng wraz w pomieszczeniami biurowymi i technicznymi przeznaczone dla
obstugi administracyjno-techniczne;j.

Projektowana przebudowa elementéw konstrukcyjnych nie zmienia sposobu
uzytkowania budynku. Wzmocnienie stropu zaprojektowano na potrzeby posadowienia 6
urzgdzen o masie catkowitej nie wiekszej niz 14 400kg kazde w polu 3x6m, w centralnej czesci
pomieszczenia 7 i 8C.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dzialce wilasnej nr ew. 17
obrebie 257 Otwock.

Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatki, uktadu przestrzennego budynku, wygladu bryty budynku i wygladu
zewnetrznego elewac;ji



LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY W OBRYSIE BUDYNKU NR 24ABCDW.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Caty budynek nr 24ABCDW jest dwukondygnacyjny, podzielony na prostokatne
segmenty A,B,C,D,W potaczone funkcjonalnie pomiedzy sobg. Budynek o konstrukciji
mieszanej. Sciany murowane z cegly pemnej i wylewane z betonu limonitowego ($ciany
ochronne). Sciany zewnetrzne w poziomie pietra z cegly dziurawki. Sciany dziatowe na parterze
z cegly petnej, a na pietrze z cegty dziurawki. Strop nad piwnicag typu Ackerman, a fragmentami
zelbetowy. Strop nad parterem typu Ackerman. Stolarka drzwiowa indywidualna z PCW lub
aluminium. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe pokryte powlokami malarskimi. Posadzki w
piwnicy betonowe. Na parterze i pietrze betonowe wykonczone wyktadzing PVC. Wentylacja
pomieszczen istniejgca nawiewno - wywiewna. Elewacje budynku docieplone styropianem i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym.
Charakterystyczne parametry budynku:
Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny
Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2
llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
llos¢é kondygnaciji podziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: 9,00 m liczgc od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.
Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM.

Projektowana przebudowa stropow nie zmienia charakterystycznych parametrow obiektu
budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunkéw ochrony przeciwpozarowej
i ewakuaciji.



6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostalo podzielony na 4 etapy, ktoérych

wykonanie oraz kolejnosc realizacji jest niezalezna od siebie.
Ponizej zakres prac dla poszczegolnego z etapéw.
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy etapu IV.

ETAP | - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 9C w poziomie parteru, a pom.
112C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtéw instalacyjnych.

ETAP Il - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru, a pom.
113C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chiodni oraz murowanej
Sciany dziatowe;j.

ETAP Ill - wzmocnienie stropu pomiedzy pomieszczeniem 6C w poziomie parteru,
a pom. 114C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka kolidujgcej Scianki dziatowej
w pomieszczeniu 6C.

Na tym etapie nalezy przebudowaé otwoér wejsciowy pomiedzy pomieszczeniem 6C,
a pom. 7/8C, ktéry zostanie powiekszony i zabezpieczony ramg stalows.

ETAP IV - wzmocnienie czesci stropu pomiedzy pomieszczeniem 013C w poziomie
piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru.

Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejgcych przejS¢ w scianie konstrukcyjnej
stanowigcej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane nowych w zmienionej lokalizaciji
wraz z zabezpieczeniem nadprozy elementami stalowymi.

7. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

PRZEBUDOWA FRAGMENTU STROPU POMIEDZY PIWNICA A PARTEREM POD CZESCIA
POMIESZCZENIA 7/8C (nad pomieszczeniem 013C w piwnicy)

Strop pod pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru jest wykonany jako monolityczny
zelbetowy gr. 20cm o obliczonym dopuszczalnym obcigzeniu uzytkowym 45kN/m2.

Ze wzgledu na planowane obcigzenie stropu masywnymi boksami o masie ok. 14 400kg
kazdy w sposob punktowy, i wigzgcym sie z tym brakiem wystarczajgcej nocnosci stropu na
kierunku rozdzielczym, projektowane jest podparcie fragmentu tego stropu podkonstrukcjg
w postaci rusztu z dwuteownikow szerokostopowych HEB160 i wypetnien HEA140.

Wszystkie stalowe elementy wsporcze nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnymi powtokami
malarskimi lub systemowymi obudowami do klasy odpornos$ci ogniowej RG0.

Wzmocnienie stropu wymaga zamurowanie otworéw (przejs$¢) w Scianie konstrukcyjnej i
wykonane nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadprozami stalowymi.

Technologia wykonania rusztu:
1. Podciggi HEB160 dostarczy¢ na budowe rozciecie na poét tj. o dtugosci 150cm.

2. Wykona¢ otwor w Scianie bezposrednio pod stropem szer. 30cm i wys. 4 cegiet (ok. 28cm)
na potrzeby osadzenia belki.

3. Po witozenie belki w otwdr w scianie wykona¢ spaw doczotowy.

4. Czynnos¢ powtdrzy¢ ze wszystkimi podciggami HEB160. Podciggi osadzac¢ na poduszce z
betonu C25/30 zbrojonej wg detalu nr 1.

5. Przed obetonowaniem podciggéw wykona¢ osadzenie zeber poprzecznych z HEA140
opartych na dolnych stopkach podciggéw HEB160. Zebra przyspawaé do podciggow.




6. Obetonowac podciggi.

7. Wprowadzi¢ naprezenia pomiedzy strop a ruszt poprzez wbicie stalowych klinbw pomiedzy
goérne potki belek a ptaszczyzne stropu

8. Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej do klasy
R60.

Technologia wykonania nowych otworéw w $cianach wg detalu NS1

1. Wyku¢ bruzdy z jednej strony sciany w miejscu planowanego osadzenia belki nadprozowe;j
HEB120.

2. Osadzi¢ belke HEB120 w miejsce wbudowania.

3. Wyprze¢ belke tak aby szczelnie przylegata do wzmacnianego stropu (ewentualne
nieréwnosci na styku ze stropem wypetni¢ zaprawg niskoskurczowg np. CX15,

4. Czynnosc¢ powtorzy¢ po drugiej stronie sciany.

5. Belki skreci¢ ze sobg przy pomocy pretow gwintowanych M12 klasy 5.8 w rozstawie co 25cm.
6. Obetonowac belki w gniezdzie, z wykonaniem poduszek zbrojonych

7. Zabezpieczy¢ belki pozarowo poprzez obetonowanie.

Technologia wykonania zamurowania istniejgcych otworow w Scianach:

1. Wyku¢ strzepia w istniejgcej Scianie z cegly petnej.

2. Wykona¢ bruzde w posadce (do wierzchu fundamentu) na szerokosci projektowanej sciany
gr. 25cm).

3. Wykonaé zamurowanie cegtg petng klasy 20 za zaprawie M10 z przewigzaniem na strzepia i
dodatkowym wzmocnieniem potgczenia muru istniejgcego z projektowanym poprzez wklejenie
w bruzde preta $rednicy #8mm dtugosci 80cm na gtebokosé ok. 5cm (obustronnie co 3 spoine).
Pret osadza¢ na zaprawie murarskiej. Zamurowanie wykonaé¢ od wierzchu tawy do spodu
nadproza, gdzie nalezy wprowadzi¢ naprezenia pomiedzy tymi elementami za pomoca blach
szer. ok. 20cm (pozostate 5cm wypetni¢ zaprawg niskoskurczowg). Mur wykona¢ na warstwie
papy podktadowej oddzielajgcej ja od fundamentu.

4. Uzupemi¢ powioki tynkarskie z tynku cementowo — wapiennego gr. srednio 15mm (zlicowaé z
istniejgcg powierzchnia) i malarskie farbg silikonowa.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji

Za zabezpieczenia konstrukcji do klasy R60 przyjete referencyjny system Promapaint
SC3 dla ktérego wspodtczynniki masywnosci i grubosci zabezpieczenia bedg
nastepujgce:

Profil U/A [m-1] Gr. Promapaint SC3 Zuzycie {kg/m2]
[mm]

HEB120 167 1,951 3,62

HEA140 209 1,951 3,62

HEB160 140 1,951 3,62

Dopuszcza sie stosowanie innego systemu o réwnowaznych parametrach. Nalezy wowczas
dobrac¢ grubo$ci zabezpieczenia zgodne z kartg producenta.




8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek posadowiony w sposdb bezposredni na zelbetowych fawach fundamentowych
powyzej poziomu wody gruntowe;j.

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Przypowierzchniowa
warstwe do 0,3+2,3 m stanowig piaszczyste nasypy. Gtebiej, do 2,2+2,9 m ponizej terenu
zalegajg piaski drobne isrednie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste, ktérych do
gtebokosci  wykonywanych otworéw nie przewiercono. Grunty piaszczyste sg
Sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ok. ID=0,5+0,6. Stan gruntéw spoistych — glin
piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. IL=0,20+0,40.

Projektowana przebudowa stropdéw nie zmienia warunkéw posadowienia budynku
i warunkow gruntowych.

Sposoéb podparcia przebudowywanych i wzmacnianych stropdéw nie zmienia schematu
oparcia dla $cian konstrukcyjnych i fundamentow.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200m?

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2

llos¢é kondygnaciji podziemnych: 1

Wysokos¢ budynku: 9,00 m liczgc od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM <1000.

Klasa odpornosci pozarowej czesci nadziemnej budynku: ,C”.

Klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej budynku: ,C”.

Klasa odpornosci pozarowej:
Wymagania klasy odpornosci ogniowej klas ,,C” zgodnie z ponizszg tabelg:

Klasa
odgornosql Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;
budynku
gtéwna , Sciana - .
. Konstrukcja 1) 1)2 Sciana przekrycie
konstrukcja strop zewnetrzna'’ 1) 3)
. dachu ) wewnetrzna dachu
nosna
"c" R 60 R15 REI 60 El 30 (o-i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, Ilukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4
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10. ZALECENIA KONCOWE

11.

Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

Wszystkie istotne zmiany materiatowe wymagajg zgody autora projektu oraz przedstawiciela
Inwestora. Zmiany nieistotne np. w zakresie akceptacji réwnowaznosci zastosowanego
materiatu wymagajg zgody przedstawiciela Inwestora.

Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegoOlny charakter robot, powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg byc¢
spetnione w przypadku prowadzenia robot przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie
w zakresie wykonywania przedmiotowych robot.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
wszystkie prace wykonywane powinny byé pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

12. ANALIZA OBLICZENIOWA

PODPARCIE STROPU NAD PIWNICA (POD CZESCIA POMIESZCZENIA 7 i 8C)

Na potrzeby posadowienia 6 urzgdzen o masie catkowitej nie wiekszej niz 14 400kg kazde w polu

3x6m, w centralnej czesci pomieszczenia 7 i 8C, niezbedne jest wzmocnienie stropu. W zwigzku brakiem
doktadnych danych wymiarowych urzgdzen proponuje sie uniwersalne rozwigzanie pozwalajgce na
ustawienie urzadzen w dowolnym miejscu. W tym celu nalezy wykonac konstrukcje wsporczg z
dwuteownikéw szerokostopowych HEB160 i HA140 zgodnie z zatgczonym ponizej szkicem rysunkowym.
Zaznacza sie, ze rozwigzanie mozne wykonac jako bardziej ekonomiczne pod warunkiem doktadnego
wskazania reakcji punktowych od urzadzen.

UKLAD BOKSOW
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RZUT PIWNIC Z KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZADZENIA
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PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,450 0,000 0,450 1,000 1 I 160 HEB
2 00 2 3 1,850 0,000 1,850 1,000 1 I 160 HEB
3 00 3 4 0,450 0,000 0,450 1,000 1 I 160 HEB

1 54,3 2490 889 311 311 16,0 2 st3s (X,Y,V,W)

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
72,000 72,000 72,000 72,000
¢ 1 2 2 2 3 *
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,00
2 Skupione 0,0 72,000 0,83
2 Skupione 0,0 72,000 0,05
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,00
2 Skupione 0,0 72,000 1,02
2 Skupione 0,0 72,000 1,80

W Y N I K I wg PN 82/B-02000



Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v
Ciezar wk. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
B -"" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

_ --0,047 --0,047 -

63,563,513511
TNACE:
144,4340
M
72,410 72,045
. | [T T e .
S R allllHHnG .
hilll
72,045 72,410
1-144,434

NORMALNE :

X 2 x5 °

SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
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1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,01 0,005 -0,000%* -0,002 0,000
1,00 0,450 -0,047 -0,211 0,000
2 0,00 0,000 -0,047 144,434 0,000
0,50 0,919 63,513* 0,003 0,000
1,00 1,850 -0,047 -144,434 0,000
3 0,00 0,000 -0,047 0,211 0,000
0,99 0,445 -0,000%* 0,002 0,000
1,00 0,450 0,000 -0,000 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:
¢ 1 2 A 3 °
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]

2 St3s (X,Y,V,W)

1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
1,00 0,450 0,153 -0,153 0,001%*

2 0,00 0,000 0,153 -0,153 0,001
0,50 0,925 -204,058 204,058 0,995%*
1,00 1,850 0,153 -0,153 0,001

3 0,00 0,000 0,153 -0,153 0,001%*

1,00 0,450 -0,000 0,000 0,000



REAKCJE PODPOROWE:

v 2 3 4
° > S S )
144,645 144,645
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel H[kN] VI[kN]: Wypadkowa [ kN] M [KkNm]
2 0,000 144,645 144,645
3 0,000 144,645 144,645
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00298 0,00298 -0,00662 ( -0,379)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00662 ( -0,379)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00662 ( 0,379)
4 0,00000 0,00298 0,00298 0,00662 ( 0,379)
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f
1 0,0030 10,0000 -0,379 -0,379 0,0000 6,07E+06
2 -0,0000 -0,0000 -0,379 0,379 0,0040 465,3
3 -0,0000 10,0030 0,379 0,379 0,0000 6,07E+06
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72,000 72,000 72,000 72,000

[ I N0 0047

7174

[}

rope & %0
63,511 63512 83511
]

1

Przekrdj nr: 1
1180 HEB "

Kombinatoryka
2 Naprez(l)

3 Naprez(l)
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