Gniazda do oparcia belek RS

uzupetnic¢ betonem peczniejgcym

Zbrojenie wienca przesunietego . . .
4#12, spiete co 20cm strzemie @6 WldOk bel kl StrOpowej
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE

SIATKA W NADBETONIE ZBROJENIE PRZYPODPOROWE wg rzutu szalunkowego
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PUSTAK DEKLOWANY RP20
pret #10 wklejany na zywice L=100 ¢
min.25
Bl PUSTAK DEKLOWANY RP12 #10 L=100 wklejany na zywice w mur
PODPORA MONTAZOWA #16 L=640, wg rzutu szalunkowego

wg rzutu szalunkowego

SIATKA W NADBETONIE

OTWORY W ISTNIEJACEJ SCIANIE wypetni¢ betonem peczniejacym
| | | |
SN /\A pret ciggty #16 z warunku nosnosci dla ochrony pozarowej
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PUSTAK DEKLOWANY RP12 #10 L=125 wklejany na zywice w mur
PODLEWKA BETONOWA Na stopce belki

PRZEBUDOWA FRAGMENTOW STROPOW W BUDYNKU NR 24
POMIEDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 6C, 7/8C, 9C,

APIETREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 112C, 113C, 114C,
WZMOCNIENIE STROPU POMIEDZY PIWNICA, A PARTEREM

POD CZESCIA POMIESZCZENIA 7/8C
ORAZ PRZEBUDOWA OTWOROW W SCIANACH

Inwestor Narodowe Centrum Badan Jadrowych

Osrodek Radioizotopéw "POLATOM"
ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock - Swierk

Lokalizacja

ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400 Otwock - Swierk
dziatka nr 17, w obrebie 257

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul.Kedzierskiego 2/66, Warszawa

Branza:

KONSTRUKCJA

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY TOM HIIA

Projektant mgr inz. Damian Cyrta
konstrukdja: MAZ/0003/POOK/09
Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Kasprzak
konstrukcja: MAZ/0258/POOK/13

Tytut rysunku:

DETALE STROPOWE

Data: 10.11.2022r. Skala 1:5 Rys.4




