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I. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z pézniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM, ze projekt techniczny

PRZEBUDOWY OTWORU W SCIANIE POMIEDZY POMIESZCZENIEM 7/8C | 6C, PRZEBUDOWY
FRAGMENTU STROPU POMIEDZY PARTEREM A PIETREM W OBRYSIE POMIESZCZENIA NR 6C

we fragmencie skrzydta C budynku nr 24ABCDW na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopéw POLATOM,

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
. Upr. bud. nr
Projektant MAZ/0003/POOK/09
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Damian Cyrta specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
. Upr. bud. nr
Sprawdzajacy MAZ/0258/POOK/13
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Krzysztof Kasprzak specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
DATA: 10.11.2022r.




B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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Il CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr DZP/30/2022 z 23.05.2022r. pomiedzy
Narodowym Centrum Badan Jadrowych Osrodek Radioizotopow POLATOM, ul. Andrzeja
Sottana 7, 05400 Otwock a spoétkg cywilng: Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg
przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjny placoéwki badawczej (nr wewn. 24 ABCDW):
- kategoria obiektu - IX

Przedmiotem opracowania jest strop nad parterem (nad pomieszczeniem 6C) i Sciana
pomiedzy pomieszczeniem 7/8C i 6C, we fragmencie skrzydta C budynku nr 24 ABCDW na
terenie NCBJ Osrodka Radioizotopow POLATOM.

Celem opracowania jest wzmocnienie stropu nad pomieszczeniem 6C i wykonanie
otworu technologicznego pomiedzy pomieszczeniem 7/8C i 6C.

Dopuszcza sie etapowanie prac. Zaleca sie wykonanie prac w 1 etapie.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zlokalizowany na terenie kompleksu naukowo - produkcyjnego budynek nr 24 ABCDW
petni funkcje laboratoryjng wraz w pomieszczeniami biurowymi i technicznymi przeznaczone dla
obstugi administracyjno-techniczne;j.

Projektowana przebudowa elementéw konstrukcyjnych nie zmienia sposobu
uzytkowania budynku. Projektowany otwor technologiczny zostanie wykorzystany na budowe
$luzy pomiedzy pomieszczeniami 7/8C i 6C. Wzmocnienie stropu pozwoli na zwiekszenie
dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego do poziomu 4,5kN/m2.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dzialce wilasnej nr ew. 17
obrebie 257 Otwock.

Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatki, uktadu przestrzennego budynku, wygladu bryty budynku i wygladu
zewnetrznego elewac;ji
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LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY W OBRYSIE BUDYNKU NR 24ABCDW.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Caty budynek nr 24ABCDW jest dwukondygnacyjny, podzielony na prostokatne
segmenty A,B,C,D,W potaczone funkcjonalnie pomiedzy sobg. Budynek o konstrukciji
mieszanej. Sciany murowane z cegly pemnej i wylewane z betonu limonitowego ($ciany
ochronne). Sciany zewnetrzne w poziomie pietra z cegly dziurawki. Sciany dziatowe na parterze
z cegly petnej, a na pietrze z cegty dziurawki. Strop nad piwnicg typu Ackerman, a fragmentami
zelbetowy. Strop nad parterem typu Ackerman. Stolarka drzwiowa indywidualna z PCW lub
aluminium. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe pokryte powlokami malarskimi. Posadzki w
piwnicy betonowe. Na parterze i pietrze betonowe wykonczone wyktadzing PVC. Wentylacja
pomieszczen istniejgca nawiewno - wywiewna. Elewacje budynku docieplone styropianem i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym.
Charakterystyczne parametry budynku:
Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny
Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2
llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
llos¢é kondygnaciji podziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: 9,00 m liczac od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.
Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM.




Projektowana przebudowa stropow nie zmienia charakterystycznych parametrow obiektu
budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunkéw ochrony przeciwpozarowej
i ewakuaciji.

6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostalo podzielony na 4 etapy, ktoérych

wykonanie oraz kolejnosc realizacji jest niezalezna od siebie.
Ponizej zakres prac dla poszczegolnego z etapéw.
Przedmiotowa dokumentacja dotyczy etapu lil.

ETAP | - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 9C w poziomie parteru, a pom.
112C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtéw instalacyjnych.

ETAP Il - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru, a pom.
113C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chiodni oraz murowanej
Sciany dziatowe;j.

ETAP Ill - wzmocnienie stropu pomiedzy pomieszczeniem 6C w poziomie parteru,
a pom. 114C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka kolidujgcej Scianki dziatowej
w pomieszczeniu 6C.

Na tym etapie nalezy przebudowaé otwoér wejsciowy pomiedzy pomieszczeniem 6C,
a pom. 7/8C, ktéry zostanie powiekszony i zabezpieczony ramg stalows.

ETAP IV - wzmocnienie czesci stropu pomiedzy pomieszczeniem 013C w poziomie
piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru.

Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejgcych przejS¢ w scianie konstrukcyjnej
stanowigcej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane nowych w zmienionej lokalizaciji
wraz z zabezpieczeniem nadprozy elementami stalowymi.

7. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

WZMOCNIENIE NADPROZA DRZWIOWEGO WG DETALU NS4

Przed wykonaniem wzmochienia stropu nalezy wzmocni¢ istniejgce nadproze drzwiowe
poprzez wymiane skrajnej belki stalowej o przekroju IPN100 na nowg HEB120.

Technologia wykonania wg detalu NS4.

1. Skué¢ tynk od spodu nadproza. Podeprzeé nadproze poza miejscem usuwanej belki.

2. Wyku¢ istniejgcg belkg IPN 100 i powiekszy¢ bruzde z jednej strony sSciany w miejscu
planowanego osadzenia belki nadprozowej HEB120.

3. Osadzi¢ belke HEB120 w miejsce wbudowania. Styk muru z belkg wypetni¢ betonem.

4. Wyprze¢ belke tak, aby szczelnie przylegata do wzmacnianego nadproza (ewentualne
nieréwnosci na styku ze $ciang wypetni¢ zaprawg niskoskurczowa, ekspansywng np. CX15,

5. Wykona¢ poduszki pod belke z betonu B25 zbrojonego.

6. Oszpatdowac belki betonem B25 zapewniajac otuling 2,5cm.

7. Odtworzy¢ tynk cementowo — wapienny wzmocniony siatkg Rabitza wokot belki.




PRZEBUDOWA STROPU POMIEDZY PARTEREM A PIETREM (NAD POMIESZCZENIEM
6C, POD POMIESZCZENIEM 114C).
PRZEBUDOWA OTWORU W SCIANIE POMIEDZY POMIESZCZENIEM 7/8C | 6C

Projektowane podparcie konstrukcja stalowg isthiejagceqo stropu Ackermana pod
pomieszczeniem nr 114C (nad pomieszczeniem 6C w poziomie parteru) zwiekszy jego
nosnos$¢ charakterystyczng do poziomu 4,5kN/m2. Jest to strop gestozebrowy z pustakami
ceramicznymi  typu Ackerman 18cm i podwieszonym sufitem w postaci betonowej piyty
grzejnej. Podparty on zostanie stalowymi belkami. Ruszt podpierajgcy skfada sie z podtuznych
belek dwuteownikowych IPN220 uktadanych parami oraz 2z poprzecznie utozonych
bezposrednio pod stropem dwuteownikow HEB120.

Pomiedzy pomieszczeniami 6C, a 7/8C w poziomie parteru, zostanie wykonany
otwor technologiczny w Scianie , ktéry zostanie zabezpieczony rama stalowag w postaci rygla
z pary dwuteownikow HEB120 i stupow HEA120.

Wszystkie stalowe elementy wsporcze nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnymi powtokami
malarskimi lub systemowymi obudowami do klasy odpornos$ci ogniowej RGO.

Roboty rozbiérkowe

W pomieszczeniach nr 7/8C i 6C przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczyé
istniejgce wyposazenie poprzez wykonanie szczelnych powtok ochronnych. Z uwagi na
specyfike istniejgcych tam urzgdzen niedopuszczalne jest ich uszkodzenie lub zapylenie.
Ewentualnie wyposazenie wynies¢ we wskazane przez Inwestora miejsce. Rozbiérce podlega
$ciana murowana z cegly petnej pomiedzy pomieszczeniem nr 7/8C i 6C i $ciana dziatowa w
pomieszczeniu 6C.

Przed rozebraniem sciany pomiedzy pomieszczeniem nr 7/8C i 6C nalezy wykonaé¢
konstrukcje zabezpieczajaca — Rama R1, kiorej zadaniem jest podparcie przylegtych do
Sciany pasm stropu i Sciany w poz. 1 pietra.

Na potrzeby wzmocnienia stropu nad pomieszczeniem 6C niezbedne jest skucie tynku
sufitowego w miejscu osadzenia belek podbierajgcych strop o przekroju HEB120.

Przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie
budynku i otaczajgcego terenu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen do usuwania z budynku
materiatdow z rozbidérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przed wykonaniem robot nalezy wykonaé
rozmierzenie miejsc osadzenia projektowanej konstrukcji w obiekcie.

Przy pracach rozbiorkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczehstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
robét rozbidérkowych wszystkie przejscia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie
zabezpieczy¢. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych powinno sie
zaopatrzy¢ w odziez roboczg, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce
stale utrzymywac¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na
nieprzerwane uzytkowanie budynku.

Wszystkie instalacje nierozbierane Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢. Wykonanie
tych prac nie podlega odrebnej zaptacie.

Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach w pryzmach. Materiat rozbiérkowy nalezy na
biezgco usuwac poza obrys budynku.



Znajdujgce sie w poblizu elementy nie podlegajgce rozbiérce lub demontazowi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi lub obejscia i utrzymywaé w nalezytym stanie.

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowigzany jest
wykonywacé kurtyny ostaniajgce strefe prowadzenia robét i wentylacji mechanicznej odciggowej
zabezpieczajgcej przed przedostaniem sie pytu do uzytkowanych czesci budynku.

Roboty wzmacniajace strop.
Zakres prac
Roboty przygotowawcze obejmujgce zabezpieczenie pomieszczen i wyposazenia.
Przetozenie kolizyjnych instalacji (poza zakresem projektu). Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania w ramach zadania projektéw przetozenia kolizji instalacyjnych i wykonanie robot.
Wykona¢ wzmocnienie stropu. W tym celu nalezy:
- wykué bruzdy w Scianach w miejscu planowanego osadzenia podciggow.
- wlozy¢ podciagi IPN220 w miejsce wbudowania. Przed ich stabilizacjg wykona¢ spaw
doczotowy belek (potgczy¢ ze sobg gorne i dolne potki).
- wtozy¢ belki HEB120 podpierajgce strop.
- wyprzec¢ catg projektowang konstrukcje aby szczelnie przylegata do wzmacnianego stropu,
- obetonowac podciggi w gniezdzie, z wykonaniem poduszek,
- potgczy¢ spawem pachwinowym belki HEB120 i podciggi.
- zabezpieczy¢ belki pozarowo do klasy REIGO.

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych nalezy uzy¢ farb peczniejgcych, ktére pod
wptywem ognia i wysokiej temperatury pecznieje tworzgc warstwe izolacyjng oraz podnoszgc
odpornos¢ ogniowg elementow stalowych. Nalezy uzy¢ farb przeznaczonych do wykonywania
powlokowych zabezpieczen ogniochronnych belek i stupow stalowych w celu zapewnienia
odpornosci ogniowej. Farba powinna zabezpiecza¢ zaréwno o przekrojach otwartych, jaki i
zamknietych: prostokatnych lub okragtych. Zabezpieczone pozarowo elementy powinny zostac
dodatkowo zabezpieczone do kategorii C3 korozyjnosci srodowiska,

Powierzchnia stalowa powinna by¢ oczyszczona do stopnia Sa 2.5. Powierzchnie
powinny by¢ czyste, suche, odtluszczone i oczyszczone z roznych zanieczyszczen. Podkiad
antykorozyjny musi by¢ naniesiony nie pozniej niz 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako
farby podktadowe nalezy stosowa¢ dwuskfadnikowe farby epoksydowe. Wszystkie podktady
powinny by¢ naktadane z wytycznymi producenta podkfadu oraz rekomendacjg dziatu
technicznego.

Aplikacja przez natrysk hydrodynamiczny, pedzel lub watek. Aplikacja powinna sie
odbywac¢ w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotnosci wzglednej nie wiekszej
niz 80%. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ +5 °C do 40 °C. Nalezy zwréci¢ uwage na
kondensacje i punkt rosy. Temperatura podtoza i nieutwardzonego materiatu musi by¢ zawsze
wyzsza o co najmniej 3 °C od punktu rosy.

Roboty wzmacniajace przed usunieciem sciany — montaz ramy R1.

Zakres prac
Roboty przygotowawcze obejmujgce zabezpieczenie pomieszczen i wyposazenia.
Przetozenie kolizyjnych instalacji (poza zakresem projektu). Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania w ramach zadania projektéw przetozenia kolizji instalacyjnych i wykonanie robot.
Wykona¢ wzmocnienie stopu nad pomieszczeniem 6¢ wg opisu w odrebnym pkt. tego
opracowania.
Wykonanie poziomej jednostronnej bruzdy w $cianie na gtebokos¢ osadzenia belki rygla R1 o
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przekroju HEB120.
Montaz rygla stalowego HEB120 z jednej strony sciany:
- Wykonac¢ bruzde w murze wysokosci 12cm i do gtebokosci 1/2 grubosci sciany.
- Osadzi¢ projektowang belke stalowg HEB120,
- ustabilizowa¢ belke tj. pomiedzy gbérg potke belki a podpierang Sciane wttoczy¢ zaprawe
wysokiej wytrzymatosci o niskim skurczu np. CX15 firmy Ceresit. Wprowadzi¢ naprezenia w
projektowanym ryglu poprzez wbijanie klindbw stalowych (zaostrzonych blach) pomiedzy czes$cig
Sciany przewidziang do wyburzenia a dolng potkg belki. Gérna potka belki na przylega¢ do
dolnej stopki belki podbierajgcej strop nad pomieszczeniem 6C.
- po osadzeniu podpor stupowych belke zamocowaé mechanicznie do stupéw zgodnie z
detalami rysunkowymi.
Montaz rygla HEB120 z drugiej strony sciany:

- usungc¢ pozostaty fragment muru i osadzic¢ projektowang belke analogicznie jak pierwszg

z jednoczesnym wypetnieniem przestrzeni miedzy belkami betonem B20 o konsystenc;i
zapobiegajgcej jego rozptywowi.

- Belki skreci¢ przy pomocy pretéw gwintowanych M12 klasy 5.8 w rozstawie co 30cm.
Wykucie 2 bruzd przelotowych w $cianie na potrzeby osadzenia stupéw.
Montaz stupow stalowych konstrukcji wsporczej ramy (2xHEA120 kazdy):
- Rozmierzenie ustawienia stupow,
- Wykonanie otworu w posadce w miejscu osadzenie podstawy stupa az do wierzchu wienhca
stropowego.
- Pionowanie stupow. Stupy ustawic tak, aby przylegaty do osadzonego wczesniej rygla i skrecic
mechanicznie z ryglem. Wyprzeé stup np. za pomocg klinow stalowych. Wykona¢ podlewke pod
stupy za pomocg masy montazowe] systemowej, bezskurczowej i szybkowigzacej, np. CX15
firmy Ceresit. Styk istniejgcej posadzki oddylatowa¢ od podlewki tasmg dylatacyjng i ostonic¢
masg trwaleelastyczng. Osadzi¢ kotwy na zywice wg detalu D1.
Rozebra¢ sciane murowang w poziomie parteru pomiedzy pomieszczeniami 7/8C i 6C, nad
ktorg wykonano konstrukcjg wzmacniajgca.
Odtworzy¢ warstwy posadzkowe w miejscu po zdemontowanej Scianie. Uzupetnienie warstw
posadzkowych w miejscu rozebranej Sciany z jastrychu cementowego gr. ok. 8cm.
Uzupehni¢ powtoki tynkarskie z tynku cementowo - wapiennego kategorii IV w obrebie
prowadzonych robét z malowaniem farbg emulsyjng catego pomieszczenia 7/8C i 6C.
Konstrukcje ramy skreci¢ z wczesniej wykonanym wzmocnieniem stropu nad pomieszczeniem
6C.
Zabezpieczy¢ konstrukcje stalowg do klasy odpornosci ogniowej RG0.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji

Za zabezpieczenia konstrukcji do klasy R60 przyjete referencyjny system Promapaint
SC3 dla ktérego wspodtczynniki masywnosci i grubosci zabezpieczenia bedg
nastepujgce:

Profil U/A [m-1] Gr. Promapaint SC3 Zuzycie {kg/m2]
[mm]

2x IPN220 98 1,989 3,68

HEB120 167 1,951 3,62

HEA140 209 1,951 3,62

HEB160 140 1,951 3,62
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2x HEA120 134 2,262 4,19
2x HEB120 101 1,989 3,68
HEB120 167 1,951 3,62

Dopuszcza sie stosowanie innego systemu o réwnowaznych parametrach. Nalezy wowczas
dobrac¢ grubo$ci zabezpieczenia zgodne z kartg producenta.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek posadowiony w sposdb bezposredni na zelbetowych ftawach fundamentowych
powyzej poziomu wody gruntowe;j.
Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Przypowierzchniowa

warstwe do 0,3+2,3 m stanowig piaszczyste nasypy. Gtebiej, do 2,2+2,9 m ponizej terenu
zalegajg piaski drobne is$rednie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste, ktorych do
gtebokosci  wykonywanych otworéw nie przewiercono. Grunty piaszczyste sa
Sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ok. ID=0,5+0,6. Stan gruntéw spoistych — glin
piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. IL=0,20+0,40.

Projektowana przebudowa stropéw nie zmienia warunkéw posadowienia budynku
i warunkow gruntowych.

Sposodb podparcia przebudowywanych i wzmacnianych stropdéw nie zmienia schematu
oparcia dla $cian konstrukcyjnych i fundamentéw.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE

DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200m?

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2
llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1
Wysokos¢ budynku: 9,00 m liczgc od poziomu terenu przy gtdwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.
Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM <1000.
Klasa odpornosci pozarowej czesci nadziemnej budynku: ,C”.
Klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej budynku: ,C”.

Klasa odpornosci pozarowej:

Wymagania klasy odpornosci ogniowej klas ,,C” zgodnie z ponizszg tabelg:

Klasa
odgornosql Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe;
budynku
gtéwna , Sciana - .
konstrukcia Konstrukcja strop”) zewnetrzna'?2 Sciana przekrycie
no$na ] dachu P Q) wewnetrzna® dachu®
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H "c H R 60 H R15 H REI 60 H El 30 (o-i) H EI15 H RE 15 H

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odporno$ci ogniowej
elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, Ilukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4

10. ZALECENIA KONCOWE

Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

Wszystkie istotne zmiany materiatowe wymagajg zgody autora projektu oraz przedstawiciela
Inwestora. Zmiany nieistotne np. w zakresie akceptacji réwnowaznosci zastosowanego
materiatu wymagajg zgody przedstawiciela Inwestora.

11. Nadzoér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegoOlny charakter robot, powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg byc¢
spetnione w przypadku prowadzenia robot przez wykonawce posiadajgcego doswiadczenie
w zakresie wykonywania przedmiotowych robot.

Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot,
wszystkie prace wykonywane powinny byé pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

12. ANALIZA OBLICZENIOWA

Analiza obliczeniowa istniejagcego stopu

Zatozenia obliczeniowe:
Obliczenia wykonano przy uzyciu programu RMWIN modelujgc zebro zastepcze. Do obliczen

przyjeto przekrdj zebra zastepczego o szerokosci 310mm, i wysokosci 210mm zgodnie z ponizszym

schematem:
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Rys. 1. Przekrdj obliczeniowy Zebra stropowego.

Dane materiatowe wg istniejgcego archiwalnego projektu konstrukcii:

- Beton: Rw=170kg/cm2 — przyjeto do obliczen beton klasy B15.

- Stal okraggta Qr=2500 at. — (przyjeto stal klasy A-I). — Zbrojenie dolne z preta 22mm w kazdym
zebrze. Strzemiona w $rednim rozstawie co 16,5cm z preta Srednicy 4,5mm (strzemiona zebra i
dodatkowe strzemiona utrzymujace sufit grzejny).

Obliczeniowe wytrzymatosci betonu w_konstrukcjach betonowych
i zelbetowych projektowanych metods obcigzer krytycznych

Marka betonu R 50| 70 | 90| 110 | 140 | 170 | 200 | 250 | 500 | 400

M

Sciskanie osiowe

(wytrzymatosé stu-

powa) R, | 56 |72 86 | 108| 125 145 | 175 200] 240
Sciskanie przy zgi- G i
naniuv R 50| 70 |90 | 110 | 135 | 155 | 180 | 220 | 250 | 325

Rozcigganie osiowe
naprezenia rozcia-
gajace gldwne (przy
sginaniu i skreca-
nlu) oraz przycze-

pnodé B, 6,518,2110 |11,5 |13,5 |1 17,5 |20 (22,5} 27

L
L% ]

Tab.1.Tablica parametrow betonu wg danych archiwalnych.

Wymiarowanie zebra stropowego w stanie projektowanym — podparcie posrednie stropu

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie uzytkowe stropu podpartego posrednio wyniesie
4,5kN/m2 (jako warto$¢ charakterystycznag, przy wspotczynniku obcigzeniowym wynoszacym 1,3).
Kryterium maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego jest ograniczenie sit Scinajgcych do
poziomu VRd1, ze wzgledu na znaczny rozstaw zbrojenia na scianie (powyzej wartosci 0,75d).
Obcigzenie przytozono o wartosci przypadajgcej na jedno zebro stropowe, tj. z pasma szer. 31cm. Na
zebro przytozono obcigzenie o wartosci 0,31m *4,5,0kN/m2= 1,4kN/mb, wspotczynnik obcigzeniowy 1,3.

14



Ponizej przestawiono wykaz pozostatych obcigzen uwzglednionych w analizie:

Zestawienie powierzchniowe (na 1m2) obcigzen statych

i e s Wartos¢ Wspotczynnik Wartosc

Grubosé Clezar charakterystyczna obciaieniowy obliczeniowa

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]
Wyktadzina PVC 0,007 12,00 0,08 1,20 0,10
Szlichta 5cm 0,050 21,00 1,05 1,30 1,37
Styropian 0,020 0,45 0,01 1,20 0,01
Pustaki stropowe wys. 110 117
18cm 1,06 ! !
Ptyta grzejna 5cm 0,050 25,00 1,25 1,30 1,63
Tynk cem. -wap. 1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,30 0,37
RAZEM STALE 3,74 1,24 4,64

Na zZebro przytozono obcigzenie state o wartosci

wspotczynnik obcigzeniowy 1,24.

0,31m *3,74kN/m2=1,16kN/mb, usredniony

Ciezar 1mb zebra stropowego z wspoipracujacg ptyta nadbetonu — (ciezar zebra program przyjmuje

automatycznie)

Obliczenia statyczno — wytrzymatos$ciowe:

PRZEKROJE PRETOW:

3,520

PRETY UKZADU:

Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m]
1 00 1 3 1,240
2 11 3 4 3,520
3 00 4 2 1,240

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Red.EJ: Przekrdj

44""

H=6,000

1,000 1 T 21,0x31,0x3,0
1,000 1 T 21,0x31,0x3,0
1,000 1 T 21,0x31,0x3,0
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1 219,0 9371 7962 1243 696 21,0 17 B15

STAXE MATERIALOWE:
Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]

17 B15 27 8,000 1,00E-05

OBCIAZENIA:
1409 1409 1409 1,400

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State vE= 1,24

1 Liniowe 0,0 1,160 1,160 0,00 1,24

2 Liniowe 0,0 1,160 1,160 0,00 3,52

3 Liniowe 0,0 1,160 1,160 0,00 1,24
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,30

1 Liniowe 0,0 1,400 1,400 0,00 1,24

2 Liniowe 0,0 1,400 1,400 0,00 3,52

3 Liniowe 0,0 1,400 1,400 0,00 1,24

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOX. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE:
Ciezar wi. 1,10
A =" State 1,24
B -"" Zmienne 1 1,00 1,30
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MOMENTY :

TNACE:

NORMALNE:

SILY PRZEKROJOWE:
Obcigzenia obl.:

P 0,737 -ziLu 2

5,942

/L —_— 0,737 —_—

6,752
2,379 2,379
2,379
6,752
X = 2 ) S §
T.I rzedu
Ciezar wi.+AB

x/L: x [m] M [KkNm] Q[kN]: N [KkN]
0,00 0,000 -0,000 2,379 0,000
0,50 0,620 0,737* 0,000 0,000
1,00 1,240 0,000 -2,379 0,000
0,00 0,000 0,000 6,752 0,000
0,50 1,760 5,942%* -0,000 0,000
1,00 3,520 -0,000 -6,752 0,000
0,00 0,000 -0,000 2,379 0,000
0,50 0,620 0,737* 0,000 0,000
1,00 1,240 0,000 -2,379 0,000

= Wartoéci ekstremalne
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA:
Obcigzenia obl.:

T.I rzedu
Ciezar wi.+AB

Pret x/L x [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
17 B15
1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,50 0,620 -0,593 1,059 0,132*
1,00 1,240 -0,000 0,000 0,000
2 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
0,50 1,760 -4,782 8,534 1,067*
1,00 3,520 0,000 -0,000 0,000
3 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
0,50 0,620 -0,593 1,059 0,132%*
1,00 1,240 -0,000 0,000 0,000
* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE (wartos$¢é obliczeniowa) :

x P S 2
t W t

9,131

REAKCJE PODPOROWE :
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

T.I rzedu

Wezel H[kN] V [kN]
1 0,000 2,379
2 0,000 2,379
3 0,000 9,131
4 0,000 9,131

2,379
2,379
9,131
9,131
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REAKCJE PODPOROWE (warto$¢ charakterystyczna) :

1,913

—>
ﬁiﬁii}"sw
ﬁiﬁii}"gh

7,344 7,344

Wyniki wymiarowania:

Cechy przekroju:
pret nr 2, przekrdj: x.=1,76 m, xp=1,76 m

21,

Wymiary przekroju [cm]:
h=21,0, bw=7,0, ber=31,0, h=3,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej

BETON: B15
fu= 12,0 MPa, fo=a-fu/y=1,00x12,0/1,50=8,0 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=219 cm?, Jo=9371 cm?, Jy=7962 cm*

STAL: A-I (St3X-b)
f=240 MPa, y~1,15, f,~210 MPa
&1im=0,0035/(0,0035+1,4/E<)=0,0035/(0,0035+210/200000)=0,769,
Zbrojenie glowne:
Aq+A»=3,80 cm?, p=100 (Asi+Ax)/A: =100%3,80/219=1,74 %,
J5=369 cm*, J,=0 cm”*,

Sity przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB
Momenty zginajace: M= -5,942 kNm, M, = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=-0,000 kN, V= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =0,000 kN = Ngg, .

Zbrojenie wymagane:

= [po~

1,913
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/ 21

= Fs1

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=0,000 kN,
Msa=V(Msax>+ Msay?) = V(-5,926°+0,000%) =5,926 kNm
f.a=8,0 MPa, f,:=210 MPa =fi,
Zbrojenie rozciagane (g51=10,00 %o):
Aq=1,71 cm* = (1222 = 3,80 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=Ag+Ao=1,71 cm?, p=100xAJA.= 100x1,71/219=0,78 %
WielkoS$ci geometryczne [cm]:
h=21,0, d=17,4, x=2,4 (£=0,140),
a1=3.6, a.=0.,9, z=16,5, Ac=76 cm?,
£=-1,63 %o, £5=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:
F.=-35,888, Fs; = 35,888,
M= 2,387, Mg = 3,538,
Warunki rOwnowagi wewnetrznej:
Fct+Fq=-35,888+(35,888)=-0,000 kN (Nsq=0,000 kN)
M+M1=2,387+(3,538)=5,926 kNm (Ms¢=5,926 kNm)

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:

| Fc

w22 | | T /A

| s

Lo Fs1

N/

Wielkosci obliczeniowe:
Ns¢=0,000 kN,
Msa=V(Msax>+ Msay?) = V(-5,926°+0,000%) =5,926 kNm
f.q=8,0 MPa, f,¢=210 MPa =f,
Zbrojenie rozciagane: Ay=3,80 cm?,
A=Aq+A0=3,80 cm?, p=100xAJ/A.= 100x3,80/219=1,74 %

20



Wielkosci geometryczne [cm]:
h=21,0, d=17,4, x=9,3 (£=0,536),
a1=3,6, a:=2,1, z=15,3, A=137 cm’,
€c=-0,59 %o, £,=0,51 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-38,608, Fs; = 38,608,
M= 2,119, M, = 3,806,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 12,566 KNm > Mgq =M +M;=2,119+(3,806)=5,926 kNm

Scinanie
Przyjeto podparcie lub obcigzenie posrednie.

6,752

-6,752

Odcinek nr 10
Poczatek i koniec odcinka: X.=316,8 x,=352,0cm
Sity przekrojowe: Nsa = 0,000;

Vsdmax = -0,752 kKN
Rodzaj odcinka:

A,
po=—% = 380 —0o03121; pL < 0,01
b,d  70x174

Przyjeto prL = 0,01000.
Gep = Nsa / Ac=-0,000/ 247,16 x10 = -0,00 MPa Gep 0,2 foa
Przyjeto 6, =-0,00 MPa.
Vra1 =[0,35k fea (1,2 +40 pr) + 0,15 6¢p] bw d =
=10,35x1,43%0,70%(1,2+40x0,01000) + 0,15x-0,00]x7,0x17,4x10™" = 6,828 kN
Vsa = 6,752 < 6,828 = Vrai
Nos$nosé¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsa = 6,752 < 6,828 = Vrai
v=0,6 (1 -fu/250)=0,6x(1-12/250)=0,571
Vraz = 0,5 v foa by 2 =0,5x0,571x8,0x7,0x15,4x10" = 24,681 kN
Vi = 6,752 < 24,681 = Ve

Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
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Sprawdzenie sily przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 1,870 m:

AFq = 0,5 |Vsd (cot - Vraz/ Vras cota) = 0,5%-0,422%(1,000) = 0,211 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:

Fia = Figm + AFq = 38,564 + 0,211 = 38,775 kN;

Fu < Ftd,max = 38,716 kN
Przyjeto Fig = 38,716 kN

Fu = 38,716 < 79,828 = 3,80x210 x10™" = A fq

Zarysowanie

Potozenie przekroju: x = 1,760 m

Sity przekrojowe od obc. dtugotrwatych: Msq = 4,779 kNm
Nsq = 0,000 kN
Vsa = 0,000 kN

Wymiary przekroju: by =7,0 cm
d=h-a,=21,0-3,6=17,4cm
Ac =219 cm’
W = 696 cm?

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych przyczynami
zewngtrznymi, wynosi:

As=ke k foierr Act / Osjim =
=0,4x1,0x1,6x94 /215 = 0,28 cm®
As1 =3,80> 0,28 = A
Zarysowanie:
Mer = fem We = 1,6%696 X107 = 1,114 kNm
Msa =4,779 > 1,114 = M.,
Przekroj zarysowany.




Szeroko$§é rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto k, = 0,5.
pr=As/ Acterr= 3,80 /29 = 0,13009
sm=50+0,25ki ko ¢/ pr =50+ 0,25x1,6%0,50%22/0,13009 = 83,82
gsm = 05/ Es [1 - B1P2 (osr/ os)’] =
= 80,96/200000 x[1 - 0,5x0,5x(1,114/4,779)*] = 0,00040
Wk = B Sm &m = 1,7%83,82x0,00040 = 0,06 mm
wi = 0,06 < 0,3 = Wi

Szeroko$§é rozwarcia rysy ukosSnej:

Rysy uko$ne nie wystepuja.

Ugiecia

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych i krotkotrwatych.
Wspolezynniki petzania dla obciazen dtugotrwatych przyjgto rowny ¢(t,to) = 2,00.

E
Eeer= ——=— = 27000 _ 9000 MPa
1+t t,)  1+2,00

Moment rysujacy:
Mer = fom We = 1,6%696 x10° = 1,114 kNm
Caltkowity moment zginajacy Msq = 4,779 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnosé dla krétkotrwaltego dziatania wszystkich obciazen:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgq = 4,779 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: xi=8,7 cm I =11796 cm*
xg=15,1 cm Iy = 5557 cm*
B _ Echll _
1- BIBZ (Mcr /le,d)2 (- Iu /Il)
27000x5557

= x10° = 1511 kNm?
1-0,5%0,5(1,114/4,779)>x(1 -5557/11796)

Sztywnosé dla krétkotrwatego dziatania obciazen dlugotrwalych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgq = 4,779 kNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: xi=8,7 cm I =11796 cm*
xnp=35,1 cm Iy = 5557 cm*
B _ Echll _
1- BIBZ (Mcr /le,d)2 (- Iu /Il)
27000x5557

= x10° = 1511 kNm?
1-0,5%0,5(1,114/4,779)>x(1 -5557/11796)

Sztywnosé dla dlugotrwalego dziatania obciazen dlugotrwatych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgq = 4,779 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x1=10,3cm Iy =15296 cm®
xp=85cm  Iy=11706 cm*
E c,effIll

B= =
I_BIBZ(Mcr /MSd)z(l _Iu /11)
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900011706

= x10” = 1057 kNm?
1 -0,5x0,5%(1,114/4,779)>x(1 -11706/15296)

4,779

Wykres sztywno$ci i momentow dla obcigzen krotko- 1 dlugotrwatych.

4,779

Wykres sztywno$ci i momentow dla obcigzen dlugotrwatych.

Ugiecia.

Ugigcie w punkcie o wspotrzgdnej x = 1,760 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny osi
preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdhuz osi elementu, wynosi:

a=aokd - 204+ awa=4,1-4,1+58=5_8mm
a=>5,8<17,6 = ajm

Whioski: Stan graniczny nosnosci i uzytkowania spetniony.
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Podparcie stropu na pomieszczeniem 6C (pod pomieszczeniem nr 114C)

Podparcie zaprojektowano za pomocg dwéch belek stalowych HEB120 usytuowanych prostopadle do
zeber stropu Ackermana. Ze wzgledéw uzytkowych belki usytuowano w odlegtosci ok. 1,24m od sScian
istniejgcych podpierajgcych strop. W rezultacie zmniejszono rozpieto$é uzytkowg stopu z 6,0m do 3,52m.

Obcigzenie ze stropu na kazdg z belek wynosi 7,344kN/0,31m= 23,69 kN/m, wspdtczynnik obcigzenia
wynosi 1,24 (9,131kN / 7,344kN).

Belki HEB 120 podparto belkami 2xIPN220 réwnolegle do istniejgcego stropu Ackermana.

Obliczenie belki HEB120
PRZEKROJE PRETOW:

2,250

1,650

0500““ H=4,500

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 4 2,250 0,000 2,250 1,000 2 I 120 HEB
2 10 4 2 1,650 0,000 1,650 1,000 2 I 120 HEB
3 00 2 3 0,600 0,000 0,600 1,000 2 I 120 HEB

REAKCJE PODPOROWE (wartos$¢ obliczeniowa)

-
IN

—_—
—) "um

33,378

45,515
54,618

REAKCJE PODPOROWE (warto$¢ charakterystyczna)
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[ 2o

26,952

—)
ﬁiﬁiip|’8>
—) |’0N

36,752

Wymiarowanie:

23880 23880 23,680 23850

Przckrdj nr: 2
1120 HEB ™

Prety:

1 Naprez(1) Kombinatoryka
2 Naprez(1)
3 Naprez(l) e

Obliczenie belki 2xINP220

PRZEKROJE PRETOW:

6,100 H=6,100

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
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Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 6,100 0,000 6,100 1,000 121220

2 St35 (X,Y,V,W)

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
44,102 44,102
X 1 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,24
1 Skupione 0,0 44,102 1,30
1 Skupione 0,0 44,102 4,80

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Ciezar wi. 1,10
A _nn



MOMENTY :

;5226 74,273 7325%
TNACE :
56,772 55,883
1,197 _
1 4{@
-55,883 56,772
NORMALNE :
X 1 2
SIzY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L x [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 56,772 0,000
0,50 3,050 74,273% -0,000 0,000
1,00 6,100 0,000 -56,772 0,000

Wartosci ekstremalne
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

2 St3s (X,Y,V,W)

1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,50 3,050 -133,498 133,498 0,651%*
1,00 6,100 -0,000 0,000 0,000

REAKCJE PODPOROWE:

A 2
A A
56,772 56,772
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] M [ kNm]
1 0,000 56,772 56,772
2 0,000 56,772 56,772
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wil.+A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01412 ( -0,809)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01412 ( 0,8009)
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PRZEMIESZCZENIA:

e

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:

1 -0,0000 10,0000 -0,809 0,809 0,0257 237,0

Obliczenie podparcia nad otworem w sScianie pomiedzy pomieszczeniem 7i8C a
6¢c

Zestawienie obciagzen od sciany w

L . obc. char. Y obc. obl.
poziomie 1pietra

Mur ceglany 12,00 cm 0,120 x 18,00 216 x 1,10 2,37

Tynk 4,00 cm 0,040 x 19,00 0,76 x 1,30 0,99
Razem stale 292 X 1,15 3,36 kN/m2

Istniejgca sciana wysokosci 4,0m. Obcigzenie liniowe charakterystyczne od tej $ciany przypadajgce na
projektowany podcigg stalowy wynosi tgcznie 2,92kN/m2*4,0m=11,68 kN/mb. Przyjeto wspotczynnik
obcigzenia y=1,15

W obliczeniach uwzgledniono rowniez obcigzenie liniowe charakterystyczne ze stropow i postawianego
fragmentu Sciany gr. 25cm o tgcznej wartosci 6kN/mb. Przyjeto wspdtczynnik obcigzenia y=1,30
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PRZEKROJE PRETOW:

L X 2 s 2
} 1,240 } 3,520 } 1,240

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,240 0,000 1,240 1,000 1 2 1 120 HEB
2 00 2 3 3,520 0,000 3,520 1,000 1 2 1 120 HEB
3 00 3 4 1,240 0,000 1,240 1,000 1 2 1 120 HEB

1 68,0 3084 1728 288 288 12,0 2 st3s (X,Y,V,W)

Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kKN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
11,680 11,680 11,680 11,680
6,000 6,000 6,000 6,000
& : : it
D SR 2 P N §
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

H=6,000
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Grupa: A "" Zmienne vE= 1,15
1 Liniowe 0,0 11,680 11,680 0,00 1,24
2 Liniowe 0,0 11,680 11,680 0,00 3,52
3 Liniowe 0,0 11,680 11,680 0,00 1,24
Grupa: B "" Zmienne vE= 1,30
1 Liniowe 0,0 6,000 6,000 0,00 1,24
2 Liniowe 0,0 6,000 6,000 0,00 3,52
3 Liniowe 0,0 6,000 6,000 0,00 1,24

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vt
Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,15
B -"" Zmienne 1 1,00 1,30
MOMENTY :
--19,042 --19,042
1)
14,752
TNACE:
38,402
28,884
1,829
1,82 1 2 3 PN
-28,884
-38,402
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NORMALNE:

L X 2 x5 2
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret x/L x [m] M [ kNm] Q[kN]: N [kN]
1 0,00 0,000 0,000 -1,829 0,000
1,00 1,240 -19,042 -28,884 0,000
2 0,00 0,000 -19,042 38,402 0,000
0,50 1,760 14,752* -0,000 0,000
1,00 3,520 -19,042 -38,402 0,000
3 0,00 0,000 -19,042 28,884 0,000
1,00 1,240 -0,000 1,829 0,000
Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
2 —
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro
[MPa]
2 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
1,00 1,240 66,118 -66,118 0,323*
2 0,00 0,000 66,118 -66,118 0,323*
1,00 3,520 66,118 -66,118 0,323*
3 0,00 0,000 66,118 -66,118 0,323*
1,00 1,240 0,000 -0,000 0,000
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REAKCJE PODPOROWE:

v 2 3 4
X X X 2
V. 829 W W V. 829
67,286 67,286
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M [KkNm]
1 0,000 -1,829 1,829
2 0,000 67,286 67,286
3 0,000 67,286 67,286
4 0,000 -1,829 1,829
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg]) :
1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00062 ( 0,036)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00173 ( -0,099)
3 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00173 ( 0,099)
4 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00062 ( -0,036)
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 -0,0000 0,036 -0,099 0,0003 3551,9
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2 -0,0000 0,0000 -0,099 0,099 0,0040 882,8
3 -0,0000 -0,0000 0,099 -0,036 0,0003 3551, 9

L4

— 1 ES E
Wykorzystanie przekrojéw X
Ta7e2
oo 881

Kombinatoryka

ZAMKNU

Il CZESC RYSUNKOWA

11,880 11,680 11880
=
000 600 A1 g0 000
3

L
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