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Etap II wymiana stropu na nowy
strop RECTOBETON 20+6, 2 belki 
RS136 + dozbrojenie 1#16 , rozstaw 
osiowy podwójnych belek co 70cm

Etap I wymiana stropu na nowystrop 
RECTOBETON 20+6, 2 belki RS136 
+ dozbrojenie 1#16 , rozstaw osiowy 
podwójnych belek co 70cm
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Etap III - podparcie istniejącego 
stropu Ackermana
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Detal A - osadzenia belki na podporze 

Detal B -  podciągu w miejscu podparcia belki
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ZAKRES PROJEKTU

Wymiana belki 
nadprożowej IPN100 
na HEB120  wg NS3

Wymiana belki 
nadprożowej IPN100 
na HEB120  wg NS2

Wymiana belki 
nadprożowej IPN100 
na HEB120 wg NS2

Wymiana belki 
nadprożowej IPN100 
na HEB120  wg NS4

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE NAD 
POMIESZCZENIEM NR 6C
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PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW STROPÓW W BUDYNKU NR 24
POMIĘDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 6C, 7/8C, 9C,

A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 112C, 113C, 114C,
WZMOCNIENIE STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ, A PARTEREM

POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C
ORAZ PRZEBUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH

PROJEKT TECHNICZNY TOM IIIC


