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Montaz fck = C25/30 PRZEBUDOWA FRAGMENTOW STROPOW W BUDYNKU NR 24
. . POMIEDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 6C, 7/8C, 9C,
Oznaczenie | Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2 MONTAZ STROPOW RECTOR . APIETREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 112C, 113C, 114C,
Beton (RECTOBETON 20) 20+6 26,82 0,107 1. Rozkfadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich WZMOCNIENIE STROPU POMIEDZY PIWNICA, A PARTEREM
. rozstawow. Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem roztozenia belek ORAZPF?SZEE'EE%CV :%“T"\'EEZR%ZVS'\\‘A',ASZ?:NACH
Belki z zachowaniem belki min. oparé min. 10cm na murze.
- oL ot Laczniom 2. Usta!wnenje_ podpdr montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia Tnwestor Narodowe Cenirum Badat Jadrowych
w wielkosci L/500. Osrodek Radioizotopéw "POLATOM"
RS 136 6,20 14 86,8 3. Wykonanie deskowan i zbrojenia otworéw w stropie (jesli wystepujg) ul. Andrzeja Softana 7, 05-400 Otwock - Swierk
iani 4. Rozlozenie pustakéw RP 12, 20, na catej powierzchni stropu. Pustaki mozna —— . —
Wypetnienie stropu docina¢ i opiera¢ bezposrednio na $cianie. J ul- Andracla Sotana Z)b?:t;?:g;;tWOCK - Swierk
o ) s Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych. .
znaczenie aad 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozyé siatke Generainy Projekant
i L . T o . STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
RECTOBETON 12 12 ( 8.0 mm 10x10 cm). Nad koficem kazdej belki nalezy géra utozy¢ pret zagiety ul.Kedzierskiego 2/66, Warszawa
RECTOBETON 20 180 do wienca - gatunek stali: AllIN (RB 500W). —
— 6. Przy kazdej belce utozyc¢ pret #10 wkelejany w mur na zywcie - gatunek stali: e KONSTRUKCJA
ZbrOJenle REI AIIIN (RB 500W). —
Osmacronie o s _ 7. Strop nalezy zabetonowaé mieszanka jako jednorazowa operacje, unikajgc ' PROJEKT TECHNICZNY TOM IIIA
- e tacznie m koncentracji betonu. Beton klasy C25/30 '
#16 6,4m 7 44,8 8. Przy $cianach stosowa¢ wieniec przesuniety z obnizonym pustakiem. o 32;%2027;"(‘;‘}%;3
Zbrojenie przypodporowe 500 MPa UWAGI:
om. Rodzaj & mm bi.m llog6 e Wymiary wewnetrzne pomieszczen i osiowe rozstawy belek podano w cm. iiymagt sz Kasprak
A Prety odgiete 10 1,20 28 e Rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektury.
e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wienhce, podciagi, wylewki zelbetowe
4A1  |Prety proste (x4) 12 5,10 8 itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng konstrukcjg. Ev—
Stropy uzyskujg odporno$¢ ogniowa min. REI 60 po wecmocnienienu pretem '
C Prety proste 10 1,00 14 * X . : : P i
. ~fsemiono Wishca - - " #16mm utozonym pomiedzy belkami. g;olektowany strop nad pomieszczeniem
co 20cm ’

zbrojenie gérne catowowierzchniowo #8, oczko 10x10cm
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