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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM, ze projekt architektoniczno-budowlany dla przebudowy fragmentéw stropow
w budynku nr 24ABCDW pomiedzy parterem w obrysie pomieszczen nr 6c, 7/8c, 9c,a pietrem w
obrysie pomieszczen nr 112c, 113c, 114c,wzmocnienia stropu pomiedzy piwnicg, a parterem
pod czescig pomieszczenia 7/8c oraz przebudowy otworéw w Scianach w budynku laboratoryjno -
administracyjnym nr 24ABCDW na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopéw POLATOM, sporzgdzony
jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
. Upr. bud. nr
Projektant MAZ/0003/POOK/09
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Damian Cyrta specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
. Upr. bud. nr
Sprawdzajacy MAZ/0258/POOK/13
do projektowania
mgr inz. bez ograniczen w KONSTRUKCJA
Krzysztof Kasprzak specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej
DATA: 10.11.2022r.
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B. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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Il CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr DZP/30/2022 z 23.05.2022r. pomiedzy
Narodowym Centrum Badan Jadrowych Osrodek Radioizotopéw POLATOM, ul. Andrzeja
Sottana 7, 05-400 Otwock, a spoétkg cywilng Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg
przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek laboratoryjny placéwki badawczej (nr wewn. 24 ABCDW):
- kategoria obiektu - IX

Przedmiotem opracowania sg fragmenty stropéw nad parterem i nad piwnicg we
fragmencie skrzydta C budynku nr 24ABCDW na terenie NCBJ Osrodka Radioizotopéw
POLATOM.

Celem opracowania jest przebudowa stropéw pod pomieszczeniem nr 112C, 113C
i 114C w poziomie pierwszego pietra oraz pod pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru ze
wzgledu na projektowane zwiekszenie obcigzeh uzytkowych wynikajgcych ze zmian
aranzacyjnych pomieszczenh. Stropy pod pomieszczeniem nr 112C i 113C zostang wymienione
na nowe gestozebrowe, a istniejgce stropy pod pomieszczeniami 114C oraz 7/8C zostang
podparte konstrukcjg stalowa.

Prace budowlane zostat podzielone na etapy umozliwiajgce niezalezng realizacje roboét
w poszczegolnych strefach.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zlokalizowany na terenie kompleksu naukowo - produkcyjnego budynek nr 24ABCDW
pei funkcje laboratoryjng wraz w pomieszczeniami biurowymi i technicznymi przeznaczone dla
obstugi administracyjno-technicznej.

Projektowana przebudowa elementéw konstrukcyjnych nie zmienia sposobu
uzytkowania budynku. Wymiana fragmentéw stropéw oraz wzmocnienia sg zwigzane
z projektowanym zwiekszeniem obcigzeniem uzytkowych na strop wynikajgcych ze zmian
aranzacyjnych pomieszczen i montazu nowych urzadzen. Przedmiotowa dokumentacja
przebudowy stropéw nie obejmuje swoim zakresem zmian instalacji budynkowych
i technologicznych.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w catosci na dzialce wlasnej nr ew. 17
obrebie 257 Otwock.

Prace budowlane prowadzone bedg wewngtrz budynku i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatki, uktadu przestrzennego budynku, wygladu bryly budynku i wygladu
zewnetrznego elewacji
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LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY W OBRYSIE BUDYNKU NR 24ABCDW
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5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Caly budynek nr 24ABCDW jest dwukondygnacyjny, podzielony na prostokgtne
segmenty A,B,C,D,W potgczone funkcjonalnie pomiedzy sobg. Budynek o konstrukciji
mieszanej. Sciany murowane z cegly petnej i wylewane zbetonu limonitowego ($ciany
ochronne). Sciany zewnetrzne w poziomie pietra z cegly dziurawki. Sciany dziatowe na parterze
z cegly petnej, a na pietrze z cegty dziurawki. Strop nad piwnicg typu Ackerman, a fragmentami
zelbetowy. Strop nad parterem typu Ackerman. Stolarka drzwiowa indywidualna z PCW lub
aluminium. Tynki cementowo-wapienne i gipsowe pokryte powtokami malarskimi. Posadzki w
piwnicy betonowe. Na parterze i pietrze betonowe wykonczone wyktadzing PVC. Wentylacja
pomieszczen istniejgca nawiewno - wywiewna. Elewacje budynku docieplone styropianem i
pokryte tynkiem cienkowarstwowym w kolorze kremowym.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowana jest wymiana fragmentéw stropéw w segmencie C, pomiedzy parterem
i pietrem oraz wzmocnienie stropu zelbetowego pomiedzy piwnicg, a parterem. Projektowany
zakres prac nie zmienia zagospodarowania dziatki, uktadu przestrzennego budynku, wygladu
bryty budynku i wyglagdu zewnetrznego elewaciji. Cato$¢ prac bedzie prowadzona w segmencie
C budynku w obrysie pomieszczen laboratoryjno-biurowych 112C, 113C i 114C w poziomie
pietra i 6C,7/8C,9C w poziomie parteru oraz we fragmencie piwnicy.




Zakres prac zostat podzielony na 4 etapy, ktérych wykonanie oraz kolejnos¢ realizacji
jest niezalezna od siebie.

ETAP | - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 9C w poziomie parteru, a pom.
112C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbidérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej i szachtow instalacyjnych.

ETAP Il - wymiana stropu pomiedzy pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru, a pom.
113C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbiérka warstw posadzkowych
rozbieranego stropu, zabudowy sufitowej, zabudowy izotermicznej chtodni oraz murowanej
Sciany dziatowej.

ETAP Il - wzmocnienie stropu pomiedzy pomieszczeniem 6C w poziomie parteru,
a pom. 114C w poziomie pietra. Wymagana jest przy tym rozbidrka kolidujgcej $cianki dziatowej
w pomieszczeniu 6C.

Na tym etapie nalezy przebudowa¢ otwor wejsciowy w Scianie pomiedzy
pomieszczeniem 6C, a pom. 7/8C, ktéry zostanie powiekszony i zabezpieczony ramg stalows.

ETAP IV - wzmocnienie czesci stropu pomiedzy pomieszczeniem 013C w poziomie
piwnicy, a pom. 7/8C w poziomie parteru.

Wymagane jest przy tym zamurowanie istniejacych przej$¢ w $cianie konstrukcyjnej
stanowigcej podparcie dla wzmocnienia stropu i wykonane nowych w zmienionej lokalizacji
wraz z zabezpieczeniem nadprozy elementami stalowymi.

5.1. STROP POD POMIESZCZENIAMI | PIETRA
Ze wzgledu na planowane zwiekszenie obcigzen nowo instalowanymi urzgdzeniami,

fragment istniejgcego stropu Ackermana nad parterem zostanie wzmocniony podkonstrukcjg
stalowg pod pomieszczeniem 114C, a pod pomieszczeniem nr 112C i 113C zostanie
wymieniony na nowy stop gestozebrowy na belkach sprezonych typu Rector.

Nosnos¢ istniejgcego stropu Ackermana pod pomieszczeniami nr 112C, 113C, 114C
(nad partem) zostata okreslona na poziomie 1,5kN/m2. Jest to strop gestozebrowy rozpigtosci
6m z pustakami ceramicznymi typu Ackerman 18cm i podwieszonym sufitem w postaci
betonowej ptyty grzejnej.

Istniejgcy uktad warstw stropowych wyglada nastepujgco:
e warstwy wykonczeniowe:
- wyktadzina PVC,
- szlichta betonowa — 5cm
- folia,
- styropian 2cm
¢ nadbeton — 3cm
e pustak Ackermana 18cm
e Dbetonowa ptyta grzejna 5cm
¢ tynk cementowo — wapienny malowany 1,5cm.



5.1.1. Strop pod pomieszczeniami 112C i 113C

Nowo projektowany strop pod pomieszczeniami 112C i 113C (nad pomieszczeniami
7/8C i 9C w poziomie parteru) o nosnosci dostosowanej do nowej aranzacji przestrzeni
(5kKN/m2)- zostanie wykonany jako gestozebrowy RECTOBETON 20+6 (pustak stropowy
wysokosci 20cm i wylewka gr. 6cm) na zdwojonych strunobetonowych belkach sprezonych
RS136 wraz z dozbrojeniem pojedynczym pretem #16 uktadanym pomiedzy belkami. Schemat
statyczny w postaci jednoprzestowej belki swobodnie podpartej o rozpietosci 6m. Oparcie
stropu na istniejgcych podtuznych scianach nosnych na wysokosci zelbetowego wienca po
uprzednim bruzdowaniu sScian. Projektowany strop nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej REIG0.

Projektowany uktad warstw stropowych:
e warstwy wykonczeniowe:

- wyktadzina PVC,

- wylewka betonowa — 5cm,

- 2x folia PE 0,5mm

- styropian — 2cm
e strop Rectobeton (20+6) - 26¢cm,
e tynk gipsowy - 1cm.

5.1.2. Strop pod pomieszczeniem 114C

Projektowane podparcie konstrukcig stalowa istniejacego stropu Ackermana pod
pomieszczeniem nr 114C (nad pomieszczeniem 6C w poziomie parteru) zwiekszy jego
noénos¢ charakterystyczng do poziomu 4,5kN/m2. Jest to strop gestozebrowy z pustakami
ceramicznymi typu Ackerman 18cm i podwieszonym sufitem w postaci betonowej ptyty
grzejnej. Podparty on zostanie stalowymi belkami. Ruszt podpierajacy sktada sie z podtuznych
belek dwuteownikowych [IPN220 uktadanych parami oraz z poprzecznie ufozonych
bezposrednio pod stropem dwuteownikow HEB120.

Pomiedzy pomieszczeniami 6C, a 7/8C w poziomie parteru, zostanie wykonany otwor
technologiczny w $cianie dziatowej, ktéry zostanie zabezpieczony ramg stalowg w postaci rygla
z pary dwuteownikow HEB120 i stupéw HEA120.

Wszystkie stalowe elementy wsporcze nalezy zabezpieczyé ogniochronnymi powtokami
malarskimi lub systemowymi obudowami do klasy odpornosci ogniowej R60.

5.2. STROP POD POMIESZCZENIEM PARTERU 7/8C

Strop pod pomieszczeniem 7/8C w poziomie parteru jest wykonany jako monolityczny
zelbetowy gr. 20cm o obliczonym dopuszczalnym obcigzeniu uzytkowym 45kN/m2.

Ze wzgledu na planowane obcigzenie stropu masywnymi boksami o masie ok. 14 400kg
kazdy w sposob punktowy, i wigzgcym sie z tym brakiem wystarczajgcej nocnosci stropu na
kierunku rozdzielczym, projektowane jest podparcie fragmentu tego stropu podkonstrukcja
w postaci kratownicy z dwuteownikéw szerokostopowych HEB160 i wypetnienh HEA140.

Wszystkie stalowe elementy wsporcze nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnymi powtokami
malarskimi lub systemowymi obudowami do klasy odpornosci ogniowej R60.

Wzmocnienie stropu wymaga przebudowy otworow (przejs¢) w $cianie konstrukcyjnej i
wykonane nowych w zmienionej lokalizacji wraz z zabezpieczeniem nadprozami stalowymi.




6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

Wysokos$¢ budynku: 9,00 m liczgc od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIII+PM.

Projektowana przebudowa stropow nie zmienia charakterystycznych parametréw obiektu
budowlanego, charakterystyki energetycznej budynku, warunkéw ochrony przeciwpozarowej
i ewakuacji.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Budynek posadowiony w sposob bezposredni na zelbetowych tawach fundamentowych
powyzej poziomu wody gruntowe;.

Budynek posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych. Przypowierzchniowa
warstwe do 0,3+2,3 m stanowig piaszczyste nasypy. Gtebiej, do 2,2+2,9 m ponizej terenu
zalegajg piaski drobne isrednie. Pod nimi stwierdzono gliny piaszczyste, ktérych do
gtebokosci  wykonywanych otworéw nie przewiercono. Grunty piaszczyste s3g
Sredniozageszczone, o stopniu zageszczenia ok. ID=0,5+0,6. Stan gruntéw spoistych — glin
piaszczystych ustalono jako twardoplastyczny i plastyczny, ok. IL=0,20+0,40.

Projektowana przebudowa stropéw nie zmienia warunkdéw posadowienia budynku
i warunkow gruntowych.

Sposbéb podparcia przebudowywanych i wzmacnianych stropéw nie zmienia schematu
oparcia dla scian konstrukcyjnych i fundamentow.

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Do budynku jest zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych poprzez istniejgca

winde osobowo-towarowg.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

10. LICZBA LOKALI DOSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana przebudowa stropow nie zmienia istniejgcego wptywu obiektu na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Inwestycja polega
na przebudowie elementéw konstrukcyjnych wewnatrz budynku i nie zmienia funkcji
pomieszczen.

10



12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY(}H | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. Projektowana przebudowa elementéw konstrukcyjnych wewnatrz budynku
nie zmienia i nie ingeruje w istniejgcy systemu zaopatrzenia w energie i ciepto.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy. Projektowana przebudowa elementéw konstrukcyjnych wewnatrz budynku
nie ingeruje w istniejgcy systemu zaopatrzenia w energie i ciepto i regulacji temperatury.

14. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Przedmiotowy budynek petni funkcje laboratoryjno - administracyjng. Inwestycja polega
na przebudowie elementéw konstrukcyjnych wewngtrz budynku. Wymiana fragmentow
stropow oraz wzmocnienie jest zwigzane z projektowanym zwiekszeniem obcigzeniem na
strop wynikajgcych ze zmian aranzacyjnych pomieszczen i montazu nowych urzgdzen.
Przedmiotowa dokumentacja przebudowy stropdw nie obejmuje swoim zakresem zmian
instalacji budynkowych i technologicznych.

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU

Rodzaj budynku: laboratoryjno-administracyjny - 24 ABCDW

Powierzchnia zabudowy: ok. 4200 m2

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1

Wysokos¢ budynku: 9,00 m liczac od poziomu terenu przy gtdbwnym wejsciu do budynku.
Grupa wysokosci obiektu: N — niski.

Kwalifikacja budynku do kategorii zagrozenia ludzi: ZLIlI+PM <500.

Klasa odpornosci pozarowej czesci nadziemnej budynku: ,C”.

Klasa odpornosci pozarowej czesci podziemnej budynku: ,C”.

Projektowana przebudowa elementow konstrukcyjnych nie zmienia warunkow ewakuacji i
ochrony przeciwpozarowe.
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Wymagania klasy odpornosci ogniowej klas ,,C” zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa
odpornosc_l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gitowna Konstrukcja sciana Sciana rzekrycie
konstrukcja J strop?  zewnetrzna®? y Preexyd
. dachu ) wewnetrzna dachu
nosna
"c" R 60 R15 REI 60 El 30 (o0-i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelno$c ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosno$ci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, S$wietlikow, Iukarn | okien pofaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w kol. 4

16. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

W mysl paragrafu 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
przeprowadzono analize istniejgcej konstrukcji w kontekscie wymiany fragmentéw stropéw
nad piwnicg i nad parterem wraz ze zwigkszeniem obcigzen uzytkowych.

Istniejgce Sciany noéne oraz Sciany fundamentowe majg wystarczajgcg nosnosc
do przeniesienia dodatkowych obcigzen. Zwiekszone obcigzenia zostang przeniesione
przez istniejace Sciany nosne, fundamenty i podfoze gruntowe bez koniecznosci ich
wzmocnienia.

Na podstawie wizji lokalnej i w oparciu o udostepniong dokumentacje archiwalng nalezy
stwierdzi¢, ze istniejgcy stan budynku oraz jego sposob posadowienia jest wystarczajgcy do
przeprowadzenia robdét budowlanych polegajgcych na wymianie fragmentow stropéw oraz
pozwala na zwiekszenie poziomu obcigzenh uzytkowych.

Il CZESC RYSUNKOWA
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