
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE
SIATKA W NADBETONIE

B

B

Gniazda do oparcia belek RS

SIATKA W NADBETONIE
RP 20

B - B

PUSTAK DEKLOWANY RP12

Na stopce belki
 #10 L=125 wklejany na żywicę w mur

OTWORY W ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE wypełnić betonem pęczniejącym

PODLEWKA BETONOWA

PODPORA MONTAŻOWA

PUSTAK DEKLOWANY RP12

PUSTAK DEKLOWANY RP20

pręt #10 wklejany na żywicę L=100

Zbrojenie wieńca przesuniętego
 4#12, spięte co 20cm strzemie Ø6 

 #10 L=100 wklejany na żywicę w mur

Widok belki stropowej
ZBROJENIE PRZYPODPOROWE wg rzutu szalunkowego

 wg rzutu szalunkowego

pręt ciągły #16 z warunku nośności dla ochrony pożarowej

 #16 L=640,
 wg rzutu szalunkowego

uzupełnić betonem pęczniejącym
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PRZEBUDOWA FRAGMENTÓW STROPÓW W BUDYNKU NR 24
POMIĘDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 6C, 7/8C, 9C,

A PIĘTREM W OBRYSIE POMIESZCZEŃ NR 112C, 113C, 114C,
WZMOCNIENIE STROPU POMIĘDZY PIWNICĄ, A PARTEREM

POD CZĘŚCIĄ POMIESZCZENIA 7/8C
ORAZ PRZEBUDOWA OTWORÓW W ŚCIANACH


