RZUT PIWNIC Z KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZADZENIA Detal 1 - oparcia podciagu na podporze
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1. Podciagi HEB160 dostarczyé na budowe rozcigcie na pét tj. o diugosci 150cm. f&’;‘zﬁ’eiﬁgxﬁg\gﬁ:gz'ggs'C'
2. Wykona¢ otwdr w $cianie bezposrednio pod stropem szer. 30cm i wys. 4 cegiet (ok. 28cm) na — ’
potrzeby osadzenia belki. o KONSTRUKCJA
3. Po whozenie belki w otwdr w Scianie wykona¢ spaw doczotowy. —
4. Czynnos¢ powtorzy¢ ze wszystkimi podciggami HEB160. Podciagi osadzac na poduszce z betonu PROJEKT TECHNICZNY TOM IlID
B30 zbrojonej wg detalu nr 1. Projekant mgr inz. Damian Cyrta
5. Przed obetonowaniem podciggéw wykona¢ osadzenie zeber poprzecznych z HEA140 opartych na ronsquez MAZ/0003/POOKI09
dolnych stopkach podciagéw HEB160. Zebra przyspawac do podciggdw. — -
- T s | Yo s 6. Obetonowac podciagi. ke | e Keisz ol Kasprzak
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/ % migjscu 8. Wykonac zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej. Tytutysunku:
wbudowania Projektowane wzmocnienie stropu pod
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