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CZESC OPISOWA
1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi umowa nr DZP/30/2022 pomiedzy Narodowym
Centrum Badan Jadrowych Os$rodek Radioizotopow POLATOM, ul. Andrzeja Sottana 7, 05-400
Otwock a firmg Studio Budowlane ,UNITY” z siedzibg przy ul. Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 24 (skrzydto C) na terenie Osrodka Radioizotopow
POLATOM

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej nosnosci stropu pod
pomieszczeniami pod pomieszczeniem nr 7/8C w zwigzku z planowanym posadowieniem komor
ostonnych o fgcznej masie 70 000kg.

1.3. Dane wyjsciowe do opracowania ekspertyzy:

Ekspertyze opracowano w oparciu o:
o Wizje lokalne, wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi i odkrywkami wykonanymi w
czerwcu 2022 roku,

e Normy:
- PN-82/B-20000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
- PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

- PN-82/B-02003. Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

2. Opis techniczny budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Osrodka Radioizotopéw POLATOM.

Posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Wykorzystywany jest w celach
administracyjno - laboratoryjnych. Przedmiotem opracowania objeto tzw. skrzydio "C" budynku o
funkcji laboratoryjnej. Lokalizacje pomieszczenia pokazano na ponizej mapie satelitarnej oznaczajac
ja czerwong strzatka.

Budynek o konstrukcji mieszanej. Sciany murowane z cegly pemnej i wylewane z betonu
limonitowego ($ciany ochronne). Poczawszy od | pietra $ciany zewnetrzne z cegty dziurawki. Sciany
dzialowe na parterze z cegly petnej, na pietrze z cegly dziurawki. Strop nad piwnicg zelbetowy i
gestozebrowy typu Ackerman. Strop nad parterem i stropodach typu Ackermana. Stolarka drzwiowa
indywidualna z PCV lub aluminium. Tynki cementowo wapienne malowane. Posadzki w piwnicy
betonowe. Na parterze i pietrze betonowe wykonczone wyktadzing PVC.



Zdjecie satelitarne uktadu budynku nr 24 (zrodfo: google.pl). Strzatkg oznaczono lokalizacje

przedmiotowego pomieszczenia.

3. Analiza dokumentacji archiwalnej

Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostepniong przez Zamawiajgcego
archiwalng dokumentacje konstrukcji budynku z 1959r oraz dokumentacje odkrywek wykonanych w
1975r na potrzeby nadbudowy budynku.

3.1. Dokumentacja projektowa z 1959r.

A) W zakresie stropu nad piwnica.

Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostepniong przez Zamawiajgcego
archiwalng dokumentacje konstrukcji budynku.

Ustalono, ze pod przedmiotowym pomieszczeniem 7/8C znajduje sie trzytraktowy ukiad
pomieszczen. Tym samym maksymalna rozpieto$¢ stropu pod pomieszczeniem wynosi ok. 182cm.
Ponizej zamieszczono fotografie dokumentacji archiwalnej z rzutem stropu pod pomieszczeniem 7/8C.
Czerwong strzatkg oznaczono lokalizacje obszaru stropu objetego ekspertyza.



D.1. Schemat stropu monolitycznego pod przedmiotowym pomieszczniem (w miejscu ze strzatka).




W obrebie opracowania strop nad parterem wykonano z elementéw oznaczonych jako EL17 (ponizej
zamieszczono detal tego rozwigzania). Elementem EL17 oznaczono przekrdj zbrojenia stropu
zelbetowego. Strop grbosci 20cm oparto na dwdch Scianach posrednich szer. 25cm  oddalonych od
siebie 0 175cm, Scianie zewnerznej gr. 51cm i Scianie korytarzowej gr. 51cm oddalonych od sScian
wewnetrznych o 185cm.
Materiaty:

- Beton: Rw=170kg/cm2 — przyjeto beton klasy B15.

- Stal okragta Qr=2500 at. — (przyjeto stal klasy A-I).

Na detalu szczegdtowo rozrysowano uktad zbrojenia stropu. Wykorzystywano 3 typy pretéw zbrojenia
gtébwnego i jeden tym zbrojenia rozdzielczego. Zbrojenie rozdzielcze wykonano z preta srednicy 6mm
co ok. 25-30cm.

Prety zbrojenia gtdwnego:

- Pret nr 14 — prosty o srednicy 10mm ukfadno co 17cm gbrg nad pasmem srodkowym.

- Pret nr 15 — ogiety o Srednicy 10mm uktadno co 13cm dotem z ogieciem nad podpory
ukfadany w pasmach skranyjnych.

- Pret nr 16 — ogiety o $rednicy 10mm uktadno co 13cm dotem w pasmie Srodkowym z ogieciem
nad podpory.

- Pretnr 17 — prosty o srednicy 10mm ukfadno co 10cm dotem w pasmach skrajnych.

- Pret nr 18 — prosty o srednicy 10mm uktadno co 17cm gérg i co 20cm dotem jako pret ciggty
przez wszystkie pasma.

Podsumowujgc projektowane pole zbrojenie w cm2 na 1m ptyty wynosito:

- dla zbrojenia dolnego w przesle skrajnym:

15 —fi 10 co 13cm — 6,04 cm?
17 — i 10 co 10cm — 7,85 cm?
18 — fi 10 co 20cm — 3,93 cm?
Razem: 17,82 cm?

- dla zbrojenia dolnego w przesle Srodkowym:
16 — fi 10 co 13cm — 6,04 cm?

18 — fi 10 co 20cm — 3,93 cm?
Razem: 9,97 cm?

- dla zbrojenia dolnego nad podporg posrednia:

18 — fi 10 co 20cm — 3,93 cm?
Razem: 3,93 cm?

- dla zbrojenia gérnego w przesle skrajnym :
18 — i 10 co 17cm — 4,62 cm?
Razem: 4,62 cm?

- dla zbrojenia gérnego w przesle srodkowym :
14 — i 10 co 17cm — 4,62 cm?

18 — i 10 co 17cm — 4,62 cm?
Razem: 9,24 cm?

- dla zbrojenia gérnego nad podporg srodkowsg :

15 —fi 10 co 13cm — 6,04 cm?
16 — fi 10 co 13cm — 6,04 cm?
18 — i 10 co 17cm — 4,62 cm?
Razem: 16,70 cm?

Ponizej zamieszczono wiasny rysunek przekroju poprzcznego obrazujgcy uktad zbrojenia w przesle
pasma skrajnego i pasma srodkowego oraz nad podporg posrednig.
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D.2. Detal wykonania elementu EL17 stropu monolitycznego pod przedmiotowym pomieszczniem.



B) W zakresie fundamentow.

Na potrzeby przedmiotowego opracowania przeanalizowano udostepniong przez Zamawiajgcego
archiwalng dokumentacje konstrukcji budynku.

Ustalono, ze pod przedmiotowym pomieszczeniem 7/8C znajduje sie trzytraktowy ukiad
pomieszczen. Tym samym maksymalna rozpieto$¢ stropu pod pomieszczeniem wynosi ok. 182cm.
Posadowienie fundamentéw wg dokumentacji archiwalnej zaprojektowano jak tradycyjne w postaci
taw. Pod $cianami posrednimi zaprojektowano tawy szer. 70cm i wys. 40cm (przekréj E-E wg
dokumentacji archiwalnej). Pod $ciang zewnetrzng zaprojektowano fawe szer. 85cm i wys. 40cm
(przekréj A-A wg dokumentacji archiwalnej). Pod $ciang wewnetrzng (korytarza gtéwnego)
zaprojektowano fawe szer. 125cm i wys. 40cm (przekréj B-B wg dokumentacji archiwalnej). Ponizej
zamieszczono fotografie dokumentacji archiwalnej z planem fundamentéw pod pomieszczeniem 7/8C.
Czerwong strzatkg oznaczono lokalizacje obszaru stropu objetego ekspertyza.

F.1. Plan fumdamentéw pod przedmiotowym pomieszczniem (w miejscu ze strzatkg).



F.2. Przekroj projektowanych fundamentéw pod $ciang zewnetrzna.

F.3. Przekroj projektowanych fundamentéw pod $ciang wewnetrzng (korytarza gféwnego)

10



F.4. Przekrdj projektowanych fundamentéw pod $ciang posrednig.

3.2. Analiza dokumentacji z 1982r

W zwigzku z planowang lokalizacjag w przedmiotowym pomieszczeniu 7C dwoch bokséw o
ciezarach 50T i 36T w 1982 roku Zaktad Projektowy Instytutu Badan Jadrowych wykonat ekspertyze
nosnosci stropu. W wynikach analizy obliczeniowej wskazano, Zze nosnos¢ stropu wynosi ok.
11.5T/m2, jednak nie moze zosta¢ w pelni wykorzystana z uwagi na niewystarczajgcg no$nosc
fundamentéw pod $cianami ustawionymi na srodku pomieszczenia. Dopuszczalne naprezenia gruntu
w miejscu posadowienia fundamentéw okreslono na 150 kPa (zgodnie z zatozeniami projektowymi
budynku), a warto$¢ obcigzenia oszacowano na prawie dwukrotnie wyzsze. Tym samym stwierdzono
niespéjnos¢ w zatozeniach projektanta budynku wskazujgc jako btedne rozwigzanie projektowe
zastosowanie zbyt matej szerokosci taw fundamentowych.

W rezultacie zaprojektowano odrebnym opracowaniem projektowym dolewke do istniejgcych
fundamentoéw. Dolewke zaprojektowano jako piyte gr. 30cm zbrojong gorg zgodnie z pokazang
ponizej dokumentacjg zdjeciowg dokumentacji projektowe;j.

Zgodnie z zatozeniami obliczeniowymi przyjeto, Zze dolewka ma przejgé obcigzenie
charakterystyczne o wartosci 100 kN/mb tawy (120 kN/mb tawy obcigzenia obliczeniowego).

W ekspertyzie przywotano réwniez nosnos¢ projektowg stropow, ktéra miata wynosi¢ 8T/m2 z
komentarzem, Zze powinna wynosi¢ potowe zatozonego obcigzenia, z uwagi na niewystarczajgca
nosnos¢ taw fundamentowych.

Ponizej zamieszczono detale projektowe wzmocnienia fundamentéw i wnioski z ekspertyzy
nosnosci stropéw pod pomieszczeniem 7c.

11



Fot. Fotograwia przedstawiajgca rozwigzanie projektowe wzmocnienia fundamentéw z detalem
polgczenia istniejgcej fawy z projektowang plyta.




Fot. Fotograwia przedstawiajgca rozwigzanie projektowe wzmocnienia fundamentow — rzut
fundamentow i zakres wzmocnienia.




Fot. Fotograwia przedstawiajgca wnioski z analizy archiwalnej nosnosci stropu.

Fot. Fotograwia przedstawiajgca wnioski z analizy archiwalnej no$no$ci stropu w odniesieniu do
danych projektowych.

4. Ustalenia z wizji lokalnych i odkrywek
A) W zakresie stropu

Wizje lokalne i odkrywki przedmiotowego stropu pod pomieszczeniem 7/8C wykonano w
miesigcu czerwcu 2022r. W trakcie wizji pomieszczenie byto nieuzytkowane. Z uwagi na
dotychczasowe przeznaczenie pomieszczenia i ryzyko skazenia promieniotwdrczego zrezygnowano z
odkrywek warstw posadzkowych pomieszczeniu. Przyjeto, ze sg one zgodne ze stanem pierwotnym
(pomieszczenie to nie bylo remontowane). Odkrywki stropu wykonano z poziomu piwnicy (na suficie).
W obrebie odkrywki potwierdzono zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatu z ktérego
wykonano strop oraz jego grubos¢ (element zelbetowy gr. 20cm). Wykonano pomiar rozstawu
zbrojenia metodami nieinwazyjnymi z dodatkowg odkrywka rodzaju i Srednicy zbrojenia w srodku
rozpietodci stropu pasma skrajnego.

W miejscu odkrywki zbrojenia stwierdzono prety o srednicy 10mm w rozstawie osiowym od
30mm do 70mm. UsSredniony rozstaw co 4,5cm, co odpowiada polu powierzchni zbrojenia
wynoszgcym 17,46cm?/mb ptyty (wyznaczona na podstawie tablicy 1). Otulina zbrojenia wynosita ok.
10-15mm. Ponizej zdjecie pomiaru rozstawu zbrojenia i odkrywki pretow.

14



Fot.0S1. Oznaczenie lokalizacji przebiegu zbrojenia gtdwnego metodg nieinwazyjng.
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Przekrdj zbrojenia w cm® na 1m piyty
Rozstaw osiowy, mm ___Srednica pretow, mm
' 2,9 6 6/G 8 &M 10 1012 12
70 3,39 4,04 5,61 718 9.20 11,22 13,69 16,16
75 37 3,77 5,24 6,70 5,09 10,47 12,75 15,08
&0 297 3,93 4,91 6,28 5,05 9,82 11,95 14,14
85 2,80 3,33 462 3,91 7,98 9,24 11,27 13,31
90 264 3,14 436 3,99 7,16 8,73 10,65 12,57
95 2,50 2,98 413 3,29 6,78 8,27 10,09 11,90
100 2,38 2,83 3,93 5,03 6,44 7,85 9,538 11,31
110 216 2,97 3,97 4,37 5,65 714 8,71 10,28
120 1,98 2,36 3,27 419 5,37 6,54 7,98 9,42
125 1,90 2,26 3,14 4,02 5,15 6,25 767 9,05
130 1,83 217 3,02 3,87 4,95 6,04 737 5,70
140 1,70 2,02 2,80 3,99 4,60 5,61 6,84 5,08
150 1,58 1,88 262 3,35 4,29 5,24 6,39 7,94
160 1,48 1,77 245 3,14 403 491 2,99 7,07
170 1,40 1,66 2.3 2,96 3,79 462 5,64 6,65
180 1,32 1,57 218 279 3,98 436 5,32 6,28
190 1,25 1,49 207 2,65 3,39 413 5,04 5,95
200 1,19 1,41 1,96 2,91 3,22 3,93 479 5,65
210 1,13 1,35 1,67 239 3,07 3,74 4,56 5,39
220 1,08 1,29 1,78 2,28 2,93 3,97 436 5,14
230 1,03 1,23 1,71 219 2,60 5,41 417 492
240 0,99 1,18 1,64 2,09 2,68 3,27 3,99 4,71
250 0,95 1,13 1,97 2,01 2,08 3,14 3,83 4,52

Tab.1. Tabela obliczenia pola powierzchni zbrojenia w zalezno$ci od Srednicy i rozstawu pretow.

Uktad warstw stropowych wyglgdat nastepujgco:
o warstwy wykonczeniowe przyjeto na podstawie dokumentacji archiwalnej (nie odkrywano
posadzek z uwagi na skazenie promieniotworcze warstw posadzkowych)
- wyktadzina pvc,
- gladZ kwasoodporna — 5cm
- folia PVC,
- gtadz cementowa - 2cm
- piyta piléniowa - 1,2cm
e plyta stropowa Zelbetowa — 20cm
e tynk cementowo — wapienny malowany - 1,5cm.

B) W zakresie fundamentow

Wizje lokalne i odkrywki fundamentow pod pomieszczeniem 7/8C wykonano w miesigcu
czerwcu 2022r. Odkrywki fundamentow wykonano z poziomu piwnicy pod s$ciang $rodkowg. W
obrebie odkrywki stwierdzono niezgodnos$¢ wymiarowg tawy fundamentowej. Zaréwno jesli chodzi o jej
szerokosc¢ jak i wysokosé. Stwierdzono tawe grubosci 30cm (projektowana 40cm), szerokosci 60cm
(projektowana 70cm), posadowiong 40cm ponizej wierzchu posadzki (projektowane posadowienie
50cm ponizej posadzki). Potwierdzono zgodnos$¢ srednicy zbrojenia podiuznego fawy, ktére wynosito
12mm i zostato utozone z otuling ok. 5cm. Zmniejszenie szeroko$ci tawy wynikato z projektowanego
jest obustronnego podkucia w celu wykonania scalenia z wykonywanym wzmochieniem.
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Bezposrednio przy tawie fundamentowej byta wylana ptyta posadzkowa grubosci 30cm (w
poziomie tawy) z dodatkowg nadlewkg posadzkowg gr. 10cm. Plyta posadzkowa zbrojona pretami
gtadkimi Srednicy 8mm poprzecznie do fawy co ok. 12cm, otulina zbrojenia ok. 5cm. Zbrojenie
posadzki rownolegte do tawy z pretdw srednicy 6mm. Plyta posadzkowa byta potgczona z tawag
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Fot.Ot1. Widok odkrywki styku tawy fundamentowej pod $ciang posrednig z widoczng dolewkag
posadzkowg gr. 30+10cm. Odsadzka fundamentowa ok. 15,6cm od lica otynkowanego muru.
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Fot.Ot1. Widok odkrywki styku tawy fundamentowej pod S$ciang posrednig — pomiar gtebokosci

posadowienia.

5. Analiza obliczeniowa nosnosci stropu

5.1. Zalozenia obliczeniowe:

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu ABC ptyta.

Dane materiatowe wq istniejgcego archiwalnego projektu konstrukgii:
- Beton: Rw=170kg/cm2 — przyjeto do obliczen beton klasy B15.
- Stal okragta Qr=2500 at. — (przyjeto stal klasy A-I).

18



Oblic zeniowe wytrzymatodci betonu w konstrukcjach betonowych
i zelbetowych projektowanych metods obcigzer krytycznych

Marka betonu R, 50| 70 | 90| 110 | 140 | 170 | 200 | 250 | 500 | 400

Sciskanie osiowe
(wytrzymatosé stu- ;
powa) R, | 56 |72 88 | 108 | 125 | 145 | 175 | 200 | 240

Sciskanie przy zgi- i
naniu R, so| 70 |90 | 110 | 135 | 155 | 180 | 220| 250 | 325

Rozcigganie osiowe
naprezenia rozcia-

gajace gidéwne (przy
zginaniu i skreca-

Pl nlu) oraz przycze-

P pnodé ® 6,5|8,210 |11,5 |13,5 |15,5 |17,5}20 |22,5] 27

Tab.1.Tablica parametrow betonu wg danych archiwalnych.

5.2. Wyniki obliczeniowe analizy nosnosci powierzchniowej stropu

Analize przeprowadzono dla okreslonej w ekspertyzie z 1982 roku nosnosci stropu
wynoszgcej 115kN/m2. Pokazata ona, ze ilo$¢ zbrojenia na kierunku gtéwnym (réwnolegte do osi x)
jest zblizona do projektowanej. Natomiast brakuje zbrojenia na kierunku prostopadiym do gtéwnego
(réwnolegte do osi y). Przyjete projektowo zbrojenie o s$rednicy 6mm co ok. 25cm nie jest
wystarczajgce do przeniesienia momentéw zginajgcych. Maksymalna ilos¢ zbrojenia na tym kierunku
wynosi #6 co 9,3cm.

Maksymalne dopuszczalne obcigzenie uzytkowe ktore, ktére nie wymagana zbrojenia na
drugim kierunku to 4,5T/m2.

Ponizej przestawiono wykaz pozostatych obcigzen uwzglednionych w analizie:

Zestawienie powierzchniowe (na 1m2) obcigzen statych warstw posadzkowych.

Grubos¢ Cigzar Wartosc Wspétczynnik Wartosc
KN/m3 charakterystyczna obciazeniow obliczeniowa

[m] [kN/m3] [kN/m2] 3 Y [kN/m2]
Wyktadzina PVC 0,005 12,00 0,06 1,20 0,07
Gtadz 5cm 0,050 21,00 1,05 1,30 1,37
Ptyta pilsniowa 1,2cm 0,012 3,00 0,04 1,20 0,04
Tynk cem. -wap. 1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,30 0,37
RAZEM STALE 1,43 1,29 1,85

Ciezar powierzchniowy stropu
(0,20*25kN/m3=5kN/m2)

program  obliczeniowy  przyjmuje  automatycznie
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] Rozstaw whkbadek mm na dole phyty - kierunek =
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Zbrojenie niezbedne [HE) (c=21] (St35x-b)
Dane: 1 EKSPERTYZA

Ir

a |||

o

o

i3

S

i3

K Xl A

I

10446
10946

.113#5

11246

B 12346

n 12846

B 13246

13746

n 14246

14746

15146

15646

1E14#E

n 166#E

17086

N 17546

T LI I I T T I T T T T T T T T T T T T T TITTTIT I TTTT

18046
18548

=~~~ I~ I~~~ ~ I~ ~ R~~~ R ~ R~~~ R~~~ R~ R~~~ U~~~ R~~~ I ~ R~ - R~~~ ~ i~

18346

o

19446 [ T1

o

|




Flozstaw wkbadek mm na gdrze phyty - kieunek. '
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WYNIKI WYMIAROWANIA DLA 2 WARIANTU OBCIAZENIA UZYTKOWEGO - 4,5T/M2

| Flozstaw wkiadek mm na gdrze phyty - kierunek
Zhrojenie zatozone i niezbedne [H10) [c=15) [5t35%-b)
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Flozstaw wkiadek mm na dale phyty - kierunek ¥ PM-B-03264:2002
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5.3. Wyniki analizy nosnosci stropu obcigzonego boksami

Analize obliczeniowg wykonano dla zatozonego uktadu obcigzenia ustalonego z Inwestorem
(w zwigzku z brakiem ostatecznych wymiaréw bokséw). Poza obcigzeniem od bokséw, przyjeto
obcigzenie uzytkowe stropu wynoszgce 5kN/m2 (jako warto$¢ charakterystyczna, przy wspoétczynniku
obcigzeniowym wynoszacym 1,2) oraz cigzary warstw posadzkowych i ciezar stropu (program
przyjmuje automatycznie).

Ponizej przedstawiono schemat przyjetego ukfadu obcigzenia punktowego od bokséw oraz
wyniki wymiarowania w programie ABC PLYTA.
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| Rozstaw whkladek mm na dole phyty - kierunek ' PN-B-03264:2002
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Jak wida¢ na powyzszych mapach zbrojenia ilos¢ zbrojenia na gtéwnym kierunku (réwnolegty
do osi X) jest wystarczajgca. Brakuje natomiast zbrojenia dolnego na kierunku Y. Niezbedne jest
wzmochienie lub podparcie stropu.

6. Analiza obliczeniowa nosnosci fundamentow

6.1. Zalozenia obliczeniowe

Obliczenia wykonano dla przenoszacej najwieksze obcigzenie do stropu fawy pod $ciang
posrednig.

Dopuszczalne naprezenie gruntu pod tawg przyjeto zgodnie z zatozeniami projektowymi
budynku tj. 150kP.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu FD-WIN.

Do obliczen przyjeto (zgodnie z ustaleniami z odkrywek) fawe fundamentowg szer. 60cm,
grubosci 30cm, posadowiong na gtebokosci 40cm.
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Dane materiatowe wq istniejgcego archiwalnego projektu konstrukgii:
- Beton: Rw=170kg/cm2 — przyjeto do obliczeh beton klasy B15.
- Stal okragta Qr=2500 at. — (przyjeto stal klasy A-I).

Zestawienie obcigzen na tawe (z pominieciem obcigzenia uzytkowego na stropie)
- Obciagzenie liniowe od stropu:
Warstwy posadzkowe: [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] * 1,43kN/m2= 2,95kN/mb, Y=1,29 (obl. 3,8 1kN/mb)
Ciezar stropu: [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] * 0,20m * 25kN/m3 = 10,33 kN/mb, Y=1,10(obl. 11,36kN/mb)
(Razem obcigzenie obliczeniowe liniowe od cigzaru stropu: 15,17 kN/mb)

- Obcigzenie liniowe od sciany — 0,28m * 18kN/m3 * 2,4m= 12,10 kN/mb, Y=1,10 (obl. 13,31kN/mb)
- Obcigzenie liniowe od cigzaru tawy — 0,6 * 0,3 * 25 kN/m3 = 4,5 kN/mb Y=1,10(obl. 4,95kN/mb)
(Razem obcigzenie obliczeniowe liniowe od cigzaru Sciany i tawy: 18,26 kN/mb)

Analiza obliczeniowa wzmocnienia fundamentéw wg dokumentacji z 1982r

Ponizej przestawiono metodyke obliczen pochodzacg z ekspertyzy z 1982r okreslajacej
sposob wzmocnienia fundamentow ptytg posadzkowa, w oparciu o ktérg przyjeto zwiekszenie
nosnosci fundamentow o 120kN/mb.
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6.2. Wyniki wymiarowania

6.2.1.Stan pierwotnie projektowany
a) Okreslenie nosnosci istniejgcych fundamentéw w stanie projektowanym:
Qmax=0,7m * 150kN/m2 = 105 kN/mb

b) Okreslenie dopuszczalnej nosnosci uzytkowej stropu w stanie projektowanym:

Przy zatozeniu, ze cigzar obliczeniowy fawy i sciany wynosi 18,26kN/mb, ciezar obliczeniowy masy
stropu i warstw posadzkowych przeniesiony na mb fundamentu wynosi 15,17kN/mb to dopuszczalne
obciazenie obliczeniowe uzytkowe wynosi:

Qu max= (105,00 kN/mb - 18,26kN/mb - 15,17kN/mb)/ [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] = 71,57 kN/mb /
2,065m= 34,66 kN/m2

Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne stropu wynosi 34,66 kN/m2/1,2 =28,88 kN/m2

6.2.2.Stan istniejacy — po wzmocnieniu fundamentéw w oparciu o ekspertyze z 1982r

a) Okreslenie  nos$nosci istniejgcych fundamentéw w stanie istniejgcym (po wzmocnieniu ptytg

posadzkowa)

Qmax= (0,7m * 150kN/m2) +120 kN/mb (dodatkowe obcigzenie wynikajgce z wytrzymatosci wzmocnionej
posadzki wg danych ekspertyzy z 1982r.) = 225 kN/mb

b) Okreslenie dopuszczalnej nosnosci uzytkowej stropu w stanie istniejgcym:
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Przy zatozeniu, ze ciezar obliczeniowy tawy i Sciany wynosi 18,26kN/mb, ciezar obliczeniowy masy
stropu i warstw posadzkowych przeniesiony na mb fundamentu wynosi 15,17kN/mb to dopuszczalne
obciazenie obliczeniowe uzytkowe wynosi:

Qu max= (225,00 kN/mb - 18,26kN/mb - 15,17kN/mb)/ [(0,28m+ ((1,82m+1,75m)/2)] = 191,57 kN/mb /
2,065m= 92,77 kN/m2
Dopuszczalne obcigzenie charakterystyczne stropu wynosi 92,77 kN/m2/1,2 = 77,30 kN/m2

Uwaga: Zaznacza sie, ze wyznaczona nosnos¢ powierzchniowa stropu wynikajgca z nosnosci

fundamentoéw, jest znacznie wyzsza niz dopuszczalne obcigzenia uzytkowe stropu, wynikajgce z

nosnosci ptyty stropowe;.

7. Whnioski i zalecenia

W oparciu o przeprowadzone wizje, lokalne odkrywki i analize obliczeniowg formutuje sie
nastepujgce wnioski:

1. Strop pod pomieszczeniami nr 7/8C wykonano jako zelbetowy zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

2. W miejscach odkrywek potwierdzono zgodnos¢ ilosciowg zbrojenia i grubos¢ stropu z
zatozeniami projektowymi.

3. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe (powierzchniowe) na strop wynosi 45kN/m2.

4. Z uwagi na niewystarczajgcg iloS¢ zbrojenia na kierunku rozdzielczym nie jest mozliwe
posadowienie urzgdzen o przewidywanej przez Uzytkownika masie ok. 70 000kg (faktycznie 6
x 14 400=86 400kg) , ktorych obcigzenie rozktada sie punktowo na strop.

5. Na potrzeby posadowienia przedmiotowych urzgdzen o masie ok. 14 400kg kazde, tgcznie w
polu 3x6m, w centralnej czesci pomieszczenia, niezbedne jest wzmocnienie stropu. W
zwigzku brakiem doktadnych danych wymiarowych urzadzeh proponuje sie uniwersalne
rozwigzanie pozwalajgce na ustawienie urzgdzen w dowolnym miejscu. W tym celu nalezy
wykonaé konstrukcje wsporczg z dwuteownikow szerokostopowych HEB140 zgodnie z
zatgczonym ponizej szkicem rysunkowym. Zaznacza sie, ze rozwigzanie mozne wykonac jako
bardziej ekonomiczne pod warunkiem dokfadnego wskazania reakcji punktowych od
urzgdzen.
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RZUT PIWNIC Z KONSTRUKCJA WSPORCZA POD URZADZENIA
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6. Nosnos¢ fundamentéw pod $cianami srodkowymi ( na ktdrych bedg ustawione urzgdzenia) w
zwigzku ich wzmocnieniem pilytg posadzkowg oszacowano na 225kN/mb (wartosé
obliczeniowa obcigzenia).

7. Na etapie realizacji prac projektowych zwigzanych ze wzmocnieniem stropu nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania prac instalacyjnych eliminujgcych kolizje z
projektowanym wzmocnieniem.

mgr inZ. Krzy asprzak

UPR#_\WNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczert
v:‘:per ra'lnoscf konstrukeyjno - budowlane;
*/0258/POOK/13 tel, 507974853  NrMAZ/0003/POOK/09 tel. 501 768 431

8. Uprawnienia
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/G00/6191/13

Warszawa, 2013-10-08
MPI

DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

KRZYSZTOF KASPRZAK
magister inZzynier

uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.06.2013 r. sygnatura akt: MAZ/7131/185/13/K
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny MAZ/0258/POOK/13
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 5613/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,

podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

_Otrzymuja:
[ 1. Pan Krazysztof Kasprzak
17-120 Sielc 81
2. Mazowiecka Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7G8-Q97-TCQ *

Pan KRZYSZTOF KASPRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0618/13

adres zamieszkania WIES SIELC NR 81, 17-120 Bransk

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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