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Montaz fck = C25/30 PRZEBUDOWA FRAGMENTOW STROPOW W BUDYNKU NR 24
POMIEDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 6C, 7/8C, 9C,
Oznaczenie | Gr. stropu cm Pow. m2 m3/m2 APIETREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 112C, 113C, 114C,
WZMOCNIENIE STROPU POMIEDZY PIWNICA, A PARTEREM
Beton (RECTOBETON 20) 20+6 56,00 0,107 POD CZESCIA POMIESZCZENIA 7/8C
H . " ORAZ PRZEBUDOWA OTWOROW W SCIANACH
Belki MONTAZ STROPOW RECTOR :
Typ o m logé tacznie m 1. Rozktadanie belek i pustakéw deklowanych w celu uzyskania odpowiednich estr gf"fmz":; C;”Fr“m B?déjg SQL‘X%IS\’ACH"
RS 136 620 28 rozstawow. Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem roziozenia belek Ul An d:erjaestr:?tgg- %o Otwock - Swierk
' 173.6 z zachowaniem belki min. opar¢ min. 10cm na murze. i i
Wype{nienie stropu 2. Ustawienie podpo6r montazowych z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia Lokalizacja ul. Andrzeja Softana 7, 05-400 Otwock - Swierk
w wielkosci L/500. dziatka nr 17, w obrebie 257
Oznaczenic llosé i éVyl;onanie deskolzNaﬁFil;b;ozjenzi% otworé\i/v w stropie (rj;eéli wystey:';uja) ) Seneray ProeRaT N S s .
. oztozenie pustakow , 20, na catej powierzchni stropu. Pustaki mozna TUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
RECTOBETON 12 % docinac i opieraé bezposrednio na $cianie. ul Kedzierskiego 2/66, Warszawa
RECTOBETON 20 390 Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych. Branza: KONSTRUKCJA
L 5. Dozbrojenie stropu - na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke
Zbrojenie REI (9 8.0 mm 10x10 cm). Nad koricem kazdej belki nalezy gérg utozy¢ pret zagiety Faza: PROJEKT TECHNICZNY TOM IR
Oznaczenie a . do wienca - gatunek stali: AllIN (RB 500W).
.m ilos¢ tacznie m . . L . . . -
6. Przy kazdej belce utozy¢ pret #10 wkelejany w mur na zywcie - gatunek stali: Projektant mgr inz. Damian Cyrta
#16 6,4m 14 93,8 AllIN (RB 500W). konstrukeja: MAZ/0003/POOK/09
o 7. Strop nalezy zabetonowa¢ mieszankg jako jednorazowg operacje, unikajgc
Zbrojenie przypodporowe 500 MPa koncentracji betonu. Beton klasy C25/30 Sprawdzaiacy mar inz. Kizysztof Kasprzak
8. Przy $cianach stosowaé wieniec przesuniety z obnizonym pustakiem. fonsre MAZ/0258/POOKI13
Ozn. Rodzaj $r.mm Dt. m llog¢
A Prety odgiete 10 1,20 56 UWAGI:
4A1 | Prety proste (x4) 12 10,00 s o  Wymiary weyvnetrzpe pomieszczgﬁ i o_siowe rozstawy belek podano w cm. Tytut rysunk:
* Rozpatrywac tacznie z rysunkami architektury. _ Projektowany strop nad pomieszczeniem
C Prety proste 10 1,00 56 e Pozostate elementy konstrukcyjne jak wiehce, podciagi, wylewki zelbetowe 7/8C
b strzemiono wienca 6 0.56 94 itp. wykona¢ zgodnie z pierwotng konstrukcja.
co 20cm ! e Stropy uzyskujg odpornos¢ ogniowg min. REI 60 po wecmocnienienu pretem
zbrojenie gérne catowowierzchniowo #8, oczko 10x10cm #16mm utozonym pomiedzy belkami.
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